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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. RWKJED.01.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem prac remontowych w zakresie instalacji wod-kan,
kondygnacji przyziemia w budynku PSP w Jedlance, gmina Jedlinsk, na dziatkach nr ewid.
223/1, 223/2, jednostka ewidencyjnal42505 2 Jedlinsk, obreb 0010 Jedlanka, powiat
radomski, woj. mazowieckie.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych bedacych elementem prac przy wykonywaniu uzbrojenia
podziemnego na terenie projektowanej inwestycji. W zakres tych robot wchodza:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka rurociggdéw piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materialy nie wystepuja poza wykonaniem umocnienia
pionowych $cian wykopoéw. Do wykonania umocnienia $cian wykopoéw przewiduje si¢ pale
szalunkowe stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np.
czesto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedlug PN-EN 10162:2005. Konstrukcja umocnienia
$cian powinna by¢ taka, aby §ciany wykopow zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig.

2.2.Piasek na podsypke wedtug PN-EN 13139:2003, zawartos$¢ gliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych,

itp.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca bedzie si¢ stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw lub sprz¢tu na i z terenu prowadzonych robdt. Uzyska on niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.
Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym
na ich transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
sa sprawne technicznie i spetniajg wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o
ruchu drogowym.
Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego sprzetu
mechanicznego,

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

€) Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych budowli, na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymagan prac w nich prowadzonych,
glebokosci wykopow 1 rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia
zboczy wykopow 1 ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokos$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej go oraz swobodng przestrzen na prace ludzi. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku wykonywania na $cianach izolacji nie mniej
niz 80 cm,

f) Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane do glgbokosci:
- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych,

- do 1,25 w gruntach mato spoistych,

- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym muszg to by¢ grunty nie nawodnione 1 teren przy wykopach nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej ich gltebokosci,

g) Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wod z wykopu,



h)

)

Typowe umocnienia §cian wykopow moga by¢ stosowane do gltebokosci 4 m w warunkach,
gdy w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje si¢ obcigzen srodkami transportu,
sktadowanym materialem czy urobkiem gruntu. W innym przypadku sposob umocnienia
$cian wykopu powinien by¢ okreslony w projekcie,

Odeskowanie §cian moze by¢ azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej spoistosci)

lub petne,

Wymagania przy wykonywaniu wykopow umocnionych:

- gorne krawedzie wyprasek przysSciennych powinny wystawac ponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniem do wykopu gruntu i innych
przedmiotow),

- rozpory powinny by¢ tak umocowane , aby uniemozliwione bylo ich opadanie na dot,

- w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny si¢ znajdowa¢ odpowiednio
przygotowane wyijscia z dna wykopu,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni si¢ znajdowaé w cze$ci wykopu
odeskowanego,

- stan umocnienia $cian wykopdw powinien by¢ okresowo sprawdzany,

5.2. Podklady z piasku pod rurociagami

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed uktadaniem rurociggow,

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych,

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,
Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
dhugosci projektowanego rurociagu,

Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Obsypka rurociagdw piaskiem

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

Obspka rurociagdw jest po to, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejSCowe,

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia,

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury,

Materiat stuzacy do wykonania obsypki nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny w nim wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm,

Wypehienia dookota rurociggu mozna wykonaé gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonywana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu, lub nie
zostal przemieszczony,

Stopien zaggszczenia powinien by¢ okreslony w projekcie. Pod drogami obsypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora, poza tymi terenami od 85% do 90% w
zaleznos$ci od wielkoS$ci ostatecznego przykrycia rur,

Zaggeszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie dzigki wlasnemu cig¢zarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zaggszczajacy, ktory moze pracowacd, zageszczajac w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Zageszczanie jest tatwiejsze, jezeli zawartos¢ wody w materiale wypeiniajacym
jest bliska optimum,



i)
)

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zaggszczana ostroznie, azeby unikngé
uniesienia si¢ rury,
Prowadzac zageszczanie obsypki nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura,

5.4. Zasypka wykopow

a)
b)

c)

d)

f)

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych prac,

Rozbieranie umocnien powinno by¢ przeprowadzane stopniowo, w miar¢ zasypywania
wykopow , poczynajac od dna wykopu,

Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzywany piasek lub grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zmarzni¢ty i bez zanieczyszczen (ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych), chyba ze dokumentacja projektowa przewiduje inne warunki zasypania
wykopow,

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonywane i zageszczane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i1 stosowaniu ubijakow recznych,

- 0d0,5do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ci¢zkimi tarczami,
- okoto 40 cm przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu §cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej)

Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg proéby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakoSci.
6.1.Roboty ziemne

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopow oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- prawidlowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowe $cian wykopow,

- prawidlowo$¢ odwodnienia wykopow,

- doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rz¢dne)
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania zasypki wykopow powinny obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem,

- Mmateriaty do zasypki,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki,

- sposob 1 jakos¢ zageszczenia,

Przy wykonywaniu podktadow i podsypek sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad i podsypke,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu lub podsypki,

- sposob i jako$¢ zageszczenia,

6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m3.



Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.2. Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecnos$ci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia,

8.4. Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych w oparciu o
dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
zestawienie wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdzen, analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robdt powinien znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznos$ci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementdw robdt, na ktére
podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace na wykonanie
danego elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem niezbgdnych prob i
badan, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po zakonczeniu robot.
Dla robdt ziemnych placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuyje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody 1
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem umocnienia jego $cian,

- dostarczenie materiatu na podsypke, obsypke i zasypke,

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu,

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiardw 1 przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenie gruntow



10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),
C) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I —
budownictwo ogolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.RWKJED.02.00.00 Rurociagi z rur PVC kanalizacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rurociggdéw z rur PVC kanalizacyjnych wraz z elementami wyposazenia
w ramach prac remontowych w zakresie instalacji wod-kan, kondygnacji przyziemia w
budynku PSP w Jedlance, gmina Jedlinsk, na dziatkach nr ewid. 223/1, 223/2, jednostka
ewidencyjna 142505 2 Jedlinsk, obr¢b 0010 Jedlanka, powiat radomski, woj. mazowieckie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t technologicznych bedacych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanej inwestycji. W zakres tych robot wchodza:
- Ukladanie rurociagoéw
- Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do wykonania kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r., tj.
posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowa¢ si¢ w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1
bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacj¢ wyrobu (producenta, typ,
symbol surowca, $rednicg, nominalna sztywno$¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

2.1. Rury
Zewngtrzna kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur i ksztaltek z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) ze $cianka lita o0 wymiarach DN/OD 160 mm, klasy ,,N”,
taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent .
Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji musza
spetlnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.Studnie z tworzyw sztucznych , takich jak P\VC-U, PE,PP i inne.

2.3. Wiazy kanatowe zeliwne wedtug PN-87/H-74051.00

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera.



Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w wypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca bedzie si¢ stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on niezbgdne

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.

4.1. Wymagania dotyczace przewO0zu rur z tworzyw sztucznych:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czg$ci Srodkdw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia,

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- wedlug zalecen producenta transport rur i ksztattek powinien si¢ odbywac przy
temperaturze otoczenia -5 °C do +30 °C,

4.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

- studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania,

- podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sig,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadkach,

4.3. Skladowanie materiatow

- rury 1 ksztaltki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40 °C,

- przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innymi materiatami (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna,
aby rury i ksztaltki nie nagrzaty si¢ i nie ulegly deformac;ji,

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
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luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, gruboséci min. 25 mm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosach nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci,

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,

- rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi,

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m,

- elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych nalezy sktadowaé na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢
uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Uktadanie rurociggdéw z PVC

a) W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki,
ktore wplywaja na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymatos$¢ i okres
uzytkowania rurociagu,

b) Wsrdd czynnikow dominujgcych musi by¢ wzigty pod uwage czas przeprowadzania prac.
Uktadanie rurociaggdw staje sie szczegodlnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy
niepomyslnej pogodzie, jezeli no$nos$¢ gruntu jest rozna w roznych miejscach, lub jezeli
jest konieczne aby cigzkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami,

€) Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite,

d) Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i ich polaczen,

e) Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewnic¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu,

f) Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetiania 1 zageszczania wykopu,

g) Rury z PVC sa przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

h) Nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie
jako punktu oparcia dla podnosnika §rubowego,

i) Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rurg przycia¢ na budowie. Cigcie rury nalezy wykonad
prostopadle do jej osi, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac¢ koniec rury pod katem 30°,

J) Niedozwolone jest formowanie ztgczy i tukow na goraco w warunkach budowy,

k) Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o $rednicy do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposob,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byl mniejszy niz 300 zewng¢trznych $rednic
zginanej rury. Rury o $rednicy wigkszej niz 160 mm nalezy traktowac jako sztywne i do
zmiany kierunku nalezy stosowa¢ odpowiednie tuki,

I) Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin, powierzchnie powinny
by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdéwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen,

5.2.  Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne

a) wszystkie kanaly w studzienkach nalezy aczy¢ o§ w 0§,
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b) studzienki nalezy wykonywaé zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych, np. wystepowanie wody gruntowej czy ograniczenie
szerokos$ci wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

¢) Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowa¢ wg PN-B-10729, PN-EN 476 i
PN-EN 1417:2004,

d) Studzienki kanalizacyjne wykonane z krggéw zelbetowych lub tworzyw sztucznych.

e) poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8
cm ponad poziomem terenu,

f) Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednia klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124,

g) Wiazy kanatowe, powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu,

h) Elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Studzienki
inspekcyjne z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta i dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i1 z czgstotliwoscig okreslong przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu ( szeroko$¢ £5 cm, grubo$¢ +3 cm),
- badanie odchylenia osi kolektora (+5 mm),
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC (nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku),
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie szczelnosci przewodow wraz z przytaczami i studzienkami zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002,
6.2. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
[1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory sktadaja si¢ z odbioru czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.
8.2. Odbior techniczny czgsciowy obejmuje:
- zbadanie zgodno$ci usytuowania i1 dlugosci przewodu z dokumentacja,
- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
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- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodow i stopnia jego
zageszczenia,
- zbadanie szczelnos$ci przewodu,
8.3. Odbior techniczny koncowy obejmuje:
- zbadanie zgodnos$ci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
- zgadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadanie protokotow odbioru prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
8.4. Zamawiajacemu powinny zosta¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- protokéty odbiordow technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wyniki badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopow,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokdt szczelnosci systemu kanalizaci,
- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zastosowanych materiatow,
8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
8.7. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robodt 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru tych robdt powinien znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do
dziennika budowy.
8.8. Badania techniczne przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o
kosztorys ofertowy 1 dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej
podstawa jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Ptatno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robot, na ktore
podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace na
wykonanie danego elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem
niezbednych prob i1 badan, przygotowaniem stanowiska pracy 1 jego uporzadkowaniem po
zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1
definicje.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
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bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdoknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.
PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymagania materialowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

10.2. Inne dokumenty

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,
poz. 560),

d) Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

f) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom 11 —
instalacje sanitarne i przemystowe

g) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- zeszyt 9, wyd. COBRTI
INSTAL 2003 r.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.RWKJED.03.00.00 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru wewnetrznej instalacji wodociggowej w ramach prac remontowych w zakresie
instalacji wod-kan, kondygnacji przyziemia w budynku PSP w Jedlance, gmina Jedlinsk,
na dziatkach nr ewid. 223/1, 223/2, jednostka ewidencyjnal42505 2 Jedlinsk, obrgb 0010
Jedlanka, powiat radomski, woj. mazowieckie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3._ Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewng¢trznej instalacji wodociggowej w budynku PSP w Jedlance.
W zakres tych robot wchodza:
- Demontaz istniejacej instalacji wodociggowe;,
- Montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych,
- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych,
- Montaz urzadzen i armatury,
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

2. Materialy
Do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj.
posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowac si¢ w okreslonym przez
Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednice, nominalna sztywnos¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

2.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
—z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.Rury PE-RT/AI/PE-HD wielowarstwowe z wewnetrzng rurg aluminiowg oraz zewngtrzng
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warstwg polietylenu PE-HD spetniajgce wymagania Aprobat technicznych,

2.3. Zkaczki i taczniki zaciskowe z mosigdzu: zgodnos¢ z norma PN-EN 1254-3;

2.4. Przytaczki 1 Srubunki mosi¢zne skrecane do taczenia rur jw.

2.5. Armatura domowa sieci wodociggowej montowana na instalacji wody zimnej i cieptej.
Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa . Ogdlne wymagania techniczne, dodatkowe
wymagania wg specyfikacji budowlanej,

2.6. Rury stalowe ze szwem wzdluznym z koncami gltadkimi lub gwintowanymi spetniajace
wymagania PN-H-74200:1998,

2.7. Ksztaltki z zeliwa ciggliwego do taczenia rur stalowych instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armaturg) wedtug PN-EN 10242:1999/A1:2002,

2.8. Otuliny z pianki PE do izolacji cieptochronnej rur stalowych i PP, np. wedlug AT/98-02-0570.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania rur:

- rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,

- podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur 1 ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia,

4.2.Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania armatury:

- dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢,

- armature¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych,

- w pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzia-
tajace korodujace

4.3. Wymagania dotyczace przewozu i sklfadowania izolacji cieptochronne;j:

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od wymiaré6w w stosunku do
normatywnych wymiardéw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wykonanie robot

5.1

5.2.

5.3

5.4

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

. Roboty demontazowe

a) demontaz istniejacej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow,

b) przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje termiczna,

C) rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport,

d) materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki,

Roboty pomocnicze

a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

b) wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow, podpor i podwieszen,

€) wykonanie bruzd poziomych i pionowych w $cianach,

d) wykonanie otworéow w $cianach o stropach dla przejs¢ przewodow wodociggowych,.

. Montaz instalacji z rur stalowych ocynkowanych

a) Montaz rur stalowych ocynkowanych odbywac si¢ bedzie w bruzdach wykonanych w
murze lub na jego wierzchu,

b) Rury w warunkach budowy docinane sg na dtugo$¢ wymaganych odcinkow i gwintowane
przy wykorzystaniu gwintownic r¢cznych lub mechanicznych,

€) Laczenie rur, zmiang kierunkow prowadzenia przewodow oraz podtaczenie armatury
realizuje przy pomocy facznikéw zZeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Uszczelnienie
potaczen gwintowanych stanowi tasma teflonowa lub przedza konopna,

d) Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkoéw za pomocg podpo6r statych
(uchwytoéw) oraz podpor przesuwnych (wsporniki 1 haki),

e) Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych nie moze
przekraczac 1,5 dla rur o $rednicy 15-20 mm oraz 2,0 dla wigkszych $rednic, na
przewodach pionowych rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ co najmniej 3,0 dla rur o
srednicy6 15-20 mm,

f) Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniac tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan, halasow w przewodach i przegrodach budowlanych,

g) Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miarg
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegltych do krawedzi przegrod,

h) Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

i) Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia,

a) Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci wigkszej
od grubosci $ciany lub stropu,

. Montaz instalaciji z rur PE-RT/AL/PE-HD

a) Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych 1 nie sg zanieczyszczone,

b) Podczas montazu instalacji rurociagi nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji
budowlanych,
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¢) Idealnymi elementami do mocowania rur PE sg obejmy metalowe z wktadka gumowa,
wykonang ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy
metalowe bez wkiladki sg niedopuszczalne,

d) Srednice obejm odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur,

e) Przy montazu instalacji rozroznia si¢ mocowania wykonane jako punkty stale i przesuwne
(tzw. §lizgowe),

f) Rozstaw podpor jest zalezny od rodzaju i $rednicy rur oraz rdéznicy temperatur: roboczej
czynnika i temperatury otoczenia w trakcie montazu,

g) Zamontowanie punktow statych zapobiega niekontrolowanym ruchom przewodow,
zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur,

h) Mocowanie przesuwne umozliwia , bez uszkodzen rury, ruch przewodu w kierunku
osiowym,

i) Przy montazu natynkowym ktadzie si¢ szczegolnie duzy nacisk na wyglad i stabilno$¢
formy instalacji,

J) Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkowarstwowych rur z tworzywa,

k) Potaczenie elementéw rur i ksztattek PE wykonuje si¢ za pomocg przytaczek i Srubunkow
mosi¢znych skrecanych,

I) Podlaczenie armatury zapewnia si¢ poprzez ksztattki gwintowane,

m) Przewody cieplej i zimnej wody prowadzi¢ nalezy blisko i rownolegle wzglgdem siebie,

n) Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miarg
mozliwos$ci w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych do krawedzi przegrod,

0) Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

p) Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia,

q) Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych o dlugosci wigkszej
od grubosci $ciany lub stropu,

5.5. Montaz armatury i urzadzen

a) Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni ze-
wngetrznej 1 wewnetrznej,

b) Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji,

€) Montaz armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy,

d) Zawory odcinajace powinny by¢ zamontowane w miejscach tatwo dostepnych aby bez
problemow w nagtych i planowanych przepadkach mogla zosta¢ odcigta,

e) Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych,

f) Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow.

5.6. Badanie instalacji

a) Instalacja wodna musi zosta¢ poddana probie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia
roboczego,

b) Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

c) Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

d) Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadza¢ jako probe wstepna, gtdéwng i koncowa,

e) Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpic¢ zadne
nieszczelnosci,
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f)

9)

h)

i)

Bezposrednio po prébie wstepnej przeprowadza si¢ probe gtowna, ktorej czas wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢
si¢ 0 wigcej niz o 0,2 bara,

Po zakonczeniu obu tych préb przeprowadza si¢ probe koncowa (impulsowg). W czterech
cyklach co najmniej 5-cio minutowych wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiegdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé,
Do pomiaru ci$nien prébnych uzywa si¢ manometru, umieszczonego w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji,

Z préby cisnienia musi by¢ sporzadzony protokol, podpisany przez Inwestora i Wykonawce
z podaniem miejsca i daty,

5.7. Izolacja cieptochronna

a)

b)

Roboty izolacyjne mozna rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru,

Przewody wodociggowe powinno si¢ izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie) badz podwyzszenie (obnizenie) temperatury przesytanej wody, czy w celu
zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstawania i rozprzestrzeniania si¢ hatasu i drgan,
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej,

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementOw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej,

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

6. Kontrola jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslong przez Inzyniera.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dlugosc¢ rurociggdw:

oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociaggoéw w zalezno$ci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajoéw potaczen bez odliczania dlugos$ci tacznikow oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociggdw armatury
kotierzowe;j,
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- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug $rednic rurociagéow i rodzajow
podejs$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimne;,
odrebnie — wody cieplej,

- dlugos$¢ rurociagow w obejséciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogélnej dtugosci
rurociggow,

- dhugos$¢ rurociaggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach
lub kompletach.

7.3. Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podzialu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Podczas odbioréw miedzyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaja:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, wykonanie izolacji
cieptochronnej przewodow, uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane,
-z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu,
8.2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
prowadzenia robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,
8.3. Przy odbiorze koncowym nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWiO,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
projektowej,
- sprawdzi¢ protokdty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia),
- protokdty z badan szczelnoSci instalacji,

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacj¢ projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Platno$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementow
robot, ktore okreslone zostaty w umowie.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podr¢cznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,

- montaz rurociggoéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004

PN-81/B-10700.00

PN-EN 1213:2002

PN-81/M-75013
PN-EN 1489:2003

PN-EN 14154-1:2007
PN-EN 14154-2:2007
PN-EN 200:2005U

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopéw miedzi
do instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i
wymagania

Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome

Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i
wymagania.

Wodomierze. Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne,

Wodomierze. Czg¢s¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania
Armatura sanitarna. Zawory wypltywowe i baterie mieszajace
(PN 10). Ogodlne wymagania techniczne

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciaggliwego.

PN-H-74200:1998
PN-EN 13470:2003

PN-B-02440:1976

PN-EN 806-1:2004

PN-81/B-10700.00

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie gestosci pozornej otuliny.
Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej —
Wymagania

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1
badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.
Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
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instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czgs¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Cz¢s¢ 3: Ksztattki.
PN-EN I1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Czgs¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw
zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

)
K)

k)

Uwaga!

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,
poz. 560),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II —
instalacje sanitarne

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3, wyd. COBRTI
INSTAL 2001 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126, 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401, 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002, w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.)

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.

Oprocz podanych powyzej przepisoOw nalezy przestrzega¢ lokalnych wymagan 1 przepisow
instytucji uzgadniajacych.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego

w przetargu Producenta - dla rur PVC.

Katalogi Producentéw rur wykonanych z tworzyw sztucznych, posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I.LRWKJED. 04.00.00 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach prac remontowych w zakresie
instalacji wod-kan, kondygnacji przyziemia w budynku PSP w Jedlance, gmina Jedlinsk,
na dziatkach nr ewid. 223/1, 223/2, jednostka ewidencyjnal42505 2 Jedlinsk, obreb 0010
Jedlanka, powiat radomski, woj. mazowieckie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku PSP w Jedlance.
W zakres tych robo6t wehodza:
- Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej
- Uktadanie rurociggdéw
- Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materialy zastosowane do montazu instalacji kanalizacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okres§lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC — wymagania
wedhug PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),
2.2. Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czg$ci Srodkdw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia,

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- wedhug zalecen producenta transport rur i1 ksztattek powinien si¢ odbywac przy
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C,

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przybordéw i urzadzen

- przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym,

- podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie,

4.3. Sktadowanie materiatow

- rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +40 °C,

- przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innymi materiatami (np. folig nieprzezroczystag z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje¢ powietrza pod powloka ochronna,
aby rury i ksztaltki nie nagrzaty si¢ i nie ulegly deformacji,

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luZne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na

podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 25 mm 1 rozstawie co

1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosach nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci,

- rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
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- rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi,

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m,

- urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie

pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Roboty demontazowe
a) demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow,
b) materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki,
5.2. Roboty pomocnicze

a) wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

b) wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

c) wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

d) wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych,

5.3. Uktadanie rurociggéw z PVC

a) W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki,
ktore wplywaja na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres
uzytkowania rurociagu,

b) Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia roz-
przestrzeniania si¢ drgan i halasow,

c) Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej

d) Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur 1 ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozba-
wione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych,

e) Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopusz-
czalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szcze-
g0lna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich

f) Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow,

g) Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewnié, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu,

h) Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania i zaggszczania wykopu,

1) Rury z PVC sg przygotowane do aczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,
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J) Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rurg przycigé na budowie. Cigcie rury nalezy wykonaé
prostopadle do jej osi, a nastgpnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°,

k) Niedozwolone jest formowanie ztgczy i tukéw na gorgco w warunkach budowy,

I) Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o $rednicy do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposob,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewngtrznych $rednic
zginanej rury,

5.4. Montaz przyborow i urzadzen

a) Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni,

b) Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
Ww stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan norm,

€) Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instruk-
cjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen,

d) Lokalizacja i dobér montowanych przyborow sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

e) Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow.

f) Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w
przybdr, zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji.

g) Wszystkie syfony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier§cieniem gumowym.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okre§long przez Inzyniera.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
- Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanalow,
- Pionowe wewngtrzne przewody nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie
ich woda na catej wysokosci,
- Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich woda o cisnie-
niu nie wyzszym niz 2 m shupa wody,
- Podejscia 1 piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik bada-
nia szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny,
- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci o droznosci,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
6.2. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie:
- Dhugos$¢ rurociagdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci
rurociggoéw w zaleznoS$ci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez

26



odliczania ksztalttek, Do dlugo$ci rurociggdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow,

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedtug rodzajow podejsc¢ i §rednic odptywu z danego urzadzenia. Diugosé
rurociggdw w podejsciach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia
si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen 13-
czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary,

Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy ,

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia

Rury wywiewne, osadniki, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy ,

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr techniczny migdzyoperacyjny obejmuje:

zbadanie zgodnosci przebiegu tras kanalizacyjnych z dokumentacja,

zbadanie szczelnosci potagczen,

sprawdzenie sposobu prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych ,

sprawdzenie lokalizacji przyborow i urzadzen,

z przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czg$ciowego

8.2. Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku

8.3.

postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru technicznego
- cze$ciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty
objete odbiorem cze¢sciowym.

Odbidr techniczny koncowy

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewngtrznej powinna by¢ przedstawiona do odbioru
koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
Odbidr techniczny koncowy obejmuje sprawdzenie:

uzycia wlasciwych materiatow 1 elementdéw urzadzen,

prawidlowo$ci wykonania potaczen,

wielko$¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych 1 innych instalacji,

prawidlowo$ci wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci migedzy
uchwytami (podporami),

prawidlowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdétowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materialow, przyborow i urzadzen.,

zgadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

8.4. Zamawiajgcemu powinny zosta¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
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- dziennik budowy,
- protokoéty odbioréw technicznych czesciowych,
- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- protokdt szczelnosci o drozno$ci instalacji kanalizaci,
- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zastosowanych materiatow,
8.5. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robot powinien znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznos$ci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedhug dokumentacji projektowe;.
Ptatnos$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementéw
robot, ktore okreslone zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot,

potwierdzonych przez Zamawiajacego, lub

- ustalonej w umowie kwocie ryczattowej za okreslony zakres robot,
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,

- montaz rurociggdw przybordw i1 urzadzen,

- wykonanie prob szczelno$ci i droznosci,

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i $ciekow (0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czegs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

PN-EN 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
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Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 411:1999 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do
zlewozmywakow. Ogolne wymagania techniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty
sciekowe podtogowe.

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 33:2000 Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczkowym -
Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie - Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody
badan.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne - Wymiary przytagczeniowe

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-UL)

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

1)

m)

n)
n)

Uwagal

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,
poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II —
instalacje sanitarne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126, 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401, 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002, w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.)

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego

w przetargu Producenta - dla rur PVC.

Katalogi Producentow rur wykonanych z tworzyw sztucznych, posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy.
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