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1. SST 00 — Cze$¢ ogdlna

1.WSTEP.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:

Remont kondygnacji przyziemia budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w
Jedlance 52 gm. Jedlinsk

-Adres inwestycji:

Budynek PSP w Jedlance 52, 26-660 Jedlinsk

-Nazwa i adres zamawiajgcego:
PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA W JEDLANCE 52, 26-660 JEDLINSK
Dane kontaktowe:

telefon: (48) 321 30 82
fax: (48) 321 33 67

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:
Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance 52
- Zakres i rodzaj robot budowlanych:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majgce na celu przeprowadzenie robdt przy instalacjach elektrycznych spetiajacych
wymagane funkcje techniczne i uzytkowe okre$lone w dokumentacji projektowe;.

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwiazku z
powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;j.



2. SST 01 Wymagania ogolne

Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych,
ochrony od porazen, ochrony przepigciowej w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 1 istniejgcg siecig energetyczng zastosowano uktad sieci
TN-C-S.

Cala instalacja wewnetrzna w remontowanej czesci budynku musi by¢ wykonana w
uktadzie TN-S. Przewody ochronne, uziemienia, polagczen wyroOwnawczych muszg by¢
oznaczone na zielono-zotto. Barwa zielono-zotta moze stuzy¢ jedynie do oznaczania i
identyfikacji przewodow przeznaczonych do ochrony przeciw porazeniowej. Zaleca si¢ , aby
oznaczenie tymi barwami byt oznaczony caty przewod na calej montowanej dtugosci,
jezeli jest to technicznie niemozliwe oznaczenia muszg si¢ znajdowaé we wszystkich
mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materiaty stuzace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody,
osprzet, aparatura i urzadzenia posiadaty certyfikaty, $wiadectwa dopuszczajace w
budownictwie i urzadzenia oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
ciaggi instalacyjne muszg by¢ tak wykonane, aby istniato ich swobodne funkcjonowanie oraz
zapewnialy dostep dla przegladow 1 konserwacji. Wszystkie instalacje musza
zapewnia¢ ciaggly przesyl energii elektrycznej o whasciwych parametrach technicznych,
stosownie  dla  potrzeb  Szkoly. Nalezy przy wykonywaniu instalacji i ciggow
instalacyjnych zapewni¢ bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasy przewodoéw nalezy
wykonywa¢ w liniach prostych, i rtownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:
1) o$wietlenia ogdlnego 1 ewakuacyjnego

2) gniazd wtyczkowych

3) gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

Przewody opraw o$wietleniowych na sufitach uktada¢ w bruzdach.

Gniazda wtyczkowe 1 taczniki, przyciski itp. nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczen. Laczniki obwodoéw $wiatta muszg by¢ zainstalowane w
catym obiekcie w taki sposdb , by zalaczanie obwodu $wiatla byto poprzez nacisniecie
klawisza w gorg a wylaczenie poprzez nacisnigcie klawisza w dot.

Gniazda uzytkowe 230V w kazdym pomieszczeniu instalowaé wytacznie ze stykiem
ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda musza mie¢ styk ochronny od gory. Przewod
fazowy musi by¢ zawsze montowany w lewym zacisku a przewod zerowy w prawym
zacisku, przewod PE w zacisku bolca ochronnego. Gniazda 1-fazowe ogdélne podwojne w
kolorze biatym z wktadkami blokujagcymi. Cata instalacja zaprojektowana zostata
przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

W instalacjach elektrycznych szkoty zaprojektowano nastepujaca ochroneg;
-ochrona od porazen pradem elektrycznym

-ochrone od przecigzen 1 zwar¢

-ochrone od oddziatywania cieplnego

-ochrong od zwar¢ doziemnych

-ochrong od przepigc



3. SST.02 Wymagania szczegotowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych zapoznac si¢ z dokumentacja.

I/ Przygotowac niezbgdne materialy i osprzet
2/ wytyczy¢ trasy instalacji
3/ wykona¢ niezbedne przepusty umozliwiajagce montaz instalacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami.
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uktada¢ w bruzdach uprzednio
wykutych i odpowiednio w nich mocowane.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego ztaczek lub przez
kielichowanie. Rury nie moga by¢ narazone na napr¢zenia mechaniczne. Przed
przystapieniem do wciggania przewodow w rury oslonowe nalezy sprawdzié
prawidtowosc i przelotowo$¢ wykonanego orurowania.

Weciaganie przewoddéw wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego.
Przewody na catej dtugosci odcinka rury nie moga mie¢ potaczen w rurze. Przewody
muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe
naprezenia.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody 1 kable uszczelniac
W sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dlawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wngk
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzgcie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane



W projekcie, sposob podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢é narazone na naciagi
i dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢é przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrg¢tka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przepltyw
pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

Miejsca potaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywac przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

OSPRZET INSTALACYJNY

Puszki elektroinstalacyjne gniazd i facznikow, puszki rozdzielcze , przelotowe 1 laczace
puszki odgatezne- nalezy stosowaé odpowiednie dla przekrojow przewodu 1 dla systemu
odcinka instalacji: natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopien ochrony minimum IP 2X, wytrzymato$¢ elektryczna izolacji -2kV, wykonane z
materialdw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomien -samogasnace.

Rozdzielnice wewnetrzne w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP 31 z
drzwiczkami metalowymi lub izolacyjnymi zamykanymi na zamki z kluczem.

SPRZET INSTALACYIJINY taczniki i gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia do
instalacji podtynkowych,

Stopien ochrony nie mniejszy niz IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niz IP 44

Napigcie znamionowe 250V 50Hz, prad znamionowy: taczniki 6A, 10A, gniazda
wtyczkowe 16A.

Obudowy wykonane z materialdbw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomien -
samogasnace.

INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obudowy osprzetu ,sprzgtu ,opraw oswietleniowych i innych urzadzen powinny by¢ w
wykonaniu szczelnym oraz zapewni¢ ochrong¢ minimum IP 33.



SST 1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV
45315100-9

1. WSTEP

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostata ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST
00 —,,Czgsé¢ ogbdlna”

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostaty w
SSTO1 ,, Wymagania ogolne".

Szczegblowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST02,, Wymagania szczegotowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych uzytecznoSci publicznej nalezy stosowaé przewody,
kable, sprzgt i o sprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow  bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami
Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczna,
zachowuja wazno$¢ do dnia okre§lonego w tych dokumentach.
Zastosowanie innych wyroboéw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostate
wymagania dotyczace stosowania materiatow zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej
Wykonania Robot w obiekcie —,Wymagania ogolne”.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi dla konkretnych rodzajéw robot.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowe wymagania w  zakresie =~ wykonywania instalacji  elektrycznych:
przedstawione zastaty w SSTO1 ,,Wymagania Ogolne” i SST02 ,,Wymagania szczegotowe”

6. KONTROLA JAKOSCI

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST-5 - Odbiory
instalacji 1 niezbgdne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet
1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugo$ci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiarow i oceny wizualnej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajgcym.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-1EC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tagczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do

odlaczania izolacyjnego i taczenia



- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.
- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.
- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.
- PN-EN 12464-1Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Migjsca

pracy we wnetrzach
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SST. 2 LINIE ZASILAJACE | WLZ KOD CPV 45311100-1

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostata ujgta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST
00 —,,Czgsé¢ ogobdlna”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione

zostaty w SST 01 ,, Wymagania ogdlne"
Wymagania szczegotowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegétowe".

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania zostaty omowione w SST 1 " MATERIALY"

Do wykonania wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnice RO1iRO2 nalezy uzy¢:
- przewod YKY 5x10 450/750V

Do wykonania wewnetrznej linii zasilajacych rozdzielnice RK nalezy uzy¢:

- przewod YKY 5x6 450/750V

3.SPRZET
Wymagania zostaty oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania rob6t w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogdlne" W specyfikacji szczegbtowej nie wystepuja wymagania specjalne

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania ogdlne".

Wymagania szczegdtowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".
Do linii zasilajgcych zaliczono WLZ-y do rozdzielnic obszarowych RO1, RO2 i
rozdzielnicy kottowni RK.

Wewngtrzne linie zasilajace z RG do RO1 i RO2, wykonane kablem YKY 5x10, uktadane
w bruzdzie p.t. Przejicia przez Sciany i stropy w przepustach rurowych.

Wewngtrzna linia zasilajaca z RG do RK wykonana przewodem YKY 5x6, uktadana w
bruzdzie p.t. Przejscia przez $ciany i stropy w przepustach rurowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegbdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST5 -odbiory
instalacji 1 niezbedne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w m.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikoéw przeprowadzonych prob, badan , pomiarow i oceny wizualnej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 1
pkt.10 ,,PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 3 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych KOD CPV 45315700-5

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostata ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST
00 —,,Cz¢s¢ ogolna”

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania og6lne"

Wymagania szczegdtowe przedstawione zostaty w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania zostaly omowione w SST 01 oraz SST 02 " MATERIALY"

Do wykonania i montazu rozdzielnicy RG nalezy uzyc¢:

- obudowa wngkowa modutowa, metalowa 4x18 z przedziatem licznikowym i drzwiami
zamykanymi na zamek

- aparaty modulowe zgodne z dokumentacja techniczng

Do wykonania i montazu rozdzielnicy RO1 nalezy uzy¢:

- obudowa wnegkowa modutowa izolacyjna 3 x 12mod z drzwiami zamykanymi na zamek
- aparaty modutowe zgodne z dokumentacjg techniczng

Do wykonania i montazu rozdzielnicy RO2 nalezy uzy¢:

- obudowa wnekowa modutowa izolacyjna 3 x 18mod z drzwiami zamykanymi na zamek
- aparaty modutowe zgodne z dokumentacja techniczng

Do wykonania i montazu rozdzielnicy RK nalezy uzy¢:

- obudowa wngkowa modutowa izolacyjna 2 x 12mod z drzwiami zamykanymi na zamek
- aparaty modutowe zgodne z dokumentacjg techniczng

3.SPRZET
Wymagania zostaty omoéwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogodlne". W specyfikacji szczegotowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie
" Wymagania Ogolne". W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SST 02 ,, Wymagania szczegotowe"

Rozdzielnice RG-glowna, RO1,RO2-obszarowe, i RK-kottowni zaprojektowane zostaty w
obudowie modutowej, p.t., z drzwiami zamykanymi na zamek z kluczem. Wszystkie obwody
w rozdzielnicach ~ zabezpieczone wylacznikami instalacyjnymi lub bezpiecznikami
topikowymi.

W rozdzielnicach RG, RO1, RO2 i RK aparaty musza by¢ odpowiednio opisane, nazwa
tablicy lub rozdzielni, schemat tablicy i opis aparatow i zabezpieczanych obwodow.
Rozdzielnice montowaé tak by gorna krawedz rozdzielnicy nie byta wyzej niz 2m od
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podtogi, koncowki kabli wyposazy¢ w oznaczniki. Przewody wprowadza¢ do przedziatow
kablowych na listwy zaciskowe lub podtaczaé bezposrednio pod aparaty rozdzielcze.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaly w SST 5 —
,,Odbiory instalacji i niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Obmiar stanowi komplet urzadzen i aparatow w rozdzielnicach elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiarow i oceny wizualnej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i1 towarzyszacych - zasady platnosci ustala
Umowa pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaly podane w SST 1
pkt.10 ,,PRZEPISY ZWIAZANE”
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SST 4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH, OSWIETLENIA |
OSWIETLENIA AWARYJNEGO KOD CPV 45311100-1; 45311200-2

1.WSTEP.

Nazw];Ezadania zostala ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robot w obiekcie SST
00 —,,Cz¢s¢ ogolna”

Ogolne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaly w SSTE 01 ,, Wymagania ogdlne"

Wymagania szczegotowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

2.MATERIALY

Szczegdtowe wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot ,,
Wymagania Ogolne" oraz SST 1" MATERIALY".

Oprawy o$wietleniowe W obszarze szkolnym przystosowane do montazu do sufitow n.t. ,
wyposazone w zrodta LED:

- 40W 60x60cm/pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne/

- 29W 120cm/pomieszczenia techniczne/

-40W 120cm /ciagi komunikacyjne/

- 20W IP44 downlight p.t. / tazienki/

- oprawy ewakuacyjne LED 3W/2h rozsyt korytarzowy

- oprawy ewakuacyjne LED 3W/2h rozsyt symetryczny

- oprawy ewakuacyjne LED 1.2W/2h kierunkowe jedno i dwustronne

- oprawy ewakuacyjne LED 5W/2h zewnetrzne

Gniazda og6lne 230V :
- gniazda podwdjne p.t. z bolcem ochronnym i wktadkg zabezpieczajaca
- gniazda pojedyncze p.t. z klapka

3.SPRZET
Wymagania zostaly omowione w SST 01 wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogoélne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegotowej nie wystepujg wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 02 ,, wymagania szczegdtowe"

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp3x2.5 p.t. W S$cianach
systemowych przewody prowadzi¢ wewnatrz przestrzeni $cian w rurach ochronnych
karbowanych. Napigcie robocze izolacji 750V. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec
ochronny.
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Instalacje o$wietlenia wykona¢ w S$cianach p.t. przewodami YDYp 3, 4 5 x 15
podej$cia do opraw /od puszek rozgateznych/ przewodami YDY3/4x1.5. Podejscia do
opraw w ostonach rurowych karbowanych, pamietajagc, ze oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego muszg by¢ zasilone oddzielnym przewodami. Oprawy przykrecane
bezposrednio do sufitu. W pomieszczeniach suchych osprzet zwykly, w
pomieszczeniach wilgotnych sprzet i osprzet powinien zapewnia¢ ochron¢ o stopniu
minimum IP 44.

6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegodtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostalty w SST 5 —,,Odbiory

instalacji 1 niezb¢dne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawane w m. Ilosci opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych beda
podawane w szt.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych préob, badan , pomiaréw i oceny wizualne;.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomigdzy Wykonawcg 1 Zamawiajagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 1
pkt.10 ,,PRZEPISY ZWIAZANE”
cznym;
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SST 5. Odbiory instalacji i wymagane protokoty

Procedury odbioréw poszczegélnych robot

- ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbioru miedzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze uczestniczy¢

przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze mi¢dzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach

miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagge na jako$¢ wykonania zgodnie z

warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych
robot i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

- ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czgs$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowgq catos¢. Jako odbidr czgsciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu
robo6t zleconych jednemu posroéd wykonawcoéw (podwykonawcow)

Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie ,w obecnosci inwestora.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomic i uzgodni¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Z

odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisac

do dziennika budowy, w tym réwniez wyniki oceny jakosci. Czgsciowy odbior powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajgcego/.W sktad komisji
powinni wchodzi¢  przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czesciowego nalezy
spisa¢ protokot, w ktorym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone
terminy ich usunigcia. RoOwnocze$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku

budowy.
- ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robot elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalacj¢ do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora.

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

-sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-ogledziny instalacji,
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- sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen 1 sSrodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

-badania i proby pomontazowe,

-proby rozruchowe,

-sporzgdzenie protokotu odbioru.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych maja
potwierdzi¢ ich przydatno$¢ i gotowo$¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres
badan odbiorczych obejmuje co najmniej nastgpujacych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentacji

-ogledziny instalacji(urzadzenia)

-proby 1 pomiary parametréw

-sprawdzenie funkcjonalne dzialania uktadu

Dobor wlasciwe) metody pomiaréw

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinna by¢ metoda najprostsza,
zapewniajaca osiagni¢cie wymaganej doktadnosci pomiarow. Wybdr metody pomiaréw
wynika ze znajomosci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposob przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnos¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).
Zastosowanie nieprawidlowej lub malo znanej metody i niewlasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia , w nastepstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzadzen, ktoére nie spelniaja warunkéw  skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zasady wykonywania pomiaréw

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac osoby wytacznie posiadajace aktualne

zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca

pomiary moze korzysta¢ z osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifkacyjnego, lecz

musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do

warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
przyrzadéw (kontrola, proba itp.)

c/ Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidtowosci
potaczen.

d/ przed przystapieniem do pomiardw nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja techniczna
celem poprawnego sposobu wykonania badan.



