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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ.01.00.00 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wewngtrznej instalacji wodociggowej, W podlegajacej modernizacji kotlowni
na gaz plynny wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni
gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance. W zakres tych rob6t wchodza:
- Demontaz istniejacej instalacji wodociggowe;,
- Montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych,
- Montaz armatury i urzadzen,
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami InZyniera.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

2. Materialy
Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiadac
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowac si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacj¢ wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednicg, nominalna sztywnos¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

2.1. Rury stalowe ze szwem wzdtuznym z koncami gtadkimi lub gwintowanymi spetniajace
wymagania PN-H-74200:1998,

2.2. Ksztaltki z zeliwa ciagliwego do taczenia rur stalowych instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armaturg) wedtug PN-EN 10242:1999/A1:2002,
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2.3. Armatura domowa sieci wodociggowej montowana na instalacji wody zimnej i ciepte;.
Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa . Og6élne wymagania techniczne,
2.4. Otuliny z pianki PE do izolacji cieptochronnej rur stalowych i PP, np. wedtug AT/98-02-0570,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania rur:

- rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,

- podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia,

4.2.Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania armatury:

- dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢,

- armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych,

- w pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzia-
tajace korodujace

4.3. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania izolacji cieptochronne;j:

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od wymiaréw w stosunku do
normatywnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

. Roboty demontazowe

a) demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow,

b) przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacj¢ termiczna,

C) rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczag na odcinki dtugo$ci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport,

d) materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki,

Roboty pomocnicze

a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

b) wykonanie otworow i osadzenie uchwytow, podpor i podwieszen,

c) wykonanie bruzd poziomych i pionowych w Scianach,

d) wykonanie otwordw w $cianach o stropach dla przejs¢ przewodow wodociggowych.

. Montaz instalacii z rur stalowych ocynkowanych

a) Montaz rur stalowych ocynkowanych odbywac si¢ bedzie w bruzdach wykonanych w murze
lub na jego wierzchu,

b) Rury w warunkach budowy docinane sg na dtugo$¢ wymaganych odcinkow i gwintowane
przy wykorzystaniu gwintownic recznych lub mechanicznych,

¢) Laczenie rur, zmiang kierunkow prowadzenia przewodow oraz podiaczenie armatury
realizuje przy pomocy tacznikow zeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Uszczelnienie
polaczen gwintowanych stanowi taSma teflonowa lub przedza konopna,

d) Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg podpor statych
(uchwytoéw) oraz podpor przesuwnych (wsporniki i haki),

e) Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych nie moze
przekraczac 1,5 dla rur o $rednicy 15-20 mm oraz 2,0 dla wigkszych $rednic, na przewodach
pionowych rozstaw uchwytéw powinien wynosi¢ co najmniej 3,0 dla rur o srednicy6 15-20
mm,

f) Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan, hataséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych,

g) Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegltych do krawedzi przegrod,

h) Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

1) Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia,

J) Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej
od grubosci $ciany lub stropu,

5.4. Montaz armatury 1 urzadzen

a) Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni
zewngtrznej 1 wewngtrzne;j,

b) Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji,

€) Montaz armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy,

d) Zawory odcinajace powinny by¢ zamontowane w miejscach tatwo dostepnych aby bez
problemow w nagtych i planowanych przepadkach mogla zosta¢ odcigta,
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e) Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych,

f) Montaz urzadzen wykonac zgodnie z instrukcjami producentow i dostawcoOw.
5.5. Badanie instalacji

a)
b)
c)

d)
€)

f)

9)

h)

a)

Instalacja wodna musi zosta¢ poddana prébie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem, przy czym ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci§nienia
roboczego,

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ jako probe wstepna, gtdowna i koncowa,

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby,
ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci,

Bezposrednio po probie wstepnej przeprowadza si¢ probe gtowna, ktorej czas wynosi 2
godziny. W tym czasie cis$nienie probne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz o 0,2 bara,

Po zakonczeniu obu tych préb przeprowadza si¢ probe koncowa (impulsowa). W czterech
cyklach co najmniej 5-cio minutowych wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢,
Do pomiaru ci$nien prébnych uzywa si¢ manometru, umieszczonego w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji,

Z proby ci$nienia musi by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez Inwestora i Wykonawce
z podaniem miejsca i daty,

5.6. Izolacja cieptochronna

a)

b)

e)

Roboty izolacyjne mozna rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokdtem odbioru,

Przewody wodociggowe powinno si¢ izolowac ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie) badz podwyzszenie (obnizenie) temperatury przesylanej wody, czy w celu
zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstawania i rozprzestrzeniania si¢ hatasu i drgan,
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej,

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdluzne
elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej,

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,

Kontrola jakoSci.

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslong przez Inzyniera.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
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Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dlugosc¢ rurociggdw:

- oblicza si¢ w metrach ich dlugos$ci osiowej, wyodrgbniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajoéw potaczen bez odliczania dlugos$ci tacznikdéw oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugos$ci rurociggéw armatury
kohierzowe;j,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociagdéw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug $rednic rurociagéow i rodzajow
podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ podejscia wody zimnej,
odrgbnie — wody cieptej,

- dhugo$¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci
rurociaggow,

- dlugo$¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggdw.

7.2. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach
lub kompletach.

7.3. Probe szczelnos$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Podczas odbioréw migdzyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaja:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, wykonanie izolacji
cieptochronnej przewodow, uszczelnienie przejsé przez przegrody budowlane,
-z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu,
8.2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
prowadzenia robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
8.3. Przy odbiorze koncowym nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi) i WTWiO,
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- sprawdzi¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

- protokoéty z badan szczelno$ci instalacji,

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacj¢ projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Ptatno$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementéw
robot, ktore okreslone zostaly w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca nast¢puje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robdt pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.1,

- montaz rurociggoéw i armatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usuniecie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1
badania.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopow miedzi
do instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i
wymagania

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i
wymagania.

PN-EN 200:2005U Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace

(PN 10). Ogodlne wymagania techniczne
PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
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PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie gestosci pozornej otuliny.

10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,
poz. 560),

d) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

e) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II —
instalacje sanitarne

f) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3, wyd. COBRTI
INSTAL 2001 .

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ. 02.00.00 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej, w podlegajacej modernizacji kotlowni
na gaz plynny wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej W pomieszczeniu
kottowni gazowej, w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance.
W zakres tych robot wchodza:
- Ukladanie rurociagoéw
- Montaz studzienki schtadzajacej
- Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materialy zastosowane do montazu instalacji kanalizacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC — wymagania
wedhug PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),
2.2. Rury i ksztaltki PP HT do budowy kanalizacji wewnetrznej zgodne z normg PN-EN1451-
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2.3. Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji

2.4. Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe; wymagania PN-EN 1917.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur zZ tworzyw sztucznych:
- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czgsci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia,
- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,
- wedlug zalecen producenta transport rur 1 ksztattek powinien si¢ odbywac przy
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C,
4.2. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzgdzen
- przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym,
- podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie,
4.3.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
- studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania,
- podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sig,
- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotlowych §rodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadkach,
4.4. Sktadowanie materiatow
- rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajacg +40 °C,
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- przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innymi materiatami (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna,
aby rury 1 ksztattki nie nagrzaty si¢ i nie ulegly deformac;ji,

- oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do
wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 25 mm 1 rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosach nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci,

- rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,

- rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi,

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m,

- urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

- elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych nalezy sktadowa¢ na placu o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga
by¢ uktadane w stosach o wysokos$ci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed przewrdceniem.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1.Roboty demontazowe
a) demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow,
b) materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki,
5.2. Roboty pomocnicze
a) wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
b) wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
c) wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
d) wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych,
e) wykona¢ wykopy w posadzce w wypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych
5.3. Uktadanie rurociggéw z PVC i PP
a) W procesie wykonawczym muszg by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki,
ktére wptywaja na ukladanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymatos$¢ i okres
uzytkowania rurociagu,
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Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia roz-
przestrzeniania si¢ drgan i hataséw,

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozba-
wione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych,

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow,

Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewni¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu,
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania i zageszczania wykopu,

Rury z PVC sa przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rurg przycia¢ na budowie. Cigcie rury nalezy wykonaé
prostopadle do jej osi, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac¢ koniec rury pod katem 30°,
Niedozwolone jest formowanie zlaczy i1 tlukéw na gorgco w warunkach budowy,
Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o $rednicy do 160 mm i dlugosci 6 m w taki sposob,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byl mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic
zginanej rury,

m) Rzedne projektowanej instalacji oraz glgboko$¢ studni schtadzajacej nalezy zweryfikowac

n)

P)
Q)

na etapie wykonania instalacji,

Przewody odptywowe uktada¢ w liniach prostych, rownolegle badz prostopadle do
fundamentéw i innych przegrod budowlanych, — przy uktadaniu przewodéw réwnolegle do
$cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych, wymaga si¢ zabezpieczenia przed
naruszeniem stateczno$ci budynku,

Przy prowadzeniu przewodu réwnolegle do tawy fundamentowej nalezy go odsung¢ na tyle,
aby w czasie jego wykonywania nie zostata naruszona stateczno$¢ fundamentu,

Przy przeprowadzaniu przewodu przez sciany fundamentowe lub pod tawami nalezy
zachowac szczegolng ostrozno$¢, przewod umiesci¢ w rurze ostonowej,

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktorej
grubo$¢ powinna wynosi¢ 15-20 cm, dno wykopow powinno si¢ znajdowaé w gruncie
rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego,

Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej dla $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy umiesci¢ na
przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewodow odptywowych,
Przewody wentylacji kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach dla wszystkich
przewoddéw wentylujacych piony kanalizacyjne zgodnie z projektem,

Stosowac¢ przewody i ksztaltki tego samego producenta dla odpowiedniego typu rur, — probe
szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Badania szczelno$ci wykonanej instalacji powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem
bruzd i kanatow instalacyjnych, w ktoérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna, —
wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi producenta
oraz wiedzg techniczng.

13



Szczegotowa specyfikacja techniczna
modernizacji technologii kottowni na gaz ziemny
w budynku PSP w Jedlance

5.4. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

a) Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania
okreslone w PN-B-10729, PN-EN 476 i PN-EN 1417:2004

b) wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

€) studzienki nalezy wykonywac zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych, np. wystepowanie wody gruntowej czy ograniczenie
szerokosci wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

d) sposob wykonania studzienek rewizyjnych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8),

e) przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy uzbroi¢ w szczelne tuleje
ochronne dostosowane do $rednicy rur,

f) studzienki rewizyjne moga by¢ zakonczone kominem wtazowym, wykonanym z kregow
betonowych lub murowanym z cegiet kanalizacyjnych, posadowionym na ptycie zelbetowej
przejsciowej lub bez komindéw wiazowych; wowczas bezposrednio na pokrywie
nadstudziennej nalezy umiesci¢ wtaz zeliwny,

g) poziom wylazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,

h) w Scianie studzienki rewizyjnej (komina wtazowego) nalezy zamontowaé¢ mijankowo
stopnie ztazowe zeliwne w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w
odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m,

1) stopnie ztazowe powinny by¢ zamocowane w $Scianach komory roboczej zgodnie z PN-B-
10729

J) zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiednig klasg, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

5.5. Montaz przybordw i urzadzen

a) Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni,

b) Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm,

€) Montaz przyboroéw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instruk-
cjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboroéw i urzadzen,

6. Kontrola jakoSci.
6.1.Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow,
- Pionowe wewngtrzne przewody nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich
woda na calej wysokosci,
- Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nie-
niu nie wyzszym niz 2 m stupa wody,
- Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Jezeli przewody kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie wykazuja przeciekdéw to wynik bada-
nia szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny,
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci o droznosci,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie:

- Dhugos¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurocia-
gow w zaleznoS$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania
ksztaltek, Do dlugo$ci rurociggdw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakoéw, rur
wywiewnych i innych elementow,

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedhug rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugos¢
rurociggdw w podejsciach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia
si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen ta-
czonych szeregowo, jak umywalki i pisuary,

- Uzbrojenie rurociaggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i §rednicy ,

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia

- Rury wywiewne, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy ,

[10$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr techniczny migdzyoperacyjny obejmuje:
- zbadanie zgodnosci przebiegu tras kanalizacyjnych z dokumentacja,
- zbadanie szczelnosci potaczen,
- sprawdzenie sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych ,
- sprawdzenie lokalizacji przybor6éw i urzadzen,
-z przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego — czg¢$ciowego
8.2. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -
czesSciowego oraz doltaczy¢ wyniki badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty
objete odbiorem cze¢sciowym.
8.3. Odbidr techniczny koncowy
Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej powinna by¢ przedstawiona do odbioru
koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych
czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Odbidr techniczny
koncowy obejmuje sprawdzenie:
- uzycia wlasciwych materialéw i1 elementow urzadzen,
- prawidlowos$ci wykonania potaczen,
- wielkos$¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych 1 innych instalacji,
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- prawidlowosci wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odleglosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidlowos$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.,

- zgadanie zgodno$ci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

8.4. Zamawiajacemu powinny zosta¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokéty odbiordéw technicznych czgsciowych,

projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
protokot szezelnosci o droznosci instalacji kanalizacji,

- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zastosowanych materiatow,

8.5. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru tych robot powinien
znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Ptatno$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot 1 ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementéw
robot, ktore okreslone zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot,

potwierdzonych przez Zamawiajacego, lub

- ustalonej w umowie kwocie ryczattowej za okreslony zakres robot,
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzgtu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen 1 sprzgtu w miare postgpu robot,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,

- montaz rurociggdéw przybordw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelno$ci i droznosci,

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
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PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1329-2:2002(V)

PN-EN 411:1999
PN-86/H-74084

PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 33:2000

PN-EN 31:2000
PN-EN 13310:2005

PN-C-89206:2005

PN-B 10729:1999

10.2. Inne dokumenty
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.

a)
b)

c)

d)
e)
f)

881),
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek 1 systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnoS$ci

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do zlewozmywakow.
Ogo6lne wymagania techniczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty
Sciekowe podlogowe.

Whpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania
Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczkowym -
Wymiary przytaczeniowe.

Umywalki na postumencie - Wymiary przytaczeniowe.
Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody
badan.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-UL)

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,

poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II —

instalacje sanitarne.

Uwagal

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie

obowiazujace normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ.03.00.00 Instalacja technologiczna kotlowni

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji technologicznej w podlegajacej modernizacji kottowni na gaz
ptynny wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji technologicznej kottowni gazowej w pomieszczeniu kottowni
gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance. W zakres tych robot wchodza:
- Demontaz instalacji technologicznej kottowni gazowej wraz z urzadzeniami
- Montaz rurociaggdéw technologicznych,
- Montaz armatury i osprzgtu,
- Montaz urzadzen grzejnych
- Badanie instalacji,
- Odprowadzenie spalin,
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materialow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy
Do wykonania instalacji ogrzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych, dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16
kwietnia 2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowac si¢ w
okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia 1
bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacj¢ wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, Srednice, nominalna sztywnos¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

2.1.Rury stalowe czarne ze szwem przewodowe wedtug normy PN-H- 74244,

2.2.Rury stalowe bez szwu gladkie ogolnego przeznaczenia wedtug normy PN/H-74219

2.3. Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 woda ciepta i cyrkulacja wg TWT-2,
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2.4. Armatura odcinajgca kolnierzowa i gwintowana.
2.5. Armatura instalacji centralnego ogrzewania, wymagania wedtug PN-90/M-75003
2.6.0tuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC.

2.7.Wyposazenie kottowni (na podstawie dokumentacji projektowej):

- kotly wodne kondensacyjne opalane gazem ziemnym, (kotly wodne przeznaczone do
pracy w systemach zamknigtych, tj zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym
przeponowym wg PN-B-02414: 1999, powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne i
materiatlowe zgodne z przepisami Urzgdu Dozoru Technicznego.

- naczynia wzbiorcze przeponowe typu zamknigtego,

- podgrzewacze pojemnosciowe cieptej wody uzytkowej,

- pompy obiegowe,

- pompy obiegu kotla

- zawory bezpieczenstwa,

- armatura zaporowa, regulacyjna i kontrolno-pomiarowa,

- filtry,

- stacje zmigkczania wody,

- kominy ze stali kwasoodpornej do odprowadzenia spalin,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace przewozu i1 sktadowania rur:
- rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie
- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
- podczas transportu, przeladunku 1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia,
4.2. Wymagania dotyczace przewozu i skladowania grzejnikoéw
- transport grzejnikOw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu,
- zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiarow,
- na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci,
- palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikow,
- dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem,
4.3. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania armatury:
- dostarczong na budow¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢,
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- armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych,

- armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta,

- w pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzia-
tajace korodujace

4.4. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania izolacji cieptochronne;:

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od wymiaréw w stosunku do
normatywnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

4.5. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen technologicznych kottowni;

- urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia kottowni nalezy transportowac i

sktadowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1.Roboty demontazowe
Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
5.2. Roboty pomocnicze
a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,
b) wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow, podpor i podwieszen,
c) wykonanie otworow w Scianach o stropach dla przejs¢ przewodow.
5.3. Montaz instalacji z rur stalowych

a) Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL,

b) Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ ich tras¢ oraz usunaé przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j 1
muru),

€) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac,

d) Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%o w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta lub zrodta ciepta,

e) W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwo$¢ odpowietrzenia,

f) Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) wykonuje sie¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie,
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0) Rozmieszczenie uchwytéw regulujg odpowiednie normy, decydujagcym czynnikiem jest
srednica rur,
5.4.Montaz armatury i osprzetu

a) Armature nalezy montowaé¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i1 konserwacje,

b) Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ wszelkie zanieczyszczenie i sprawdzic jej
szczelnos$¢ oraz sprawnose,

C) Montaz armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy,

d) Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenie i sprawdzi¢ jej
szczelno$¢ oraz sprawnosc,

e) Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej, przechodzacej przez
o$ przewodu,

f) Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dlugo$¢ odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezka, nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 $rednicy rury,

g) Dostarczona na budowg¢ armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm lub warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne,

h) Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych, dobrze o$wietlonych, przynajmnie;j
Swiatlem sztucznym,

- W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem,

i) Na gltéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac kroé¢ce do manometrow i
tuleje do termometréw; tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub
rozdzielacza na gltgboko$¢ niezbedng dla prawidlowego pomiaru temperatury; manometry
nalezy montowac na kro¢cu na rurce syfonowej z zamontowanym bezposrednio przed nim
kurkiem manometrycznym,

J) Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru,

k) Montaz armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy,

5.5.Montaz urzadzen grzejnych

a) Montaz kottéw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczynaé wtedy, kiedy pomieszczenie
kottowni jest catkowicie przygotowane do ich ustawienia,

b) Pomieszczenie, w ktorym ma zosta¢ ustawiony kociot grzewczy musi by¢ wolne od
zanieczyszczen powietrza poprzez chlorowco-alkany, zawarte w aerozolach, farbach,
rozpuszczalnikach, itp., pomieszczenie nie moze by¢ silnie zapylone, nie moze wykazywac
wysokiej wilgotnos$ci, musi by¢ zabezpieczone przed zamarznig¢ciem i posiada¢ dobrg
wentylacje,

¢) Konstrukcja kotta grzewczego umozliwia krotki czas jego montazu; niewielka ilo$¢ czesci
pozwala na scalenie ich ze sobg bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi,

d) Montaz podgrzewaczy pojemno$ciowych cieptej wody uzytkowej zgodnie z instrukcja
producenta,

e) Montaz urzadzen w kottowni, jak pompy, naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa i
regulacyjne oraz stacje uzdatniania wody nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami ich
producentow,

5.6.Badanie instalacji
a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci,
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Instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607,
Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc,

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10
barow. Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ na cis$nienie robocze powigkszone
o0 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow,
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji,

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut nie
stwierdzono spadku cisnienia oraz przeciekOw ani zroszenia,

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

Proba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji,

Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien; wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 usterki nalezy usunac,

5.7. Technologia kotlowni

Po wykonaniu montazu urzadzen w kotlowni nalezy dokona¢ ich badania. Badanie obejmuje

sprawdzenie:

a) Usytuowania urzadzen i zgodnosci instalacji z dokumentacjg techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentéw,

c) Wyposazenia wymiennikow ciepta, regulatoréw w tabliczki znamionowe,

d) Stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

e) Szczelnosci podiaczen,

f) Strumieni przeptywu wody, przez poszczegdlne galezie instalacji,

g) Prawidlowos$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

h) Nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementow automatyki, tj
zaworow regulacyjnych, sitownikow, czujnikow temperatury, przetwornikdw ci$nienia 1
réznicy ci$nief, regulatorow,

1) Prawidlowo$ci montazu pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

5.8. Izolacja cieptochronna

a)

b)

c)

d)

Roboty izolacyjne mozna rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru,

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naloZone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej,

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykoéw elementow
warstwy dolnej,

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi,
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e) Grubos$¢ izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji wigcej niz o
-5 do +10 mm,

f) Otuliny mocowa¢ na rurociggach za pomocg opasek z tasm z tworzywa Sztucznego z
zapinkami, czy z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami producenta;
stosowac taka ilos¢ opasek, ktora zapewni trwato$¢ zamocowania izolacji na czas trwania
eksploatacji instalacji,

g) Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ za pomocg rozet, mankietow z blachy, itp.,

5.9. Odprowadzenie spalin

a) Komin powinien by¢ prowadzony pionowo,

b) Komin powinien mie¢ efektywng wysoko$¢ co najmniej 4m dla gazu,

¢) Odcinek taczgcy kociot z kominem (czopuch), nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy
mozliwie najmniejszej liczbie zataman 1 tukéw. Dhugos$¢ czopucha nie moze przekraczaé 1/4
efektywnej wysoko$ci komina, oraz nie powinna by¢ wieksza jak 7 m,

d) Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta,

e) Komin mocowa¢ do $ciany (konstrukcji) za pomoca obejm (w razie potrzeby zastosowaé
podporg posrednig wspartg na wspornikach),

f) Komin posadowi¢ na fundamencie lub na wspornikach,

g) Wszystkie przestrzenie pomigdzy elementami stalowymi a $cianami komina ceramicznego
nalezy wypelni¢ welng mineralng posiadajaca Swiadectwa wyrobu niepalnego,

h) Jezeli w trakcie montazu wktadu kominowego istnieje potrzeba wiercenia, szlifowania, badz
przecinania materiatu, nalezy uzywac tarek 1 $ciertet przeznaczonych do obrébki stali
stopowych, co przyczynia si¢ do znacznego wydtuzenia zywotnosci komina,

6. Kontrola jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i1 z czgstotliwoscig okreslong przez Inzyniera.
Celem kontroli jest sprawdzanie zgodnosci prowadzenia robot z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t, odpowiednimi normami, DTR urzadzef i ma swym zakresem
obejmowac:

- sprawdzenie kazdej dostarczonej partii materiatdéw 1 urzadzen pod katem zaopatrzenia
ich w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji 1 porownanie wynikéw z dokumentacjg techniczng,
zapisami w dzienniku budowy lub z innymi rownorz¢dnymi dowodami,

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia 1 wykonania polaczen przewodow z
urzadzeniami i armatura,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs$¢ przez przegrody budowlane,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania armatury i urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zalozenia izolacji,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robédt, zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dhugos$¢ rurociggow:

- oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur 1 ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz
armatury tagczonych na gwint,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow
podejse,

- dlugos$¢ rurociaggow w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

- dlugo$¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociggdw.

7.2. Elementy armatury i urzadzenia instalacji liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

7.3. Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

8.1. Podczas odbiorow migdzyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaja:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych, wykonanie izolacji
cieptochronnej przewodow, uszczelnienie przejsé przez przegrody budowlane,

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu technologii kottowni nalezy dokonaé¢ zgodnie

z warunkami technicznymi jw. oraz Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru

kottowni na paliwa gazowe i olejowe-11 wydanie, przy udziale Polskiej Korporacji Techniki

Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

8.2. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatno$¢ robodt 1 elementow do prawidtowego montazu,

8.3. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania, technologii kotlowni
gazowej 1 wentylacji pomieszczen.

8.4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

prowadzenia robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty, deklaracje zgodnosci,

certyfikaty),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji, regulacji 1 uruchomienia

instalacji,
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8.5. Przy odbiorze koncowym nalezy:
- uruchomic instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdélowymi) i WTWiO,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,

- sprawdzi¢ protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

protokoty z przeprowadzonych badan instalacji,

- sprawdzi¢ czy instalacj¢ wyplukano, napetniono wodg i odpowietrzono.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacj¢ projektowa. W przypadku rozbieznos$ci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.
Ptatno$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementéw
robot, ktore okreslone zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
instalacji centralnego ogrzewania, kottowni gazowej i wentylacji uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatléw, narzegdzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,
- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,
- montaz rurociggow, armatury 1 urzadzen,
- wykonanie prob cisnieniowych, regulacji
- usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przytaczeniowe.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do
grzejnikow.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary,

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajacych,

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci

elementéw/wyroboéw do wentylacji mieszkan. Czesc¢ 4:
Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkan,

PN-EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN 215:2005U Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody
badan
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody,
PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie gestosci pozornej otuliny.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02414;1999 Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe do potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe do potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

b)Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),

c)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz.
560),

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom II —

instalacje sanitarne,

e),,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3, wyd. COBRTI
INSTAL 2001 r.

f) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”- zeszyt 6, wyd. COBRTI
INSTAL 2003 r.

g)Warunki technicznymi wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe-I1
wydanie, przy udziale Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacji. Warszawa 2000r.

h) Oprocz podanych powyzej przepisoOw nalezy przestrzegac lokalnych wymagan i przepisow

instytucji uzgadniajacych.
Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ.04.00.00 Wewnetrzna instalacja gazu

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy wewnetrznej instalacji gazowej, w podlegajacej modernizacji kottowni na gaz ptynny
wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, 0raz remontowanego przyziemia w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji gazowej w zakresie modernizowanej kottowni gazowej i
remontowanego pomieszczenia przyziemia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance.
W zakres tych robot wchodza:
- Montaz rurociggéw z rur stalowych bez szwu,
- Przytaczenia odbiornikow gazu,
- Montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
- Badanie instalacji,
- Powtoki antykorozyjne na rurociggach stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materialow i1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

2. Materialy
Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. posiada¢
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, lub znajdowac si¢ w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow nieszkodliwych dla zdrowia i1 bezpieczenstwa.
Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacj¢ wyrobu (producenta, typ, symbol
surowca, $rednicg, nominalna sztywno$¢ obwodows, date produkcji, numer partii)

2.1. Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wedhug normy PN-EN 10224:2006,

2.2. Kurki i zawory uruchamiane recznie przeznaczone do urzadzen spalajacych gaz wymagania
PN-EN 1106:2002U,

2.3.Elektroniczne systemy detekcji i odcinania doplywu gazu zabezpieczajace kottownie gazowe,
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2.4. Szafki zewnetrzne gazowe wykonane z tworzyw poliestrowo-szklanych
2.5. Farby olejne, wymagania wedtug PN-C-81901:2002,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania rur:
- rury w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie
- ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
- podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia,
4.2. Wymagania dotyczace przewozu i sktadowania armatury:
- dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢,
- armaturg nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych,
- w pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dzia-
tajace korodujace

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1. Roboty pomocnicze
a) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
b) wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow, podpor i podwieszen,
€) wykonanie otworo6w w $cianach dla przejs¢ przewodow z rur stalowych,
d) urzadzenia redukcyjno-pomiarowe nalezy umieszczaé¢ w miejscach specjalnie
przeznaczonych na ten cel, np. szafki gazowe,
5.2. Montaz instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu
a) Wewngtrzne rurociagi gazowe nalezy taczy¢ przez spawanie,
b) Wszelkie zmiany kierunkow , odgatezienia do urzadzen i aparatow nalezy wykonywac
wykorzystujac mozliwos¢ odksztatcen rur stalowych lub taczniki (kolana, tuki),
¢) Dwuzlaczki wolno stosowac jedynie przy tgczeniu przewodow do odbiornikoéw gazu,

28



Szczegotowa specyfikacja techniczna
modernizacji technologii kottowni na gaz ziemny
w budynku PSP w Jedlance

d) Przejscie rurociggu przez $ciang obiektu nalezy wykonywac w rurze ochronnej (tulei), ktorej
$rednica wewngtrzna powinna by¢ przynajmniej o 20 mm wieksza od zewngtrznej $rednicy
przewodu gazowego,

e) W rurze ochronnej nie nalezy umieszczaé ztacz rurociagu,

f) Doplyw gazu nalezy uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 4 mm na 1 m przewodu, w
kierunku gazociagu ulicznego; w przeciwnym przypadku na przewodzie doptlywowym
zamontowac¢ odwadniacz,

g) Pomieszczenie, do ktoérego wprowadzony jest przewod doplywowy, nie moze stuzy¢ do
innych potrzeb gospodarczych. Powinno by¢ dobrze przewietrzane i zabezpieczone przed
mrozem,

h) Doptyw, po wprowadzeniu do budynku nalezy zamkna¢ fatwo dostepnym kurkiem
przelotowym,

i) Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ uktadane rownolegle i prostopadle do $cian i
stropow,

J) Przewodow gazowych nie wolno, w zasadzie uktada¢ w podtogach i stropach; nalezy
réwniez unika¢ prowadzenia przewodow gazowych po zewnetrznej $cianie, jak rowniez po
Scianach na zewnatrz budynkéw. W tym przypadku nalezy zastosowaé rury bez szwu i
dobrze je izolowac,

K) Przy prowadzeniu przewodoéw gazowych rownolegle z innymi przewodami, odlegtos¢
mig¢dzy nimi nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm .Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad
przewodami wodociggowymi,

I) Przewody do $cian i stropow nalezy mocowacé przed ich otynkowaniem, przy uzyciu hakow,
uchwytow lub na wspornikach, zabezpieczajac obejma. Odleglos¢ przewodow od $ciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 cm,

5.3. Przylaczenia odbiornikéw gazu

a) Odbiorniki nalezy taczy¢ z odgalezieniem za pomoca potaczen statych (gwintowanych),

b) Na kazdym odgat¢zieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy,
niezaleznie od kurkow przy odbiorniku,

c) Wyloty rur nie podtaczone do odbiornikow nalezy szczelnie zaslepi¢, nawet w przypadku,
gdy sa zakonczone kurkami. Nie wolno zatyka¢ rur gazowych kotkami drewnianymi lub
szmatami (nawet prowizorycznie),

f) Odbiorniki gazowe nalezy ustawia¢ lub umocowac oddzielnie na nézkach, wspornikach,
uchwytach i innych konstrukcjach podtrzymujacych,

5.4. Montaz aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji gazowej typu GX lub
rOwnowaznego

a) Podstawowe elementy systemu GX to: petnoprzelotowy zawor klapowy typu MAG-3,
detektory gazu ziemnego o budowie przeciwwybuchowej — DEX, modut alarmowy typu
MD..Z.

b) Montaz detektora gazu ziemnego DEX nad kottem pod stropem.

€) Montaz zaworu MAG-3 elktromagnetycznego w szafce za kurkiem gtdéwnym, na zewnatrz
kotlowni.

5.5. Badanie instalacji

a) Wykonana instalacja wewng¢trzna przed pomalowaniem powinna by¢ poddana dwukrotnej
probie szczelnosci,

b) Pierwsza probg nalezy wykonac przed podtaczeniem przewodow do odbiornikéw, drugg — z
podiaczonymi odbiornikami,

€) Przy rozgaleznej instalacji mozna przeprowadzi¢ proby poszczegdlnych odgatezien, a
nastepnie wykona¢ probe calej instalacji,

d) Przed proba instalacji, nalezy przedmuchac sie¢ przewodow sprezonym powietrzem,
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e) Probe instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem pod ci$nieniem 0,5 bara. Do
kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rtgciowego lub wodnego,

f) Instalacje nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli wytworzone ciSnienie pozostanie w ciggu 30
minut niezmienne,

f) Z przeprowadzonej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot komisyjny,

5.6. Wykonywanie powlok malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi

a) Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodna z wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia,

b) Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

c) Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach
jednowarstwowych,

d) Powtloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe,

e) Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$c¢ i wsigkliwoscé.

6. Kontrola jakosci.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z cze¢stotliwoscig okre§long przez Inzyniera.
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegoétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dhugosc¢ rurociagdw oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodregbniajac ilosci
rurociggow w zaleznos$ci od rodzajow rur 1 ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania
dhugosci tacznikow oraz armatury laczonych na gwint,

7.2. Urzadzenia podtaczone do instalacji oraz armature, jak zawory 1 kurki odcinajace liczy si¢ w
sztukach lub kompletach.

7.3. Probe szczelnos$ci ustala sie dla catkowitej dlugosci instalacji lub poszczegdlnych

odgalezien,

5.4. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnos$ci, dokonanych w obecnosci dostawcy gazu,

8.2. Napehienie instalacji gazem moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji,
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8.3. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko jego dostawca,
8.4. Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami,

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacj¢ projektowa. W przypadku rozbieznosci ilosciowej podstawg jest
zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.

Ptatno$¢ moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze czgsciowym elementow
robot, ktore okreslone zostaty w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji gazowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i1 sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miare postepu robot,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1,

- montaz rurociggow i armatury i systemu wykrywania gazu,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usuniecie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy

PN-EN 10224:2006

PN-EN 1106:2002U

PN-EN 1555-1:2004

PN-EN 1555-2:2004

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

Kurki i zawory uruchamiane recznie przeznaczone do urzadzen
spalajacych gaz,

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogo6lne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2004/A1:2006Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

PN-EN 1555-5:2004

PN-EN 30-1-1:2006

PN-EN 203-1:2005U

PN-85/B-01805

PN-C-81901:2002

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 3:
Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

Domowe urzadzenia gazowe do gotowania i pieczenia. Czes¢
1-1: Bezpieczenstwo. Postanowienia og6lne.

Urzadzenia gazowe dla zaktadow zbiorowego zywienia. Czg$¢
1: Ogolne zasady bezpieczenstwa.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne
zasady ochrony

Farby olejne i alkidowe
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10.2. Inne dokumenty

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82,
poz. 560),

d) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II —
instalacje sanitarne

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ.05.00.00 Posadzki

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek, w podlegajacej modernizacji kottowni na gaz ptynny wraz ze
zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ptytki Gres o twardo$ci 8 wedlug skali Mahsa, posiadajace V klasg¢ $cieralnosci,
wykonane w wersji antyposlizgowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dlugosé i
szerokos¢ + 1,5 mm, grubo$¢ + 05 mm, krzywizna 1,0 mm,

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek gresowych — wymagania wedlug PN-EN
12004:2002/A1:2003,

2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug np. AT-15-2403/2001

2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢
uzywania wod $ciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych tluszcze, oleje i
mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdéw lub sprz¢tu na i z terenu prowadzonych robdt. Uzyska on niezbedne zezwolenia od
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wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.

5. Wykonanie robot
Ukladanie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)
h)

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg plaszczyzng lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z ptytek nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C. Temperature nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

Na czas wigzania zaprawy nie wolno dopusci¢ do namoknienia wykonanej posadzki, lub
jej fragmentu,

Posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie
zaprawa, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu, spoiny powinny przebiegac prostoliniowo,

Do wypelniania spoin odpowiednig zaprawa wodoszczelng mozna przystapic¢ po kilku
dniach od utozenia plytek,

Posadzka na catej powierzchni powinna by¢ potaczona z podktadem,

Posadzka powinna by¢ czysta, jej powierzchnia rowna, stanowigca plaszczyzne o
okreslonym pochyleniu (spadku),

6. Kontrola jakosci.
Posadzka z plytek z kamieni naturalnych i sztucznych.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatlow

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych) nalezy sprawdzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i1 warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych,

Wryniki odbiorow materiatldw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni posadzek.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr posadzki z ptytek z kamieni sztucznych powinien obejmowac:
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a) Sprawdzenie uksztaltowania posadzki powierzchni posadzki i wygladu zewnetrznego;
badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowg

b) Sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki poprzez ogledziny;
prostolinijno$¢ sprawdza si¢ za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, natomiast szerokos¢ spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

€) Sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie i opukiwanie,

d) Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wedhug ceny jednostkowe;,
ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktére
podzielony zostal kosztorys ofertowy.

10 Przepisy zwigzane.

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr
92, poz. 881),
€) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom
| — budownictwo ogblne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KOJ.06.00.00 Roboty betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru fundamentoéw pod urzadzenia i innych elementow betonowych w podlegajace;j
modernizacji kotlowni na gaz pltynny wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Jedlance.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot betonowych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

2.1 Cement portlandzki czysty, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
marki ,,25” do betonu klasy B7,5 — B20, i marki ,,35” dla betonu klasy powyzej B20.
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 z napisem zawierajagcym oznaczenie, nazwe wytworni i
miejscowosci, mas¢ worka z cementem, dat¢ wysylki i1 termin trwatosci cementu. Kazda
partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w
przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych,

2.2 Kruszywo mineralne do betonu odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wigksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego przekroju elementu
oraz ¥ odleglos$ci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania,

2.3 Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania si¢ uzywania
wod sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych tluszcze, oleje i mut —
wymagania wg PN-EN 1008:2004

2.4 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm do zapraw cementowych — wymagania wg PN-EN 13139:2003

2.5 Mieszanka betonowa gotowa wedlug wymagan PN-EN 206-1:2003.
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3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

Wytwarzanie betonu moze odbywac si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu. Dozatory sktadnikow mieszanek betonowych muszg mie¢ aktualne Swiadectwo
legalizacji. Zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca bedzie si¢ stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw lub sprzetu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, tzw.
gruszkami. I1o$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 °C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 °C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 °C,

5 Wykonanie robot
5.1. Betonowanie

a) Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki

b) Deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dzialaniem obcigzen od masy wiasne;j,
masy uktadanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania, masy
zbrojenia, masy robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych,

c) Deskowania elementow betonowych i zelbetowych nalezy wykonywac przy
wykorzystaniu deskowan systemowych z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm.
Tarcze z desek powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali
50 mm,
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d) Dla stop fundamentowych pod urzagdzenia elementy deskowan systemowych czy tarcze
powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a pretami wkreconymi
w istniejaca posadzke w celu przyjecia parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowe;.

e) Wytworzenie mieszanki betonowej moze nastapi¢ na budowie przy niewielkim jej
zapotrzebowaniu,

f) Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia 2% przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% przy dozowaniu
Kruszywa,

g) Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu i nie powinno by¢ krotsze niz 2 minuty,

h) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie,

i) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

J) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przeciwnym wypadku mieszank¢ nalezy podawac za
pomocg rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego,

K) Do zaggszczania mieszanki betonowej warstwami o grubosci do 40 cm stosowaé
wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora. Bulawe nalezy zaglebia¢ na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymac ja w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

[) Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem; dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5°C, wymaga to jednak zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni,

m) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

n) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem,

0) Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni,
polewanie woda betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania (co najmniej 3 razy na dobg),

p) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Betonowanie
Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
technicznym oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Betonowanie.
Jednostka obmiaru robét jest m3 wykonanej konstrukcji.
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8. Odbior robot

Roboty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1 Odbidr betonowania

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych lub zelbetowych podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych wedtug zasad podanych w punkcie 5.1.

9. Podstawa platnosci
Betonowanie
Ptaci si¢ za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiodrke deskowanie i rusztowan,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice
obiektu,

Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktére
podzielony zostat kosztorys ofertowy.

Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace na
wykonanie danego elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem
niezbednych prob i1 badan, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po
zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢séc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonow

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881)

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom I —
budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7.1.K0OJ.07.00.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich, w podlegajacej modernizacji kottowni na gaz ptynny
wraz ze zmiang zasilania na gaz ziemny, w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Jedlance.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot malarskich pomieszczenia kotlowni w obiekcie, wedtug
ponizszego:
- Prace przygotowawcze
- Malowanie farbami emulsyjnymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia.
Zabrania si¢ uzywania wod $ciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierajacych
thuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008:2004
2.2. Dla farb emulsyjnych jako rozcienczalnik nalezy stosowac wode,
2.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach 1 $wiadectwach dopuszczenia przez ITB
2.4. Gips szpachlowy wedtug wymagan PN-B-30042:1997
2.5. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.
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4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych i zewngetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych $cian cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

catkowitym ukonczeniu rob6t tynkarskich i instalacyjnych,
usunigciu usterek na stropach i $cianach.

5.1. Przygotowanie podtoza

a)

b)

Podloze z tynkéw cementowo-wapiennych posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow materiatem z jakiego
sa wykonane, tj. zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie tynku oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikow podtoza lub zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdow o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok) nalezy stosowac
srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy ochronne do rak, wykonywac prace
w rekawicach 1 specjalnej odziezy ochronne;,

5.2. Wykonywanie powlok malarskich emulsyjnych i elewacyjnych

a)

b)

c)
d)

f)

9)

Powierzchnie tynkéw uprzednio malowanych powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej si¢
lub pylacej starej powloki malarskiej, a ewentualne nierownosci przeszlifowane i
odpylone,

Nie zaleca si¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez
usunigcia poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli
wykazujg one dobrg przyczepnos$¢ do podtoza,

Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynku powinny zatarte w taki sposob, aby
naprawiane miejsce rownato si¢ z powierzchnig tynku,

Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z
innymi materialami. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem
wyrownania konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac
wolnoobrotowg wiertarke z mieszadlem.

Farbe¢ nalezy nanosi¢ na przygotowane 1 wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i
rownomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem lub pedzlem. Farbe
nalezy nanosi¢ dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po catkowitym
wyschnigciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujac metode "na krzyz" 1
zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do ostatecznego
malowania nalezy zawsze stosowac farb¢ w postaci nierozcienczonej,

Nanoszenie farby na powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac
technologi¢ “mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy,

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
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6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwo$ci, wyschnigcia podtoza i
czystosci. Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny wzrokowe,
wsigkliwos$ci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok z farb emulsyjnych i wodorozcienczalnych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewngtrznego, zgodnosci barwy ze
wzorcem.

Badanie powlok olejnych i syntetycznych powinno obejmowaé: sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenia, elastycznosci 1 twardosci, oraz przyczepno$ci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Gdy ktoérekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo
lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.3. Wyniki odbiorow materiatldw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uprzatnigciem stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
haturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt malarskich

a)

b)

d)

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mickka welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpia Slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Jesli nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powtoka jest odporna na zarysowanie.
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e) Sprawdzenie twardosci powloki metodg uproszczong polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca. Jesli nie wystapia na niej rysy
widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,5 m, to powtoka spelnia wymagania
twardosci.

f) Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do tynku nalezy wykona¢ przez probe¢ odrywania
ostrym narzg¢dziem powtoki od podtoza

g) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Jesli
na szczotce lub szmatce nie pozostang §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej
powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku
w stosunku do powierzchni nie poddanej probie, twierdzi si¢, ze powloka jest odporna na
zmywanie woda.

h) Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé
zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami producenta.

i) Gdyby ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy poprawic¢ niewtasciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uprzatnigciem stanowiska pracy.
Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktére
podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
Gipsowy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),
¢) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I —
budownictwo ogolne
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