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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1.Część opisowa 
1.1.1. Przedmiot inwestycji 
    Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej, która będzie   

    uzupełnieniem wyposażenia instalacyjnego modernizowanej technologii kotłowni oraz segmentu  

   żywienia w istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance, Jedlanka 52, działka  

   nr ewidencyjny 223/1, obręb 0011 Jedlanka, gmina Jedlińsk, powiat radomski, województwo  

   mazowieckie.  

 

1.1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  
    Istniejące na terenie przedmiotowej posesji dz. nr ewidencyjny 223/1 zagospodarowanie  

    stanowi budynek Publicznej Szkoły Podstawowej trzykondygnacyjny z niskim parterem,  

   częściowo zagłębionym, do którego przylega część parterowa, wykonany w technologii  

   tradycyjnej murowanej. Część parterową budynku przeznaczono na przedszkole. 

   Do budynku PSP dobudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, która połączona jest  

   z  budynkiem głównym łącznikiem parterowym bez  podpiwniczenia.  

  Obiekt PSP wraz z infrastrukturą techniczną, na  którą składają się odcinki ziemne instalacji  

  elektrycznej i wod-kan.   

 

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu  
    Projektowana instalacja gazowa to odcinek od szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie 

    zewnętrznej, szczytowej budynku szkoły do kotła gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu  

   kotłowni oraz do kuchenki gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni-wydawalni.  

   W budynku instalacja gazowa prowadzona będzie przy ścianie zewnętrznej pod stropem,  

   doprowadzając gaz do odbiorników gazowych- kotła gazowego i kuchenki gazowej. 

       

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania  

       terenu 
    Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.  

    Zgodnie z warunkami dysponenta sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  

   Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, projektowana instalacja gazowa doprowadzi gaz  

   do przygotowania posiłków, przygotowania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń szkoły. 

  

1.1.5.  Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu  

     ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  

     przestrzennego 
   Obiekt znajdujący się w zakresie opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, i nie  

   podlega ochronie.  

   Teren inwestycji nie jest objęty niżej wymienionymi formami ochrony przyrody w rozumieniu  

   przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku  

  krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo- 

  krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników  

  przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów). 

  Teren, na którym przewidziana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji położony jest poza  

  zasięgiem oddziaływania dóbr kultury ustanowionych przepisami odrębnymi. 

 Inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

 i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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1.1.6.  Przedmiotowa działka znajduje się poza terenem wpływu   

           eksploatacji  górniczej 
   Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie dotyczą jej  

     związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia. 

 

1.1.7.  Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz 

     higieny zdrowia i zdrowia użytkowników projektowanego  

 
     Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została  

    zaprojektowana, zgodnie z § 13a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  

    dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego Dz.U. z dnia 07 października 2015 r. poz. 1554. 
 

    Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska  

    poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny Inwestor i nie spowoduje  

   uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalano. 

   Planowana technologia materiałowa przedsięwzięcia gwarantuje jej szczelność. 

   Nie przewiduje się wycinki drzew. Nie przewiduje się prac ziemnych.    

   Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich, a w  

   szczególności nie utrudni dostępu do drogi publicznej. Nie pozbawia możliwości korzystania  

   z wody, energii elektrycznej, gazowej. Zapewnia się ochronę przed zanieczyszczeniem  

   powietrza, wody lub gleby oraz ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas,  

   wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie. 

   Wszystkie elementy planowanego przedsięwzięcia będą wykonane przy zastosowaniu  

   materiałów, posiadających atesty i certyfikaty  dopuszczające do stosowania w  

   budownictwie.  

   W trakcie realizacji nie przewiduje się wytwarzania, magazynowania i składowania  

   odpadów niebezpiecznych. Również  późniejsza eksploatacja, przy zapewnieniu  

   prawidłowego funkcjonowania, spełnienia wymogów sanitarnych, nie będzie niekorzystnie  

   oddziaływała na obszary przyległe.  

 

1.1.8.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia  

      skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
   Przedmiotowa inwestycja nie powoduje szczególnych zagrożeń pod warunkiem  

   przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie.     

 

1.1.9. Ochrona przeciwpożarowa         
  Woda do celów gaśniczych z istniejącej sieci wodociągowej, wyposażonej  w  hydranty.  
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2. Opis techniczny 
do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu ziemnego 

 
1. Podstawa opracowania 

 - Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej znak WOSR/W/2095/WP/4/2016 wydane 
    przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, dnia  
    17.09. 2019 r.  

      - Umowa o przyłączenie do sieci gazowej zawarta w dniu 26.10.2016 r.    
      - P.B. modernizacji technologii kotłowni na gaz płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz  
         ziemny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance 
      - Plan sytuacyjny zagospodarowania działki   1:500   
      - Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania 
 - Dziennik Ustaw Nr 75 z dn.15.06.2002 r., rozporządzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002 r. wraz  
    z późniejszymi zmianami 
      - Dziennik Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z  30.09.1997 r.      
      - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych,   
        jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
      - Obowiązujące normy i przepisy. 
      - Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE wyd. MOZG. 
 
2. Przedmiot opracowania 
       Projekt niniejszy rozwiązuje zagadnienie doprowadzenia gazu ziemnego od projektowanego  
       punktu redukcyjno-pomiarowego, na ścianie budynku i dalej projektowaną instalacją gazową  
       do odbiorników gazowych, jakimi będą jeden stojący kocioł kondensacyjny i kuchenka  
       gazowa 4-palnikowa.  
       Gaz doprowadzony będzie projektowanym przyłączem gazowym  średnicy 25 z rur PE od 
       projektowanego gazociągu średniego ciśnienia DN 110 z rur PE.  
       Projekt przyłącza gazu średniego ciśnienia jest tematem oddzielnego opracowania. 
       Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce na zewnątrz obiektu ,na ścianie  
       budynku szkoły 
       Zakres projektowania wewnętrznej instalacji gazowej jest zgodny z warunkami technicznymi 
       zasilania odbiorników w gaz. 
       W wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię, funkcjonowała kotłownia na 
       gaz płynny. Projektowana modernizacja technologii kotłowni przewiduje zmianę zasilania  
       na gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej w 
       Jedlance.  
       Projekt technologiczny modernizacji technologii kotłowni wg oddzielnego opracowania. 
       W remontowanym pomieszczeniu rozdzielni - wydawalni przewidziano montaż kuchenki  
       gazowej 4-palnikowej. 
       Kurek główny gazu zlokalizowano w szafce, na ścianie budynku szkoły, obok w drugiej  
       szafce przewidziano montaż zaworu odcinającego dopływ gazu. 
       Szafkę ochronną odpowiednio oznakować- napisem gaz. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania 
      Z uwagi na brak gazu ziemnego w miejscowości Jedlanka, jako paliwo dla kotłowni w  
      istniejącej szkole, wykorzystywano gaz płynny ze zbiorników naziemnych zlokalizowanych 
      na terenie posesji.            
      Instalacja gazowa na gaz płynny obecnie funkcjonuje. 
      Gaz płynny pod średnim ciśnieniem doprowadzony jest przyłączem podziemnym ze  
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      zbiornika propanu zlokalizowanego na terenie działki do reduktora ciśnienia w szafce na  
      ścianie budynku. Następnie instalacją gazu niskiego ciśnienia doprowadzony jest do 
      kotła w pomieszczeniu kotłowni. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie 
     Projektowane przyłącze gazu średniego doprowadzi gaz ziemny do projektowanego punktu  
      redukcyjno-pomiarowego gazu, który zostanie zlokalizowany na ścianie zewnętrznej budynku,  
      wg lokalizacji pokazanej na planie sytuacyjnym. Następnie projektowaną instalacją gazową  
      zostanie doprowadzony do odbiorników gazowych w budynku PSP. 
                   
3. Redukcja ciśnienia i pomiar gazu 
     Granicę własności sieci gazowej przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej stanowić  
     będzie kurek główny odcinający dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany  
     na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjno – pomiarowym, za reduktorem.  
     Redukcja ciśnienia nastąpi poprzez zamontowanie reduktora o przepustowości do 25 m3/h, w  
     projektowanym węźle redukcyjno-pomiarowym gazu.  
     Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu dla potrzeb budynku (kurek główny, reduktor i gazomierz)  
     zlokalizowany będzie na zewnętrznej ścianie budynku, w szafce naściennej metalowej o  
     wymiarach 835x780x275. Przykładowy typowy punkt redukcyjno-pomiarowy gazu  
     wg rys. Nr 4.  
     Szafka usytuowana będzie: 
     - nie niżej jak 0,5 m od poziomu terenu, 
     - nie bliżej niż 1,0 m od otworów okiennych i drzwiowych. 
     Na obudowie szafki należy wykonać napisy:~ 
     „UWAGA GAZ! 
     NIE ZBLIŻAĆ SIĘ Z OGNIEM” 
     „GŁÓWNY ZAWÓR GAZU” 
      oraz nr telefonów do Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Gazowniczego. 
      Szafka winna być wentylowana.  
      Ściana budynku w obrębie punktu redukcyjno-pomiarowego musi być gazoszczelna  
      (dwustronnie tynkowana). 
 
     3.1. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu do 16 m

3
/h 

      W skład punktu redukcyjno-pomiarowego gazu wchodzą: 
           1. gazomierz miechowy typ G10 Qnom.= 10 m3/h wraz z rejestratorem szczytów  
               godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcją transmisji danych typu MacR6  
               produkcji PLUM sp. z o.o. lub CRS-03 produkcji COMMON S.A. 
           2. reduktor ciśnienia gazu ARD-25 lub R-25 lub FM-25 
           3. zawór kulowy sferyczny DN 15 – przyłącze 
           4. zawór kulowy gwintowany DN 32 
           5. kurek główny kulowy gwintowany DN 40 
           6. filtr gazu FGB-15/K 
           7. manometr 0,6 (MPa) z kurkiem 
           8. manometr 6 (kPa) z kurkiem trójdrogowym. 
      Za gazomierzem w oddzielnej obudowie, należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą  
      zamykającą DN 50/ MAG-3. 
      Kształtki do zmiany średnic przewodów gazowych mogą być stosowane ze stali jako kute lub  
      ciągnione. Stalowe przewody gazowe łączone są przez spawanie elektryczne. 
 
 



7 
 

     3.2. Dobór gazomierza   
      Do pomiaru zużycia gazu dla potrzeb odbiornika gazowego w kotłowni  zgodnie z warunkami  
      technicznymi projektuje się gazomierz miechowy typ G10 o przepustowości Qn=10 m3/h,  
      rozstaw króćców przyłączeniowych - 280 mm, usytuowany za  reduktorem w typowej szafce   
      ochronnej.  
      Gazomierz G10 wyposażony w rejestrator szczytów godzinowych  typ MacR6 produkcji  
      PLUM sp. z o.o. lub CRS-03 produkcji COMMON S.A. z transmisją danych. 
      Odbiornikami gazu będą : 
      - 1stojący kocioł kondensacyjny typ Logano plus KB372 o nominalnej mocy cieplnej 150 kW. 
      - 1 kuchnia gazowa 4-palnikowa  – 1 szt.- 8 kW 
 
       3.3. Zapotrzebowanie gazu 
        Zapotrzebowanie gazu maksymalne, wynosi: 
                     Vug max  = 15,1 + 0,9 = 16 m3/h 
         
        Zapotrzebowanie gazu minimalne, które jest wielkością poboru najmniejszego odbiornika,   
            czyli kuchenki gazowej  
                      Vug min  = 0,9 m3/h 
 
        3.4. Sprawdzenie doboru gazomierza 

           Suma max poborów dla odbiorników gazu współczynnik jednoczesności = 1 

           Maksymalny pobór gazu  Q max = 16 m3/h 

           Minimalny pobór gazu     Q min =  0,9 m3/h  

           Ciśnienie w punkcie pomiaru      =   2,5 kPa 

           Dobrany  gazomierz  miechowy   G 10   DN 40   

           Zakresowość pomiarów            Q max= 16,0  Q min = 0,1 ( m3\h ) 

           Maksymalny i minimalny pobór gazu zawarty jest w zakresowości pomiaru  

           gazomierza. 

 

 4. Przybory gazowe. 
      Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku następujących przyborów gazowych: 

• 1 kocioł gazowy dla potrzeb c.o. i c.w.u., kondensacyjny typ Logano plus KB372  o  
             nominalnej mocy cieplnej 150 kW.                              
      Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne kotła:  
       - przy kombinacji temperatur 50/30oC -  150 kW 
       - przy kombinacji temperatur 80/60oC – 139,8 kW 
      Sprawność kotła, moc maksymalna, przy parametrach 50 / 30 °C  – 105% 
      Sprawność kotła, moc maksymalna, przy parametrach przy 80 / 60 °C  – 97,8 % 
      Temperatura spalin: - przy 80/60oC przy Qmax – 67 oC 
      Temperatura spalin: - przy 50/30oC przy Qmax – 45 oC 
      Maksymalny dopuszczalny strumień przepływu przez kocioł – 16,12 m³/h 
      Masowy przepływ spalin 80/60oC (obciążenie pełne) – 63,6 g/s 
      Ilość kondensatu dla gazu ziemnego G20, 40/30°C – 13,6 l/h 
      Pojemność wodna kotła – 23,4 l 
      Dopuszczalne nadciśnienie robocze: 6 bar 
      Maks. temperatura zasilania wody grzewczej: 95 o C 
      Pobór mocy elektrycznej  – 40-250 W 
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      Ciśnienie przyłączeniowe GZ50 – 1,6-2,5 kPa 
      Zużycie gazu : gaz ziemny E /GZ50  – 15,1 m3/h 
      Przyłącza: 
      zasilanie, powrót kotła, kołnierz  - DN 50 
      gaz - 1 1/4" 
      Średnica króćca spalin - DN 160 
      Przyłącze dopływu powietrza – DN110 

• Kuchnia gazowa 4-palnikowa  – 1 szt. 
      Będą to  docelowe  odbiorniki gazu. 
       Powyższe dane są zgodne z załączonymi danymi producenta kotła. 
       Kocioł gazowy powinien posiadać atest GIGE dopuszczający do stosowania w Polsce. 
       Projektowane urządzenia gazowe powinny posiadać certyfikat systemu jakości.               
 
 5. Wentylacja i odprowadzenie spalin 
      Zagadnienia te zostały ujęte w projekcie technologicznym kotłowni. 
      Pomieszczenia, w których zainstalowane są przybory gazowe zapewniają ciągłą wymianę  
      powietrza wystarczającą do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem  
      dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. 
           Pomieszczenia na potrzeby kotłowni  i kuchni  posiadają  przewody   
           wentylacyjne murowane o przekroju 27x14 cm usytuowane w ścianie wewnętrznej.   
 

5.1. Kanał nawiewny kotłowni. 
Projektuje się dopływ powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w układzie zależnym od 
powietrza w pomieszczeniu. 
W związku z tym doprowadzenie powietrza do pomieszczenia kotłowni przewiduje się 
istniejącym kanałem  nawiewnym z blachy stalowej ocynkowanej, typ A/I o wymiarach 
300x200mm. Przy Otwór wentylacji nawiewnej usytuowany nad poziomem posadzki. Wlot 
na zewnątrz  kotłowni na wysokości ok. 2 m nad terenem.  
 
5.2. Wentylacja wywiewna. 

Pomieszczenie istniejącej kotłowni posiada dwa wolne przewody wentylacyjne murowane o 
przekroju 14x14 cm usytuowane w ścianie wewnętrznej. Przewiduje się wykorzystanie tych 
kanałów wentylacyjnych, wyposażonych w kratki usytuowane pod stropem pomieszczenia.  

       Pomieszczenie rozdzielni-wydawalni, gdzie zlokalizowano kuchenkę,  posiadaj  przewód   
       wentylacyjny murowany o przekroju 14x14 cm usytuowany w ścianie wewnętrznej.   
 
       5.3. Odprowadzenie spalin. 

Projektuje się dopływ powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w układzie zależnym od 
powietrza w pomieszczeniu. 
Przyjęto system odprowadzania spalin z rur i kształtek gładkościennych ze stali szlachetnej i 
nierdzewnego płaszcza zewnętrznego Ø 160 mm do pracy w nadciśnieniu. Elementy systemu 
izolowane są wełną mineralną grubości 30 mm. 
Komin usytuowano na zewnątrz przy ścianie zewnętrznej kotłowni. Komin zamocowany 
będzie na wsporniku teleskopowym.  Ściana zewnętrzna będzie wykorzystana, jako 
konstrukcja nośna projektowanego komina. Mocowanie elementów komina przy pomocy 
systemowych wsporników ściennych. 

       Prawidłowość odprowadzenia spalin oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych  
       musi być sprawdzona przez uprawnionego kominiarza, który wydaje stosowny protokół. 
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       5.4. Sprawdzenie obciążenia cieplnego. 

           Kubatura pomieszczenia V= 4,13x5,67x2,5 = 58,54 m3 
           Wymagana kubatura pomieszczenia: 
           Vw = 150 kW/4,65 kW/m3 = 32,26 m3 
           Vrz = 58,54 > 32,26 m3 
 
      5.5.  Powierzchnia okien. 
           Wymagana powierzchnia okien 
            Fo= 23,42 m2:15 = 1,56 m2 
           Istniejąca powierzchnia okien 
           F=1,5 x 1,2= 1,8 m2  
           Okna  spełniają wymagania w zakresie powierzchni. 
           1,56<1,8 m2 
 
      5.6.  Pojemność instalacji gazowej 
           Wymagana pojemność instalacji gazowej V= 0,0017 x G 
                       G= 0,6 x 15,1 = 9,06 m3/h 
                       V= 0,0017x9,06 = 0,015m3 

            Pojemność przewodu DN50 (L=7,5mb) Vp= 0,015m3 

                
 

 6.  Wykonanie instalacji gazowej 
      Instalację gazową należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Dzienniku  
      Ustaw nr75 z dn.15.06.2002 r., rozporządzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002r.  wraz z późniejszymi  
      zmianami oraz Dzienniku Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r. 
      Projektowaną instalację gazową wewnętrzną wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnych  
      z  PN-EN 10208-1:2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305  
      - 1:2003, łączonych przez spawanie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej można uzyskać przez   
      gięcie rur, wykonując odpowiednie łuki i kolana.   
      Do wyginania służą specjalne przyrządy zwane giętarkami. Nie należy giąć rur na odcinkach  
      spawanych. Przekrój rury nie powinien w czasie gięcia ulec spłaszczeniu.  
      Prowadzenie przewodów po wierzchu ścian 2 cm od tynku ze spadkiem 4mm/m w kierunku  
      dopływu gazu lub w kierunku aparatu gazowego. Rury prowadzone po ścianach powinny być  
      mocowane za pomocą specjalnych uchwytów usytuowanych w odstępach, co najmniej 3 m.  
      Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić szczeliwem np. pianką 
      poliuretanową. Przybory gazowe połączyć z instalacją na stałe przy pomocy dwuzłączek.  
      Przed przyborem gazowym zamontować zawór kulowy odcinający do gazu. 
      Kuchnię gazową zamontować min. 50 cm od okna - w celu uniknięcia podmuchu, który może  
      zgasić płomień oraz znacząco nim manipulować w trakcie gotowania. 
      Zawór główny odcinający umieścić w typowej szafce ochronnej w odległości minimum 0,5 m 
      od otworów ściennych i drzwiowych. Odległość kurka głównego montowanego przy ścianie  
      budynku od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Szafkę ochronną  
      odpowiednio oznakować- napisem gaz. 
      Po wykonaniu instalacji gazowej, przewody przedmuchać sprężonym powietrzem i sprawdzić  
      ich drożność. Następnie wykonać próbę szczelności w obecności przedstawiciela dostawcy  
      gazu. Próba ciśnienia polega na napełnieniu instalacji powietrzem o ciśnieniu 100 kPa. Czas  
      próby szczelności – 30 minut. W tym czasie manometr nie powinien wykazać spadku  
      ciśnienia. Z próby szczelności sporządza się protokół, w którym stwierdza się prawidłowość  
      wykonania instalacji gazowej. Po próbie szczelności przewody gazowe zabezpieczyć przed 
      korozją poprzez malowanie ich farbą olejną. 
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6.1. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej 
     W kotłowni należy zainstalować sygnalizator akustyczny informujący użytkowników obiektu  
     o przekroczeniu założonego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy  
     wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Jednocześnie połączony z układem  
     automatycznego (np. typu GAZEX) odcięcia dopływu gazu do kotłowni po przekroczeniu  
     tej wartości. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku będący elementem w/w układu  
     zainstalować poza budynkiem, między kurkiem głównym, a wprowadzeniem przewodu do  
     budynku w szafce gazowej. Detektory (czujniki) awaryjnego wypływu gazu w wypadku gazu  
     ziemnego należy umieścić nad kotłami pod stropem, w miejscach prawdopodobnego  
     gromadzenia się gazu (w miejscach zagrożonych wybuchem). Detektor powinien powodować  
     odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do  
     pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu wynoszącym 0,1 dolnej granicy wybuchowości. 
     Elementy składowe Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX 
          - pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3  DN50  szt.1 
          - detektor gazu ziemnego    DEX                                     szt.1 
          - moduł alarmowy  MD                                                    szt.1 
          - sygnalizator optyczny i akustyczny                               szt.1 
      Montaż jak i konserwację „Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej” winien 
      dokonać autoryzowany przedstawiciel producenta. 
 
7. Uwagi końcowe 
          Całość robót wykonać zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z 
15.06.2002 r. poz.690 z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych 
Tom II „Instalacje sanitarne i Przemysłowe” 

5. Przestrzegać należy przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w gazownictwie oraz 
                  pracy z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.  
II wydanie. 

7. Katalogi techniczne producentów urządzeń i materiałów. 
8. Obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentów. 
9.   Przestrzegać należy przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w gazownictwie oraz 

                  pracy z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem  
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2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
        Zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowaną inwestycją, polegającą  
        na budowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla modernizowanej kotłowni na gazową   
        w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku, na działce nr ewidencyjny 223/1  
        w obrębie 0011 Jedlińsk, powiat radomski, woj. mazowieckie, określony jest w projekcie  
        budowlanym, zawierającym opis całej inwestycji oraz charakterystykę użytych materiałów  
        budowlanych. 
        Przy realizacji inwestycji przewidziano: 

 
1. Roboty montażowe 

      -     montaż rur gazowych stalowych DN 20, 50 mm. 
      -     montaż typowej szafki gazowej – punktu redukcyjno-pomiarowego 
      -     montaż typowej szafki z zaworem MAG-3 
      -     montaż armatury gazowej 

                  -     próba szczelności instalacji gazowej za gazomierzem 
                   -     malowanie przewodów gazowych 

      -     montaż gazomierza i reduktora ciśnienia, zagazowanie instalacji. 
                
2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych        
                   -     instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

- instalacja elektryczna 
- instalacja gazowa 

                   -    plac przed budynkiem z nawierzchnią z kostki betonowej                
 
2.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- istniejące uzbrojenie podziemne – kable energetyczne,  przewody kanalizacji 

sanitarnej wodociągowej i gazowej. 
 
2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

1. Upadek z wysokości do wnętrza wykopu 
2. Przysypanie ziemią 

– podczas wykonywania wykopów 
– podczas zasypywania wykopów 

3. Urazy związane z obsługą elektronarzędzi i posługiwaniem się prostymi urządzeniami 
ręcznymi 

4.  Porażenie prądem 
- wykonywanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym w pobliżu linii  
      energetycznych  
- wykonywanie robót ziemnych na posesjach, gdzie mogą być kable 
      energetyczne podziemne 

2. Urazy ciała spowodowane podczas : 
- poruszania się po drogach, potrącenie przez pojazdy mechaniczne 
- poruszanie się na przestrzeni otwartej prze nadepnięcie lub poślizgniecie się na 

przedmiotach ostrych, kanciastych, śliskich i na grudach ziemi 
3. Uszkodzenia słuchu związane z obsługą urządzeń emitujących hałas 
4. Choroby zawodowe spowodowane obsługą urządzeń przenoszących wibracje na ciało 

pracownika obsługującego te urządzenia 
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2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  

       robót szczególnie niebezpiecznych 
      Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik  
      budowy lub osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzić instruktaż  
      pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w  
      celu uniknięcia danego zagrożenia. 
      Ponadto instruktaż bhp powinien obejmować następujące zagadnienia:              

1. Zasady postępowania w wypadku występowania zagrożenia 
2. Środki ochrony indywidualnej pracowników 
            -    odzież ochronna 

- rękawice robocze 
- obuwie robocze 
- kaski ochronne 
- sprzęt chroniący przed upadkiem – barierki ochronne, pomosty, linki 

3. Prace szczególnie niebezpieczne – zasady bezpośredniego nadzoru 
4. Wydzielenie i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych 
5. Zapewnienie sprawnej komunikacji 

        Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i  
        dołączyć ją do dziennika budowy. 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

       z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  

       w ich sąsiedztwie 
       W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
       budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
       zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 
       wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy:  

- wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia  
- wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na 

terenie budowy 
- zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
- stosować środki ochrony indywidualnej 
- zapewnić dostępność dróg dojazdowych 
- zapewnić sprzęt ratunkowy 
- kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego 
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Załącznik  6 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
                  Oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu 
ziemnego dla modernizowanej kotłowni na gazową  w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jedlance, na działce nr ewidencyjny 223/1, w obrębie 0010 
Jedlanka , jednostka ewidencyjna 142505_2 Jedlińsk, powiat radomski, woj. 
mazowieckie wewnętrznej instalacji gazu , został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  na dzień opracowania 
dokumentacji .                                                                                                                                                                                                      


