
 

 

1 

 

    
Tytuł opracowania 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

PRAC REMONTOWYCH 

W budynku PSP w Jedlance, gm. Jedlińsk, 
na działkach nr ew. 223/1, 223/2, 

jedn. ewidencyjna 142505_2 Jedlińsk , (obręb 0010 Jedlanka) 
 powiat radomski, woj. mazowieckie 

 

ETAP III – PRACE REMONTOWE  KONDYGNACJI PRZYZIEMIA 

 

 

CZĘŚĆ SANITARNA 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA 

 

IX KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestor: 

PSP w Jedlance  
 

26-660 Jedlińsk, 
Jedlanka 52 

Jednostka projektowa: 

Pracownia Projektowa 

arch. Maciej Psyk 
26-612 Radom 
ul. Lazurowa 36 

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

PROJEKTANT 

mgr inż. Ewa Olęder 
UAN-II-K-8386/134/44/87  

OPRACOWANIE 

      inż. Piotr Świerczyński 
 

 

Radom, kwiecień 2020 r. 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie zawiera: 
 

 

1. Opis techniczny  

 2. Załączniki 

3. Rysunki 

3.1.   Plan sytuacyjny zagospodarowania    1:500     - Rys. Nr 1 

          3.2.   Rzut przyziemia   1:100                                    - Rys. Nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

1.Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
1.1. P.B.W. architekt.- konstrukcyjny prac remontowych kondygnacji przyziemia w PSP w 

Jedlance, gm. Jedlińsk. 

1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku PSP w Jedlance. 

1.3. Wizja w terenie z inwentaryzacją dla potrzeb projektowanej remontu instalacji wod-kan . 

1.4. P.B. modernizacji technologii kotłowni na gaz płynny wraz ze zmianą zasilania na gaz  

   ziemny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance. 

1.5. Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna 

1.6. Katalogi techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 

2. Dane ogólne       
     Budynek publicznej szkoły podstawowej zlokalizowany jest w Jedlance, na działce budowlanej  

     będącej własnością Inwestora. 

     Jest to budynek trzykondygnacyjny z niskim parterem, częściowo zagłębionym, do którego  

     przylega część parterowa, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Część parterową  
     budynku przeznaczono na przedszkole. 

     Do budynku PSP dobudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, która połączona  

     jest z  budynkiem głównym łącznikiem parterowym bez podpiwniczenia.  

     Projektuje się modernizację istniejącej kotłowni na gaz płynny ze zmianą  zasilania na gaz  

     ziemny w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Opracowana dokumentacja projektowa 

     obejmuje część technologiczną kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej  

     ciepłej wody użytkowej, opalanej gazem ziemnym. 

     Woda do budynku szkoły doprowadzona jest przyłączem wodociągowym średnicy 80 mm od 

     istniejącej sieci wodociągowej, przebiegającej przez teren przedmiotowej działki.      

     Przyłącze wyposażone jest w wodomierz usytuowany pod stropem w pomieszczeniu po  

     kotłowni węglowej. 

                   Obecnie ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest z pojemnościowych elektrycznych 

                   podgrzewaczy wody.  

     Ścieki sanitarne komunalno-bytowe od urządzeń odprowadzane są wewnętrzną i zewnętrzną  
     instalacją kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w drodze gminnej. 

 

3. Zakres opracowania      
     Projekt niniejszy ujmuje prace remontowe w segmencie dydaktycznym oraz przedszkolnym 

     na kondygnacji przyziemia. Zakres niniejszego opracowania to remont instalacji  

     wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych segmentach.  

     Projektowana modernizacja kotłowni ujmuje zapewnienie doprowadzenia ciepłej wody  

     użytkowej dla remontowanej części dydaktycznej. 

               Obecnie ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest z pojemnościowych elektrycznych 

                   podgrzewaczy wody, które będą zdemontowane po wykonaniu instalacji centralnej ciepłej  

                   wody użytkowej, w ramach tego remontu.  

     Projekt modernizacji kotłowni ujmuje przygotowanie ciepłej wody w systemie  

     zasobnikowym z wężownicą grzewczą.  
     Dobrano podgrzewacz ciepłej wody typ SU500 o pojemności 500dm

3
 i wydajności cieplnej  

     wody o temperaturze 60
o
C w ilości 870 dm

3
/h. 

     Na wejściu do instalacji wewnętrznej wody gospodarczo- bytowej dla szkoły przewiduje się 
     zmianę lokalizacji usytuowania wodomierza, ze względu na podział istniejącego  

     pomieszczenia i zmianę przeznaczenia. 

     Projektuje się przeniesienie istniejącego wodomierza i jego zabudowę na wysokości około 70  

     cm, w pomieszczeniu konserwatora. 
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     Oprócz tego przewiduje się zamontowanie izolatora przepływów zwrotnych typ BA, za  

     wodomierzem, jako zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

                   Wszystkie przybory sanitarne istniejące zostaną zdemontowane.  

                   Zgodnie z projektem remontu architektoniczno-konstrukcyjnym, przewidziano montaż 
                   nowych przyborów sanitarnych, wyposażonych w instalację wody zimnej ciepłej i kanalizacji  

                   sanitarnej. 

                   Projektuje się poprowadzenie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką łazienki w  

                   segmencie przedszkolnym. 

                   Dalej odcinkiem ziemnym kanalizację projektuje się zakończyć studzienką inspekcyjną z  

                   tworzywa sztucznego, którą należy zamontować na istniejącym odcinku kanalizacji sanitarnej 

                   średnicy 160 mm. 

                   Projektuje się także likwidację poziomu kanalizacji sanitarnej prowadzonego przy ścianie  

                   komunikacji, i zastąpienie go nowym poziomem poprowadzonym pod posadzką, z włączeniem 

                   go do pozostawionego trójnika na wymienionym odcinku instalacji kanalizacji. 

 

4. Instalacja wewnętrzna wodno – kanalizacyjna 
4.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji 
   Poziome przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem parteru w korytarzu,  równolegle  

   z przewodami wody ciepłej i cyrkulacyjnej. 

   Przewiduje się wykorzystanie istniejących odcinków instalacji wody zimnej. 

   Piony wodociągowe prowadzić obok pionów kanalizacyjnych. 

   Podejścia do odbiorników prowadzić jako kryte w bruzdach ścian. 

   Każde  odgałęzienie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wyposażyć w zawór kulowy z  

   dodatkowym spustem wody z instalacji przed zaworem.  

   Przewody wody ciepłej i cyrkulacji z kotłowni oraz odcinki wody zimnej modernizowanego 

   przyłącza wraz z podejściem dla zasilenia istniejącego hydrantu, wykonać z rur stalowych  

   ocynkowanych, średnich typu S w/g PN/H-74200 o połączeniach gwintowanych, 

   uszczelnionych przy pomocy taśmy teflonowej lub konopi czesanych i pasty  uszczelniającej.  

   Pozostałe przewody rozprowadzające wody zimnej ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami do  

   odbiorników  zaprojektowano  z  rur  wielowarstwowych z wewnętrzną rurą aluminiową typu 

   PE-RT/AL/PE-HD Multi  Universal (szereg PN 12) lub równoważnych, prowadzonych w rurach  

   osłonowych typu „peszel”i w izolacji z pianki  poliuretanowej w celu zapewnienia kompensacji   

   termicznej  oraz izolacji cieplnej.     

   Rury łączy się  za pomocą złączek mosiężnych skręcanych lub połączeń zaprasowywanych.   

   Połączenia gwintowe należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy   

   z konopi lub past uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem   

   nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi  

   producenta przewodów ( np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub   

   samokompensację). 
   Materiały powyższe muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania  oraz  

   certyfikaty zgodności. 

   Wszystkie przewody wody zimnej wyposażone w izolację termiczną zabezpieczającą przed  

   wzrostem temperatury wody w przewodzie od otoczenia i przed wykraplaniem się pary wodnej  

   na powierzchni przewodów. 

   Wszystkie przewody wody ciepłej wyposażone w izolację termiczną zabezpieczającą przed  

   ochłodzeniem wody. 

   Instalację po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie Ppr=0,6 MPa. 

   Izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów oraz  

   zgodnie z instrukcją producenta. 

   Jako armaturę  odcinającą stosować zawory kulowe do wody równoprzelotowe. Zawory ze   

   złączką do węża mosiężne chromowane. 



 

 

5 

 

  Przewody rozprowadzające poziome wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz podejścia do pionów  

  zaizolować termicznie otulinami termoizolacyjnymi firmy „THERMAFLEX”  lub  innego  

  producenta. Stosować otuliny izolacyjne wyposażone w dodatkowo wzmocnioną warstwę  
  zewnętrzną chroniącą przed wilgocią i uderzeniami mechanicznymi.   

  Przewody  należy zaizolować cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn.12.  

  kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

  Instalację po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie Ppr=0,6  

  MPa. 

  Izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów oraz  

  zgodnie z instrukcją producenta. 
 

4.1.1. Zaopatrzenie w wodę ciepłą 
 Woda ciepła dla przyborów sanitarnych w budynku szkoły, w pomieszczeniach remontowanych  

 na kondygnacji przyziemia podgrzewana będzie centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu  

 wody typ SU 500 o pojemności 500 l, współpracującym z nowym kotłem na paliwo gazowe.  

 Podgrzewacz wyposażony będzie w regulator z funkcją automatycznej dezynfekcji termicznej 

 t.j. podgrzew wody raz w tygodniu do temperatury np. 70
o
C. 

 Dodatkowo na przewodzie zasilającym ciepłej wody  w pomieszczeniach łazienki przedszkola 

 projektuje się termostatyczny zawór  mieszający do ciepłej wody użytkowej typ TVM DN 20 

 dla utrzymania stałej  temperatury wody  do 38
o
C w instalacji, zapobiegającej poparzeniu. 

 Na przewodach cyrkulacyjnych, projektuje się montaż zaworów typ MTCV firmy Danfoss  

 przeznaczonych do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją. Zapewniają 
 one termiczne równoważenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymując jednakową temperaturę w 

 całym układzie, jednocześnie ograniczając przepływ cyrkulacyjny do niezbędnego minimum,  

 koniecznego dla uzyskania żądanych temperatur. 
 

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą  poziomą i pionową instalacją kanalizacyjną.  
Piony kanalizacyjne, poziomy i podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych zaprojektowano z 

typowych rur i kształtek  kanalizacyjnych PVC-U, kielichowych, ze ścianką  litą - jednorodną, bez 

warstw, klasy „N” wg PN-EN 1401:1999,  z  uszczelkami gumowymi montowanymi fabrycznie. 

Rury  łączone na połączenia rozłączne kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie pierścienia 

gumowego.  

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzić pod posadzką  przyziemia.  

Przewody prowadzone pod posadzką zaprojektowano z rur PVC  klasy N typ średni.   

Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC  wyprowadzone ponad 

dach budynku i poprzez zawory napowietrzające. U podstawy pionów zamontować czyszczaki  

z PVC zamykane hermetycznie.  

Mocowanie podejść kanalizacyjnych w zależności od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm  z 

tworzywa sztucznego lub obejm stalowych ocynkowanych. Obejmy uchwytów powinny  

mocować rury kielichowe pod kielichem. 

Wpusty kanalizacyjne zabezpieczone przed wysychaniem. W pomieszczeniach, gdzie usytuowano  

wpusty podłogowe, zastosować w instalacji wodociągowej zawór ze złączką do węża. 

Wyposażenie sanitarne w budynku przewiduje się standardowe oraz z przeznaczeniem dla 

przedszkoli wg katalogów armatury Sanitarnej. 

Odprowadzenie ścieków grawitacyjnie poprzez wewnętrzną i zewnętrzną instalację kanalizacji 

sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze gminnej. 

 

5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Instalację kanalizacji sanitarnej od budynku do włączenia, do istniejącej zewnętrznej instalacji,  

 projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC, klasy S, średnicy 160 mm o  połączeniach  
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 wciskowych składających się z kielicha z uszczelką gumową i bosego końca rury.  

 Wykopy przewidziano jako liniowe, o ścianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi  

  lub balami drewnianymi, zakładanymi poziomo. 

 Rury układać na min. 10 cm podsypce z piasku uformowanego pod kątem 90
o
. Po ułożeniu rury  

 obsypać piaskiem sypkim, średnioziarnistym z należytym zagęszczeniem i dokładnym  

 podbiciem pod rury. Obsypka ochronna rury kanałowej powinna wynosić 30 cm ponad wierzch 

 rury i minimum 30 cm po obu jej bokach. Zasypkę wykopu  powyżej obsypki wykonać  
 piaskiem i zagęścić wg normy PN –S-O-02205, jak dla ruchu średniego. 

 Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu, należy wykonać warstwami z jednoczesnym  

 usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie może przekroczyć ½  

 średnicy rury. 

 W wypadku prowadzenia kanalizacji na głębokościach mniejszych niż 1,2 m do wierzchu  

 kanału, rury ocieplić keramzytem lub płytami styropianowymi. 

 Studzienki rewizyjne z tworzywa studzienki inspekcyjne wykonane z PP φ 425 mm z włazem 

 żeliwnym lekkim w terenie zielonym. 

 Rzędną wierzchu studzienek dostosować do rzędnej istniejącego terenu.       
 

6. Wymagania 
6.1. Uwagi wstępne 
       Instalację wykonać zgodnie z „Prawem Budowlanym” i „Warunkami Technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, z uwzględnieniem wymagań określonych w 

obowiązujących przepisach, aktualnych wydaniach odnośnych norm, „Warunkach Technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

warunkach wykonania i odbioru technicznego poszczególnych robót, instrukcjach montażu, 

aprobatach technicznych, etc oraz zgodnie  ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej 

dokładności montażu i ostrożności. 

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się 
odpowiednimi uprawnieniami. 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów sanitarnych, przepisów dot. ochrony p.pożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 

urządzeniach elektrycznych, etc.   

   

6.2. Zastosowane materiały i urządzenia 
      Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy do zatwierdzenia próbki elementów 

instalacji. W szczególności dotyczy to wszelkich elementów instalacji, które będą po 

zainstalowaniu widoczne dla użytkowników budynku. 

Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym 

terminie. W przeciwnym wypadku, a także gdy zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 

zamawianego urządzenia ( np. nie są już produkowane lub nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub 

atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu(producenta) urządzenia. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom PN i 

spełniać obowiązujące wymagania. 

Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, etc) podlega zatwierdzeniu przez  

Zleceniodawcę. 
Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzenia przez Zleceniodawcę oraz skutki postępowania 

niezgodnego z dokumentacją w razie konieczności zostaną usunięte na koszt wykonawcy. 

 

6.3. Wymagania ogólne 
     Należy zwrócić uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia, ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
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zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 

osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie (np. grzejniki) należy 

odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo ( na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 

 przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy  zastosować 
odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

Przejścia przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą być odpowiednie dla danego rodzaju 

przewodu i przegrody, posiadać certyfikaty i/lub atesty oraz muszą być zainstalowane zgodnie z 

warunkami określonymi w tych dokumentach i instrukcjach montażu. 

Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich  atestowanych 

zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób 

uniemożliwiający zerwanie instalacji. 

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach bądź warstwach podłogowych należy zabezpieczyć 
przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 

Wszelkie domiary oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w 

 naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi ( w tym w szczególności przewody, izolacje zamocowania, podwieszenia, etc) 

należy pokryć powłoką malarską, odpowiednią do rodzaju malowanej  powierzchni, zapewniającą 
odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji.                                                                                           

 

7. Uwagi końcowe 
     Całość robót wykonać zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z 

15.06.2002 r. poz.690. 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych Tom II 

„Instalacje sanitarne i Przemysłowe” 

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, wydanymi przez 

COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sierpień 2003 r. 

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, 

wydanymi przez PKTSGGiK. 

5. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 

6. Prace ziemne i montażowe w miejscach zbliżeń do funkcjonującego uzbrojenia prowadzić 
pod nadzorem zainteresowanych instytucji.   

7. Zwrócić szczególną uwagę na : 

- prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów,  

- ułożenie przewodów – zagłębienie i spadek zgodny z projektem 

- rodzaj podłoża, zasypki, stopień zagęszczenia 

- ustawienie stosownych znaków drogowych i oświetlenia, 

- zabezpieczenia przejść dla pieszych, 

- zabezpieczenia wykopów barierkami oświetlonymi od zmroku  do świtu, 

   10.   Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
           pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony  

           indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej  

           na terenie budowy. 
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                                                                                     Załącznik 3  
 

 

 

 
               

 
 

                                              OŚWIADCZENIE 

 
 

                  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,  

          że projekt budowlano-wykonawczy prac remontowych w budynku PSP  

          w Jedlance, gm. Jedlińsk, na działkach nr ew. 223/1, 223/2, jednostka  

          ewidencyjna 142505_2 Jedlińsk , (obręb 0010 Jedlanka), powiat radomski,  

          woj. mazowieckie, etap III – prace remontowe kondygnacji przyziemia, część  
          sanitarna, wewnętrzne instalacje wodociągowa i kanalizacja sanitarna, został  

          sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  

          technicznej na dzień opracowania dokumentacji. 
 


