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1. Opis techniczny 
 
1.1 Wstęp 
 

PBW obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych: 

- instalacji oświetlenia wewnętrznego  
- instalacji oświetlenia zewnętrznego  
- instalacji siłowej   

na remontowanej kondygnacji parteru budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Jedlance gm. Jedlińsk na działkach nr ew. 223/1, 223/2, jedn. ewid. 142505_2 Jedlińsk, 
(obręb 0010 Jedlanka) powiat radomski, woj.mazowieckie. 

 

1.2 Założenia i projekty związane 
 

-  Inwentaryzacja dla celów projektowych 

-  Projekt architektoniczno-budowlany 
- Uzgodnienia z Inwestorem 

 

1.3 Przepisy i normy 
 

- PN-IEC/60364  - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
- PN-62305 – „Ochrona  odgromowa” 

-  
 

1.4 Zakres opracowania: 
 

W zakres opracowania wchodzi: 
 
 

 1.4.1. Wymiana rozdzielnicy głównej istniejącej TG w pomieszczeniu gospodarczym 

segmentu dydaktycznego na  Parterze budynku. 

1.4.2. Wymiana rozdzielnicy obszarowej istniejącej TPN korytarz segmentu dydaktycznego 

   1.4.3. Montaż nowej rozdzielnicy obszarowej RO1 w segmencie przedszkolnym 

    1.4.2. Wykonanie instalacji oświetlenia. 

   1.4.3  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 

   1.4.4   Montaż  rozdzielnicy kotłowni. 

 

Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych jak na rysunku nr.1 

 

1.5 Zasilanie 
 

Istniejące zasilanie Publicznej Szkoły Podstawowej – bez zmian.  
  
Na ścianie zewnętrznej Szkoły, w obudowie złącza kablowego ZK, przy wejściu do budynku 

znajduje się  Wyłącznik Pożarowy Prądu wyposażony w wyłącznik Schrack MC2-160A z 
wyzwalaczem wzrostowym współpracującym z kasetą / przyciskiem do ręcznego wyłączania 

zasilania w przypadku pożaru. Kaseta WPP zlokalizowana jak na rys.1. Zbicie szybki w 
kasecie powoduje bezwłoczne wyłączenie zasilania całego obiektu. 

Z WPP wyprowadzona istniejąca  linia YKY 5x35 zasilająca rozdzielnicę główną RG Szkoły.  

 
 

 
 

 
 



 

1.6. Rozdzielnice 
 

Projektowane zasilanie rozdzielnic obszarowych Parteru RO1, RO2, RK zrealizowane 
jest z rozdzielnicy głównej RG kablami: 
 
- RO1- YKY 5x10 /segment przedszkolny/ 
- RO2- YKY 5x10 /segment dydaktyczny korytarz/ 
- RK – YKY 5x6 /segment dydaktyczny – Kotłownia/ 
prowadzonymi p.t. w rurach instalacyjnych. 
 
1.6.1 Rozdzielnica RG 
Istniejąca rozdzielnica RG zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym wyposażona 
w układ pomiarowy główny oraz zabezpieczenia topikowe do zasilania wlz-tów, 
oświetlenia zewnętrznego i obwodów pomocniczych. 
 
Projektuje się wymianę istniejącej rozdzielnicy RG na tablicę modułową z przedziałem 
licznikowym, zamontowaną we wnęce w miejscu istniejącej RG. Przykładowe 
rozwiązanie poniżej. 
 

 
 
Rozdzielnicę wyposażyć w aparaty modułowe jak na schematach. Przedział licznikowy 
wyposażyć w przeniesiony układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe 
C63A 3P /zgodne z zamówioną mocą szczytową/. Przedział zabezpieczenia 
przelicznikowego przystosowany do plombowania. 
Zasilanie rozdzielnicy – wykorzystać istniejący kabel YKY 5x35 umieszczając go p.t.. 
 
1.6.2 Rozdzielnice obszarowe RO1/ RO2 
 
Rozdzielnice w obudowach p.t., izolacyjnych, zlokalizowane w miejscach jak na planie 
instalacji, wyposażone w aparaty modułowe jak na schematach. 
 
Rozdzielnica RO1 – 3x12 modułów. Przykładowe rozwiązanie poniżej. 



                                       
Rozdzielnica RO1 - widok 

 
 
Rozdzielnica RO2- 3x18 Rozdzielnicę wyposażyć w aparaty modułowe jak na 
schematach. Przykładowe rozwiązanie poniżej. 
 

                                        
 

Rozdzielnica RO2 - widok 
 
1.6.2 Rozdzielnica kotłowni RK 
 
Rozdzielnica w obudowie n.t 2x12, izolacyjnej IP65, zlokalizowana w pom. Kotłowni, 
wyposażona w aparaty modułowe jak na schematach. 
  

1.7 Instalacje elektryczne 
 

1.7.1 Instalacje oświetleniowe  
 

Projektuje się oświetlenie: 

-  pracownia A2,A3,  jadalnia, świetlica, pokój biurowy, sala przedszkolna oprawami LED 40W 

60x60cm w wersji n.t.    
-  pomieszczenia sanitarne - oprawy LED 20W IP44  
-  pomieszczenia techniczne oprawy LED 29W 120cm IP65 
-  ciągi komunikacyjne oprawy LED 40W 120cm  



   
W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych zainstalowane oprawy oświetlenia 
ewakuacyjnego LED 3W/2h w wersji n.t. oraz oprawy ewakuacyjne z piktogramem 
1,2W/2h wskazujące kierunek ewakuacji. 

 
 

1.7.2 Oświetlenie zewnętrzne istniejące zasilane i sterowane z rozdzielnicy RG.  
 

1.7.3 Instalacje oświetlenia wykonane przewodami kabelkowymi 3/4/5x1.5, prowadzonymi 
na ścianach i sufitach p.t.  

   Obwody oświetlenia ewakuacyjnego wykonane przewodami YDYp 3x1.5 z wydzielonych   
zabezpieczeń rozdzielnic obszarowych. 

 
Wysokości montażu łączników mierzone od wykończonej posadzki według poniższej tabeli: 
 

lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj osprzętu 
Wys. 

montażu  

1. 
Pomieszczenia biurowe, 
socjalne, dydaktyczne 

Łącznik zwierny, uniwersalny 
jednobiegunowy lub schodowy lub 
świecznikowy  250V,10A, IP20, p/t 

1,2m 

2. 
Pom. techniczne, 
gospodarcze itp. 

Łącznik uniwersalny 
jednobiegunowy/schodowy 250V,16A, 
IP20, p/t 

1,2m 

3. Komunikacja Łącznik monostabilny 1,2m 

 

 

 Wymagane natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
 

 

Lp Rodzaj pomieszczenia Wymagane 

  Eśrmin 

1. Pomieszczenia sanitarne/socjalne 200lx 

2. Ciągi komunikacyjne 150lx 

3. Sale lekcyjne, pracownie 500lx 

 

Dobrane oprawy jak i ich rozmieszczenie zapewniają, podane wyżej, wartości natężenia 
oświetlenia w pomieszczeniach. 

 

1.8 Instalacje siłowe 

 

1.8.1 Instalacje gniazd 1-fazowych wykonane przewodami YDYp 3x2.5 p.t. z osprzętem p.t. z 
podziałem obwodów jak na planach i schematach instalacji.  
W toaletach i pomieszczeniach gospodarczych gniazda 1-fazowe hermetyczne p.t. z klapką.   
Wszystkie gniazda wyposażone w przegrody zabezpieczające oraz bolce uziemiające 
połączone z przewodem PE instalacji zasilającej. 
 

1.8.2 W pomieszczeniu Kotłowni zainstalowany system wykrywania gazu złożony z centrali 

wykrywania gazu współpracującej z detektorem gazu, sygnalizatorem optyczno-akustycznym 

oraz głównym zaworem gazu MAG z możliwością zdalnego, awaryjnego zamknięcia. 

System zasilany z dedykowanego zasilacza buforowego umożliwiającego pracę układu po 

zaniku napięcia zasilającego 230V AC. Wszystkie obwody Kotłowni zasilane z rozdzielnicy 

RK. 

 

 



Wysokości montażu gniazd wtyczkowych mierzone od wykończonej posadzki do osi  

gniazda według poniższej tabeli: 

 

lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj osprzętu 
Wys. 

montażu  

1. 
Pomieszczenia  biurowe, 
socjalne, dydaktyczne 

Gniazda wtyczkowe 230V,16A, IP40, 
p/t 

1,1m 

2. Komunikacja,  
Gniazda wtyczkowe 230V, 16A, IP40, 
p/t 

0,3m 

3. 
Pom. techniczne, 
gospodarcze itp. 

Gniazda wtyczkowe 230V, 16A, IP44, 
p/t i n/t 

1,1m 

4. 
Pomieszczenia  sanitarne,  
jadalnia (nad blatem) 

Gniazda wtyczkowe 230V, 16A, IP44/ 
IP40, p/t i n/t 

1,1m 

 

1.9 Instalacja odgromowa – /poza opracowaniem/ 

 

1.10 Instalacja połączeń uziemiających 

 

Przy rozdz. RG zamontowana we wnęce za drzwiami szyna wyrównawcza GSU łączona z 

przewodem ochronnym rozdzielnicy RG linką LGY 25, z uziomem oraz lokalnymi szynami 

uziemiającymi LSU w pomieszczeniach łazienek, kotłowni. Z szynami LSU łączyć metalową 

armaturę wodno-kanalizacyjną itp. W miejscach instalowania GSU.  

 
 

1.11 Zagadnienia BHP 
 

Układ sieci zasilającej TN-C, odbiorczej TN-S  
System ochrony dodatkowej- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wyłączniki 
różnicowo-prądowe, wyłączniki instalacyjne, wkładki topikowe. Skuteczność ochrony 
potwierdzić pomiarami. 

 



1.12 Obliczenia 
 

a) Zasilenie rozdzielnicy RG      
 

Psz=40kW 

Istniejący kabel zasilający YKY 5x35mm2 o Id=99A, Ib=80A l=15m  
 

dU%= 0,2% <2 % 

 

 

b) Zasilenie rozdzielnicy RO1    

      

LP. Obwód Pi kW kj Po Io 

1. Gniazda 1-fazowe 6,0 0,4 2,3 4,2 

2. Oświetlenie 0,7 0,8 0,6 0,9 

 Razem 6,7 0,43 2,9 4,7 
 

Projektowany kabel zasilający YKY 5x10 o Id=57A, Ib=20A, l=20mb 
 

dU%= 0,07% <2 % 

 

 
 

c) Zasilenie rozdzielnicy RO2    

      

LP. Obwód Pi kj Po Io 

1. Gniazda 1-fazowe 24,0 0,4 9,6 17,4 

2. Oświetlenie 2,3 0,8 1,8 2,9 

 Razem 26,3 0,43 11,4 18,4 
 

Projektowany kabel zasilający YKY 5x10 o Id=57A, Ib=25A, l=15mb 
 

dU%= 0,2% <2 % 

 

d) Zasilenie rozdzielnicy RK    

      

LP. Obwód Pi kj Po Io 

1. Gniazda 1-fazowe 2,0 0,4 0,8 3,9 

2. Oświetlenie 0,1 0,8 0,08 0,35 

3. Pompa zatapialna 2,0 0,5 1,0 5,4 

4. Kocioł gazowy 0,5 1,0 0,5 2,4 

 Razem 6,1 0,39 2,38 3,8 
 

Projektowany kabel zasilający YKY 5x6 o Id=41A, Ib=20A, l=35mb 
 

dU%= 0,16% <2 % 

 
 
 
 
 

 



2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej. 
Zakres robót obejmuje : 

- instalacje elektryczne oświetleniowe 
- instalacje siłowe 
- układanie kabli zasilających  

- prace kontrolno-pomiarowe, 

Wykaz projektowanych obiektów budowlanych: 

- istniejący parter budynku PSP w Jedlance gm.Jedlińsk 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- praca na czynnej infrastrukturze energetycznej; 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania - w 

czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

- porażenie prądem 

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem, 

- uszkodzenie ciała spowodowane wypadkiem komunikacyjnym, 

- upadek z wysokości 

 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych 
wykonawca zobowiązany jest: 

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności, 
- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 
- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą oraz o  zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
- dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 
- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 
- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 
 

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy 
 
Materiały instalacyjne, (kable, oprawy oświetleniowe) należy składować w miejscu wyrównanym 
,utwardzonym i zadaszonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynować w 
pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, 
wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem 
mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia 
budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, 
sprawdzaną przez kierownika budowy. 



 
Przy wykonywaniu prac, kierować się należy podstawowymi zasadami bezpieczeństwa: 

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B” lub  „CE” 
- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 
- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 
- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 
- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 
- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 
- zorganizować stały nadzór. 

 
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić precyzyjnie w planie. 
 
Uwaga : Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed 
zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przy realizacji robót obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 poz. 401). 
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że  część elektryczna 
projektu budowlano – wykonawczego prac remontowych w budynku PSP w Jedlance –   
ETAP III, na działkach nr ew. 223/1, 223/2 (obręb 0010 Jedlanka ), gmina Jedlińsk, 
powiat radomski, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
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