
Kocioł BUDERUS KB372 150
zasilany gazem ziemnym

Otwór po starym kominie Ø250
średnica otworu ok. 300 mm
uszczelnienie materiałem trwale plastycznym

ściana szczytowa budynku
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW  SYSTEMY  KOMINOWEGO

Ozn.

Wyszczególnienie

Szt.
Uwagi

A

ST Rura z króćcem RPKM 1/2" x1 L250

160ZEW / 160W - system MKKS

1

B

ST Kolano ŁKK 93 160 - system MKKS 1

C

ST Rura RPK L1000 160 bez zyk

(element do skrócenia) - system MKKS

1

D

ST Redukcja RDK MKKD / MKKS 160 W

/ 160

1

E

ST Kolano BGK 93 160 - system MKKD 1

F

ST Rura do skracania RTKS  L1000 160

-- system MKKD

1

G

ST Kolano nośne z rewizją GBKK 93 160

- system MKKD

1

H

Wspornik WKT 2 160 - system MKKD 1

I

ST Płyta kotwowa przelotowa KFSK

160- system MKKD

1

J

ST Rura RTK L500 160 - system MKKD 1

K

ST Rura RTK L1000 160- system MKKD 9

L

A ST Zakończenie ustnikowe MAT 160-

system MKKD

1

M

A Obejma konstrukcyjna przestawna

WHT 2 160 - system MKKD

3

N

A Rozeta WBT 160 - system MKKD 2

A ST Obejma OB 160 - połaczenia

systemu MKKS

4

A Obejma szeroka KBTS 160  -

połaczenia systemu MKKB

15

O

P

mgr inż.

Kotłownia - system  odprowadzenia spalin
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