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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Modernizacja technologii kotłowni na gaz płynny wra z ze zmian ą zasilania na gaz ziemny w budynku Publicznej Szkoł y Pod-
stawowej w Jedlance, gmina Jedli ńsk, powiat radomski, woj. mazowieckie

1 Roboty demonta żowe - kod CPV 45111100-9
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.1.

1.1 Instalacja technologiczna kotłowni - kod CPV 453311 00-7
1

d.1.1
KNR-W 2-
16 0507-01

Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów o średnicy zewnętrznej 17-38 mm
otulinami poliuretanowymi grubości do 50 mm.

m2

fi 15 mm 4,0*0,26 m2 1,040
fi 25 mm 5,0*0,29 m2 1,450

RAZEM 2,490
2

d.1.1
KNR-W 2-
16 0507-02

Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-57 mm
otulinami poliuretanowymi grubości do 50 mm.

m2

fi 32 mm 9,0*0,32 m2 2,880
fi 40 mm 9,0*0,34 m2 3,060

RAZEM 5,940
3

d.1.1
KNR-W 2-
16 0507-03

Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów o średnicy zewnętrznej 65-89 mm
otulinami poliuretanowymi grubości do 50 mm.

m2

fi 50 mm 54,0*0,38 m2 20,520
fi 65 mm 25,0*0,43 m2 10,750

RAZEM 31,270
4

d.1.1
KNR-W 2-
16 0507-04

Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów o średnicy zewnętrznej 95-114 mm
otulinami poliuretanowymi grubości do 50 mm.

m2

fi 100 mm 2,0*0,61 m2 1,220
RAZEM 1,220

5
d.1.1

KNNR 8
0529-04

Demontaż kotła grzewczego żeliwnego o mocy znamionowej 110 kW z palni-
kiem atmosferycznym na gaz płynny propan-butan i zestawem regulacyjnym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNNR 8
0534-01

Demontaż rozdzielaczy z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i instalacji
c.o.

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1.1

KNNR 8
0530-02

Demontaż termometrów w oprawie szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1.1

KNNR 8
0530-03

Demontaż manometrów szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

9
d.1.1

KNNR 8
0536-01

Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego pionowego o poj. cał-
kowitej do 2 m3

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.1

KNR 7-07
0102-01

Demontaż pomp obiegowych centralnego ogrzewania kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.1

KNNR 8
0412-02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa o średnicy 32 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNNR 8
0513-02

Demontaż zaworu kołnierzowego odcinającego o średnicy 25 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNNR 8
0513-03

Demontaż zaworu kołnierzowego odcinającego o średnicy 50 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1.1

KNNR 8
0513-04

Demontaż zaworu kołnierzowego odcinającego o średnicy 65 mm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1.1

KNNR 8
0514-04

Demontaż zaworu zwrotnego żeliwnego kołnierzowego o średnicy 65 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.1

KNNR 8
0514-03

Demontaż zaworu zwrotnego żeliwnego kołnierzowego o średnicy 50 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNNR 8
0514-03

Demontaż zaworu mieszającego trójdrogowego kołnierzowego o średnicy 40
mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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18

d.1.1
KNNR 8
0515-01

Demontaż odmulacza o średnicy rur przyłącznych 50 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.1

KNNR 8
0515-02

Demontaż filtra siatkowego kołnierzowehgo o średnicy rur przyłącznych 65 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.1

KNR AT-14
0110-10

Demontaż czujników temperatury zewnętrznej i wody instalacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.1

KNNR 8
0502-01

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 15 mm o połączeniach spawanych m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

22
d.1.1

KNNR 8
0502-02

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 25-32 mm o połączeniach spawa-
nych

m

fi 25 mm 5,0 m 5,000
fi 32 mm 9,0 m 9,000

RAZEM 14,000
23

d.1.1
KNNR 8
0502-03

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 40-50 mm o połączeniach spawa-
nych

m

fi 40 mm 9,0 m 9,000
fi 50 mm 54,0 m 54,000

RAZEM 63,000
24

d.1.1
KNNR 8
0502-04

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 65 mm o połączeniach spawanych m

25,0 m 25,000
RAZEM 25,000

25
d.1.1

KNNR 8
0412-01

Demontaż zaworów o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm szt

odcinające 6 szt 6,000
czerpalne 1 szt 1,000
odpowietrz-
niki

4 szt 4,000

zwrotne 2 szt 2,000
napełniania 1 szt 1,000

RAZEM 14,000
26

d.1.1
KNNR 8
0412-02

Demontaż zaworów o połączeniach gwintowanych o średnicy 32 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

27
d.1.1

KNNR 8
0412-03

Demontaż zaworów o połączeniach gwintowanych o średnicy 40-50 mm szt

fi 40 mm 1 szt 1,000
fi 50 mm 1 szt 1,000

RAZEM 2,000
28

d.1.1
KNR 4-01
0108-11;
0108-12 *...

Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami
samowyładowczymi na miejskie wysypisko. Dokumenty z odbioru i utylizacji do
przedłożenia Inwestorowi

m3

(2,49+5,94+31,27+1,22)*0,04 m3 1,637
RAZEM 1,637

29
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 *...

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na składzie złomu, kwit  ze złomowania do przedłożenia Inwestorowi

t

kotły 0,496 t 0,496
osprzęt 0,2*(4+10+2)/1000 t 0,003
rury fi 100
mm

12,19*4,0/1000 t 0,049

fi 65 mm 6,44*25,0/1000 t 0,161
fi 50 mm 5,03*63,0/1000 t 0,317
fi 32 mm 3,09*9,0/1000 t 0,028
fi 25 mm 2,41*5,0/1000 t 0,012
fi 15 mm 1,2*4,0/1000 t 0,005
armatura -
zawory koł-
nierzowe

(2*8,0+19*24)/1000 t 0,472

zawory kulo-
we

(2*6,3+3*3,0+14*1,5)/1000 t 0,043

naczynie
wzbiorcze

22,0/1000 t 0,022

pompy 21,0*2/1000 t 0,042
zasobnik
wody

0,45 t 0,450

RAZEM 2,100
1.2 Wewnętrzna instalacja gazu - kod CPV 45330000-9
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30

d.1.2
KNNR 8
0307-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm m

7,0 m 7,000
RAZEM 7,000

31
d.1.2

KNNR 8
0308-05

Demontaż kurka gazowego o średnicy 25 mm w instalacji szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1.2

KNR 4-03
1145-05

Demontaż naściennej szafki gazowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.2

KNR AL-01
0102-01

Demontaż elementów aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji - moduł
alarmowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.2

KNR AL-01
0401-06

Demontaż elementów aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji - detektor
gazu propanu w obudowie przeciwwybuchowej DEX

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.1.2

KNNR 8
0308-02

Demontaż elementów aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji - automa-
tyczny zawór odcinający MAG-3

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 *...

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na składzie złomu, kwit  ze złomowania do przedłożenia Inwestorowi

t

fi 25 mm 2,41*7,0/1000 t 0,017
armatura -
zawory koł-
nierzowe

(8,0+2*4,0)/1000 t 0,016

zawory kulo-
we

3,0/1000 t 0,003

RAZEM 0,036
1.3 Odprowadzenie spalin - kod CPV 45262610-0
37

d.1.3
KNR 4-04
0705-12

Demontaż elementów komina dwuściennego ze stali kwasoodpornej o średnicy
250 mm

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

38
d.1.3

KNNR 2
1502-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

1,5*10,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

2 Instalacja technologiczna kotłowni gazowej - kod CP V 45331110-0
39

d.2
KNNR 4
0515-01

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez spawanie
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

2,5+0,5 m 3,000
RAZEM 3,000

40
d.2

KNNR 4
0515-02

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

41
d.2

KNNR 4
0515-03

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

0,5+1,0+1,0 m 2,500
RAZEM 2,500

42
d.2

KNNR 4
0515-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,0+1,0 m 2,000
RAZEM 2,000

43
d.2

KNNR 4
0516-01

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,5+1,5+2,0+1,5 m 6,500
RAZEM 6,500

44
d.2

KNNR 4
0516-02

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

1,0+1,0+1,0+1,0 m 4,000
RAZEM 4,000

45
d.2

KNNR 4
0516-03

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

0,5+0,5+1,5+3,0+1,5+1,5+3,5+3,5+3,0+1,0+1,0+2,0+2,0+2,0 m 26,500
RAZEM 26,500

46
d.2

KNNR 4
0517-01

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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47

d.2
KNNR 4
0517-03

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

szt.

8+2+1+3+3 szt. 17,000
RAZEM 17,000

48
d.2

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

złącze

7 złącze 7,000
RAZEM 7,000

49
d.2

KNNR 4
0518-03

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 65 mm i
grub. ścianek 3,6 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

złącze

17 złącze 17,000
RAZEM 17,000

50
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur o średnicy 20 mm przez przegrody budowlane za-
prawą ognioochronną
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur o średnicy 32 mm przez przegrody budowlane za-
prawą ognioochronną
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.2

KNNR 4
0501-04

Kocioł grzewczy stojący, kondensacyjny na gaz ziemny o mocy cieplnej 150
kW, wyposażony w wymiennik ciepła zbudowany z sekcji z nierdzewnego stopu
aluminium-krzem, palnik ze zmieszaniem wstępnym, ciśnienie robocze do 6
bar, maksymalna temperatura zasilania  95 st.C
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kocioł

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

KNR 7-08
0301-02

Sterownik nakotłowy doposażony w moduł obsługowy
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

ukł.

1 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2

KNR 7-08
0403-02

Moduły do sterowania jednym obiegiem grzewczym ciepłej wody użytkowej
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

ukł.

2 ukł. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegu kotła bezdławicowa, regulowana elektronicznie o przepływie V=
6,15 m3/h i H=2,5 m sł wody; napięcie 230V, średnica króćców przyłączenio-
wych 1 i 1/2"
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa bezdławicowa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej z silnikiem
synchronicznym zgodnie z technologią ECM i zintegrowanym elektronicznym
układem regulacji wdajności dla stalej/zmiennej różnicy ciśnień o przepływie V=
5,9 m3/h i H=4,5 m sł wody, napięcie 230V, moc zamionowa 0,04 kW o prze-
pływie V=2,75 m3/h i H=2,5 m sł wody; napięcie 230V, średnica króćców przy-
łączeniowych 1 i 1/2"
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa bezdławicowa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania z silnikiem
synchronicznym zgodnie z technologią ECM i zintegrowanym z układem regu-
lacji wdajnosci do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień o przepływie V=5,9
m3/h i H=4,5 m sł wody, napięcie 230V, moc zamionowa 0,19 kW; średnica
króćców przyłączeniowych 1 i 1/2"
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa cyrkujacyjna ciepłej wody użytkowej, bezdławicowa z silnikiem synchro-
nicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu, z wysokim rozruchowym mo-
mentem obrotowym o przepływie V=0,17 m3/h i H=1,0 m sł wody, napięcie
230V; średnica króćców przyłączeniowych 1/2"
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2

KNNR 4
0514-03

Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.3.

m

4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000

60
d.2

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,6 MPa o pojemności
całkowitej 18 dm3
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

61
d.2

KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,6 MPa o pojemności
całkowitej 100 dm3
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNNR 4
0526-07

Sprzęgło hydrauliczne o przyłączach kołnierzowych, o średnicy nominalnej rur
przyłącznych 65 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2

KNR 7-08
0301-02

Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą
lub rezystorem
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

ukł.

1 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2

KNNR 4
0526-07

Filtr osadnikowy kołnierzowy o średnicy rur przyłącznych 65 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2

KNNR 4
0143-04

Zasobnikowy, wolnostojący podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności
500 dcm3
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2

KNR AT-14
0110-10

Montaż czujnika podgrzewacza cieplej wody użytkowej
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2

KNNR 4
0524-02

Zawory bezpieczeństwa membranowe dla ciśnienia otwarcia 0,6 MPa o średni-
cy nominalnej 20 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2

KNNR 4
0511-01

Naczynia wzbiorcze przeponowe do cieplej wody użytkowej o pojemności cał-
kowitej 25 dm3 ze zintegrowaną armatura przepływową o średnicy 32 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2

KNNR 4
0122-06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2

KNNR 4
0521-06

Zawór mieszający trójdrogowy z połączeniami kołnierzowymi o średnicy nomi-
nalnej 50 mm z siłownikiem
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2

KNNR 4
0526-03

Filtr siatkowy kołnierzowy o średnicy rur przyłącznych 25 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2

KNNR 4
0519-01

Reduktor ciśnienia wody z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 15
mm z wbudowanym ochronnym filtrem siatkowym i manometrem
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2

KNNR 4
0519-04

Reduktor ciśnienia wody z kielichami gwintowanymi o średnicy nominalnej 32
mm z wbudowanym ochronnym filtrem siatkowym i manometrem
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2

KNNR 4
0519-01

Zawory antyskażeniowe - izolatory przepływów zwrotnych gwintowane o średni-
cy nominalnej 15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2

KNNR 4
0122-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do filtrów uzdatniania wody i wo-
domierza impulsowego o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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77

d.2
KNNR 4
0140-01

Stacja demineralizacji wody wyposazona w filtr narurowy mechaniczny na wy-
mienne wkłady filtracyjne, wodomierz impulsowy, filtr z głowicą przepływową
wypelniony zlożem  mieszanym i zestaw dozujący inhibitor korozji ze zbiorni-
kiem 60 l, inżektorem wtryskowym oraz pompą dozującą na rurociagu średnicy
15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2

KNNR 4
0235-01

Neutralizatory kondensatu z tworzywa sztucznego z półka neutralizujaca, za-
wierające granulat neutralizujący kondensat
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2

KNR 2-15
0505-01

Zabezpieczenie stanu wody w instalacji z blokadą w przypadku zadziałania
Pmax=10 bar o średnicy kroćców 25 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2

KNNR 4
0521-07

Zawory zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa i T=110 st C o śr. nominalnej
65 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawory mosiężne zwrotne gwintowane dla ciśnień 1,0 MPa o średnicy nominal-
nej 40 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawory mosiężne zwrotne gwintowane do c.w.u dla ciśnień 1,0 MPa o średnicy
nominalnej 20 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2

KNNR 4
0521-07

Zawory odcinające kulowe kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 65
mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

84
d.2

KNNR 4
0519-01

Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

85
d.2

KNNR 4
0519-02

Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.2

KNNR 4
0519-04

Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

87
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 40 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

88
d.2

KNNR 4
0519-06

Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 50 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.2

KNNR 4
0412-06

Odpowietrzniki automatyczne na rurociagach technologicznych  o śr. 15 mm z
zaworem odcinającym o średnicy 15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.2

KNNR 4
0411-01

Zawory przelotowe kulowe ze złączką do węża o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej 15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.2

KNNR 4
0411-02

Zawory przelotowe kulowe ze złączką do węża o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej 20 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.2

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe kulowe ze złączką do węża o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej 25 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

93
d.2

KNNR 4
0531-04

Manometry przemyslowe o zakresie 0-1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem
tulei
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

94
d.2

KNNR 4
0531-03

Termometry przemysłowe o zakresie 0-100 st C montowane wraz z wykona-
niem tulei
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

95
d.2

KNNR 4
0130-01

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych instalacji wody zimnej z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w pomieszczeniu kotłowni
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.6.

m

3,0+1,5+2,5+2,0+6,5+4,0+26,5 m 46,000
RAZEM 46,000

97
d.2

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni centralnego ogrzewania
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.7.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty izolacyjne - kod CPV 45321000-3
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.8.

98
d.3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

fi 15 0,066*3,0 m2 0,198
fi 20 0,085*1,5 m2 0,128
fi 25 0,104*2,5 m2 0,260
fi 32 0,132*2,0 m2 0,264
fi 40 0,151*6,5 m2 0,982
fi 50 0,186*4,0 m2 0,744
fi 65 0,239*26,5 m2 6,334

RAZEM 8,910
99

d.3
KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.
zewn.do 57 mm

m2

0,198+0,128+0,26+0,264+0,982 m2 1,832
RAZEM 1,832

100
d.3

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.
zewn. 58-219 mm

m2

0,744+6,334 m2 7,078
RAZEM 7,078

101
d.3

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2

1,832 m2 1,832
RAZEM 1,832

102
d.3

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrz-
nej 58-219 mm

m2

7,078 m2 7,078
RAZEM 7,078

103
d.3

KNZ-15 25-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych czarnych o średnicy nominalnej 15 mm, gr. izolacji 20 mm

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

104
d.3

KNZ-15 26-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych czarnych o średnicy nominalnej 20 mm, gr. izolacji 20 mm

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

105
d.3

KNZ-15 27-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25 mm, grubość izolacji 20
mm

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

106
d.3

KNZ-15 28-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych o średnicy nominalnej 32 mm, gr. izolacji 30 mm

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

107
d.3

KNZ-15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych o średnicy nominalnej 40 mm, gr. izolacji 40 mm

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

108
d.3

KNZ-15 30-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla ru-
rociągów stalowych o średnicy nominalnej 50 mm, gr. izolacji 50 mm

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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109
d.3

KNZ-15 31-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z łupek poliuretanowych w płaszczu PCV dla
rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 65 mm, grubość izolacji 55 mm

m

26,5 m 26,500
RAZEM 26,500

110
d.3

KNZ-15 33-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych z łupek poliuretanowych w płaszczu PCV dla
rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 100 mm, grubość izolacji 100 mm

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

4 Wewnętrzna instalacja gazowa - kod CPV 45331100-7
111
d.4

KNR 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie zewnętrznej z cegły średnicy do 60
mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.1.

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.4

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie grubości 1 cegły grubości o średni-
cy do 40 mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.1.

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

113
d.4

KNR 4-03
1003-02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianie grubości 1/2 cegły grubości o śred-
nicy do 40 mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.1.

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

114
d.4

KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych - średnica rury do 40
mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.1.

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.4

KNNR 4
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śred-
nicy nominalnej 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

m

1,0+3,0+0,5+1,5+1,5+0,5 m 8,000
RAZEM 8,000

116
d.4

KNNR 4
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śred-
nicy nominalnej 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

m

28,0 m 28,000
RAZEM 28,000

117
d.4

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur o średnicy 20 mm przez przegrody budowlane za-
prawą ognioochronną
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.4

KNNR 4
0312-01

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15 mm o połączeniach gwintowanych
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

szt.

28,0 szt. 28,000
RAZEM 28,000

119
d.4

KNNR 4
0312-06

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50 mm o połączeniach gwintowanych
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.4

KNNR 4
0312-06

Filtry gazu o średnicy 50 mm o połączeniach gwintowanych
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.2.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.4

KNR 7-09
2904-01

Przedmuchanie instalacji sprężonym powietrzem
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.5.

m

8,0+28,0 m 36,000
RAZEM 36,000

122
d.4

KNNR 4
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn-
kach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.5.

m

8,0+28,0 m 36,000
RAZEM 36,000

123
d.4

KNNR 2
1404-04

Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.6.

m

8,0+28,0 m 36,000
RAZEM 36,000

124
d.4

KNNR 4
0142-01

Szafka gazowa naścienna z tworzywa sztucznego
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.1.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.4

KNNR 4
0308-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do automatycznego
zaworu odcinającego MAG-3 o średnicy 50 mm na ścianach
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.4.

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

126
d.4

KNR AL-01
0108-04

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - montaż sygnalizatora optyczno-
akustycznego
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.4

KNR AL-01
0102-01

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - montaż modułu alarmowego MD
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.4

KNR AL-01
0401-06

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - montaż detektora gazu ziemnego
w obudowie przeciwwybuchowej DEX
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

129
d.4

KNR-W 2-
15 0313-06

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - automatyczny zawór odcinający
MAG-3 DN 50
SST: I.KOJ.04.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Kanalizacja sanitarna - kod CPV 45330000-9
130
d.5

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka posadzki betonowej pod studzienkę schładzającą i poziomy kanali-
zacyjne
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.2.

m3 bet.

studzienka 1,2*1,2*0,18 m3 bet. 0,259
przykanaliki (2,0+2,5+0,5+1,5+1,5)*0,6*0,18 m3 bet. 0,864

RAZEM 1,123
131
d.5

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.2.

m3

studzienka 1,2*1,2*0,8 m3 1,152
przykanaliki 8,0*0,6*0,5 m3 2,400

RAZEM 3,552
132
d.5

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku ziemi i gruzu
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.2.

m3

1,123+3,552 m3 4,675
RAZEM 4,675

133
d.5

KNR 4-01
0108-06;
0108-08 *...

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na miejsce zwałki
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 4.1.

m3

4,675 m3 4,675
RAZEM 4,675

134
d.5

KNNR 11
0501-05

Podłoża z piasku grubości 10 cm
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.3.

m3

studzienka 1,2*1,2*0,1 m3 0,144
rurociagi 8,0*0,6*0,1 m3 0,480

RAZEM 0,624
135
d.5

KNNR 4
0224-04

Studzienka schładzająca o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz bu-
dynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.5

KNNR 4
0224-04

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - różnica za montaż włazu że-
liwnego typu lekkiego
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.5

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PP HT kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.3.

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

138
d.5

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem stalowym o średnicy 50
mm
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.5.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

139
d.5

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie piaskiem
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.3.

m3

wykopy 4,675 m3 4,675
podsypka -0,624 m3 -0,624
studzienka -3,14*0,6*0,6*0,9 m3 -1,017
przykanaliki -3,14*0,055*0,055*8,0 m3 -0,076

RAZEM 2,958
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140
d.5

KNR 7-07
0107-01/02

Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej, temperatura przetłaczanego me-
dium 3-35 st.C, pobór mocy 320W, napięcie 230V
SST: I.KOJ.02.00.00 poz. 5.5.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Instalacja wodoci ągowa - kod CPV 45330000-9
141
d.6

KNNR 4
0108-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych w kotłowniach.
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.3.

m

1,0+1,0+1,0 m 3,000
RAZEM 3,000

142
d.6

KNNR 4
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych w kotłowniach
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.3.

m

2,5+1,0+1,0+1,5 m 6,000
RAZEM 6,000

143
d.6

KNNR 4
0108-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych w kotłowniach
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.3.

m

1,5+2,0+1,0+3,0+1,5+2,5 m 11,500
RAZEM 11,500

144
d.6

KNNR 4
0130-01

Zawory kulowe odcinające instalacji wody zimnej z rur stalowych o śr. nominal-
nej 15 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.4.

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

145
d.6

KNNR 4
0130-02

Zawory kulowe odcinające instalacji wody zimnej z rur stalowych o śr. nominal-
nej 20 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.6

KNNR 4
0130-04

Zawory kulowe odcinające instalacji wody zimnej z rur stalowych o śr. nominal-
nej 32 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.4.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

147
d.6

KNNR 4
0130-01

Zawory zwrotne instalacji wody zimnej z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.4.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

148
d.6

KNNR 4
0130-04

Zawory zwrotne instalacji wody zimnej z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.4.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.6

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.5.

m

3,0+6,0+11,5 m 20,500
RAZEM 20,500

150
d.6

KNZ 15 23-
04

Izolacja otulinanami ze spienionego PE laminowanymi folią o grubości 13 mm
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.6.

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

151
d.6

KNZ-15 23-
05

Izolacja otulinanami ze spienionego PE laminowanymi folią o grubości 13 mm
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.6.

m

6,0 m 6,000
RAZEM 6,000

152
d.6

KNZ 15 23-
07

Izolacja otulinanami ze spienionego PE laminowanymi folią o grubości 13 mm
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 42 mm
SST: I.KOJ.01.00.00 poz. 5.6.

m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500

7 Odprowadzenie spalin - kod CPV 45262610-0
SST: I.KOJ.03.00.00 poz. 5.9.

153
d.7

KNR 5-08
0401-17

Przygotowanie podłoża pod wsporniki komina spalinowego - wiercenie mecha-
niczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - wspornik o 2 otworach mocują-
cych

aparat

2 aparat 2,000
RAZEM 2,000

154
d.7

KNNR 5
1101-02

Wspornik z płytą kotwową przelotową komina spalinowego przykręcany do go-
towego podłoża - 2 mocowania

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.7

KNR 7-09
2306-01

Montaż elementów komina spalinowego w systemie jednościennym o średnicy
160 mm wewnątrz kotłowni - rura z króćcem

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
156
d.7

KNR 7-09
2306-01

Montaż elementów komina spalinowego w systemie jednościennym o średnicy
160 mm wewnątrz kotłowni - kolano 93

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

157
d.7

KNR 7-09
2306-01

Montaż elementów komina spalinowego w systemie jednościennym o średnicy
160 mm wewnątrz kotłowni - rura L=1000 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - redukcja z systemu jednościennego do
dwuściennego izolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - kolano 93

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.7

KNNR 4
1427-03

Przejście komina przez ścianę zewnętrzną budynku - otwór o śr. 300 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

161
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - kolano nośne z rewizją

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

162
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - rura o długości 500 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

163
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - rura o długości 1000 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

164
d.7

KNR 7-09
2306-06

Montaż elementów komina spalinowego w systemie dwuściennym izolowanym
o średnicy 160 mm wewnątrz kotłowni - zakończenie ustnikowe

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

165
d.7

KNR-W 2-
02 0616-06

Uszczelnienie otworu w ścianie zewnętrznej materiałem trwale plastycznym m

2*3,14*(0,15+0,11)/2*2 m 1,633
RAZEM 1,633

8 Roboty budowlane adaptacyjne - kod CPV 45262500-6
SST: I.KOJ.05.00.00
SST: I.KOJ.06.00.00
SST: I.KOJ.07.00.00

166
d.8

KNNR 3
0405-01

Podkłady z beton C8/10 grub. 10 cm pod podłogi i posadzki m3 bet.

(1,2*1,2-3,14*0,6*0,6)*0,1 m3 bet. 0,031
8,0*0,6*0,1 m3 bet. 0,480

RAZEM 0,511
167
d.8

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych FS-20 grubości 5 cm układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

0,511/0,1 m2 5,110
RAZEM 5,110

168
d.8

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii polietylenowej układane na sucho jednowarstwowo na izolacji ter-
micznej ze styropianu

m2

5,11 m2 5,110
RAZEM 5,110

169
d.8

KNR 4-01
0803-01;
KNNR 2
1202-03 *2

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 40 mm

m2

5,11 m2 5,110
RAZEM 5,110

170
d.8

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

5,11 m2 5,110
RAZEM 5,110

171
d.8

KNR 2-02
0204-01

Fundament pod nowoprojektowany kocioł z betonu B-20 m3

1,05*1,05*0,1 m3 0,110
RAZEM 0,110

172
d.8

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod posadzki - powierzchnie poziome m2

5,11 m2 5,110
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RAZEM 5,110

173
d.8

ZKNR C-1
0308-05

Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki
uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m2

5,11 m2 5,110
RAZEM 5,110

174
d.8

ZKNR C-1
0308-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie
taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m

fundament 1,05*4 m 4,200
RAZEM 4,200

175
d.8

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na
klej metodą zwykłą

m2

1,2*1,2-3,14*0,3*0,3 m2 1,157
8,0*0,6 m2 4,800

RAZEM 5,957
176
d.8

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

4,2 m 4,200
RAZEM 4,200

177
d.8

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

ściany (4,15+5,65)*2*0,4 m2 7,840
sufit 4,15*5,65 m2 23,448

RAZEM 31,288
178
d.8

KNR 4-01
0108-11;
0108-12 *...

Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami
samowyładowczymi na miejskie wysypisko. Dokumenty z odbioru i utylizacji do
przedłożenia Inwestorowi

m3

2,0*0,3*0,04+11,25*0,15+3,6*0,12*0,2+0,844 m3 2,642
izolacje
ciepłochron-
ne

(39,09+9,7)*0,05 m3 2,440

RAZEM 5,082
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