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9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego: brak.
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | llosé [szt.] Ci § n-ie . Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kréccoéw | gazomierz/ Gt Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulséw [mm] rejestrator p il | wagi
iiischi z funkcjg w szafce gazowej
1 G wwy transmisji 280 m niskie na zewnatrz projektowane
danych | S _ obiektu =
10.4. Wymagania dotyczace redukgji. -
L.p. Typ reduktora | llos¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
1 powyzej 10 m3/h 1 redukeyjno - projektowane
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek

gléwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Gazociag, przylacze, podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2013 1. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p.zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie z

powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie

rozwigzan technicznych budowy gazociggu, przytgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowiazujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przylgczenie.

Oplata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$c¢ oplaty za przylgczenie wynosi 4 622,95 zt netto plus podatek VAT, to jest igcznie

5686,23 zi.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg, wiaczenie do

czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cinienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przylaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

wiascicieli dzialek, przez ktore przebiegac bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wladaniu osob trzecich.

Planowany termin realizacji przylaczenia 24 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwdéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:
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