
pom. konserwatora

A: 22,76 m2

archiwum

A: 18,33 m2

komunikacja

A: 13,95 m2
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Zestawienie elementów

Poz. Wyszczególnienie

Ilość

1

Stojący , gazowy, kondensacyjny kocioł grzewczy, zoptymalizowany

wymiennik ciepła zbudowany z sekcji z nierdzewnego stopu

aluminium-krzem, zpalnik ze zmieszaniem wstępnym i zakresem

modulacji 1:6 o znamionowej mocy cieplnej dla 80 /60 139,8 kW,

dla 50 /30 150,0  kW, pojemność wodna 23,4 dm³, sprawność kotła

dla mocy maksymalnej przy parametrach 50/30°C do 105%,

dopuszczalne nadciśnienie robocze 3,0 bar,

1

2

Zestaw bezpieczeństwa kotła (produkt fabryczny dostawcy kotła)

zawierający rozdzielacz z zaworem bezpieczeństwa,

odpowietrznikiem, manometrem i izolacją cieplną, membranowy

zawór bezpieczeństwa do zabezpieczania ciśnieniowych systemów

grzewczych, Dn 32mm, do=27 mm, ciśnienie otwarcia 3,0 bar,

współczynnik wypływu, dla wody 0,36, dla par 0,51, temp. robocza

140°C, obudowa mosiądz/brąz.

1

3

Obiektowe przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG 18,

dopuszczalne ciśnienie robocze 6,0 bar

1

4

Pompa obiegou kotła, dobór fabryczny producenta kotła, typ 25/1-8

V=6,15 m3/h, Δh=2,5 m sł.w.,P=9-125W, 230V, Prąd znamionowy

J=1,1A

1

5
Złącze samoodcinające naczyń przeponowych typ SUR 3/4"

1

6

Zwrotnica hydrauliczna (wartownik)  SP65/150 dla urządzeń

oprzepływie do 8,0 m3/h

1

7

Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG 100, dopuszczalne

ciśnienie robocze 6,0 bar, ciśnienie wstępne 1,0 bar

1

8
Złącze samoodcinające naczyń przeponowych typ SUR 1"

1

9

Filtr do ciepłowniczej armatury regulacyjnej osadnikowy typ WKOF

Dn65 mm, kołnierzowy,   Kvs=99 m3/h

1

10

Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. typ SU500 o pojemności 500dm3.

1

11

Zawór bezpieczeństwa dla zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o

pojemności 500 l Dn 20 mm, ciśnienie otwarcia 6,0 bar

1

12

Przeponowe naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej DD25

o poj. 25 litrów, ze zintegrowaną armaturą przepływową 1 1/ 4"

1

13

Wodomierz do wody zimnej JS 2,5 Dn20 mm, przepływ

obliczeniowy 0,67 l/s,  przepływ nominalny 2,5 m3/h

1

14

Pompa ładująca zasobnik c.w.u.  typ 25/1-4, V=2,75 m3/h, Δh=2,5

m sł.w.  P=30 W, 230V, pobór pradu J=0,35 A

1

15

Pompa obiegowa instalacji c.o. szkoły typ 25/0,5-10 , V=6,15 m3/h,

Δh=4,5 m sł.w.,P=190W, 230V, Prąd znamionowy J=1,3A

1

16

Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej  V=0,1 m3/h, Δh=0,95

m sł. w. P=5W, 230V,

1

17

Mieszacz 3-ogrzewania obieg c.o. typ DR50GFLA Δh=0,24 m sł. w.

1

18
Filtr siatkowy FS-1 Dn 25, ilość oczek 200/cm ²

1

19

Reduktor cisnienia instalacji wody zimnej typu 315 Dn32, fabrycznie

wyposażony we wbudowany ochronny filtr siatkowy oczko 0,25 mm

zakres nastaw 1,5 do 6 bar, nastawa 4,0 bara,  zamówić z

manometrem

1

20

Zawór antyskażeniowy typ BA Dn15

1

21

Filtr narurowy mechaniczny na wymienne wkłady filtracyjne, zakres

dostawy stacji emineralizacji wody typ IWR-25-MB

1

22

Wodomierz impulsowy Dn15, zakres dostawy stacji demineralizacji

wody typ IWR-25-MB

1

23

Filtr z głowicą przepływową wypełniony złożem mieszanym

służącym do demineralizacji wody,  zakres dostawy stacji

demineralizacji wody typ IWR-25-MB

1

24

Zestaw dozujący ze zbiornikiem 60 litrów, inżektorem wtryskowym

na zimną wodę oraz pompą dozującą sterowaną impulsami z

wodomierza, zakres dostawy stacji demineralizacji wody typ

IWR-25-MB

1

25

Reduktor cisnienia instalacji wody zimnej typu 315 Dn15, fabrycznie

wyposażony we wbudowany ochronny filtr siatkowy oczko 0,25 mm

zakres nastaw 1,5 do 6 bar, nastawa 2,5 bara,  zamówić z

manometrem

1

26

Neutralizator kondensatu dla kondensacyjnych urządzeń kotłowych

o mocy do 300 kW

1

27

Zabezpieczenie stanu wody w instalacji z blokadą w przypadku

zadziałania Pmax=10,0 bar, położenie pionowe. obciążalność

elektryczna 10(3)A/250V

1

28

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do tłoczenia ścieków

bez fekaliów, typ TM 32/7 temperatura przetłaczanego medium

3-35°, moc el. 0,32 kW, 230 V

1
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