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Projekt wykonawczy

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej
Kaminsk - Dagbréwka Nagdérna na dziatkach nr ew. 300 i 430 w miejscowosci Kaminsk gm.
Jedlinsk”

Inwestorem przedsiewziecia jest: Gmina Jedlinsk ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk.

W zakresie opracowania uwzgledniono:

° przebudowa drogi gminnej

Jednostka ewidencyjna: 142505_2 Jedliisk

- Obreb 0015 Kaminsk — dz. Nr 300, 430.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Stanistniejacy

Teren przeznaczony pod realizacje zadania stanowig dziatki 300 i 430. Na terenie dziatek brak
jest infrastruktury technicznej. W granicach w/w dziatek znajduje sie droga gruntowa
o szerokosci 3,0m.

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Projektowana droga gminna

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi — o parametrach drogi dojazdowej ,,D”

kategoria ruchu - KR 1

Droge gminng projektuje sie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,5m z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75m utwardzonymi kruszywem tamanym grubosci 15cm. Przekrdj
poprzeczny projektuje sie jako daszkowy o nachyleniu 2%.

Konstrukcja nawierzchni

— warstwa scieralna —AC 11S 4cm
— warstwa wigzgca — AC16W 6cm
— podbudowa z kruszywa famanego Cooy3 20cm
— grunt stabilizowany cementem Rms/s 15cm

suma 45m

3.2. Zakres roboét

Roboty zwigzane z budowg drogi gminnej obejmowac bedg:

e wykonanie koryta na catej szerokosci poszerzenia o gtebokosci 40cm,

Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dabréwka Nagorna na dziatkach nr ew. 300 i 430 w miejscowosci Kaminsk gm.
Jedlinsk



Projekt wykonawczy

e wykonanie stabilizacji gruntu cementem,

e wykonanie warstwy kruszywa,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego,

e wykonanie poboczy z kruszywa,

e wykonanie robét porzgdkowych.

3.3. Odwodnienie drogi gminnej
Odwodnienie drogi gminnej odbywac sie bedzie powierzchniowo w kierunku naturalnego

sptywu wadd.

3.4. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtéwne trasy i punkty charakterystyczne przestawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr
2).

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych na rys. nr 3

Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w przekrojach poprzecznych, a ponadto w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dabréwka Nagorna na dziatkach nr ew. 300 i 430 w miejscowosci Kaminsk gm.
Jedlinsk
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- Granica terenu inwestycji

Drzewa i krzewy do wycinki

-Pobocza z kruszywa famanego

- Proj. kraweds jezdni
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Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kamirsk - Dgbrowka Nagérna
na dziatkach nr ew. 300i 430"
Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13
Drogowa
Data: Przedmiot rysunku: . .
01.2020 Plan sytuacyjny Skala:1:500 | Rys.nr: 2.1
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wzystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowig integraina czgs¢ fimy "Drogowa Pracownia Projekiowa Jarosiaw Bialek" i nie wolno ich uzyc ponowe,
reprodukowat i opiowat bez pisemne] zgody wyzej wymienionej fimy
2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy proj iczno-budowtanym i pozostalymi i branzowymi a stane istiejacym nalezy

wyjasnic  uzgodnié 2 gownym projektantem.

3. Uwagii opisy w czesci rysunkowej projektu stanowia integralng czeé niniejszego opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD




Skala:1:500| Rys.nr: 2.2

Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kamirsk - Dgbrowka Nagérna

o
- |5
IS)
& | =
< |
I
o
ISERS
2| =
H g 7
T |2 -
= = 28 &
.M =3 §g 28
@ S g2 22 5o
8 s F 2
N | 2 2 £ %E g8
s | s = 25 Sf 52
c s |8 k-] 8 g8 g:
Y S5 £ £z 5 i
RS - 3 8¢ 2% B8
S N g 88 =5 U§
r = o £ 38 £e
( 5 g5z2 g8
& & £ sSEEE £8
N | 58722 =%
0 S| 258 8E 3%
< & MW.WE 58
o | ggzed 2%
© 2| f5g8: 82
Q 3 o| $35:8 =%
8 SEeEs e
= c 5% £38
’ ° G| 82kcikes
o o EEZSEL2
oS e 0 gcEzesis
< o i 51 B
v Egs5528
E2E3E88%
gefEStit
A2 Q| s85=5258
s 3esS52g8
) So | Be33¥Es
8 |s52882858
S |Ee8® g3%5E
o |2& ] ]
D o o <
. =
-
A
P
X 2
\,WL
¥
s X
N\ W
o
(=T}
— %)
= = m/
S
= S 1= /
= ] /
g s 3
E s 2 § \
= = & =
S = E] S\
S = = o3 P
= = ~ = / p
< = < S / 7 <
RS © = = .
= = S oy / /
S = = e
g =} S o \ \
” T
Pl — = |
- ~ = | \ |
~ C - / f=)
- S 3 ! /m \_\
g (&)
\\/ P \\\ / = 1 1
N
_
L T QRT
J I
v
.
\
v

WEKTOROWA MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH 2(2)

skala 1:500, nr sekcji: 7.156.21.09.2.1, 7.156.21.09.2.2, 7.156.21.09.2.3
Jednostka ewidencyjna: 142505_2 Jedllirisk 7.156.21.09.2.4
obreb ewidencyjny: 0015 Kamirisk, ark. 1

dziatka nr 300 , 430 oraz dziatki znajdujgce sie

w granicach obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji.

Identyfikator pracy geodezyjnej:GKN.6641.1.5198.2019

Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Uktad wspdtrzednych prostokatnych pfaskich:PL-2000

Sytuacja zgodna z terenem na: 19.12.2019 r.

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

Opis stuzebnosci gruntowych: mapa wykonana bez ustalenia obcigzeri
stuzebnosciami gruntowymi

Dla niniejszej nieruchomosci brak jest obowigzujgcej decyzji
o0 warunkach zabudowy

PIO-N Ustugi Geodezyjne

- Piotr Namyslak
bane podmiotu. 26-600 Radom, ul. Dzielna 4
NIP 7961476434 REGON 142918251

Dane wykonawcy: GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Piotr Namyslak
Zasw. GGK nr 20108
26-600 Radom, ul. Dzielna 4
tel. 0 503 577 988
Radom, dnia 19.12.2019r.
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Pobocze
75

Droga wewnetrzna
kategoria ruchu kR 1

Jezdnia
500

Pobcze
75

kruszywo famane 0/31,5

| -15cm

warstwa Scieralna AC11S -dem
warstwa wigzaca AC 16W -5em
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C9_o/3 -20cm
grunt stabilizowany cementem C y -15tm
grunt G2 E,>50MPa

Razem|- 44cm

Materiaty do zgtoszenia
»Przebudowa drogi wewnetrznej Gutow - Narty - Etap | w Gutowie”

Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13
Drogowa Opracowali: | mgrinz. Marcin Watrobiriski

Data: Przedmiot rysunku: a. .
11.2019 Przekroje normalno - konstrukcyjne Skala:1:50 | Rys.nr: 3.1

UWAGI.
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integralng czes¢ firmy "Drogowa Pracownia Projekiowa Jarostaw Bialek” i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowat i kopiowac bez pisemne] zgody wyzej wymienionej firmy.

2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem budowlanym i pozostalymi branzowymi a stane istiejacym nalezy
wyjasnic | uzgodnié z glownym projektantem

3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integralng czesé niniejszeqo opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD
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U+10U U+20U U+olu U4l U+oUU Ut+olU ,Przebudowa drogi gminnej Kamirsk - Dgbrowka Nagorna

na dziatkach nr ew. 300 430"

Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13

Drogowa

Data: Przedmiot rysunku:

.100 !
01.2020 Profil podiuzny Skala: 1700 | Rys. .

UWAGI:
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wzystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowig integraina czgs¢ fimy "Drogowa Pracownia Projekiowa Jarosiaw Bialek" i nie wolno ich uzyc ponowe,

reprodukowat i opiowat bez pisemne] zgody wyzej wymienionej fimy

2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy proj iczno-budowtanym i pozostalymi i branzowymi a stane istiejacym nalezy
wyjasnic  uzgodnic z glownym projektantem

3. Unag i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] projeklu stanowia inegralng czes¢ niniejszego opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca icencionowanego oprogramowania AutoCAD
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Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dgbrowka Nagérna
na dziatkach nrew. 300 430"

Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13

Branza:

Drogowa

Data: Przedmiot rysunku: . .
01.2020 Przekroje poprzeczne Skala:1:100| Rys.n: 5.1
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integrain cze<c firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarostaw Bialek" i e wolno ich uzyc ponowne,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyze] wymienionej fimy.
2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci

pomiedzy projektem

dowianym i pozostalyrmi branzowymi a stanem istniejacym nalezy

wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantem
3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czeé niniejszeqo opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD
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Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dgbrowka Nagérna
na dziatkach nrew. 300 430"

AN —1 TN N ~N— AN

zeane projextowane : zedne proge e Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13

Drogowa

: : — ‘ — Data: Przedmiot rysunku: .
AN —= T TN , ~M T A 01.2020 Przekroje poprzeczne Skala:1:100| Rys.nr: 5.2

UWAGI:
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integrain cze<c firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarostaw Bialek" i e wolno ich uzyc ponowne,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyze] wymienionej fimy.
2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem iczno-budowlanym i pozostalyrmi branzowymi a stanem istniejacym nalezy

wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantem
3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czeé niniejszeqo opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD




AT T~—

=l ~—

AT

Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dgbrowka Nagérna
na dziatkach nrew. 300 430"

Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13
Drogowa

Data: Przedmiot rysunku: . .
01.2020 Przekroje poprzeczne Skala:1:100| Rys.n: 5.3
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integrain cze<c firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarostaw Bialek" i e wolno ich uzyc ponowne,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyze] wymienionej fimy.
2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem iczno-budowlanym i pozostalyrmi branzowymi a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantem

3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czeé niniejszeqo opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD
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Projekt wykonawczy

na dziatkach nr ew. 300 430"

,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dgbrowka Nagérna

Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13
Drogowa

Data: Przedmiot rysunku: . .
01.2020 Przekroje poprzeczne Skala:1:100| Rys.nr: 5.4
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integrain cze<c firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarostaw Bialek" i e wolno ich uzyc ponowne,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyze] wymienionej fimy.
2. Z6 wledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i zedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem iczno-budowlanym i pozostalyrmi branzowymi a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantem

3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czeé niniejszeqo opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD
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Projekt wykonawczy
,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk - Dgbrowka Nagérna
na dziatkach nrew. 300 430"
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Branza: Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Biatek upr nr SWK/0037/PWOD/13
Drogowa

Data: Przedmiot rysunku: . .
01.2020 Przekroje poprzeczne Skala:1:100| Rys.nr: 5.5
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowia integrain cze<c firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Jarostaw Bialek" i e wolno ich uzyc ponowne,
reprodukowat i kopiowat bez pisemne] zgody wyze] wymienionej fimy.

2.6 woledu na charakler obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistiale niezgodnosci
pomiedzy projektem iczno-budowlanym i pozostalyrmi branzowymi a stanem istniejacym nalezy
wyjasnic i uzgodnié z glownym projektantem

3. Uwagi  opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integraing czeé niniejszeqo opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencionowanego oprogramowania AutoCAD
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