Drogowa Pracownia Projektowa inz. Jarostaw Biatek 25-015 Kielce, ul. Ztota 23/312

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droge wewnetrzna projektuje sie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m utwardzony-
mi kruszywem tamanym grubosci 15cm. Spadek poprzeczny projektuje sie jako jednostronny o nachyleniu 2%. Na dziatki zlokalizowane
wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy o szerokosci 3,0m o nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym.

W zwiazku z kolizjg drogi wewnetrznej z istniejacym zadrzewieniem zachodzi koniecznos$¢ drzew i krzewéw.

W rozwigzaniu projektowym zastosowano parametry techniczne w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z
2016r.) dla drég klasy D.

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334 Uzytkownik: Marcin



PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe km
d.1/01.01.01
0.692 km 0.692
RAZEM 0.692
2|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng wraz z karczowaniem pnii i odwozem(sr. 30-65 |szt.
d.1/01.02.01 |cm) z odwozem na odlegtoszc 10km
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
3|D- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/01.02.01
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
4|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/01.02.02 [spycharek
692*(4.5+0.75+0.75) m?2 4152.000
RAZEM 4152.000
2 PODBUDOWY
5|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat. I-IV gle- |m?2
d.2|04.01.01 |bokos$ci 40 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 10km
692*(4.5+2*0.57) m2 3902.880
RAZEM 3902.880
6/D.04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2|01 wierzchni, z doprowadzeniem podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenie
Is=>1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia E2=>100MPa.
poz.5 m?2 3902.880
RAZEM 3902.880
7D Podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa tamanego C90/3 0/ |m?2
d.2|04.04.02 |31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
b
692*(4.5+2*0.32) m2 3556.880
RAZEM 3556.880
8|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rc3/4 MPa- grubo$¢ podbudowy |m?2
d.2|04.05.01 |po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacjg podbudowy
poz.5 m?2 3902.880
RAZEM 3902.880
3 NAWIERZCHNIE
9/D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.3/05.03.05 |asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
b
692*(4.5+2*0.11) m2 3266.240
RAZEM 3266.240
10|D- Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - wraz z oczysz- |m?2
d.3|05.03.05 |czeniem i skropieniem - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
a
692*4.5 m?2 3114.000
RAZEM 3114.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|D- Pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m gr.15cm zageszczonego me- |m?2
d.4|06.03.01 |chanicznie
a
2*0.75*692 m2 1038.000
RAZEM 1038.000
5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
12|D-07 02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.5/01
<D-52>2 szt. 2.000
<D-53>2 szt. 2.000
<A-3>2 szt. 2.000
<A-4>2 szt. 2.000
<T-3>2 szt. 2.000
<A-2>2 szt. 2.000
<U-3a,b>30 szt. 30.000
RAZEM 42.000
13|D-07 02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
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