EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany
ul. Wilcza 8 26-600 Radom, tel. 0-48 363-34-16, 501 068 059
email: ekoradom(@o2.pl, NIP: 827-179-59-03

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

pod projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna
Miejscowose: Jedlanka
Gmina; Jedlinsk

Wojewodztwo:  mazowieckie

Zleceniodawca; EKOSFERA
KRYSTYNA FEJFER
Ul Barlickiego 23
26-600 Radom

Dokumentatorzy:

Kierownik Pracowni

KIEROWNIK PRACOWNI
R o
inz 2 Spatany

Radom wrzesien 2014 rok



SPIS TRESCI

L Cel 1 Zakres OPraCOWAIIA. .. ... . ovvieriieerreieoee e
II. Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia.......................
III. Budowa geologICzZNa. .....ccoovviiiiiioi i 4
IV. Warunki hydrogeologiczne. ... 5
V.  Charakterystyka geotechniczna terenu...............ccoooii
VI, WIHOSKI. ..o ooee oo 7
SPIS ZALACZNIKOW

1.  Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

2. Profile geotechniczne

3. Przekroje geotechniczne

4.  Objasnienia do przekrojow



L. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena warunkow gruntowo — wodnych w
miejscowoéci  Jedlanka w ciagu projektowane] sieci wodociagowe)
1 kanalizacji sanitarnej.

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono 3  otwory
geotechnicznych ¢ 85 mm do glebokosci 3,0m ppt. } acznie wykonano 9 mb
wiercenia.

Niniejsze opracowanie Wwyczerpuje wymagania Zzarowno dla opini
geotechnicznej jak i dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest
konieczno$é oceny parametrow mechanicznych gruntu za pomoca metod
laboratoryjnych lub polowych.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowe; przewiercanych
gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw  spoistych okreslono sonda
krzyzakowa, jako uzupehiajace wykonano badania penetrometrem
wciskowym oraz kieszonkowa Scinarka obrotowa.

Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono badajac grunt sonda
krzyzakowa. Badanie polowa obrotowa sonda krzyzakowa polegato na
pomiarze oporu zalegalizowanym kluczem dynamometrycznym przy obrocie
koncowki umieszczonej w gruncie. Podczas sondowania sonda VT wykonuje
sie pomiary oporow $cinania po powierzchni walcowe;. Koncowka
krzyzakowa ma znormalizowane wymiary. Sondowanie wykonane zostato
z powierzchni terenu, koncowka krzyzakowa zaglebiania byta w gruncie przy
pomocy sondy lekkiej (SLVT).

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.



II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA
I HYDROGRAFIA

Teren prac polozony jest w miejscowosci Jedlanka, gm. Jedlinsk,

zgodnie z zalaczona mapa dokumentacyjna.

Wedhig J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obrgbie
makroregionu Niziny Srodkowo-polskie w obrebie mezoregionu Wysoczyzna
Rawska. Jest to obszar na péinoc od doliny Pilicy i na wschod od doliny
Rawki. Zbudowana jest z glin morenowych 1 zwirowych ostancéw stadialu
Warty. Formy rzezby =zostaly silnie zmodyfikowane przez procesy

peryglacjalne w czasie ostatniego zlodowacenia.
III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren prac lezy w poludniowej czesci Niecki
Mazowieckiej.

Jest to obszar o glebokim obnizeniu podioza mezozoicznego, wypelniony
osadami trzeciorzedu i czwartorzedu. Miazszo$¢ utworow czwartorzedowych
wynosi kilkadziesiat metrow.

Utwory czwartorzedu leza na osadach pliocenu, wyksztatconych jako ity,
mulki 1 piaski.

Dla niniejszego  opracowania znaczenic maja  glownie  utwory
czwartorzgdowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie glin zwalowych w
stanie twardoplastycznym, miejscami przykrytych od gory cienka warstwa
piasku fluwioglacjalnego.

Piaski fluwioglacjalne wyksztatcone sa w postaci piaskéw drobnych w stanie
érednio zageszczonym [D=0,50. Glgbokos¢ spagu warstwy plaszczyste)

( stwierdzona wierceniami) nie przekracza 0,7-0,8m ppt .



Ponadto w jednym otworze ( nr 1) stwierdzono zwigkszona miazszosc
humusu z przewarstwieniami piasku organicznego i namutu.
Gliny zwalowe wystepujace w obrebie terenu badan sa gtownie w stanie

twardoplastyczny [L=0,20.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Woda gruntowa wystepuje glownie w postact saczen wystepwjacych w
obrebie glin zwatowych na glebokoscei 0,4-0,6m ppt. Woda wystepuje na
kontakcie humusu 1 glin.

Ponadto woda gruntowa wystepuje rowniez w warstwie piaszczyste)
zalegajacej na glinach zwatowych, glebokos¢ do swobodnego zwierciadla
0,5m ppt oraz w postaci intensywnych saczen wystgpujaeych w glinach
zwalowych lub na ich stropie. Saczenia stwierdzono w otworze nr 1 na
gtebokosci 1,0m ppt, natomiast w otworze nr 3 na glgbokosci 1,5m ppt.
Zwierciadlo wystepuje wysoko z uwagi na wykonywanie odwiertow w
okresie wzmozonych opadéw. Woda okresach bez ciaglych opadow deszczu
woda gruntowa wystgpowa¢ bedzie nizej, w okresie letnim moze okresowo

zanikac.

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych (,in situ”) w zakresie tych badan, wykonano analizy
makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoly geologiczno —
genetyczne gruntéw podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z

zasadami normy PN-81/B-3020.



P

Wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych

Warstwa I - utwory powierzchniowe -humus miejscami z wkladkami
namulu 1 piasku organicznego.

Warstwa II - Utwory spoiste, skonsolidowane, typ konsolidacji ,,B”
morenowe wyksztalcone jako gliny w stanie twardoplastycznym I, = 0,20.
Warstwa IIT — Utwory piaszczyste pochodzenia rzeczno-lodowcowego
wyksztatcone w postaci piasku drobnego $rednio zageszczonego In=0,50.
Parametry geotechniczne na zalgczniku Nr 4. Stopien plastycznosci Ip,
okreslono wg metody A (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim
oznaczeniu wartosci za pomoca badafi polowych gruntow, pozostate
parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020), czyli I, z pozostatymi

parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w tabl. 1,2,3.4,5
w PN-81/B-03020.

VI. WNIOSKI

1.  Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste, w poziomie
posadowienia i pod nim stwierdzono grunty nosne, woda
gruntowa ma charakter okresowy i w okresach suchszych
bedzic wystepowaé ponizej poziomu posadowienia.

2. W poziomie posadowienia sieci wystgpuja grunty nosne, sa to
gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym 1L=0,20.

3. Woda gruntowa w czasie intensywnych opadow wystgpuje na
glebokosei 0,5-1,5m.

4.  Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w
obrebic terenu robdt, zwiazany jest =z przerostami
piaszczystymi w  stropie  glin zwatowych lub z

wystepowaniem warstwy piaszczyste] zalegajacej na glinach



zwalowych. Glebokos¢ do zwierciadta wod wynosi od 0,5 do
1,5m ppt. Z uwagi na polprzepuszczalny charakter glin
zwalowych woda z opadéw atmosferycznych gromadzi sig
czasowo w ich stropie, sptywajac po ich powierzchni zgodnie
z nachyleniem warstwy glin. Zwierciadlo tego typu ma
charakter okresowy i czasowo w okresach suchych moze

zanikaé. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przyjac

konieczno$é odwadniania wykopu.

Obiekt nalezy zaliczyé do pierwszei kategorii geotechnicznej.

Glebokosé strefy przemarzania h, = 1,0 m ppt.



] B . ]
b |
i m MM Pl o« ﬁ ¥
ElE
B UE ‘
. SR B
H R i
_ St HEEIEY
8§38 = mwwm £% mmmm_?.
*/rf , : — i ae & - .m Fl
- 3 o < O N
/3 . fa S 25
2 + /8 TR, o = . o N.v ANn H
& oY I T e e g Am o8 3
/ P W---- ,,,,,,,, 4B X  =2u
s /R n S & 20 32 g
. / e B mm £o [
/ M 5 M%/.. ™M X3 .an E W W@...@ o -
b, M N x Y =z 2.0 #
\ v 138 R R
5 / . = < 20 F--.. e
: { v g |8% 85 28 b [l
7 = ¢ \ A7 T
_\ S SN 3
a 8 )
: % . 3
. i C s
tﬂv. “ o ® =
| W W )
] “ W RS \\\ 8
| . ¢ ’
: Y m
W “ ) . m e €
| s 8
|
S % 4
— T ? “_ 8 L \ m
il i
= L2 m
[ “ ! M

42/0

X/
;

[EKOSFERA
126-600 Radom, ul.

tel/fax: 48 384-70-(

Temat:
Projekt budowlano-w

| nej z prrylaczami w i

ina Jedlifisk

Tytud rys..




Wiercit:

Migjscowos$é: Jedlanka
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wojewddztwo: mazowieckie
Giebokos¢: 3,0m
Rzedna terenu:136,3m npm

Srednica 85mm

Nadzo6r geotechniczny: Piotr Kapel

Skala1:50
Glebokoss
spagu

Migzszost
m

Nr warstwy
geotech.

OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH-
NICZNY GRUNTU

Strayygrafia

wodne

Warunki

PARAMETRY GEQTECHNICZNE

D

I

1|10

Humus+ piasek arganiczny
z wkiadkami namutu

2,0

Glina brgzowa

CZWARTORZED

91 00

0,20

Zat. nr 2-1



Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowosé: Jedlanka

Srednica 85mm

Wojewodztwo: mazowieckie
Glebokos¢: 3,0m

Wiercit: Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:139,3m npm
3 Ne) E hg PARAMETRY GEOTECHNICZNE
k: g = |oPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- Z  IPROFIL =
2 3 gl = NICZNY GRUNTU = (=]
42 B 2 % = |GRAFICZNY] 3 £ ID IL
og] 5 Z o %] g =

Humus

o
w

Pjasek drobny zotty

0,50

H!Hx:w#Skala‘l‘,SD
—
o
s
o
=

23 1l

Glina brgzowa

CZWARTORZED

Zat. nr 2-2



PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowo$e: Jedlanka
Rodzaj wiercenia:
Wiercit:

Srednica 85mm

Wojewodztwo: mazowieckie
Glebokos¢: 3,0m

™1 |#Skala1 150

Nadzoér geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:138,7m npm
:3 2 ; % PARAMETRY GEOTECHNICZNE
2 § B OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- 5, IPROFIL 'z
o NICZNY GRUNTU = =
25 ﬁE gg = |eraFICZNY] S = ID IL
s3]l |25 & 2 £
041]! Humus
04
o4 w Piasek drobny zofty 0,50
08
0
ur
N
4
. o 1,50
2.2 Il Glina brazowa ¥ 0,20
<
S
N
Q
3,0
-7
8
9
10

Zat. nr 2-3
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