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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalfizganitarnej z przglczami

w miejscowdci Jedlanka, gmina Jedsk.
(sie¢ kanalizacji sanitarnej na dz. @62, 426/52

1.Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego projektu stanowi Umowa z Giredlisk.

2.Cel i zakres projektu.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie warwmtie@hnicznych
| formalno- prawnych do budowy kanalizacji sanitgrn przyhczami dla potrzeb

dziatek budowlanych w miejscowa Jedlanka gmina Jedsk.

3.Materialy do opracowania projektu.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegydana przez Wojta Gminy
Jedlhsk.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagmmezestrzennego — Uchwa-
la Nr VIII/23/2007 Rady Gminy Jedbkk z dnia 26.04.2007 r.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe wdiaid.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospod&oknunalnej w Jedhsku.



- Uzgodnienie wydane przez Wojewodzki ZatMelioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Biasagach.

- Postanowienie wydane przez WojewddzkiddrOchrony Zabytkéw

w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- Zgoda widcicieli dziatek na przégie kanalizacji w formie pisemnegeéwiad-
czenia.

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy, i literatura fachowa.

4.0pis kanalizacii.

Sig kanalizacji sanitarnej z pragzami odprowadzabedziescieki z dzia-
lek budowlanych w miejscowgoi Jedlanka. Odbiornikietiekow z projektowa-
nej inwestycji ldzie istniejca kanalizacja w drodze gminnej.

Uksztalttowanie terenu pozwolito na zaprojektowgadnego grawitacyjnego ko-
lektora zbiorczego.

Siet kanalizacyja zaprojektowano z rup 200 PVC-U klasy SN 4 kN/mkieli-
chowych z uszczelkami typu SEWER-LOCK trwale niégoznymi montowanymi
fabrycznie, przygcza ¢ 160 PVC-U klasy SN 4 kN/mkielichowych z uszczel-
kami typu SEWER-LOCK.

Zaprojektowano dwa rodzaje pragky (zgodnie z éwiadczeniami wiécicieli):

- przylacze na dziatce wigiciela zakaczone studzierskPRO 400,

- przylacze do granicy dziatki.

Wiaczenia przydczy kanalizacji sanitarnej do sieci zaprojektowanstudniach
PRO 1000 i PRO 400.



Przewody kanalizacji grawitacyjnej pai@ na gebokasciach zgodnie z gzinymi
podanymi na planie sytuacyjnym i profilu.

Ogolna dlugas¢ kanalizacji sanitarnej:

- siet kanalizacyjna grawitacyjna:
@200 mm L =494 m,

- przylcza:
@160 mm L =195 m.

5.Uzbrojenie kanatow.

Na kolektorach kanalizacji sanitarnej projektugestudzienki rewizyjne
PRO 1000 PP-B z zewtiznym azebrowaniem zapobieggym wyporowi wod
gruntowych z piecieniem odcizajgcym zelbetowym 1650 z piytzelbetows na-
studzieng 1550/600 i wtazem kanatowym DN 600 klasy D400 atamizienki
PRO 400 PP-B DW SN 8 kN/mawuicienne ze zwikczeniemzeliwnym i pokry-
wa klasy D400.
Na przyhczach projektuje sistudzienki PRO 400 PP-B DW SN 8 kN/dwu-
scienne ze zwigczenienzeliwnym i pokrywy klasy Al5.

6.Roboty ziemne.

Prace montaowe przewodow i uzbrojenia wykofhiagodnie z obowiizujs-

cymi normami i instrukcjami producentow.



Kanaty uktada w wykopach liniowych gcianach pionowych, umacnianych
wypraskami stalowymi. Wykopy przewidziano prowa&dziechanicznie przyay-
ciu koparki.
W miejscach skrzxowan z istniegcym uzbrojeniem podziemnym oraz
Z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prdzc sposobemegcznym.
Odeskowanie wykortazgodnie z BN-83/8836-02.
Profil pionowy wykopu i zasypki przedstawia ryscazzgotowy.

Nalezy zachowaa minimalne odlegto projektowanej kanalizacji od:

= SHUPOW oo -1,5m,
- PASA AIZEW ... -2,0m,
= QAZOCHGOW .evvnneeeeeiiiieeeee et e e e e e e s -1,5m,

Przed rozpoczxiem prac zabezpieczkable energetyczne NN w miejscach skrzy-
zowan rurami A 110 PS, Z&kable energetyczne WN — rurami A 160 PS.

Przy prowadzeniu robét ziemnych pasjizwierciadta wod gruntowych konieczne

bedzie odwodnienie wykopow igtofiltrami i pompami p@rzchniowymi.

7.Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachowazczegola ostraznos¢ podczas prowadzenia
prac ziemnych i mongawych w rejonie podziemnych i napowietrznych liemer-

getycznych.



Pracownicy wykonujcy te prace powinni liyprzeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP dotycacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz Wwresie udzielania
pierwszej pomocy w przypadku paemia padem.

Pracujca brygad nalery wyposay¢ w odpowiedni sprg ratowniczy i zabezpie-
czapcy.

Prace prowadziw taki sposéb, aby nie uszkod#inii energetycznej.

Catai¢ robot wykoné zgodnie z "Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbisieci kanalizacyjnych (wyd.

| wrzesieh 2003 r.).



OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja techniczna na zadanie inwestygiire
jekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sandrnej z przytaczami
w miejscowdaci Jedlanka, gmina Jedliask” jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma shy¢ i wykonana zgodnie z ustawPrawo Budowlane”

oraz warunkami technicznymi, oba&ujgcymi przepisami, zasadami wiedzy tech-
nicznej

Sprawdzit: Projektowat:
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariatarenu budowy kanalizacji sani-

tarnej z przydczami w miejscowsri Jedlanka, gmina Jedsk.

2. Podstawa opracowania.

Decyzja o ustaleniu inwestyciji celu publiczaegydana przez Wéjta Gminy Jaik.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroagmzestrzennego — Uchwata

Nr VI11I/23/2007 Rady Gminy Jed8k z dnia 26.04.2007 r.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospod@munalnej w Jedfisku.

Opinia ZUD wydana przez Starostwo PowiatowRadomiu.

- Uzgodnienie z Wojewoddzkim Zaidem Melioracji i Uradzer Wodnych w Warszawie Od-
dziat w Radomiu Inspektorat w Biatobrzegach.

- Postanowienie wydane przez Wojewodzkiddrochrony Zabytkow

w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literatura faclaow

3. Opis stanu istniepcego.

Sie¢ wodochgows rozdzielcz projektuje st w ewidencyjnej drodze gminnej ziemnej.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
- kable i stupy telefoniczne,

- kable i stupy energetyczne.



11

4. Opis do planu zagospodarowania terenu.

Projektowana siekanalizacji sanitarnej jest inwestydiniowa podziemn
i nie zmienia dotychczasowego zagospodarowaniauejeistniegcych drog gminnych.

Po zakaczeniu robét ziemnych wykonawca ma obgeek przywrdat teren do stanu pierwotne-

go.

4.1. Bilans terenu.

Nie dotyczy.

5. Dane dotycace Ochronysrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoweqo i za-

bytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

Tereny przez ktoregolzie prowadzona kanalizacja, nie podlggajhronie prawnej
w aspekcie ochron§rodowiska i zdrowia.
Projektowana siekanalizacji sanitarnej nie jest przegigzieciem mogcym znaca-

co wplyraé nasrodowisko.

6. Dane dotycace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniszh

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest pgdoy na terenach gorniczych.

7. Dane dotycace charakteru i cech istnieacych i przewidywanych zagraen dla srodowi-

ska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych.

Inwestycja nie bdzie stanowita zagéenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia.
W projekcie zastosowano metody, technologi®dki techniczne chrogce srodowisko natural-

ne.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

SPIS TRECI

CZESC OPISOWA

1.1. Zakres roboét dla calego zamierzenia bulaloego

1.2. Wykaz istniegjcych obiektow budowlanych

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore angigyarzé zagraenie

1.4. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji robot bu-
dowlanych

1.5. Sposbéb prowadzenia instruktapracownikow przed przygtieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpiecze
stwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w stréfac
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie

1.1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia biaosgo.

1. Roboty ziemne:
- wykopy wgskoprzestrzenne umocnione,
- wykopy umocnione pod studzienki kanalizacyjpempownie,
- zasyp wykopow — obsybka ochronna z piaskmagszczeniem,
- zasyp wykopow — pozostaly zasyp do wierzédrenu gruntem
lub piaskiem z zagzczeniem,

2. Roboty montzowe:

- monta sieci kanalizacyjnej z rur kielichowyagn200 PVC-U klasy
SN 4 kN/nf, kielichowych z uszczelkami SEWER-LOCK;

- przylacza kanalizacyjne z rur kielichowyghl60 PVC-U klasy SN
4 kN/nf, kielichowych z uszczelkami SEWER-LOCK;

- monta studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych PERIDO i
PRO 400 na sieci,

- montastudzienek z tworzyw sztucznych PRO 400 na poslesja
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3. Proby szczelrsgi kanatow.

1.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych:

- linie komunikacyjne o nawierzchni asfaltowmjukowej i grun-
towe],

- pola uprawne,

- linie telekomunikacyjne podziemne,

- zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

- napowietrzne linie energetyczne,

- rowy melioracyjne.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore gngigyarzé zagraenie bez-
pieczestwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna,

- linie komunikacyjne,

- istniegce uzbrojenie podziemne — kable energetycztekdmuni-
kacyjne i przewody wodoggowe.

1.4. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowla-
nych.

1. Upadek z wysokai do wretrza wykopu.
2. Przysypanie zieni
- podczas wykonywania wykopow,
- podczas wykonywania przecisku pod drog
- podczas zasypywania wykopow,
3. Urazy zwazane z obstug elektronarzdzi i postugiwaniem si pro-
stymi urzdzeniami ¢cznymi.
4. Poraenie pgdem.
- wykonywanie robot ziemnych w paohli linii energetycznych,
- wykonywanie robot ziemnych na posesjach gdnog by¢ ka-
ble energetyczne podziemne:
5. Urazy ciala, ktére magvystapt podczas:
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- poruszania gi po drogach, pajcenie przez pojazdy mechanicz-
ne,

- poruszanie 8i na przestrzeni otwartej przez nadepiei lub po-
slizgnigcie st na przedmiotach ostrych, kanciastydiskich i
grudach ziemi,

6. Uszkodzenia stuchu zywiane z obstug urzadzen emitupcych hatas.
7. Choroby zawodowe spowodowane obstugzdzer przenoszcych
wibracje na ciato pracownika obstugeggo te urgdzenia.

1.5 Sposob prowadzenia instrukiapracownikdw przed przygtieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdw o zasadach prowadzenia robobezpiecznych:

1. Zasady pospowania w wypadku wygbowania zagreenia

2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- rekawice robocze
- kaski ochronne
- sprzt chronpcy przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty,

linki
3. Prace szczegolnie niebezpieczne — zasadyoyredpiego nadzoru.

1.6Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robot budowlanych w stréfagzczegolnego
zagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie

- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiegzn
- wydzielenie i oznakowanie miejsca pierwspemocy przedme-
dycznej na terenie budowy.



