Zał nr 1a
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu kuchni                             z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem– stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Jedlińsku”.

Stan istniejący i usytuowanie obiektu.
Budynek szkolny, w którym prowadzone będą prace remontowe kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, funkcjonalnie podzielonym na kilka segmentów, użytkowanych przez: publiczną szkołę podstawową, publiczne gimnazjum oraz publiczne przedszkole. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z lokalnej kotłowni, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz odgromową. Segment publicznej szkoły podstawowej mieści się w centralnej oraz wschodniej części budynku szkoły. Główne wejście znajduje się od strony południowej.   Pomieszczenia, których dotyczy projekt prac remontowych znajdują się na kondygnacji parteru i piwnic.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kuchni z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem - stołówki w budynku szkoły. Prace te mają na celu dostosować pomieszczenia   do obowiązujących standardów i przepisów.

Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem
KUCHNIA  - STOŁÓWKI SZKOLNEJ PSP
WYKAZ POMIESZCZEŃ –orientacyjna powierzchnia pomieszczeń

1. Korytarz od przedszkola (1,4 x 5,92) + (2,85 x 7) = 28,25m2
2. Magazyn ogólny 5,82 x 4,43=25,78m2
3. [bookmark: _GoBack]WC personelu 2 x 1,2= 2,4m2
4. Szatnia 2,4, x 2,90= 6,96
5. Pomieszczenie biurowe 3,13 x 2, 90= 9,10m2
6. Klatka Schodowa 2,75 x 5,78= 16,00m2

7. Korytarz do kuchni  1,16 x 9=10,44m2

8. Gospodarcze  1,4 x 0,96= 1,34m2
9. Dźwig – winda 1,6 x 1,3= 2,08m2
10. Obieralnia 4,03 x 4,60 –(winda 1,6 x 1,3)= 16,42m2

11. Chłodnia 2,3 x 4,27= 9,82m2
12. Zmywalnia naczyń 5 x 2,5= 12,50m2
13. Naczynia czyste 2 x 2,5= 5,00m2
14. Kuchnia (8,60 x 8,70) – (2,5 x 2,92) + 5,7 x 3,11= 85,24m2
15. Magazyn naczyń czystych  2,5 x 2,92= 7,30m2
16. Umywalnia kuchenna 2 x 2,4= 4,80m2
17. Magazyn produktów suchych 3,02 x 4,71= 14,22m2
18. Pomieszczenie na termosy czyste (z wyjściem) 2,64 x 2,40= 6,30m2

Wysokość pomieszczeń h =3,16m
Powierzchnia użytkowa = 264,63m2
Kubatura = 264,63m2 x 3,16m = 836,00m3

PIWNICA POD STOŁÓWKĄ – KUCHNIĄ  -PRZECHOWYWALNIA PRODUKTÓW
WYKAZ  POMIESZCZEŃ–orientacyjna powierzchnia pomieszczeń 

1. Pomieszczenie pod chodami (1,1 x 2,6) +( 4,5 x 1,4)= 9,16m2
2. Pomieszczenie składzik 1,1 x 1= 1,10m2
3. Winda 1,6 x 1,3= 2,08m2
4. Skład  (4,4 x 4 ,46) – winda (1,6 x 1,3)=17,54m2
5. Magazyn ziemniaków i warzyw 5,65 x 3,04= 17,20m2
6. Korytarz do warzyw 1,24 x 5,40= 6,70m2
7. Korytarz części niezagospodarowanej 6,13 x 1,25= 7,70m2
8. Pomieszczenie techniczne 5,65 x 2,75= 15,54m2
9. Pomieszczenie gospodarcze 5,65 x 2,20= 12,43m2
10. Pomieszczenie magazynowe 5,60 x 11= 61,60m2
11. Pralnia 4,40 x 2,80= 12,34m2
12. Skład 4,40 2,80= 12,34m2


Wysokość pomieszczeń h= 
Powierzchnia użytkowa = 175,69m2
Kubatura = 175,69m2 x 2,70m
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