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SST 01.00.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku PSP w miejscowosci
Ludwikow, gmina Jedlinsk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja zawiera wymagania dotyczgce wykonania nastepujgcych prac i elementéw:

- ocieplenie potfaci dachowych ptytami wetny mineralnej gr. 15+15 cm,

- ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianu gr. 15 i 12 cm metodg lekkg mokra.

- wykonanie pokrycia dachow papg termozgrzewalna,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie, akrylowej na
Scianach zewnetrznych,

- wykonanie kominéw,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie instalacji odgromowej.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.



Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuscic¢ do
wybidrczego stosowania materiatéw.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany —jako nie dajgcy jakiejkolwiek
gwarancji jakosci i trwato$ci wykonanych robaot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegotowe

- wetna mineralna skalna w ptytach, gr. 15cm (np. DACHROCK MAX lub rownowazna) o
ciezarze wtasnym 1,50 kN/m?*, wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,04 W/mK, wytrzymato$ci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych > 15kPa, wyrdb niepalny,

- ptyty skalnej wetny mineralnej pokryte jednostronnie bitumem, gr. 15cm (np. ROCKBIT lub
réwnowazna) wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,037 W/mK, wytrzymatos¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych > 10kPa, wyrdb niepalny,

- taczniki_metalowe z ocynkowanym trzpieniem - do mocowania pityt wetny mineralnej do
podioza, z talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia w warstwie konstrukcyjnej powinna wynosic¢
min. 6 cm.

- klin dachowy tréjkatny 10x10 cm, laminowany papa, z wetny mineralnej uktadany w
wewnetrznych krawedziach utworzonych przez pota¢ dachu i ogniomur lub komin. Mocowanie
klinow do podtoza z papy podktadowej klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania ptyt
z wetny mineralnej,

- papa podktadowa - papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, asfaltowa, modyfikowana
SBS, na witdkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m (x 20 g/m),

e grubosc¢ 4,0 mm (£ 0,2 mm),

e brak rys i peknie¢ wtemp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C,

¢ maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 800 N ; w poprzek 650 N.

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy
wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na
widkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (£ 20 g/m),

e grubos¢ 5,2 mm (+ 0,2 mm),

e brak rys i peknie¢ w temp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wieksze niz 2 mm w temp. +100°C,

e max. sita rozciggajgca wzdtuz 950 N + 100 N; w poprzek 700 N + 100 N.

- kominki wentylacyjne - w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy
zastosowac kominki wentylacyjne z tworzywa, @ 110 i wys. h = 350 mm, wykonane ze
specjalnego tworzywa charakteryzujgcego sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni UV,




ozonu oraz innych czynnikow atmosferycznych i chemicznych. Kominek posiada chwilowg
odpornos$¢ na dziatanie palnika.

- ptyty styropianu FS15 gr. 15cm i gr.12cm, samo gasnacy, z krawedziami frezowanymi, o
gestosé jest nie mniejszej niz 15 kg/m?, sezonowane przez okres co najmniej 2 miesiecy od
momentu produkcji w celu ustabilizowania odksztatcen skurczowych. Powierzchnia ptyt
powinna by¢ szorstka, krawedzie proste bez wyszczerbienh i wytamanh - do ocieplenia $cian
zewnetrznych.

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,028W/m°C,

- maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,

- chtonnos¢ wody po 24 godz. 1,8%.

- fgczniki_do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z
talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm.

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

- zaprawa Kklejowa cementowa, mrozo- i wodoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci,
przyczepnoéci do betonu min. 0,6MPa, przyczepnoséci do styropianuj min. 0,1MPa, odpornosci
na temperatury -20°C do +60°C, o gestosci w stanie suchym ok. 1,3kg/dm3(do przyklejania
piyt styropianu).

- siatka zbrojgca z wiékna szklanego o gramaturze min. 145g/cm?, o réwnym i trwatym splocie
(rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek), wymiary oczek nie mniej niz 3 mm,
odporna na alkalia, do wysokosci 2,0 m siatka podwdjna,

- podktad tynkarski — o gestosci 1,5 g/cm?, przyczepnoséci do podioza betonowego 1,0 MPa,

- tynk akrylowy, cienkowarstwowy o gestosci 1,9 g/cm?®, przyczepnosci min. 0,3 MPa, odporny
na temperatury od -20 C do +60 C,

- preparat gruntujgcy gteboko penetrujacy o gestosci emulsiji 1,0 g/cm?,

(system ocieplern ATLAS STOPTER Ilub rownowazny).

- woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- cegta ceramiczna petna
Cegty ceramiczne dostarczone na paletach powinny by¢ nacechowane znakiem wytworcy i
posiada¢ dokument o jakosci i parametrach technicznych.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.



- zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

- farby silikatowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach kominéw stosowac¢ farby silikatowe odporne na warunki atmosferyczne,
produkowane na bazie emulsji zywicy akrylowej, tworzgce powtoke gtadkg bez zmarszczen i
spekan.

- blacha stalowa, ocynkowana o grubosci 0,7mm — obrébki blacharskie
3. SPRZET.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ utozone réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie, uszkodzenia lub
utratg statecznosci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie izolaciji termicznej dachdw.

Robét dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnym wietrze.

Mocowanie wetny mineralnej.

Powierzchnie potaci dachowych powinny by¢ wyréwnana pod paroizolacje z folii.

Ptyty wetny mineralnej gr. 15cm uktadaé¢ w dwdch warstwach mijankowo (do uzyskania
warstwy gr. 30cm) tak, by miejsca tgczenia ptyt w dwdch warstwach sie nie pokrywaty (ptyty
wetny DACHROCK MAX lub réwnowazng - warstwa spodnia bezposrednio na paroizolacje z
folii, ptyty wetny pokryte bitumem - warstwa wierzchnia). Ptyty nalezy uktadac¢ zawsze




dtuzszym bokiem réwnolegle do hydroizolacji mocowanej mechanicznie

Do mocowania wetny do stropu zelbetowego zastosowac tgczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem i talerzykiem, w iloSci przewidzianej w systemie.

W strefie brzegowej oraz naroznej, tam gdzie ssanie wiatru jest najwieksze, nalezy
zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne, w ilosciach przewidzianych w zastosowanym
systemie. Odlegto$¢ pomiedzy poszczegolnymi punktami zamocowania w tych strefach
powinna wynosi¢ okoto 20 cm. Dtugos$¢ tacznikéw uzalezniona jest ad grubosci warstwy
izolacji termicznej. Lgczniki nalezy kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gtadzi
cementowej).

Ogniomury ociepli¢ od strony potaci dachowej ptytami styropianu gr.5cm (w systemie ATLAS
STOPTER lub réwnowaznym).

Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami takimi jak ogniomur nalezy
ztagodzi¢ za pomocg klina dachowego laminowanego papag o przekroju trojkgtnym.

Obrobki blacharskie wykonczy¢ aluminiowg listwg dociskowg i uszczelni¢ trwale plastycznym
kitem.

W celu odprowadzenia pary wodnej, ktéra moze gromadzi¢ sie pod pokryciem
wodoszczelnym, nalezy zamontowac¢ kominki wentylacyjne.

Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw
ogniowych i innych elementéw nadbudowy dachu.

Obszar dziatania kominka to powierzchnia do 65 m2 - promien dziatania wynosi wiec do 4,5
m. Obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

5.2. Wykonanie pokrycia z papy.

Nad wetng mineralng wykonaé dwuwarstwowg izolacje z papy.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ rowna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata
kontrolna o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Przy pochyleniu dachu do 10%, papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajgc
dodatkowg warstwe papy pod pierwsza warstwe pokrycia.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana , a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu ) i ewentualny przycieciu zwinac jg z
dwdch koncow do Srodka.

Pape podktadowg (LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS lub réwnowazng) mocowac tgcznie z
weing ( z zastosowaniem zaktadow przewidzianych przez producenta) tgcznikami metalowymi
do podtoza.

Pape wierzchniego krycia ( LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS lub réwnowazng) nalezy
zgrzac na catej powierzchni do podtoza. Powierzchnia, w ktérg ma by¢ wgrzana papa, musi
by¢ wolna od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen.

Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki trzeba zgrzac tak, aby w spoinie
nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady czotowe zgrzac na szerokos¢
od 12 do 15 cm. Wyptywajgcg mase asfaltowo-kauczukowg nalezy posypac posypka w
kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a takze podniesienia estetyki
pokrycia.



Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza.

Kominki wentylacyjne.

W celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia dachu, nalezy zastosowa¢ kominki
wentylacyjne o srednicy @ 110 i wys. h = 350 mm ponad pofa¢ dachowa, w ilosci 1 szt. na
40m? powierzchni dachu. Obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne
dachu. Kominkow nie nalezy montowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw
ogniowych i innych elementéw nadbudowy dachu.

W miejscu planowanego ustawienia kominka nalezy wycig¢ otwory w papie o srednicy rownej
zewnetrznemu wylotowi kominka u podstawy. Kominek ustawi¢ z wykorzystaniem
uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego.

Pape wierzchniego krycia nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza. Styk
papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ rozgrzang masg asfaltowo-
kauczukowa.

5.3. Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych.
Do wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych, nalezy zastosowac¢ kompletny system
ocieplenia technologig lekkg mokra.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegodlnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy skuc, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.

W przypadku podioza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chtonnosci, nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg przeznaczong do tego celu.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwe nalezy
mocowac w linii gornej krawedzi istniejgcego cokotu.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy
rzad ptyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie




w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zarowno na powierzchni sciany, jak i na
narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca. Naktada sie jg na
powierzchnie ptyty metodg “pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej
wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy
natozy¢ rownomiernie 6 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do podioza i docisngc.

Dodatkowo nalezy zastosowa¢ mocowanie uzupetniajgce przy pomocy dybli plastikowych w
iloci 5 na 1m?.

Szczegdbtowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkdow oraz o sposobie ich rozmieszczenia
zawiera instrukcja producenta systemu ocieplenia przyjetego do realizac;ji.

Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatow
petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg ponad
powierzchnie wiecej niz 1mm, a w przypadku zagtebienia ich w ociepleniu, niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykonanie warstwa zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wibkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej. Siatka ta
posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach
od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach
oSciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy
wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworow
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30
cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej rownomiernie po
catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest
najpierw wcisngc¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pézniej doktadnie zatopi¢ caty
pas pacg zebatg. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem
min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogag
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

W czesci parterowej budynku nalezy stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Starannosc¢ prac jest
szczegoblnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakies nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze
wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwic
jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa
Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy
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tynkarskiej. Podkiad zwiekszajgcy przyczepnosé¢ tynku do podtoza powinien by¢ odpowiedni
dla danego rodzaju tynku.

Podkfad moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi tynk cienkowarstwowy akrylowy, na bazie wodnej
dyspersji zywic syntetycznych ,0 grubosci kruszywa 2,0 mm. Tynk naktada sie warstwg o
grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy $ciggng¢ do wiadra i wymieszac. Powstalg powierzchnie zatrze¢ gtadka paca z
tworzywa. Czas otwartej pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza.

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej.

Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac tak, by méc je ukryé w detalach
architektonicznych (np. otwory, narozniki, zatamanie budynku). Jezeli nie ma takiej
mozliwosci, wowczas sciane musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie
byto w ogdle.

Twardniejgcego materiatu nie nalezy rozrabia¢ wodg . Dla uzyskania optymalnych walorow
estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie
wykonawczym, materiatem zamdéwionym jednorazowo.

Potgczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami

Miejsca potaczen ze stolarkg okienna , drzwiowg , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. kitami , uszczelkami rozpreznymi itp. ) Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie
woda obnizajgc trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.4. Roboty murowe

Mury kominéw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu.

Elementy ceramiczne ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ woda.

Spoiny powinny posiadaé grubosc:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm,

- w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.5. Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie na dachu, ogniomurdéw, rynny @15, rury spustowe @12, wykonac z blachy
stalowe] ocynkowanej o grubosci 0,70mm.

Przy zaktadach miedzy odcinkami rur spustowych wynoszacymi 3-5cm , styki musza by¢
lutowane , przy zaktadach powyzej 8 cm lutowanie nie jest potrzebne.

Max. odstep uchwytow rur spustowych wynosi 3.0m.

5.6. Wykonanie instalacji odgromowej
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Prace polegajg na odtworzeniu istniejgcego uktadu instalacji odgromowej z zastosowaniem
nowych materiatow.

Przewody instalacji odgromowej wykonaé z preta stalowego, ocynkowanego @8. Rodzaj
mocowania dopasowac¢ do istniejgcego pokrycia dachu. Do tgczenia instalacji zastosowac
typowe zigcza skrecane, zabezpieczone smarem przed korozjg. Prace wykona¢ zgodnie z
PN-86/E-05003.01.

Po wykonaniu instalacji dokonaé przez osobe uprawniong pomiaru rezystancji uziemienia i
sporzadzi¢ odpowiedni protokdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczane na budowe bez dokumentéw nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

6.2. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji projektowej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.3. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie PN-B-10104:2005. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiardow, okre$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét, protokoty obioru materiatdw
i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ...

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom |,
opracowane przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut
Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa ARKADY, W-wa 1990),

- Aprobaty techniczne.

- Swiadectwa zgodnosci z PN.

- Wytyczne producentéw zastosowanych materiatow.

PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu produkowane fabrycznie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtbékna szklanego

PN-EN 10203/1998 Blach stalowa ocynkowana

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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SST 02.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
ustawianiem obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i na wykonanej tawie
betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Nasigkliwos¢
betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest
producenta.

Sktadowanie materiatow
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.
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Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno spetnia¢é wymagania BN-88/6731-08.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88B-32250.

tawa z oporem.
Obrzeza posadowione sg na tawie z oporem. tawa wykonana z betonu klasy B-20 wedtug
PN-B-06250.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka
musi by¢é wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytworni i posiada¢ wyniki badan
laboratoryjnych

Posypka cementowo — piaskowa

Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4, z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowane;.

W trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.



15

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek betonowych
nawierzchni, w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.
Koryto pod fawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu pod tawy powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. tawa betonowa z oporem

tawe betonowg z oporem wykonuje sie¢ w gruncie. Beton rozscielony w wykopie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251.

5.4. Podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubosci warstwy
do 5cm po zageszczeniu.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawia sie w wykopie na tawie i podsypce
cementowo - piaskowej obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Obrzeza
nalezy ustawic tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokosé
spoin miedzy nimi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé zaprawg cementowa. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg byc¢ pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania prac i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach dla
odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke i fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z podsypki cementowo-piaskowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
c) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5,

d) fawy betonowej z oporem - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacii
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,
wykonana podsypka,
wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SST 03.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni chodnikéw, w ramach budowy boiska ogolnodostepnego i placu
zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (beton warstwy spodniej konstrukcyjny i warstwy scieralnej
gornej, barwionej, grubosci min. 4 mm),

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,

- wzor (ksztatt) kostki - do uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem nadzoru,

- grubos¢ - 60mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do szerokosci uktadanych powierzchni
bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki powinny posiada¢ wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz ukosowane
krawedziami gornymi.
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Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia:
sadz i barwnikow organicznych).

2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i
spetnia¢ warunki podane w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Nasigkliwos$¢ betonu n < 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac atest
producenta.

Sktadowanie materiatéw

Skfadowanie materiatdw powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Kostke powinna by¢ pakowana na paletach. Palety z kostkg mogg byé skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢c wymagania BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Obrzeza betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowane;.

W trakcie transportu powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:
- oznaczenie (okreslenie) wyboru,

- znak wytworni,

- date produkgiji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
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Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzezy betonowych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudowa, podsypkg cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy betonowych,
- wykonanie podktadu,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do uzytku.

5.4. Podbudowa

Warstwy podbudowy:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm (UNI STONE, BEHATON)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z betonu B10 gr. 10 cm

- podsypka z piasku stabilizowanego cem. R,=2,5 MPa - 10 cm

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Obrzeza betonowe ustawia sie w wykopie na tawie i podsypce cementowo - piaskowej
obsypujgc zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Obrzeza nalezy ustawié tak, by
wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szerokos¢ spoin miedzy nimi nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢
zaprawg cementowg. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ pielegnowane woda.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatébw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dfoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej (linie
rozgraniczajgce miejsca parkingowe).

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z

podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposbb sprawdzenia
pomiarow
1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni jednorodnosci wygladu,
obrzezy i kostki koloréw kostek, obrzezy,

spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
réwnosé podiuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos$¢é

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie Kkoryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- wypetnienie dolnej czeéci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2 PN-B-06250 Beton zwykly
3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
7 PN-E1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
8 PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
9 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
10 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Niniejsze opracowanie SST wraz z projektem budowlanym i przedmiarem sq
materiatami uzupetniajgcymi sie i stanowiq podstawe do realizacji prac
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyiszych materiatach, nalezy stosowa¢ zasade nalezytego wykonania robét z
zachowaniem dbatosci o szczegély, zgodnie ze "sztukg budowlang".

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci i
cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rwnowainych parametrach technicznych materiatéw z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazne" oznacza rownowaznosé¢ produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.



