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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze

projekt budowlany termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

w miejscowosci Ludwikow, gmina Jedlinsk, powiat radomski, woj. mazowieckie,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant :



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego termomodernizacji budynku PSP w miejscowosci
Ludwikéw, gmina Jedlinsk, powiat radomski.

I Materialy wyjsciowe do projekiowania.

[.1. Zlecenie Inwestora.

l.2.  Inwentaryzacja arch.-budowlana na poftrzeby projektowe.

l. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku PSP w
miejscowosci Ludwikow, gmina Jedlinsk, powiat radomski.

W latach ubiegtych w budynku wymieniona zostata stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna. Obecnie termomodernizacja bedzie polegac na ociepleniu scian
zewnetrznych (tgcznie z cokotem) ptytami styropiany i potaci dachowych
ptytami wetny mineralnej kamiennej. Na ocieplonych scianach zewnetrznych
zostanie wykonana wyprawa tynkarska cienkowarstwowa, a dach zostanie
pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej, w ktérej zamontowane
zostang kominki wentylacyjne. Kominy zostang rozebrane, a w ich miejsce
zostang wymurowane nowe przykryte czapkami zelbetowymi. Ponadto zostang
wykonane roboty budowlane polegajgce na wymianie obrdbek blacharskich,
elementow odwodnienia dachu, wymianie instalacji odgromowe.
Zamontowany daszek nad wejsciem bocznym do budynku i wyremontowane
zostang schody wejscia bocznego wraz z balustradqg i dojsciem.

Illl. Stan istniejgcy i usytuowanie obiektu

Budynek PSP w migjscowosci Ludwikow jest budynkiem wolnostojgcym,
sktadajgcym sie z kilku segmentow o roznej wysokosci.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Segment ‘A’
czesci wejsciowej oraz segment ,,B’ zlokalizowany po stronie pétnocnej od
gtébwnego wejscia , sq jednokondygnacyjne. Segment ‘C’ zlokalizowany na
potudnie od wejscia gtdbwnego jest dwukondygnacyjny.

Segment dwukondygnacyjny jest podpiwniczony w czes$ci wschodniej.
Poziom posadzki parteru przy wejsciu gtdbwnym do budynku jest wyniesiony
ponad poziom terenu o ok. 40 cm.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, kryty stropodachem petnym
jednospadowym ze spadkiem na zewnatrz, pokryty papg, z odwodnieniem na
zewnaqtrz budynku.



IV. Zakres prac do wykonania
SEGMENT ‘A’

4.1. roboty rozbiérkowe

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowq,
- demontaz przewodow instalacji odgromowej naciggowe;,

- demontaz obrébek blacharskich dachow,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz warstw pokrycia dachowego,

- demontaz okapnikdw wraz z warstwq zaprawy wyrownujgce;,

- czeSciowe usuniecie glifow stolarki okiennej i drzwiowej,

- usuniecie luznych fragmentow tynku na scianach,

4.2. roboty budowlane

- wykonanie szlichty wyrbwnawczej na potaciach dachowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianej okapu,

- wykonanie obrdbek blacharskich dachu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowych ptytami wetny mineralnej gr.
15+15cm na folii paroszczelnej,

- wykonanie ocieplenia spodu ptyty stropowej ptytami styropianu gr.20cm(w
podcieniu),

- montaz kominkdw wentylacyjnych stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne] podktadowej i
wierzchniego krycia z wywinieciem na sciany,

- montaz listew dociskowych aluminiowych,

- montaz drabiny stalowej ocynkowanej ogniowo - wejscie na dach,

- uzupetnienie ubytkdw w tynku na scianach,

- montaz ptyt OSB gr.25mm wodoodpornych pod okapnikami,

- ocieplenie scian zewnetrznych metodq lekkg mokrg (Sciany - styropian 15cm,

cokoty - styropian 12cm),

- oklejenie gliféw okien i drzwi zewnetrznych ptytami styropianu o grubosci 5cm,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie,
akrylowej na scianach zewnetrznych,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole,

- montaz instalacji odgromowej, naciggowe;j,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz okapnikdw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm,

4.3. prace wykonhczeniowe

- montaz uchwytdow do flag ze stali nierdzewnej,
- montaz oprawy o$wietlenia zewnetrznego,
- montaz dzwonka szkolnego,



SEGMENT ‘B’

4.4. roboty rozbiérkowe

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowq,
- demontaz przewododw instalacji odgromowej naciggowej,

- demontaz obrobek blacharskich dachow,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz czapek kominowych zelbetowych,

- demontaz komindw do poziomu ptyty stropowej,

- demontaz warstw pokrycia dachowego,

- demontaz patgkdw stalowych - klamry wtazowe na dach,

- demontaz okapnikdw wraz z warstwqg zaprawy wyrdwnujgce;,

- czeSciowe usuniecie glifow stolarki okiennej i drzwiowej,

- usuniecie luznych fragmentdw tynku na scianach,

- demontaz rur kominowych,

- demontaz lampy zarowej oswietlenia zewnetrznego, kratki wentylacyjnej
kottowni i innych elementéw mocowanych do elewacii,

- demontaz p. poz. wytgcznika prgdu,

- demontaz schoddw zewnetrznych,

4.5. roboty budowlane

- wymurowanie komindéw,

- wykonanie czapek kominowych,

- wykonanie wiencow zelbetowych z gzymsem na ogniomurach,

- wykonanie tynku cem.-wap. na scianach komindw,

- wykonanie ocieplenia scian ogniomurdw (od strony potaci dachowych)
metodq lekkg mokrg - ptyty styropianu gr. 5cm,

- wykonanie izolacji poziomej z papy na czapkach kominowych i ogniomurach,
- wykonanie obrdbek blacharskich czapek kominowych i ogniomurdw,

- malowanie scian komindw farbg emulsyjng,

- wykonanie szlichty wyrbwnawczej na potaciach dachowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianej okapu,

- wykonanie obrdbek blacharskich dachu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowych ptytami wetny mineralnej gr.
15+15cm na folii paroszczelnej,

- montaz kominkdw wentylacyjnych stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podktadowej i
wierzchniego krycia z wywinieciem na ogniomury i kominy,

- montaz listew dociskowych aluminiowych systemowych,

- osadzenie kratek wentylacyjnych metalowych (siatkg stalowq, plecionq,
ocynkowang w ramce stalowej, ocynkowanej) jako zabezpieczenia wlotéw do
kanatow wentylacyjnych komindw,

- montaz drabiny stalowej ocynkowanej ogniowo - wejscie na dach,



- uzupetnienie ubytkdw w tynku na scianach,

- montaz ptyt OSB wodoodpornych pod okapnikami,

- ocieplenie Scian zewnetfrznych metodq lekkg mokrqg (Sciany - styropian 15cm,
cokoty - styropian 12cm),

- oklejenie glifow okien i drzwi zewnetrznych ptytami styropianu o grubosci 5cm,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie,
akrylowej na scianach zewnetrznych,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole,

- montaz instalacji odgromowej, naciggowej,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz okapnikéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie taw fundamentowych nowych schodéw zewnetrznych,

- wykonanie muru z elementdw palisady 20x20x140,

- wykonanie izolaciji przeciwwilgociowej,

- wykonanie konstrukcji podestu (wycieraczka w zagtebieniu z odprowadzeniem
wody na zewnatrz) i stopni,

- montaz balustrady ze stali chromoniklowej,

- montaz daszka o konstrukcji aluminiowej nad drzwiami zewnetrznymi,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8cm od schoddéw do furtki w
ogrodzeniu szkoty,

4.6. prace wykohczeniowe

- montaz rur kominowych,

- demontaz lampy zarowej oswietlenia zewnetrznego, kratki wentylacyjnej
koftowni i innych elementow mocowanych do elewacji,

- montaz p. poz. wytgcznika prgdu,

- montaz uchwytu do flagi ze stali nierdzewnej,

- dwukrotne malowanie farbq olejng skrzynki gazowej, rur, sztycy elekirycznej, kraty.

SEGMENT ‘C’

4.7. roboty rozbiérkowe

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowaq,
- demontaz przewoddw instalacji odgromowej naciggowe;,

- demontaz obrobek blacharskich dachow,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz czapek kominowych zelbetowych,

- demontaz kominéw do poziomu ptyty stropowej,

- demontaz warstw pokrycia dachowego,

- demontaz patgkdw stalowych - klamry wtazowe na dach,

- demontaz okapnikdéw wraz z warstwg zaprawy wyrownujqce;j,
- czeSciowe usuniecie gliféw stolarki okiennej i drzwiowej,

- usuniecie luznych fragmentéw tynku na Scianach,



4.8.  roboty budowlane

- wymurowanie komindw,

- wykonanie czapek kominowych,

- wykonanie wiencow zelbetowych z gzymsem na ogniomurach,

- wykonanie tynku cem.-wap. na scianach kominow,

- wykonanie ocieplenia scian ogniomurdw (od strony potaci dachowych)
metodq lekkg mokrg - ptyty styropianu gr. 5cm,

- wykonanie izolacji poziomej z papy na czapkach kominowych i ogniomurach,
- wykonanie obrobek blacharskich czapek kominowych i ogniomurow,

- malowanie $cian komindéw farbg emulsyjng,

- wykonanie szlichty wyrbwnawczej na potaciach dachowych,

- wykonanie konstrukcji drewnianej okapu,

- wykonanie obrobek blacharskich dachu,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowych ptytami wetny mineralnej gr.
15+15cm na folii paroszczelne;,

- montaz kominkdw wentylacyjnych stropodachu,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne] podktadowej i
wierzchniego krycia z wywinieciem na ogniomury i kominy,

- montaz listew dociskowych aluminiowych,

- montaz anteny telewizyjnej,

- osadzenie kratek wentylacyjnych metalowych (siatkg stalowq, plecionq,
ocynkowang w ramce stalowej, ocynkowanej) jako zabezpieczenia wlotéw do
kanatow wentylacyjnych komindw,

- montaz drabiny stalowej ocynkowanej ogniowo - wejscie na dach,

- wykonanie pokrycia daszku nad drzwiami wejsciowymi z papy
termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia z wywinieciem na sciane,
- malowanie dolnej powierzchni daszku farbg emulsyjng,

- uzupetnienie ubytkdw w tynku na scianach,

- montaz ptyt OSB wodoodpornych pod okapnikami,

- ocieplenie $cian zewnetrznych metodq lekkg mokrg (Sciany - styropian 15cm,
cokoty - styropian 12cm),

- oklejenie glifow okien i drzwi zewnetrznych ptytami styropianu o grubosci 5cm,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie,
akrylowej na scianach zewnetrznych,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole,

- montaz instalacji odgromowej, naciggowe;j,

- montaz rynien i rur spustowych,

- montaz okapnikéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm,

4.9. prace wykohczeniowe

- montaz uchwytow do flag ze stali nierdzewnej,
- montaz emblematu godta panstwowego i nazwy szkoty,
- montaz lampy oswietlenia zewnetrznego i innych elementow mocowanych do elewacii.



V. Informacje o warunkach realizaciji robot

5.1. Opis dostepnych medidw

Na terenie budynku szkoty jest dostep do:

- sieci wodociggowej

- sieci kanalizaciji sanitarnej ze zbiornikiem szambo
- instalacji elekirycznej

5.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robdt budowlanych wymaga zwrdécenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Podreczny magazyn moze byc¢ ustawiony na
terenie zamknietym obiektu, w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob ot musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca zobowigzany jest
do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
5.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony Srodowiska i p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest on wtqgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
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VI. Ogdine wymagania techniczne w zakresie wlasciwosci

materialdow i wyrobow.

Zastosowane materiaty muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe iw | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnq ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B”).

Vil. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci

wykonania poszczeqgdlnych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq,

za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowqg, wymaganiami projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce
na wtasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdznigj
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbq zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom fechnicznym wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt" jednoznacznie okreslajg
sposob i jakoS¢ wykonania danych robot, zastosowanych do nich materiatow
oraz odbioréw czesciowych i koncowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegdlnych materiatdw budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sq materiatami
vzupetniajgcymi sie i stanowiq podstawe do realizacji prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyiszych materiatach, nalezy stosowa¢ zasade nalezytego wykonania robét
z zachowaniem dbatosci o szczegoly, zgodnie ze "sztukg budowlang'".
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UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéow, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci i
cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rwnowainych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazne" oznacza rownowaznosé produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



