PRZEKROJ NORMALNY
PRZEBUDOWY ULICY tAKOWEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOGORA
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
Konstrukcja nawierzchni wg Dz.U.Nr 43 z 14 maja 1999. - kategoria ruchu KR-2
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R Pobocze gruntowe z kruszywa famanego
N stab. mech. 0/31,5 mm. gr. 10 cm.

() Podfoze z gruntu rodzimego
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g e I\ ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM
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ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

W—wa scieralna z betonu asfaltowego — @% @Q— kom. 0606270069 email: zth-poster@wp.pl

AC 11 S wo\wo dla KR2 gr.5cm
Warstwa wiqzqca z bet. asfaltowego ) ) . o
AC 16 W W@O @wo dla KR2 9 7 Temat:  PRZEBUDOWA ulicy t gkowe] w miejscowosci Wielogora
\ 9 gr. /cm gmina Jedlinsk .
Podbudowa z kruszywa tamanego " —
@x.MOOB O\@M mm. rysunku: - Przekrdj normalno — konstrukcyjny PROJEKT BUDOWLANY
Warstwa odsqczajqca z piasku gr.20cm
- Projektowal : inz Andrzej Piekarski WBP—Il—K—8386/RA/28/83
Podtoze z gruntu rodzimego : — - -
Asystent proj. :  mgr inz. Mateusz Piekarski
Sprawdzit : mar inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—8386/134/85)
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