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ul. Warecka 19

660 Jedlinsk

Jedlinsk, dnia 15.04.2016r.

PRG. 7234.48.2016
Zaklady Techniczno - Handlowe

, POSTER” Spoéika z o.0.
ul. Torunska 12A
26 - 600 Radom

Dotyczy uzgodnienia geometrii drogi ulicy kakowej w Wielogorze.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 08.04.2016r. /data wptywu/
w sprawie uzgodnienia geometrii drogi ulicy takowej w miejscowosci Wielogora,
uzgadniam geometrie w/w odcinka drogi, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszego pisma.
Ponadto nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia
od dysponentéw uzbrojenia /sie¢ wodociggowa, energetyczna/, niezbednych
do uzyskania zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

/ :':1_\“.‘v'l‘.. Gminy
/' fhdrzej
cretarz Gminy

W zalaczeniu :

1 - egz. planu sytuacyjnego.

Urzad Gminy w Jedlinsku
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk
tel. /fax: 48 32 13 021
jedlinsk@jedlinsk.pl ~ www.jedlinsk.pl



Jedlinsk, dnia 12.04.2016r.

Zaktady Techniczno-Handlowe
,, POSTER” Sp. z o0.0.

ul. Torunska 12a

26-600 Radom

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jedlifisku uzgadnia projekt przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Wielogéra ul. Lakowa gmina Jedlinsk.
Jednocze$nie nalezy na zasuwach wodociggowych uzupetni¢ brakujgce skrzynki

i wymieni¢ uszkodzone oraz dokona¢ regulacji wysokosciowej do nowej powierzchni .

7, powazaniem
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom ul. Srednia 49

tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94

Radom, 19-04-2016
RM/AP/415/3596/2016

Zaktady Techniczno - Handlowe
»POSTER” Spétka z 0.0

ul. Torunska 12a

26-600 Radom

Dotyczy : Uzgodnienia projektu przebudowy ul. takowej w Wielogérze gmina Jedlinsk

Odpowiadajgc na pana pismo , uprzejmie informujemy , ze po przeanalizowaniu
przedtozonego projektu , uzgadniamy bez uwag projekt przebudowy ul. tgkowej w Wielogérze

gmina Jedlinsk , powiat radomski .
Integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny .

Z powazaniem

PGE Lystyffuca
: ~ > ‘ h~“
Od(_mal Skarzygk l?(amienm
Rejon Energe '
Wydziat Majq

Do wiadomosci:
Jd x Adresat Mirogha

%1XRM

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:

9730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Miejscowosci Zaktady Techniczno-Handlowe
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom »POSTER” spoétka z o.0.
tel. 48 332 41 41, faks 48 332 42 01 ul. Torunska 12a
sekretariat.owzr@warszaw.psgaz.pl 26-600 Radom
Wasz znak: Radom , 22.04.2016

Nasz znak: R140/I0/G/09/WR/2016

Dot.: Przebudowy ulicy t.gkowej w miejscowosci Wielogéra, gm. Jedlinsk.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.04.2016r w sprawie wydania
warunkow technicznych na zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej ze wzgledu na
przebudowe ulicy Lakowej w miejscowosci Wielogora Rejon Dystrybucji Gazu w
Radomiu po zapoznaniu si¢ z dostarczong dokumentacjg informuje , ze nalezy
zachowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 26
kwietnia 2013r (Dz.U. z 2013r. poz. 640).

Jednoczes$nie podajemy warunki dodatkowe, ktére nalez spemic:

1. Istniejacg w terenie armature gazowg pozostawi¢ widoczna.

2. Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela ZG Radom.

3. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji
Gazu Radom z min. Tygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia
nadzoru.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci gazowej nalezy wystgpi¢ do
Zaktadu Gazowniczego w Radomiu o dodatkowe szczegétowe warunki

techniczne.

- verte —

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl
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W przypadku  stwierdzenia w  czasie  budowy konieczno$cl  wykonania
dodatkowych prac zabezpieczajgeych gazociag np.. montaz lub podniesienie skrzynek
sgczkow  wechowych  do  poziomu  projekiowane) nawierzchni,
ochronnych, obnizenie posadowienia gazociggu inwestor ma obowigzek zlecic do

rzediuzenie  rur
J

Zakiadu Gazowniczego w Radomiu odplatne wykonanie {ych prac.
Termin waznosci wydanej opinii: 22.04.2018r.

Z powazaniem




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy ulicy tAKOWEJ
w miejscowosci Wielogora gmina Jedlinsk

1. PODSTAWA PRAWNA

— Umowa z Inwestorem — Gmina Jedlinsk,
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

— Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

—~  Prawo budowlane

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca
1999r. (Dz. U. Nr 66 poz. 748)

— Inwentaryzacja pasa drogowego w terenie.

1.1. Zalozenia do projektowania:

e kategoria drogi: wewnetrzna
e klasa drogi: dojazdowa
o kategoria ruchu: KR 2

o predkos¢ projektowa: 30 km/h

e szerokosc jezdni: 400m

e pobocze jednostronne szer. 0,75 m

2. LOKALIZACJA

Odcinek ulicy t.akowej w miejscowosci Wielogora zlokalizowany jest w potudniowo —
wschodniej czesci gminy Jedlinsk. Najblizsze otoczenie drogi stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, faki oraz pola uprawne.

3. STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje, stanowi teren wydzielony
pod przebudowe drogi w liniach rozgraniczenia. Teren ten jest uzbrojony w: wodociag,
telefon, kable energetyczne. Opracowywana droga zapewni petng obstuge kotowg
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy tej drodze.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowego

oraz zjazdow na posesje. Odcinek dtugosci — 496,17 m.
W opracowaniu ujeto zaprojektowanie peinej konstrukcji drogi (nawierzchnia,

podbudowa, warstwa odsaczajgca oraz pobocza).
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowana ulica, pobocza i zjazdy, zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1, jako obiekt budowlany zostaly zaliczone do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym o prostych
warunkach w przypadku, ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej grupie znajdujg
sie wykopy o gtebokosci 1.20 m i nasypy budowlane w wysokoéci 3.0 m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggow.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Plan sytuacyjny

Przebudowa ulicy t.akowej w miejscowosci Wielogora posiada¢ bedzie nawierzchnig
z betonu asfaltowego, prawostronne pobocze oraz zjazdy na posesje o nawierzchni
asfaltowej.

6.2. Droga w przekroju podfuznym

Niwelete ulicy takowej w miejscowosci Wielogora nawigzano maksymalnie
do istniejacego terenu uwzgledniajac warunki gruntowe i istniejgce zagospodarowanie
Na catej dtugoséci ulicy niwelete skorygowano do prawidtowego profilu podiuznego
i poprzecznego oraz poprowadzono wg linii wyréwnawczej robot ziemnych
co ogranicza roboty do wartosci niezbednych. Spadek podtuzny jednostajny na catej
dtugosci ulicy wynosi 0,403 % i miesci sie w granicach dopuszczalnych.

6.3. Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz spadkow
poprzecznych. Jezdnia szerokoéci 4,0 m o spadku jednostronnym na catym odcinku,
wynoszacym 2% w kierunku istniejacego rowu przydroznego. Pobocze po jednej
stronie jezdni o szerokosci 0,75 m.

7. KONSTRUKCJA

Materialy na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt drogi
opracowano na podstawie WPD-3 i Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
i Potsztywnych Nawierzchni Ulic (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej —
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych) — zgodnych z Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Grunty wystepujgce w poblizu  po uwzglednieniu warunkéw odwodnienia
zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla kategorii KR-2.

Konstrukcja nawierzchni

« warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 —gr. 5cm
o warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 —gr. 7cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm —gr. 20 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 20 cm

e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr.52cm 19



Pobocze zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm grubosci 10 cm.

Zjazdy na posesje projektuje sie z nawierzchni asfaltowej wykonanej z warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 grubosci 5 cm, warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gruboéci 7 cm, podbudowa
z kruszywa famanego grubosci 20 cm oraz warstwie odsgczajacej z piasku gr. 20 cm.

8. ODWODNIENIE

Wody opadowe =z jezdni =zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych do istniejgcego rowu
przydroznego.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205/1997. Roboty ziemne
policzono na podstawie przekroi poprzecznych w tabeli rob6t ziemnych.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy usuna¢ warstwe humusu w iloSci
1 327,25 m°. Grunt niebudowlany w ilosci 1 327,25 m> nalezy wywiez¢ poza teren
budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Na nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.

— wykop 29,43 m>

— nasyp 167,90 m>

10. BILANS TERENU

e powierzchnia w granicach opracowania — 5500,0 m?
¢ powierzchnia projektowanej drogi (j. asfaltowa) — 2000,0 m?
e powierzchnia projektowanego pobocza — 3750m°
e powierzchnia istniejgcego pobocza —  420,0m”
e powierzchnia zjazdow projektowanych —  80,0m°
e powierzchnia zjazdow istniejacych —  78,0m°
e powierzchnia zieleni i istniejgcego rowu — 25470 m*

co stanowi 46,31 % powierzchni biologicznej czynnej.

11. ZIELEN

Projektuje sie zielen niskg w postaci zielenca jako uzupetnienie po wykonaniu robot
budowlanych.

12. DANE INFORMUJACE O TERENIE — ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod przebudowe ulicy takowej w miejscowoéci Wielogdra, bedg

stanowi¢ dojazd i dojécia do posesji, zjazdy i zielen urzadzong, jako istniejgcy

i projektowany pas drogowy w/w ulicy. Dziatki te nie podlegaja ograniczeniom
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i zakazom wynikajacym z potrzeby ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kultury wspotczesne).

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie na terenach gorniczych, teren
przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;.

14. INFORMACJE i DANE ODNOSNIE WPLYWU INWESTYCJI

NA SRODOWISKO
Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych
i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.
Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci z hatasem.
Na terenie objetym przewidywang inwestycja nie istnieje zadne zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zarowno dla
uzytkownika jak i terenow sgsiadujacych.

15.  INNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO — ISTNIEJACA

i PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje wystgpuja urzadzenia
podziemne tj. wodociag, telefon oraz kable energetyczne.
Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci. Szczegolng uwage nalezy
zwrécié podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z pdzniejszymi zmianami).

16. INFORMACJA O CHARAKTERZE i CECHACH ISTNIEJACYCH

i PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownikéw jak i terenow sgsiadujgcych.

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. przebudowy ulicy takowe]
w miejscowoéci Wielogéra miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostata
zaprojektowana.

Uzasadnienie:
Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac

dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania badz fetoru ponad to, co juz

21



znajduje sie w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek
sgsiednich.
Zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

— Prawem budowlanym,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 14 maja 1999r. poz. 430 z poz. zmianami).

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwoéci oraz zagrozen dla
uzytkownikéw i zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie. Projektowane sytuowanie
drogi powoduje, ze obszar oddziatywania zamyka sie w catoSci w granicy dziatek
inwestora. Ulica swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania badz fetoru a ponadto przyczyni
sie do ich zmniejszenia i poprawy komfortu poruszajgcych si¢ po niej uzytkownikoéw.
Droga nie bedzie ogranicza¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich.

18. UWAGI KONCOWE

—Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

—Wielko$¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robo6t i kosztorysie
ofertowym. Sposob wykonania robét oraz wymagania dla poszczegoélnych rodzajow
robot przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej rob6t drogowych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robét, odnoénym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegolnione w kosztorysie, a wynikajace z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

InZ. ANDRZEJ PIEKARSKI
Upr. budowlane do projektowania, kierowania
nadzgrowania robotami bez ograniczen h
w specjalno$ci konstrukcyjno inZynieryjnej
w zakresie drég i lotnisk: wych drég )
startowych oraz m nipulacyjnych
Nr ewid. RA/28/83
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Projekt
Zbior
utworzony
ZAL.OM
1

2

Trasawspe lowne

wspotrzedne punktow gltéwnych trasy

;C:\wieiogéra 06.04.2016.n1w

dn: 2016-04-27 godz.

TYP  WSPOLRZEDNE:

tuk kotowy

tuk kotowy

tuk kotowy

PEK
St.K
K4 K

PL.K
StK
KiK

PEK
SEK
KK

11:10:38

X(N)
5703013,080
5702913,740
5702916,185
5702913,744
5702911,311
5702899,120
5702901,538
5702899,116
5702896,686
5702881,800
5702889, 280
5702882,511

5702876,970
5702650, 240

Y(E)
7509323,430
7509341,080
7509340, 646
7509341,100
7509341,595
7509344,180
7509343, 667
7509344, 160
7509344,613
7509347,260
7509345,930
7509345,330

7509341,396
7509066,170

strona 1
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Projekt

Zbior ;C:\Wie1ogéra 06.04.2016.n1w
dn: 2016-04-27 godz. 11:10:38

Utworzony

ELEMENT
Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

Elementy trasy

oD
0,00
98,41

103,38
113,37

118,31
125,83

139,58

nO
98,41
103,38

113,37
118,31

125,83
139,58

496,17

1.=98, 41m

L=4,97m
L=9,99m

L=4,94m

L=7,52m

L=13,75m

=356, 59m

Strona 1

rrasat lementy

g=0,0331rd

T=2,47m
g=0,0330rd

T=7,60m
g=1,0577rd

B=0,02m

g2, 10769

B=0,02m
g=2,0979qg
B=2,06m

g=67,3355¢g

24



lementyNiwelety

ELEMENTY NIWELETY

Projekt :
Zbhior :C:\wielogora 06.04.2016.n1w
utworzony : dn: 2016-04-27 godz. 11:10:38

ELEMENT ob DO SPADEK L/T R B

(%] [m] fm] [m]

0,403 496,17

prosta 0,00 496,17

Strona 1



ob1iczRobot

TABELA ROBOT MNYCH

Projekt _
Zbior :C:\wielogéra 06.04.2016.niw
Utworzony: dn.2016-04-28 godz.15:50:49

_ POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGLOSC OBIETOSCT [m3]
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP

0,060 0,37 0,02

20,00 7,81 0,23
20,00 0,42 0,01

30,00 9,58 0,84
50,00 0,22 0,05

20,00 4,27 1,94
70,00 0,20 0,15

20,00 3,88 3,88
90,00 0,18 0,24

30,00 6,08

[Wai
]
o]

120,00 0,22 0,10

30,00 6,41 2,91
150,00 0,21 0,10

30,00 7,45 2,07
180,00 0,29 0,04

30,00 7,64 3,14
210,00 0,22 0,17

30,00 6,59 4,34
240,00 0,22 0,12

40,00 10,23 3,23
280,00 0,29 0,04

40,00 14,37 0,84
320,00 0,43 0,00

30,00 14,56 0,02
350,00 0,54 0,00

30,00 13,81 0,15
380,00 0,38 0,01

50,00 18,89 0,49
430,00 0,38 0,0L

50,00 25,93 0,25
480,00 0,66 0,00

16,17 10,41 0,00

ZUZYCIE

NA MIEJISCU  NADMIAR(*) BILANS

0,23

0,84

1,94

3,88

5,08

2,91

2,07

3,14

4,34

3,23

0,84

0,02

0,15

0,49

0,25

-8,74

-2,33

0,00

-1,00

~3,50

-5,37

4,50

~2,25

~7,00

-13,52

-14,54

~-13,66

-18,40

-25,68

-10,41

0,00

~7,57

-16,32

~18,65

~18,65

-19, 65

~23,15

~28,52

~33,02

-35,26

-42,26

~55,78

~-70,32

-83,98

Nadmiar NASYP 138,47m3

(*) - wartoé$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1
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Ob i czHumus

TABELA HUMUSU

Projekt
Zhior
Utworzony:

;C:\wielogéra 06.04.2016.n1w
dn.2016-04-28 godz.15:50:49

POWIERZCHNIE o
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2]

PIKIETAZ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00 2,67 0,00
496,17 2,67 0,00

SUMY @ HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

0,00 2,67
20,00
20,00 2,67
30,00

50,00 2,67

20,00

70,00
50,00
120,00

150,00

2,67
2,67
2,67

20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
40,00
30,00
30,00
50,00
50,00
16,17

2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67

180,00
210,00
240,00
280,00
320,00
350,00
380,00
430,00

2,67
2,67
2,67

Strona 1

ODLEGLOSC
[m]

OBJETOSCI
OBJ.HUM.ISTN. [m3]

53,50 0,00

80,25 0,00
0,00

0,00

53,50
53,50
80,25 0,00
0,00
0,00

0,00

80,25
80,25
80,25
0,00
0,00
0,00
0,00

80,25
107,00
107,00

80,25
0,00
0,00
0,00
0,00

80,25
133,75
133,75

43,25

OBJ . HUM. PROT . [m3]

1327,25 PROJEKTOWANY[m3] =

0,00
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