PRZEDMIAR ROBOT

dla przebudowy ulicy Lt AKOWEJ w miejscowosci WIELOGORA gm. Jedlinsk

Nr
L.p. | Specyfikacji Rodzaj robot jednostka ilosé

Technicznej

D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach

1 ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja km 0,50

powykonawcza

'D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.01.02.02 |Zdjgcie warstwy humusu

2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) grubosci 10.0 cm m? 1 327,25
D.02.01.01 |Wykopy w gruntach kat. |-V
3 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat 11-1V z transportem - 29 43

urobku w obrebie lub poza teren budowy
D.02.03.01 [Nasypy z gruntéw kat. |-V

Wykonanie nasypow ( z gruntu dowiezionego) mechanicznie w gruncie kat - 167.90
II-1\VV z transportem urobku w obrebie lub poza teren budowy ’
D.04.00.00 [ZJAZDY : : .

D.04.01.01 |Profilowanie i zagqszczeme podtoza

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 2 100.00
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1-1V :
D.04.01.01 |Warstwy odsaczajace, mrozoochronne

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku, grubos¢ warstwy 20 cm (pod 2 100.00
konstrukcje nawierzchni jezdni) ’
D.04.04.02 |[Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego 2 87.20
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm i
D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczeniie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w 2 87.20
ilosci 0,5-0,7 kg/m2 !
Wykonanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i 2 82 40
bitumem w ilosci 01-03 kg/m2 !
D.05.04.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, 2 82 40
grubos$¢ warstwy 7 cm ;
Wykonanie warstwy écieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115, 2 8000
rubos$¢ warstwy po zaggszczemu 5cm !
.04.00.00 |PODBUDOWY L0 e e v
D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenlem podloza
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2 2 480.00
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV ’
D.04.02.01 |Warstwy odsgczajace, mrozoochronne

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy 20 cm (pod 2 2 480 00
konstrukcje nawierzchni jezdni) ’
D.04.04.02 [Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego 2 218000
mechanicznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm ’
D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczeniie i skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w 2 218000
iloéci 0,5-0,7 kg/m2 ’
Wykonanie wigzania migdzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy i 2 2 060.00
bitumem w ilo$ci 01-03 kg/m2 g
D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIE

D.05.03.05A |Nawierzchnie z betonu asfaltowego

12

13

14

17 Wykor’1:fln|e warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, il 2 060,00
grubo$¢ warstwy 7 cm
18 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 2 2 000,00

grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubo$¢ 2 5.00

D.06. 01 10 Pobocze ‘utwardzone kruszywem iamanym




Nr
L.p. | Specyfikacji Rodzaj robot jednostka ilos¢

Technicznej

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubosci 10 cm po 375.00

zageszczeniu 7 v 7 7
|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU R O ey (2]

zad s

D.07.02.01 |Oznakowanie Pionowe

Ustawienie stupkow z rur stalowych @70 dla znakow drogowych, wraz z

21 ‘ : . G 5 szt 11,00
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

22 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow drogowych srednie folia Il - 900

generacji wg projektu statej organizacji ruchu




