SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Nazwa i kod robét: 45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z dociepleniem Scian zewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 5+3 cm metodg lekkg o
fakturze nakrapianej.

W zakres tych rob6t wehodza:

- Docieplenie $cian zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty.
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST (Wymagania ogdlne) pkt. 2.
- piyty styropianowe:
- samogasnace, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15 kg/m3 (EPS 70 040
FASADA) zgodne z PN-EN 13163,
- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,
- powierzchnie — szorstka po krojeniu z blokow, ptaska,
- krawedzie — ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa grubosci),
- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zalezno$ci od technologii produkciji,
- stabilizacja wymiaréw +1,0%
- chtonnos$¢ wody po 24 godzinach — 0,65 ( % , V/V)
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A — 0,036
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni — 231,7 kPa
- naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu 89 kPa

- temperatura uzytkowania od — 150 do + 80 stopni C
- faczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z

talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia kotkbw w warstwie konstrukcyjnej sciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm.
- siatka z wtdkna szklanego:



- rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokosc¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos¢ nie mniej niz 50 m,

- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,

- strata prazenia w temperaturze 625°C — 10-25% masy,

- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,

- wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %
- preparat gruntujacy gteboko penetrujacy o gestosci 1,0 g/em®
- zaprawa klejgca - cementowa, mrozo- i wodoodporna, o odpornosci na temperatury od
-20 C DO +60 C, gestosci 1,3kg/dm?, przyczepnoséci do betonu min. 0,6MPa, do
styropianu min. 0,1MPa,
- tynk akrylowy cienkowarstwowy o gestosci 1,9 g/cm?®, przyczepnosci min. 0,3 MPa,
odporny na temperatury od -20 C do +60 C, wg proj. kolorystyki,

3. Sprzet.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogolne

pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pity, mieszadta,
palniki.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST Wymagania

ogolne pkt. 4.

4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone
w sposdb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i
przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Ogdline wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST Wymagania
ogolne pkt. 5.

5.2 Zakres robot obejmuje docieplenie scian zewnetrznych obiektu.

Przygotowanie podtoza pod docieplenie

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg,
styropianu. Wszystkie sciany nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji

najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie.

Przyklejanie ptyt styropianowych.




Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ w ukfadzie poziomym zachowujgc przesuniecie spoin
pionowych o okoto 0,5 ptyty. Klej nalezy uktadac na ptyte styropianu pasmem okoto 5 cm
wzdtuz wszystkich krawedzi w odlegtosci od brzegéw okoto 3 cm. Na ptaszczyzne
Srodkowa uktada sie mijankowe placki kleju.

llo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Zze po docisnieciu ptyty styropianu do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Grubo$¢ warstwy naktadanego kleju
nie moze by¢ wieksza niz 10 mm. Ptyte z natozonym klejem dociskamy do Sciany tak, by
razem z sasiednimi tworzyta jedng ptaszczyzne. Boczne krawedzie ptyt styropianowych
powinny do siebie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Fragmenty
ptyt styropianowych wystepujace ponad powierzchnie wiecej niz 3 mm nalezy
przeszlifowaC papierem sciernym natozonym na packe. Piyty styropianowe nalezy
przymocowac do sciany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do stosowania
budownictwie dyblami z tworzywa sztucznego; Dtugosc¢ tych tacznikow nalezy tak dobrac,
by co najmniej 6 cm tgcznika byta osadzona w Scianie. Uwzgledniajgc grubos¢ masy
klejacej i ewentualnej warstwy wyrownawczej dtugos¢ tacznika powinna wynosi¢ 10 cm.
Gtowki tacznikow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu. Do mocowania piyt
styropianowych nalezy uzy¢ 4-8 dyble na 1m? ocieplenia — tj: 2-4 szt. na jedna plyte.

Mocowanie styropianu kotkami

Do mocowania ptyt styropianu nalezy uzy¢ dybli z tworzywa sztucznego w iloci od 4 do
8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kotka wbijac lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Prace dodatkowe

Wykonac uszczelnienia stykow ptyt ze stolarkg $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki

zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworow elewaciji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okien i drzwi, osadzajgc
aluminiowy katownik ochronny.

Naklejanie siatki .

Siatke z widkna szklanego mozna nakleja¢ po uptywie 3 dni od przyklejania

styropianu. Mase klejaca nalezy naniesS¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwag,
grubos$ci okoto 3 mm rozprowadzajac od gory sciany pasami pionowymi 0 szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine
szklang za pomocg packi stalowej.

Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciggnieta bez zgrubien i sfatdowan.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50 mm, a na naroznikach budynku
wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywiniecie siatki powinno byc¢ tak dobrane by umozliwito wyklejenie osciezy
na catej gtebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia
mechaniczne, na parterze nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki lub jedng warstwe
siatki pancernej. Przed utozeniem siatki na narozach $cian parteru i przy drzwiach
wejsciowych nalezy przyklei¢ katowniki aluminiowe lub zgiete paski siatki pancerne;j
bezposrednio na styropian.

Po wcisnieciu siatki zbrojgcej w mase klejgcg na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego




przykrycia tkaniny. Niedopuszczalne jest pozostawienie nawet miejscowe siatki bez
otulenia. Do wysokosci 2 m od terenu siatka podwajna.

Catg powierzchnie warstwy klejacej na siatce nalezy doktadnie wyréwnac i wygtadzic.
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie warstwy elewacyijnej.

Wyprawy tynkarskie mozna nakfadac nie wczesniej niz po trzech dniach

od wykonania wyprawy.

Na wyprawe elewacji nalezy stosowac akrylowg mase tynkarska przeznaczong do tego
celu i dopuszczong do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkciji.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST Wymagania
ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robaot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakosc¢ , zgodnosc¢ z
dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢
prac — odchyiki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ montazu,

- badanie instalacji odgromowej

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST Wymagania
ogolne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach
naktadow rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot.

8.1 Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST Wymagania
ogolne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg i SST,



- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ montazu,

- protokot instalacji odgromowe;.

8.4 Odbior.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10
mm na catosci,

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej
niz 10 mm na catosci.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdélne
pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego
elementu robot.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



