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PROJEKT BUDOWLANY 
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZᆀDU GMINY

I  INSTALACJA URZ၀DZENIA

DO PIONOWEGO TRANSPORTU LUDZI

w Jedliᑀsku
ul. Warecka 19

Inwestor:
 Gmina Jedliᑀsk  
26-660 Jedliᑀsk  
ul. Warecka 19

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oᖰwiadczam, ៀe projekt budowlany 
architektoniczno-konstrukcyjny termomodernizacji budynku Urzᆐdu Gminy i instalacji 
urzၐdzenia do pionowego transportu ludzi w Jedliᑀsku, sporzၐdzony zostaᐠ zgodnie z 
obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowaᐠ:

Radom, lipiec 2009r.
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ZAWARTOᖠၠ OPRACOWANIA:
I. CZᆀᖠၠ  OPISOWA.
· Opis techniczny.
· Informacja BIOZ

II. CZᆀᖠၠ  GRAFICZNA. SKALA NR  RYS.

· Plan sytuacyjny 1 : 
10000 1/6

· Elewacja póᐠnocna 1 : 50 2/6
· Elewacja wschodnia 1 : 50 3/6

· Elewacja poᐠudniowa 1 : 50 4/6

· Elewacja zachodnia 1 : 50 5/6

· Nadproៀa stalowe w ᖰcianach istniejၐcych 1 : 10 6/6
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego termomodernizacji 
budynku Urzᆐdu Gminy i instalacji urzၐdzenie do pionowego transportu ludzi w 
Jedliᑀsku przy ul. Wareckiej 19.

I. Materiaᐠy wyjᖰciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.

II. Stan istniejၐcy i usytuowanie obiektu

Budynek bᆐdၐcy przedmiotem opracowania usytuowany jest w póᐠnocno – wschodniej 
czᆐᖰci dziaᐠki, w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie ul. Wareckiej. Jest budynkiem 
wolnostojၐcym, nie podpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z 
poziomem parteru wyniesionym od 1,00 – 2,00m nad poziom terenu. Dach 
dwuspadowy kryty blachၐ trapezowၐ. Budynek zrealizowany zostaᐠ w technologii 
tradycyjnej. Wyniesienie kondygnacji parteru ponad przylegᐠy teren i brak miejsca na 
lokalizacjᆐ pochylni, uniemoៀliwia korzystanie z budynku osobom niepeᐠnosprawnym.

III. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku siedziby Urzᆐdu 
Gminy i projekt prac budowlanych umoៀliwiajၐcych montaៀ windy osobowej. 
Na ocieplonych ᖰcianach zewnᆐtrznych caᐠego obiektu zostanie wykonana wyprawa 
tynkarska cienkowarstwowa.
Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie parametrów izolacyjnoᖰci przegród 
zewnᆐtrznych do aktualnie obowiၐzujၐcych przepisów oraz polepszenie walorów 
uៀytkowych obiektu.

IV. Zakres prac do wykonania

- wymiana rynien i rur spustowych (blacha cynkowo-tytanowa)
- wymiana pasa podrynnowego i nadrynnowego
- wymiana instalacji odgromowej
- kominy

- malowanie obróbek blacharskich kominów (fartuchy)
- reperacje czapek betonowych
- wykonanie obróbek blacharskich czapek 
- montaៀ kratek wentylacyjnych metalowych na kominach i w elewacji

- wykonanie pᐠyty fundamentowej wg wytycznych dostawcy urzၐdzenia do pionowego 
transportu ludzi,
- montaៀ konstrukcji samonoᖰnej szybu urzၐdzenia do pionowego transportu ludzi, z 
ksztaᐠtowników stalowych, wypeᐠnienia ᖰcian szkᐠem bezpiecznym P4,
- montaៀ urzၐdzenia do pionowego transportu ludzi (windy) o napᆐdzie hydraulicznym
(1 kpl)
- demontaៀ okna  i drzwi zewnᆐtrznych (z kotᐠowni) na kondygnacji piwnic, 
- demontaៀ schodów zewnᆐtrznych( bieg + podest)
- demontaៀ pᐠyty balkonowej
- demontaៀ 2 szt. okien na kondygnacji piᆐtra
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- zamurowanie 1 otworu okiennego i powiᆐkszenie jednego z otworów i montaៀ drzwi 
prowadzၐcych do windy
- demontaៀ 1 okna na kondygnacji parteru
- wykonanie nadproៀa w istniejၐcej ᖰcianie i montaៀ okna 1 szt. z odzysku,
- wykucie otworu, montaៀ drzwi zewnᆐtrznych, stalowych, peᐠnych,
- rozbiórka okᐠadzin cokoᐠu
- rozkucie glifów okien piwnic i drzwi wejᖰciowych
- pokrycie daszków - papၐ termozgrzewalnၐ
- konstrukcja stalowa daszków - oczyszczona, malowana farbၐ podkᐠadowၐ i 
nawierzchniowၐ antykorozyjnၐ, 
- montaៀ rynny i rury spustowej z daszków wejᖰciowych
- kraty i balustrady – oczyszczone, malowane farbၐ podkᐠadowၐ antykorozyjnၐ i 
nawierzchniowၐ,
- uzupeᐠnienie brakujၐcych krat okiennych na kondygnacji piwnic
- demontaៀ i powtórny montaៀ drzwi wejᖰciowych z odwrotnym uᐠoៀeniem skrzydᐠa 
wejᖰciowego,
- demontaៀ i powtórny montaៀ elementów mocowanych do elewacji (tablica z nazwၐ 
urzᆐdu, uchwyty do flag), 
- ocieplenie elewacji pᐠytami styropianu 8cm z wykonaniem boniowania gᐠᆐbokoᖰci 3 
cm (wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie w grupach cenowych: 50% II 
grupa, 25% I grupa, 25 % III grupa powierzchni docieplanych)
- cokóᐠ: na elewacji póᐠnocnej i wschodniej – pᐠyty granitowe gr. 3 cm polerowane 
mocowane na kotwy, na elewacji poᐠudniowej i zachodniej tynk mozaikowy,
- okᐠadziny schodów wejᖰciowych: od strony póᐠnocnej i wschodniej (3 szt.) pᐠytami 
granitowymi, na stopniach pᐠyta gr. 4 cm pᐠomieniowana, podstopnice z pᐠyt 
granitowych gr. 4 cm polerowanych; od strony poᐠudniowej okᐠadzina z pᐠytek 
kamionkowych gress.

V. Dane wielkoᖰciowe.

Gabaryty budynku:
szerokoᖰၰ - 14,96 m
dᐠugoᖰၰ - 37,56 m
wysokoᖰၰ ᖰrednia -  10,50 m
wysokoᖰၰ maks. -  11,95 m

VI. Informacje o warunkach realizacji robót

6.1. Opis dostᆐpnych mediów

Na terenie budynku UG jest dostᆐp do:
- sieci wodociၐgowej 
- sieci kanalizacji sanitarnej
- instalacji elektrycznej

6.2. Wytyczne dotyczၐce urzၐdzenia placu budowy.

Prowadzenie robót budowlanych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na
przebywajၐcych w obiekcie ludzi. Podrᆐczny magazyn moៀe byၰ ustawiony na
terenie zamkniᆐtym obiektu. Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy 
wraz z harmonogramem robót musi byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez 
Uៀytkownika i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca zobowiၐzany jest do 
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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6.3. Wymagania dotyczၐce BHP, ochrony ᖰrodowiska i p-poៀ.

Prace odbywaၰ siᆐ bᆐdၐ w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie ul. Wareckiej. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie
i przyjmuje siᆐ, ៀe jest on wᐠၐczony w cenᆐ umownၐ.
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego, bᆐdzie unikaၰ
uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych,
a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych
w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej,
utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie caᐠego placu budowy.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem
wywoᐠanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów
dotyczၐcych BHP, w szczególnoᖰci musi zadbaၰ by personel nie wykonywaᐠ
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt
i odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego.
W czasie prowadzenia robót na rusztowaniu naleៀy zastosowaၰ wszelkie ᖰrodki
bezpieczeᑀstwa dla tego rodzaju robót.
Wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej
nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w cenie umownej.

VII. Wymagania dotyczၐce wykonania poszczególnych robót.

7.1. Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych

Ocieplenie pᐠytami styropianu gr. 8 cm naleៀy wykonaၰ na wszystkich pᐠaszczyznach 
ᖰcian zewnᆐtrznych budynku. 
Na ᖰcianach ocieplonych styropianem wykonaၰ wyprawᆐ tynkarskၐ cienkowarstwowၐ, 
barwionၐ w masie,  akrylowၐ, wykonanၐ  metodၐ lekka mokrၐ.
Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ᖰcian zewnᆐtrznych nastᆐpujၐcymi 
warstwami:
- styropianem o wymaganej gruboᖰci przyklejonym do ᖰciany,
- siatkၐ wtopionၐ w masᆐ klejၐcၐ (do wys. 2,0m siatka podwójna),
- zewnᆐtrznၐ warstwᆐ fakturowၐ.
Jako siatkᆐ zbrojeniowၐ naleៀy stosowaၰ siatkᆐ z wᐠókna szklanego przeznaczonego 
dla budownictwa typ KTM 2072-320-107-924 STG l wg PN-92/P-85010.
Wszystkie prace naleៀy wykonaၰ zgodnie z instrukcjၐ ITB 334/96 "Ocieplenia ᖰcian 
zewnᆐtrznych budynków metodၐ lekkၐ”.
Materiaᐠy stosowane do ocieplenia powinny posiadaၰ atesty stwierdzajၐce zgodnoᖰၰ 
danego materiaᐠu z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub 
ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Do przyklejania styropianu do podᐠoៀa i siatki z wᐠókna szklanego do styropianu  
naleៀy stosowaၰ masy klejၐce dopuszczone do tego rodzaju robót.
Naleៀy zastosowaၰ pᐠyty styropianowe samogasnၐce typu FS odmiany 15 
odpowiadajၐce wymaganiom BP-91/6863-02. Pᐠyty muszၐ byၰ sezonowane przez 
okres co najmniej 2 miesiᆐcy od momentu produkcji w celu ustabilizowania 
odksztaᐠceᑀ skurczowych. Powierzchnia pᐠyt powinna byၰ szorstka, krawᆐdzie proste 
bez wyszczerbieᑀ i wyᐠamaᑀ. Na wyprawᆐ elewacji naleៀy stosowaၰ masᆐ tynkarskၐ 
przeznaczonၐ do tego celu i dopuszczonၐ do stosowania w budownictwie aprobatami 
technicznymi.

Charakterystyka zastosowanych materiaᐠów:

-  zaprawa klejၐca - cementowa, mrozo- i wodoodporna, o odpornoᖰci na temperatury 
od -20 C DO +60 C, gᆐstoᖰci 1,3kg/dm3, przyczepnoᖰci do betonu min. 0,6MPa, do 
styropianu  min. 0,1MPa,
-  pᐠyty styropianu gr. 8 cm – o gᆐstoᖰci pozornej nie mniejszej niៀ 15 kg/m3  ,
-  siatka zbrojၐca z wᐠókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, do wysokoᖰci 2,0 m 
siatka podwójna,
- tynk akrylowy cienkowarstwowy o gᆐstoᖰci 1,9 g/cm3, przyczepnoᖰci min. 0,3 MPa, 
odporny na temperatury od -20 C do +60 C,  
-  preparat gruntujၐcy gᐠᆐboko penetrujၐcy o gᆐstoᖰci 1,0 g/cm3 , 

Przyklejanie pᐠyt styropianowych.
Pᐠyty styropianowe naleៀy przykleiၰ w ukᐠadzie poziomym zachowujၐc przesuniᆐcie 
spoin pionowych o okoᐠo 0,5 pᐠyty. Klej naleៀy ukᐠadaၰ na pᐠytᆐ styropianu pasmem 
okoᐠo 5 cm wzdᐠuៀ wszystkich krawᆐdzi w odlegᐠoᖰci od brzegów okoᐠo 3 cm . Na 
pᐠaszczyznᆐ ᖰrodkowၐ ukᐠada siᆐ mijankowe placki kleju.
Iloᖰၰ kleju powinna byၰ kaៀdorazowo tak dobrana, ៀe po dociᖰniᆐciu pᐠyty styropianu 
do podᐠoៀa powinien on pokryၰ min. 60% powierzchni. Gruboᖰၰ warstwy nakᐠadanego 
kleju nie moៀe byၰ wiᆐksza niៀ 10 mm . Pᐠytᆐ z naᐠoៀonym klejem dociskamy do 
ᖰciany tak, by razem z sၐsiednimi tworzyᐠa jednၐ pᐠaszczyznᆐ. Boczne krawᆐdzie pᐠyt 
styropianowych powinny do siebie przylegaၰ, a masa klejၐca nie powinna miᆐdzy nie 
wnikaၰ. Fragmenty pᐠyt styropianowych wystᆐpujၐce ponad powierzchniᆐ wiᆐcej niៀ 3 
mm
naleៀy przeszlifowaၰ papierem ᖰciernym naᐠoៀonym na packᆐ. Pᐠyty styropianowe 
naleៀy przymocowaၰ do ᖰciany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do 
stosowania  budownictwie dyblami z tworzywa sztucznego; Dᐠugoᖰၰ tych ᐠၐczników 
naleៀy tak dobraၰ, by co najmniej 6 cm ᐠၐcznika byᐠa osadzona w ᖰcianie. 
Uwzglᆐdniajၐc gruboᖰၰ masy klejၐcej i ewentualnej warstwy wyrównawczej dᐠugoᖰၰ 
ᐠၐcznika powinna wynosiၰ 16 cm . Gᐠówki ᐠၐczników nie mogၐ wystawaၰ poza 
pᐠaszczyznᆐ styropianu. Do mocowania pᐠyt styropianowych naleៀy uៀyၰ 4 dybie na 
1m2 ocieplenia – tj : 2 szt. na jednၐ pᐠytᆐ. 

Naklejanie siatki .  
Siatkᆐ  z wᐠókna szklanego moៀna naklejaၰ po upᐠywie 3 dni od przyklejania
styropianu. Masᆐ klejၐcၐ naleៀy nanieᖰၰ na powierzchniᆐ styropianu ciၐgᐠၐ warstwၐ 
gruboᖰci okoᐠo 3 mm rozprowadzajၐc od góry ᖰciany pasami pionowymi o szerokoᖰci 
tkaniny zbrojၐcej. Po naᐠoៀeniu masy klejၐcej naleៀy natychmiast wciskaၰ w niၐ 
tkaninᆐ szklanၐ za pomocၐ packi stalowej.
Przyklejona siatka musi byၰ. dobrze naciၐgniᆐta bez zgrubieᑀ i sfaᐠdowaᑀ.
Siatkᆐ naleៀy kleiၰ na zakᐠad nie mniejszy niៀ 50 mm, a na naroៀnikach budynku 
wywiniᆐcie siatki nie moៀe byၰ mniejsze niៀ 150 mm . Przy otworach okiennych i 
drzwiowych wywiniᆐcie siatki powinno byၰ tak dobrane by umoៀliwiᐠo wyklejenie 
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oᖰcieៀy na caᐠej gᐠᆐbokoᖰci. W celu zwiᆐkszenia odpornoᖰci warstwy ocieplajၐcej na 
uszkodzenia mechaniczne, na parterze naleៀy zastosowaၰ dwie warstwy siatki lub 
jednၐ warstwᆐ siatki pancernej. Przed uᐠoៀeniem siatki na naroៀach ᖰcian parteru i 
przy drzwiach wejᖰciowych naleៀy przykleiၰ kၐtowniki aluminiowe lub zgiᆐte paski 
siatki pancernej bezpoᖰrednio na styropian.
Po wciᖰniᆐciu siatki zbrojၐcej w masᆐ klejၐcၐ na powierzchniᆐ przyklejonej tkaniny 
naleៀy nanieᖰၰ drugၐ warstwᆐ masy klejၐcej o gruboᖰci okoᐠo l mm w celu caᐠkowitego 
przykrycia tkaniny niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe siatki bez 
otulenia.
ᐐၐczna gruboᖰၰ warstwy klejၐcej na siatkᆐ naleៀy caᐠၐ powierzchniᆐ dokᐠadnie 
wyrównaၰ i wygᐠadziၰ.                  

 

Wykonanie warstwy elewacyjnej. 
Wyprawy tynkarskie moៀna nakᐠadaၰ nie wczeᖰniej niៀ po trzech dniach
od wykonania wyprawy. 
Na wyprawᆐ elewacji naleៀy stosowaၰ masᆐ  tynkarskၐ  przeznaczonၐ do tego celu i 
dopuszczonၐ do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

7.2. Instalacja urzၐdzenia do pionowego transportu ludzi.

Urzၐdzenia do pionowego transportu ludzi, zamontowaၰ przy ᖰcianie zewnᆐtrznej 
budynku od strony poᐠudniowej.

Charakterystyka zastosowanego urzၐdzenia.

Urzၐdzenie do pionowego transportu osób (platforma) przystosowany do przewozu 
osób niepeᐠnosprawnych poruszajၐcych siᆐ na wózkach inwalidzkich (osoba na wózku 
+ osoba towarzyszၐca) z szybem samonoᖰnym do zainstalowania na zewnၐtrz 
budynku:
Ø udហwig [kg] 300
Ø prᆐdkoᖰၰ [m/s] 0,15
Ø wysokoᖰၰ podnoszenia [m] 6,1
Ø iloᖰၰ przystanków 3
Ø iloᖰၰ dojᖰၰ 3
Ø platforma przelot na wprost
Ø szer. x gᐠᆐb. platformy 1100 x 1400 mm
Ø drzwi szybowe wychylne szer. otw.900 mm

wysokoᖰၰ drzwi 2000 mm
Ø szyb samonoᖰny z profili stalowych 

wymiary zewn. urzၐdzenia 1530 x 1530 mm
Ø podszybie 60 mm
Ø moc silnika 2,2 kW
Ø zasilanie napᆐdu 400V
Ø szyb  - konstrukcja samonoᖰna z profili stalowych, konstrukcja ocynkowana 

gruntowana i malowana lakierem przemysᐠowym, szyb zadaszony jednospadowym 
dachem z poliwᆐglanu z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi 

Ø obudowa szybu – 3 ᖰciany - szkᐠo bezpieczne, warstwowe, listwy dociskowe 
obudowy aluminiowe w kolorze naturalnym- ᖰciany wypeᐠnione szkᐠem, 1 ᖰciana 
(przylegajၐca do ᖰciany budynku) - pᐠyta FOREX biaᐠa

Ø platforma – z jednၐ ᖰcianၐ o wysokoᖰci 2000 mm po stronie napᆐdu, podᐠoga z 
blachy aluminiowej ryflowanej 

Ø porᆐcz – aluminium anodowane
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Ø kaseta dyspozycji – na staᐠe zamontowana na platformie w poziomym panelu, 
 zawierajၐca:

 - przyciski dojazdu do przystanków 
 - przycisk bezpieczeᑀstwa STOP
 - przycisk alarmowy z sygnaᐠem dហwiᆐkowym 
 - ᐠၐcznik kluczykowy ograniczenia dostᆐpu

Ø oᖰwietlenie – halogenowe plus dodatkowe oᖰwietlenie awaryjne
Ø drzwi – rᆐczne wychylne przeszklone szkᐠem bezpiecznym, dwie szyby 

przedzielone przewiၐzkၐ
Ø kasety wezwaᑀ – na przystankach wbudowane w oᖰcieៀnice drzwi, z ᐠၐcznikami 

kluczykowymi ograniczenia dostᆐpu osobom niepowoᐠanym i przyciskami wezwaᑀ.

7.3. Wykonanie nadproៀy stalowych w ᖰcianach istniejၐcych.

Przyjᆐto nadproៀe z 3 ksztaᐠtowników walcowanych T180/1500. Nadproៀe wykonaၰ z 
zachowaniem kolejnoᖰci czynnoᖰci i odstᆐpów czasowych ich wykonania: 
­ Wykonaၰ bruzdᆐ gᐠᆐbokoᖰci 10 cm w miejscu projektowanego nadproៀa z 

jednej strony ᖰciany.
­ Przygotowaၰ 3 ksztaᐠtowniki stalowe z I 180 o dᐠugoᖰci 1500 mm kaៀdy z 

wywierconymi otworami ø 17 w rozstawie co 0,5 m.
­ W wykutej bruហdzie zamontowaၰ przygotowany ksztaᐠtownik stalowy, 

wypoziomowaၰ, zaklinowaၰ na podporach i wypeᐠniၰ przestrzeᑀ nad 
dwuteownikiem zaprawၐ cementowၐ 8 MPa. Pozostawiၰ na 48 godzin.

­ Powtórzyၰ czynnoᖰၰ z punktu 1 z drugiej strony ᖰciany. Wywierciၰ w pozostaᐠej 
czᆐᖰci gruboᖰci ᖰciany otwory od strony juៀ zamontowanego dwuteownika. 
Umiejscowiၰ drugi i trzeci dwuteownik, skrᆐcajၐc go ᖰrubami M16 dᐠugoᖰci 320 
mm z juៀ zamontowanym dwuteownikiem. Wypeᐠniၰ przestrzeᑀ nad 
ksztaᐠtownikami jak w pkt. 3. Pozostawiၰ na 7 dni.

­ Rozebraၰ fragment ᖰciany poniៀej wykonanego nadproៀa.
­ Dwuteowniki osiatkowaၰ siatkၐ Rabitza, wyszpaᐠdowaၰ i obrzuciၰ zaprawၐ 

cementowၐ, a nastᆐpnie otynkowaၰ zaprawၐ cementowo - wapiennၐ.

7.4. Drzwi stalowe

Skrzydᐠo drzwiowe  wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o gr. 0,8 mm, posiada 
szerokoᖰၰ zapewniajၐcၐ  min. 100 cm ᖰwiatᐠa przejᖰcia.  
Wypeᐠnienie skrzydᐠa stanowi spieniony polistyren samogasnၐcy, w trwaᐠy sposób 
poᐠၐczony z pᐠaszczem stalowym skrzydᐠa.
Stopieᑀ izolacyjnoᖰci termicznej (wsp. przenikania ciepᐠa) skrzydᐠa < 2,6 W/m2xK.
Drzwi wyposaៀone w:

- 3 zawiasy z blokadami antywywaៀeniowymi, 
- 2 zamki patentowe z wkᐠadkၐ klasy C, zabezpieczone dodatkowo w kasecie 
ze sklejki wodoodpornej,

 -  próg, klamkᆐ,
Konstrukcja skrzydᐠa wzmocniona i usztywniona poprzecznymi profilami stalowymi w 

liczbie 3 szt.
Wymiary skrzydᐠa  i rozstaw zawiasów zgodne sၐ z normami budowlanymi, co daje 
moៀliwoᖰၰ zastosowania kaៀdej dostᆐpnej oᖰcieៀnicy.

 
7.5. Pokrycie daszków (przy wejᖰciu gᐠównym) papၐ.

Poᐠaၰ daszku pokryၰ jednokrotnie papၐ termozgrzewalnၐ z dokonaniem naprawy 
istniejၐcego pokrycia. Jako wierzchniၐ warstwᆐ naleៀy stosowaၰ papᆐ 
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termozgrzewalnၐ polimerowo - asfaltowၐ SBS WF 200-3000 o parametrach nie 
gorszych niៀ np. Gorplast Super. Papᆐ zgrzewaၰ na caᐠej powierzchni do warstwy 
podkᐠadowej.

Charakterystyka zastosowanego materiaᐠu

Papa termozgrzewalna - GORPLAST SUPER WZS/3000 papa asfaltowa na osnowie 
z wᐠókniny poliestrowej o gramaturze powyៀej 200 g/m², z dodatkiem elastomeru typu 
SBS, zgrzewalna, wierzchniego krycia. Spodnia strona wstᆐgi papy pokryta jest 
przekᐠadkၐ antyadhezyjnၐ w postaci folii z tworzywa sztucznego. Strona wierzchnia 
posiada mineralnၐ posypkᆐ gruboziarnistၐ. Wzdᐠuៀ jednego z boków pozostawiony 
jest pas szerokoᖰci ok. 10 cm wolny od posypki. 
Dane techniczne:
- dᐠugoᖰၰ - 5 m lub 7,5 m 
- szerokoᖰၰ - 100 cm
- gruboᖰၰ - ≥ 4,8 mm lub ≥ 5,2 mm mm

VIII. Ogólne wymagania techniczne w zakresie wᐠaᖰciwoᖰci
 materiaᐠów i wyrobów.

Zastosowane materiaᐠy do budowy muszၐ odpowiadaၰ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadaၰ ᖰwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
 w budownictwie wydane przez ITB,

- byၰ nowe i w I gatunku,
- posiadaၰ decyzjᆐ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
zagranicznych rozwiၐzaᑀ materiaᐠowo-konstrukcyjnych,
- posiadaၰ pozytywnၐ ocenᆐ higienicznၐ w zakresie stosowania w obiktach 
uៀytecznoᖰci publicznej,
- odpowiadaၰ przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnoᖰci, atestom i 
certyfikatom ( w tym znak bezpieczeᑀstwa „B” ), 
- szkᐠo winno posiadaၰ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa,
- stolarka winna posiadaၰ aktualnၐ ocenᆐ higienicznၐ wydanၐ przez PZH w

 zakresie stosowania w obiektach zamieszkania zbiorowego.
- dostarczone okna i drzwi powinny byၰ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
 wraz z informacjၐ zawierajၐcၐ dane wyszczególnione w Rozporzၐdzeniu Ministra 

Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.( Dz.U.Nr-113 poz.728 
§11) pod rygorem odmowy dopuszczenia do montaៀu.

IX. Ogólne wymagania techniczne w zakresie jakoᖰci
wykonania poszczególnych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ,
za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ
z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastᆐpstwa 
jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ, jeᖰli wymagaၰ bᆐdzie tego 
Inspektor Nadzoru, poprawione bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt. Polecenia 
Inspektora Nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane prace muszၐ odpowiadaၰ:
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- warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych
skᐠadajၐcych siᆐ z nastᆐpujၐcych tematów:
Tom I - „Budownictwo ogólne" opracowany przez ITB Warszawa.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót" jednoznacznie okreᖰlajၐ
sposób i jakoᖰၰ wykonania danych robót, zastosowanych do nich materiaᐠów oraz
odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych.
Wszystkie prace budowlane wykonywaၰ zgodnie z instrukcjami producentów
poszczególnych materiaᐠów budowlanych.

Opracowaᐠ:


