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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego termomodernizacii
budynku Urzedu Gminy i instalacji urzadzenie do pionowego transportu ludzi w
Jedlinsku przy ul. Wareckiej 19.

1. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.

Il. Stan istniejacy i usytuowanie obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w pétnocno — wschodniej
czesci dziatki, w bezposrednim sgsiedztwie ul. Wareckiej. Jest budynkiem
wolnostojgcym, nie podpiwniczonym, o dwoch kondygnacjach nadziemnych, z
poziomem parteru wyniesionym od 1,00 — 2,00m nad poziom terenu. Dach
dwuspadowy kryty blachg trapezowa. Budynek zrealizowany zostat w technologii
tradycyjnej. Wyniesienie kondygnaciji parteru ponad przylegty teren i brak miejsca na
lokalizacje pochylni, uniemozliwia korzystanie z budynku osobom niepetnosprawnym.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku siedziby Urzedu
Gminy i projekt prac budowlanych umozliwiajgcych montaz windy osobowe;j.

Na ocieplonych scianach zewnetrznych catego obiektu zostanie wykonana wyprawa
tynkarska cienkowarstwowa.

Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie parametrow izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych do aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz polepszenie waloréw
uzytkowych obiektu.

IV. Zakres prac do wykonania

- wymiana rynien i rur spustowych (blacha cynkowo-tytanowa)
- wymiana pasa podrynnowego i nadrynnowego
- wymiana instalacji odgromowej
- kominy
- malowanie obrdébek blacharskich kominow (fartuchy)
- reperacje czapek betonowych
- wykonanie obrobek blacharskich czapek
- montaz kratek wentylacyjnych metalowych na kominach i w elewac;ji
- wykonanie ptyty fundamentowej wg wytycznych dostawcy urzgdzenia do pionowego
transportu ludzi,
- montaz konstrukcji samonos$nej szybu urzadzenia do pionowego transportu ludzi, z
ksztattownikdéw stalowych, wypetnienia scian szktem bezpiecznym P4,
- montaz urzgdzenia do pionowego transportu ludzi (windy) o napedzie hydraulicznym
(1 kpl)
- demontaz okna i drzwi zewnetrznych (z kottowni) na kondygnacji piwnic,
- demontaz schoddéw zewnetrznych( bieg + podest)
- demontaz ptyty balkonowej
- demontaz 2 szt. okien na kondygnacji pietra



- zamurowanie 1 otworu okiennego i powiekszenie jednego z otwordow i montaz drzwi
prowadzacych do windy

- demontaz 1 okna na kondygnaciji parteru

- wykonanie nadproza w istniejgcej scianie i montaz okna 1 szt. z odzysku,

- wykucie otworu, montaz drzwi zewnetrznych, stalowych, petnych,

- rozbiorka oktadzin cokotu

- rozkucie gliféow okien piwnic i drzwi wejsciowych

- pokrycie daszkow - papa termozgrzewalng

- konstrukcja stalowa daszkdéw - oczyszczona, malowana farbg podktadows i
nawierzchniowg antykorozyjna,

- montaz rynny i rury spustowej z daszkéw wejsciowych

- kraty i balustrady — oczyszczone, malowane farbg podktadowag antykorozyjng i
nawierzchniowa,

- uzupetnienie brakujacych krat okiennych na kondygnac;ji piwnic

- demontaz i powtérny montaz drzwi wejsciowych z odwrotnym utozeniem skrzydta
wejsciowego,

- demontaz i powtorny montaz elementéw mocowanych do elewac;ji (tablica z nazwg
urzedu, uchwyty do flag),

- ocieplenie elewacji ptytami styropianu 8cm z wykonaniem boniowania gtebokosci 3
cm (wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie w grupach cenowych: 50% |l
grupa, 25% | grupa, 25 % lll grupa powierzchni docieplanych)

- cokot: na elewacji poétnocnej i wschodniej — ptyty granitowe gr. 3 cm polerowane
mocowane na kotwy, na elewacji potudniowej i zachodniej tynk mozaikowy,

- okfadziny schodéw wejsciowych: od strony potnocnej i wschodniej (3 szt.) ptytami
granitowymi, na stopniach ptyta gr. 4 cm ptomieniowana, podstopnice z ptyt
granitowych gr. 4 cm polerowanych; od strony potudniowej oktadzina z ptytek
kamionkowych gress.

V. Dane wielkosciowe.

Gabaryty budynku:
szerokos¢ - 14,96 m
dtugosé - 37,56 m
wysokos$¢ Srednia - 10,50 m
wysokos$¢ maks. - 11,95 m

VL. Informacje o warunkach realizacji robét

6.1. Opis dostepnych mediéw

Na terenie budynku UG jest dostep do:
- sieci wodociggowej

- sieci kanalizacji sanitarne;j

- instalacji elektrycznej

6.2. Wytyczne dotyczace urzadzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrocenia szczegdlnej uwagi na
przebywajacych w obiekcie ludzi. Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na
terenie zamknietym obiektu. Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy
wraz z harmonogramem robo6t musi by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca zobowigzany jest do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.



6.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedg w bezposrednim sgsiedztwie ul. Wareckiej.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robot na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

VIl. Wymagania dotyczace wykonania poszczeqolnych robét.

7.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie ptytami styropianu gr. 8 cm nalezy wykonac na wszystkich ptaszczyznach
Scian zewnetrznych budynku.

Na scianach ocieplonych styropianem wykona¢ wyprawe tynkarskg cienkowarstwowa,
barwiong w masie, akrylowg, wykonang metodg lekka mokra.

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni scian zewnetrznych nastepujgcymi
warstwami:

- styropianem o wymaganej grubosci przyklejonym do sciany,

- siatkg wtopiong w mase klejacg (do wys. 2,0m siatka podwajna),

- zewnetrzng warstwe fakturowa.

Jako siatke zbrojeniowg nalezy stosowac siatke z widkna szklanego przeznaczonego
dla budownictwa typ KTM 2072-320-107-924 STG | wg PN-92/P-85010.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 "Ocieplenia scian
zewnetrznych budynkéw metoda lekka”.

Materiaty stosowane do ocieplenia powinny posiadac¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢
danego materiatu z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Do przyklejania styropianu do podtoza i siatki z wtdkna szklanego do styropianu
nalezy stosowac¢ masy klejgce dopuszczone do tego rodzaju robét.

Nalezy zastosowac ptyty styropianowe samogasnace typu FS odmiany 15
odpowiadajgce wymaganiom BP-91/6863-02. Ptyty muszg by¢ sezonowane przez
okres co najmniej 2 miesiecy od momentu produkcji w celu ustabilizowania
odksztatcen skurczowych. Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka, krawedzie proste
bez wyszczerbien i wytaman. Na wyprawe elewacji nalezy stosowac¢ mase tynkarskg
przeznaczong do tego celu i dopuszczong do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi.

Charakterystyka zastosowanych materiatow:

- zaprawa klejgca - cementowa, mrozo- i wodoodporna, o odpornosci na temperatury
od -20 C DO +60 C, gestosci 1,3kg/dm?, przyczepnosci do betonu min. 0,6MPa, do
styropianu min. 0,1MPa,

- plyty styropianu gr. 8 cm — o gestosci pozornej nie mniejszej niz 15 kg/m® |

- siatka zbrojaca z widkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?, do wysokosci 2,0 m
siatka podwdjna,

- tynk akrylowy cienkowarstwowy o gestosci 1,9 g/cm?®, przyczepnosci min. 0,3 MPa,
odporny na temperatury od -20 C do +60 C,

- preparat gruntujacy gteboko penetrujacy o gestosci 1,0 g/em®

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ w uktadzie poziomym zachowujgc przesuniecie
spoin pionowych o okoto 0,5 ptyty. Klej nalezy uktadac na ptyte styropianu pasmem
okoto 5 cm wzdtuz wszystkich krawedzi w odlegtosci od brzegéw okoto 3 cm . Na
ptaszczyzne Srodkowa uktada sie mijankowe placki kleju.

llo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty styropianu
do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Grubos¢ warstwy naktadanego
kleju nie moze by¢ wieksza niz 10 mm . Ptyte z natozonym klejem dociskamy do
Sciany tak, by razem z sgsiednimi tworzyta jedng ptaszczyzne. Boczne krawedzie ptyt
styropianowych powinny do siebie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikac. Fragmenty ptyt styropianowych wystepujgce ponad powierzchnie wiecej niz 3
mm

nalezy przeszlifowac¢ papierem sciernym natozonym na packe. Ptyty styropianowe
nalezy przymocowacé do sciany przeznaczonymi do tego celu i dopuszczonymi do
stosowania budownictwie dyblami z tworzywa sztucznego; Dtugosc¢ tych tgcznikow
nalezy tak dobra¢, by co najmniej 6 cm tacznika byta osadzona w Scianie.
Uwzgledniajgc grubos¢ masy klejacej i ewentualnej warstwy wyréwnawczej dtugosc¢
tacznika powinna wynosi¢ 16 cm . Gtowki fgcznikow nie mogag wystawac poza
ptaszczyzne styropianu. Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ 4 dybie na
1m? ocieplenia — tj : 2 szt. na jedng plyte.

Naklejanie siatki .

Siatke z widkna szklanego mozna nakleja¢ po uptywie 3 dni od przyklejania
styropianu. Mase klejaca nalezy naniesS¢ na powierzchnie styropianu ciggta warstwag,
grubos$ci okoto 3 mm rozprowadzajac od goéry sciany pasami pionowymi 0 szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig
tkanine szklang za pomocg packi stalowe;.

Przyklejona siatka musi by¢. dobrze naciggnieta bez zgrubien i sfatdowan.

Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50 mm, a na naroznikach budynku
wywiniecie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm . Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywiniecie siatki powinno byc¢ tak dobrane by umozliwito wyklejenie




osciezy na catej gtebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na
uszkodzenia mechaniczne, na parterze nalezy zastosowac dwie warstwy siatki lub
jedng warstwe siatki pancernej. Przed utozeniem siatki na narozach scian parteru i
przy drzwiach wejsciowych nalezy przyklei¢ katowniki aluminiowe lub zgiete paski
siatki pancernej bezposrednio na styropian.

Po wcisnieciu siatki zbrojgcej w mase klejgcg na powierzchnie przyklejonej tkaniny
nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto | mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny niedopuszczalne jest stosowanie nawet miejscowe siatki bez
otulenia.

taczna grubosc¢ warstwy klejacej na siatke nalezy catg powierzchnie doktadnie
wyrownac i wygtadzic.

Wykonanie warstwy elewacyjnej.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po trzech dniach

od wykonania wyprawy.

Na wyprawe elewacji nalezy stosowacC mase tynkarskg przeznaczong do tego celu i
dopuszczong do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi.

7.2. Instalacja urzadzenia do pionowego transportu ludzi.

Urzadzenia do pionowego transportu ludzi, zamontowac przy Scianie zewnetrznej
budynku od strony potudniowe;.

Charakterystyka zastosowanego urzadzenia.

Urzadzenie do pionowego transportu oséb (platforma) przystosowany do przewozu
0sbb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich (osoba na wozku
+ osoba towarzyszaca) z szybem samonosnym do zainstalowania na zewnatrz

budynku:
» udzwig [kg] 300
> predkosé [m/s] 0,15
» wysokos¢ podnoszenia [m] 6,1
> ilos¢ przystankéw 3
> ilos¢ dojs¢ 3
» platforma przelot na wprost
» szer. x gieb. platformy 1100 x 1400 mm
» drzwi szybowe wychylne szer. otw.900 mm
wysokos$¢ drzwi 2000 mm
» szyb samonos$ny z profili stalowych
wymiary zewn. urzgdzenia 1530 x 1530 mm
» podszybie 60 mm
» moc silnika 2,2 kW
» zasilanie napedu 400V
» szyb - konstrukcja samonosna z profili stalowych, konstrukcja ocynkowana

gruntowana i malowana lakierem przemystowym, szyb zadaszony jednospadowym

dachem z poliweglanu z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi

obudowa szybu — 3 Sciany - szkio bezpieczne, warstwowe, listwy dociskowe

obudowy aluminiowe w kolorze naturalnym- Sciany wypetnione szkiem, 1 Sciana

(przylegajaca do $ciany budynku) - ptyta FOREX biata

» platforma — z jedng $ciang o wysokosci 2000 mm po stronie napedu, podtoga z
blachy aluminiowej ryflowanej

» porecz — aluminium anodowane

A\



> kaseta dyspozycji — na state zamontowana na platformie w poziomym panelu,
zawierajgca:
- przyciski dojazdu do przystankéw
- przycisk bezpieczenstwa STOP
- przycisk alarmowy z sygnatem dzwiekowym
- facznik kluczykowy ograniczenia dostepu
» oswietlenie — halogenowe plus dodatkowe oswietlenie awaryjne
» drzwi — reczne wychylne przeszklone szkiem bezpiecznym, dwie szyby
przedzielone przewigzkag
> kasety wezwan — na przystankach wbudowane w oscieznice drzwi, z tgcznikami
kluczykowymi ograniczenia dostepu osobom niepowotanym i przyciskami wezwan.

7.3. Wykonanie nadprozy stalowych w $cianach istniejacych.

Przyjeto nadproze z 3 ksztattownikow walcowanych T180/1500. Nadproze wykona¢ z
zachowaniem kolejnosci czynnosci i odstepow czasowych ich wykonania:

- Wykona¢ bruzde gtebokosci 10 cm w miejscu projektowanego nadproza z
jednej strony sciany.

- Przygotowac¢ 3 ksztattowniki stalowe z I 180 o dtugosci 1500 mm kazdy z
wywierconymi otworami @ 17 w rozstawie co 0,5 m.

- W wykutej bruzdzie zamontowal przygotowany ksztattownik stalowy,
wypoziomowac, zaklinowaé na podporach i wypeli¢ przestrzen nad
dwuteownikiem zaprawg cementowg 8 MPa. Pozostawi¢ na 48 godzin.

- Powtorzy¢ czynnos$¢ z punktu 1 z drugiej strony sciany. Wywierci¢ w pozostatej
czesci grubosci Sciany otwory od strony juz zamontowanego dwuteownika.
Umiejscowi¢ drugi i trzeci dwuteownik, skrecajgc go srubami M16 dtugosci 320
mm z juz zamontowanym dwuteownikiem. Wypetni¢ przestrzen nad
ksztattownikami jak w pkt. 3. Pozostawi¢ na 7 dni.

- Rozebrac¢ fragment Sciany ponizej wykonanego nadproza.

- Dwuteowniki osiatkowa¢ siatkg Rabitza, wyszpatdowacC i obrzuci¢ zaprawg
cementowa, a nastepnie otynkowac zaprawg cementowo - wapienna.

7.4. Drzwi stalowe

Skrzydto drzwiowe wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o gr. 0,8 mm, posiada
szerokos¢ zapewniajgcg min. 100 cm $wiatta przejscia.
Wypetnienie skrzydta stanowi spieniony polistyren samogasnacy, w trwaty sposéb
potaczony z ptaszczem stalowym skrzydta.
Stopien izolacyjnos$ci termicznej (wsp. przenikania ciepta) skrzydta < 2,6 W/m2xK.
Drzwi wyposazone w:
- 3 zawiasy z blokadami antywywazeniowymi,
- 2 zamki patentowe z wktadkg klasy C, zabezpieczone dodatkowo w kasecie
ze sklejki wodoodpornej,
- prég, klamke,
Konstrukcja skrzydta wzmocniona i usztywniona poprzecznymi profilami stalowymi w
liczbie 3 szt.
Wymiary skrzydfa i rozstaw zawiasow zgodne sg z normami budowlanymi, co daje
mozliwos¢ zastosowania kazdej dostepnej oscieznicy.

7.5. Pokrycie daszkow (przy wejsciu gidwnym) papa.

Potfa¢ daszku pokry¢ jednokrotnie papg termozgrzewalng z dokonaniem naprawy
istniejgcego pokrycia. Jako wierzchnig warstwe nalezy stosowac pape



termozgrzewalng polimerowo - asfaltowg SBS WF 200-3000 o parametrach nie
gorszych niz np. Gorplast Super. Pape zgrzewac na catej powierzchni do warstwy
podktadowe;.

Charakterystyka zastosowanego materiatu

Papa termozgrzewalna - GORPLAST SUPER WZS/3000 papa asfaltowa na osnowie
z wtokniny poliestrowej o gramaturze powyzej 200 g/m?, z dodatkiem elastomeru typu
SBS, zgrzewalna, wierzchniego krycia. Spodnia strona wstegi papy pokryta jest
przektadkg antyadhezyjng w postaci folii z tworzywa sztucznego. Strona wierzchnia
posiada mineralng posypke gruboziarnistg. Wzdtuz jednego z bokéw pozostawiony
jest pas szerokosci ok. 10 cm wolny od posypki.

Dane techniczne:

- dlugos¢-5mlub 7,5 m

- szerokos¢ - 100 cm

- grubosc - 24,8 mm lub = 5,2 mm mm

VIll. Ogodlne wymagania techniczne w zakresie wiasciwosci
materiatéw i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski
zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywng ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiktach
uzyteczno$ci publicznej,
- odpowiadac¢ przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,B” ),
- szkto winno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- stolarka winna posiadac¢ aktualng ocene higieniczng wydang przez PZH w
zakresie stosowania w obiektach zamieszkania zbiorowego.
- dostarczone okna i drzwi powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
wraz z informacjg zawierajacg dane wyszczegodlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.( Dz.U.Nr-113 poz.728
§11) pod rygorem odmowy dopuszczenia do montazu.

IX. Ogdélne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegolnych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,

za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz

projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadacé:



- warunkom technicznym wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych
skfadajacych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,Budownictwo ogolne" opracowany przez ITB Warszawa.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot" jednoznacznie okreslajg

sposob i jakos¢ wykonania danych robét, zastosowanych do nich materiatow oraz
odbioréw czesciowych i kohcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegolnych materiatéw budowlanych.

Opracowat:
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