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PRG. 7221.9.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 KPA oraz § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. Dz. U.
Nr 177, poz. 1729, w sprawie uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu
drogowego

postanawiam:

Uzgodni¢ projekt statej organizacji ruchu dla projektowanej budowy
drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia — droga krajowa nr 7 w miejscowosci
Klwaty — Piastow — Wsola ul. Graniczna - Wielogéra, gmina Jedlinsk, zgodnie
z zatgczonym projektem, stanowigcym integralng cze$¢ postanowienia.

UZASADNIENI!E

Biuro Projektowo — Ustugowe ,, DROGAN “ Grzegorz Nachyta
ul. Szczecinska 78/1, 26 — 600 Radom pismem w dniu 24.07.2014r. zwrécito sie,
o uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu dla realizacji projektowanej budowy
drogi gminnej Nr 350423W Klwaty Kolonia — droga krajowa nr 7 w miejscowosci
Kiwaty — Piastéw — Wsola ul. Graniczna - Wielogéra, gmina Jedlinsk.

Po analizie przedtozonego projektu, jak rowniez wizji w terenie, uzgodniono
projekt statej organizacji ruchu drogowego dla w/w inwestyciji.
W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenc;ji.
Od niniejszego postanowienia stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem Wojta
Gminy Jedlinsk w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymuija :

1. Biuro Projektowo — Ustugowe

,» DROGAN ” Grzegorz Nachyta

ul. Szczecinska 78/1, 26 — 600 Radom.
2. ala.
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1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 350423W Klwaty Kolonia — droga
krajowa nr 7 w miejscowosci Klwaty — Piastow — Wsola ul. Graniczna — Wielogora o dtugosci 1
900m.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Jedlinsk.

2.  Charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystgpuja elementy oznakowania pionowego w
postaci znakdéw ostrzegawczych jedynie w obrebie skrzyzowan z innymi drogami gminnymi.

W km 1+264 naniesiono znaki uwzglgednione w zatwierdzonym projekcie statej organizacji
ruchu zwiazane z budowa nowej drogi gminne;j.

3.  Charakterystyka drogi

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej rozpoczyna si¢ w m. Klwaty (km 0+000) przy
skrzyzowaniu z dziatka nr 196, a konczy w m. Wielogoéra (km 1+900,00) na wysokosci dziatki nr
47/2.

Szeroko$¢ jezdni drogi (od 4,0m do 5,0m), poboczy i1 opasek oraz jej uksztaltowanie
geometryczne wynika z szerokosci istniejacego pasa drogowego. Wszystkie projektowane prace
mieszcza si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

Droga klasy D, predkos¢ projektowa V,=40 km/h, kategoria ruchu KR1.

Droga kreta. Tworzy skrzyzowania zwykle (trzywylotowe) z innymi drogami gminnymi.

Wzdhluz drogi zabudowa zagrodowa, rozproszona, taki i pola uprawne. W m. Wielogora lokalnie
zabudowa przemystowa.

4.  Charakterystyka ruchu na drodze

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej odbywa si¢ ruch lokalny w wigkszosci samochodoéw
osobowych.

Kategoria ruchu KR1. SDR<450poj. samochodéw ogodtem.

5. Planowana organizacja ruchu

Podstawa opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gmina Jedlinsk oraz:

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.. U. Nr 177, poz.
1729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181

Planowana organizacja ruchu polega¢ bgdzie na uzupelnieniu istniejacego oznakowania

pionowego.

Na skrzyzowaniach wloty z pierwszenstwem przejazdu oznakowano za pomocg znakéw D-1.

W km 0+420 zaprojektowano ustawienie tablic prowadzacych pojedynczych U-3a i U-3b

przestawionych z km 0+545,08.

W km 1+853 przewidziano ustawienie zestawu znakéw D-2, A-7 i tabliczki T-1 w celu

ostrzezenia kierowcoOw o zblizaniu si¢ do skrzyzowania, na ktorym nastapi zmiana

pierwszenstwa ruchu.

Wszystkie tuki poziome o promieniu mniejszym niz 450m oraz kacie zwrotu wigkszym niz 5°

oznakowano za pomoca znakoéw A-1, A-2, A-3 oraz A4 z wykorzystaniem tabliczek T-3 1 T-4.

Dodatkowo w km 0+545,08 na przedtuzeniu kierunku jazdy (na ktérym nie ma dalej drogi)

przewidziano ustawienie tablic prowadzacych ciaglych U-3¢ 1 U-3d o dlugosci 1200mm.



Na odcinku od km 0+460 do km 1+200 ze wzgledu na duza kreto$¢ drogi oraz zmiany
szerokos$ci jezdni (oznakowane za pomoca znakow A-12a) wprowadzono za pomoca znakow B-
33 ograniczenie predkosci do 40 km/h.

Na calym odcinku wprowadzono teren zabudowany oznakowany za pomoca znakéw D-42 i D-
43 (o wymiarach 1200x530mm).

W granicach administracyjnych miejscowosci Klwaty, Piastow, Wsola oraz Wielogora
zaprojektowano ustawienie znakow E-17a 1 E-18a.

Do oznakowania pionowego drogi nalezy zastosowac znaki w grupie wielkosci znakéw matych
(znaki A-7 wielkos$ci $redniej).

Do wykonania lic znakow nalezy zastosowac folig¢ odblaskowa typu 1 (A-7 folia odblaskowa 2
typu).

Na odcinku od km 0+899 do km 1+178,24 ze wzgledu na wystepujace tuki oraz zawegzenie
jezdni przewidziano wykonanie linii krawg¢dziowych (P-7c 1 P-7d — cienkowarstwowe).
Oznakowanie ujgte w projekcie nalezy umieszcza¢ 1 wykonywac poszczeg6lne jego elementy
zgodnie ze Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze- (Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

6. Zestawienie elementow projektowanego oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE
OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
A-1 Niebezpieczny zakret w prawo 2 szt.
A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 2 szt.
A3 Dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w 2 7t
prawo
A Dwa niebezpieczne zakrety - pierwszy w 2 7t
lewo
A-7 ustap pierwszenstwa 1 szt.
A-12a Zwezenie jezdni — obustronne 3 szt.
B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 4 szt.
Koniec ograniczenia predkosci do
B-34 40kmv/h 1 szt.
D-1 Droga z pierwszenstwem 8 szt.
D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 szt.
D-42 Obszar zabudowany 6 szt.




D-43 Koniec obszaru zabudowanego 3 szt.
E-17a Miejscowos¢ 6 szt.
E-18a Koniec miejscowosci 6 szt.
T1 Tabhczlfa,l podajaca rzeczywista | szt
odlegtos¢
T-3 Tabliczka z napisem ,,koniec” 2 szt.
T-4 Tabliczka z symbolem 3 tukéw 2 szt.
OZNAKOWANIE POZIOME
OZNACZENIE DLUGOSC ILOSC
ZNAKU NAZWA ZNAKU [m] [m?]
P-7c Linia krawgdziowa — przerywana 405 243
waska
P-7d Linia krawedziowa — ciagla waska 153 18,4

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (projektowane)

OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
U-3¢ (1200mm)  Tablice prowadzace ciaglte w prawo 1 szt.
U-3d (1200mm Tablice prowadzace ciaglte w lewo 1 szt.
U-92 Tab'hce d:O oznaczenia ograniczen skrajni 2 szt
poziomej drogi
U-9b Tablice do oznaczenia ograniczen skrajni 2 st

poziomej drogi




URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (do przestawienia)

OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
U-3a Tablice prowadzace pojedyncze w prawo 1 szt.
U-3b Tablice prowadzace pojedyncze w lewo 1 szt.

7.  Termin i sposob wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: druga potowa 2014r.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ zrzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu



