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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 350423W Klwaty Kolonia – droga 

krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra o długości 1 

900m.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Jedlińsk. 

 

2. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej występują elementy oznakowania pionowego w 

postaci znaków ostrzegawczych jedynie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami gminnymi.  

W km 1+264 naniesiono znaki uwzględnione w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji 

ruchu związane z budową nowej drogi gminnej. 

 

3. Charakterystyka drogi 

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej rozpoczyna się w m. Klwaty (km 0+000) przy 

skrzyżowaniu z działką nr 196, a kończy w m. Wielogóra (km 1+900,00) na wysokości działki nr 

47/2. 

Szerokość jezdni drogi (od 4,0m do 5,0m), poboczy i opasek oraz jej ukształtowanie 

geometryczne wynika z szerokości istniejącego pasa drogowego. Wszystkie projektowane prace 

mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Droga klasy D, prędkość projektowa Vp=40 km/h, kategoria ruchu KR1. 

Droga kręta. Tworzy skrzyżowania zwykłe (trzywylotowe) z innymi drogami gminnymi. 

Wzdłuż drogi zabudowa zagrodowa, rozproszona, łąki i pola uprawne. W m. Wielogóra lokalnie 

zabudowa przemysłowa. 

 

4. Charakterystyka ruchu na drodze 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej odbywa się ruch lokalny w większości samochodów 

osobowych.  

Kategoria ruchu KR1. SDR<450poj. samochodów ogółem. 

 

5. Planowana organizacja ruchu 

Podstawą opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gminą Jedlińsk oraz: 

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.. U. Nr 177, poz. 

1729 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181 

Planowana organizacja ruchu polegać będzie na uzupełnieniu istniejącego oznakowania 

pionowego. 

Na skrzyżowaniach wloty z pierwszeństwem przejazdu oznakowano za pomocą znaków D-1. 

W km 0+420 zaprojektowano ustawienie tablic prowadzących pojedynczych U-3a i U-3b 

przestawionych z km 0+545,08. 

W km 1+853 przewidziano ustawienie zestawu znaków D-2, A-7 i tabliczki T-1 w celu 

ostrzeżenia kierowców o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym nastąpi zmiana 

pierwszeństwa ruchu.  

Wszystkie łuki poziome o promieniu mniejszym niż 450m oraz kącie zwrotu większym niż 5
0
 

oznakowano za pomocą znaków A-1, A-2, A-3 oraz A4 z wykorzystaniem tabliczek T-3 i T-4. 

Dodatkowo w km 0+545,08 na przedłużeniu kierunku jazdy (na którym nie ma dalej drogi) 

przewidziano ustawienie tablic prowadzących ciągłych U-3c i U-3d o długości 1200mm. 

 



 

 

Na odcinku od km 0+460 do km 1+200 ze względu na dużą krętość drogi oraz zmiany 

szerokości jezdni (oznakowane za pomocą znaków A-12a) wprowadzono za pomocą znaków B-

33 ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Na całym odcinku wprowadzono teren zabudowany oznakowany za pomocą znaków D-42 i D-

43 (o wymiarach 1200x530mm). 

W granicach administracyjnych miejscowości Klwaty, Piastów, Wsola oraz Wielogóra 

zaprojektowano ustawienie znaków E-17a i E-18a.  

Do oznakowania pionowego drogi należy zastosować znaki w grupie wielkości znaków małych 

(znaki A-7 wielkości średniej).  

Do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 1 (A-7 folia odblaskowa 2 

typu).  

Na odcinku od km 0+899 do km 1+178,24 ze względu na występujące łuki oraz zawężenie 

jezdni przewidziano wykonanie linii krawędziowych (P-7c i P-7d – cienkowarstwowe). 

Oznakowanie ujęte w projekcie należy umieszczać i wykonywać poszczególne jego elementy 

zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze- (Dziennik 

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)  

 

 

6. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

OZNACZENIE 

ZNAKU 

NAZWA ZNAKU ILOŚĆ  

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo 2 szt. 

A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo 2 szt. 

A-3 
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w 

prawo  
2 szt. 

A-4 
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w 

lewo  
2 szt. 

A-7 ustąp pierwszeństwa 1 szt. 

A-12a Zwężenie jezdni – obustronne  3 szt. 

B-33 Ograniczenie prędkości do 40 km/h 4 szt.  

B-34 
Koniec ograniczenia prędkości do 

40km/h 
1 szt.  

D-1 Droga z pierwszeństwem 8 szt. 

D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem 1 szt. 

D-42 Obszar zabudowany  6 szt. 



 

 

D-43 Koniec obszaru zabudowanego 3 szt. 

E-17a Miejscowość  6 szt. 

E-18a Koniec miejscowości 6 szt. 

T-1 
Tabliczka podająca rzeczywistą 

odległość 
1 szt. 

T-3 Tabliczka z napisem „koniec” 2 szt. 

T-4 Tabliczka z symbolem 3 łuków 2 szt. 

 

OZNAKOWANIE POZIOME 

OZNACZENIE 

ZNAKU 
NAZWA ZNAKU 

DŁUGOŚĆ 

[m] 

ILOŚĆ 

[m
2
] 

P-7c 
Linia krawędziowa – przerywana 

wąska 
405 24,3 

P-7d Linia krawędziowa – ciągła wąska 153 18,4 

 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (projektowane) 

OZNACZENIE 

ZNAKU 

NAZWA ZNAKU ILOŚĆ  

U-3c (1200mm) Tablice prowadzące ciągłe w prawo 1 szt. 

U-3d (1200mm Tablice prowadzące ciągłe w lewo 1 szt. 

U-9a 
Tablice do oznaczenia ograniczeń skrajni 

poziomej drogi 
2 szt. 

U-9b 
Tablice do oznaczenia ograniczeń skrajni 

poziomej drogi 
2 szt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (do przestawienia) 

OZNACZENIE 

ZNAKU 

NAZWA ZNAKU ILOŚĆ  

U-3a Tablice prowadzące pojedyncze w prawo 1 szt. 

U -3 b Tablice prowadzące pojedyncze w lewo 1 szt. 

 

 

7. Termin i sposób wprowadzenia organizacji ruchu 

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:  druga połowa 2014r. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zrządzający ruchem, zarząd drogi 

oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed 

dniem wprowadzenia organizacji ruchu 

 


