PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 350423W KLWATY KOLONIA - DROGA KRAJOWA NR 7
W MIEJSCOWOSCI KLWATY - PIASTOW - WSOLA UL. GRANICZNA - WIELOGORA

Lp. Kod Numer Wyszezegblnienie Jednostka
podstawy opisa robt | gnecvfikacii Technicznej Elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé
1 2 3 4 3 4

— o D.01.01.0%. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokogciowych e —

- roboty pomiarowe przy przebudowie drogi, wraz z inwentaryzacja

1 powykonawczg km 1,90
1 500,00/1000
— — D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog i ulic - —
2 4- rozbifrka shupkéw do znakow szt 4
-« zdemontowanie tarcz znakow i fabliczek
szt. 7

7

- D.02.01.01 Wykonanie wykopow i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukejg poszerzenia drogi z wywozem gruntu
4 poza cbrgb budowy.

(433,31-128,68y*1,05

- wykonanie koryta pod konstrukcjg poszerzenia drogi 2 przewozem gruntu
5 w obrgbie budowy.

128,68*1,05

- wykonanie nasypu, regulacia korony drogi z gruntu uzyskanego z

6 wykopu.
128,68%1,05

m3 320

m3 135

— — D.04.01.01 Profilowanie i zageszezenic podloza pod warsiwy konstrukeyine

" z-lpzl'é)fglowame i zageszezenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni m2 5128

- - D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukgyjnych

" - oczyszezenie warstw konstrukcyjnych m2 77293
8971+9193+1862+7267

g - skropienie warstw konstrukcyjnych 2 27293
8971+9193+1862+7267

— — D.04.65.01, Migszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

- wzmocnione podioze z mieszanki CBGM (/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci

10 15cm (poszerzenia jezdni}
((597,07+622, 13)+(647+0541*0,24)*1,05+(21,0+38,0+6,0)+128,0%0,5

m2 2128

— — 1.04.07.01 Podbudowsa z betonn asteltowego

1 : - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grub. Scm (poszerzenia jezdni) o2 1 862
((397,07+922, 1 3¥-(647+954)*0,12)%1,05+(21,0+38,0+6,0) - -
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— — 2.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltoweszo

- warstwa scieralna grub. 4 cm (KR 1)

12 (545,08+10,0)%4,5+(759,56-(545,08+2,25))%4,0+0,5%(4,0+4,5 (768, 16- 2 2971
759, 56)+(1116,69-768,16)*4,5+0,5%(4,0+5,00%(1128,28-1116,69)+(1900,00

1128,28)%5,0+(8,0+61,0+21,0+(3,0+6,0)+10,0)

- warstwa wigzgca grub. 4 cm (KR 1)
128,0%4,56+(545,08-128,0+10,0)*4,62+({739,56-
13 (545,08+2,25))%4, 1240, 5%(4, [ 2+4,62)%(768,16-750 56 )+(1116,69- m2
768,16)%4,62+0,5%(4,12+5,12)*(1128,28-1116,69)+(1900,00-
1128,28)*5, 12:+(8,0461,0+21 03,0460+ 10,0}

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno~bitumicznej grub. min.
3em

powierzchnia wyréwnania 8862,0-1595,0 = 7267m2 w tym powicrzchnia
14 dodatkowege wyréwnania 3651m2 (3476,75%1,05) Mg
objetosé wyrdwnania 7267%0,03 = 218m3

objetoéé dodatkowego wyrownaria 100,88%1,05 = 106m3
(218,0m3 + 106,0m3} * 2,5 Mg/m3

9193

810

- utozenie warstwy podredniej z geokompozytu {siatka zepolona z
seowtdkning) na calej powierzehni jezdni

545 08+10,0)*4,42+(759,56-(545,08+2,25)y*3,92+0,5%(3,92+4,42Y*(768,16 m2 8819
759,56)+(1116,69-768,16Y4,42+0,5%(3,92+4 92y*(1128,28-
1116,69)+(1500,00-1128,28)*4,92+(8,0+61,0+21,0+(3,0+6,03+10,0)

— — D.05.03.11/1 Frezowanie nawierzehni asfaltowych na zimno

- frezowanie korekcyjne na grub. do 3cm

2 3986
16 1795,76*1 05 ™
- frezowanie warstwowe na grub. dem
17 (poczgtek i koniec opracowania)
50,0+45.0

— - D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

- regulacia wysokosciowa (ediworzenie nawierzehni) istnigjacych zjazdow
18 z kostki hetonowei
4*(7,0*1,0)

m2 95

m2 28

—_ — 1.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

- zmiana lokalizacji kompletnege przepustu z rur PEHD e Srednicy 40cm
sztuk 2

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robdt ziemnych

19 - wykonanie tobot rozbidrkowych;

- utozenie nar PEHD w nowej lokalizacji

- wykenanie zasypki wraz 7 jej zaggszezeniem

- wykonanie law fundamentowych zwirewych

6,0+7.0

- przedtuzenie istniejacego przepustu z rur PEHD o érednicy 40cm, po jego
przaniesieniy w nowy lokahizacie

sztuk 1

Zakyes prac obgjmuje:

20 - wykonanie robot ziemnych

- ulozenie rur PEHDY

- wykonanie zasypki wraz z jgj zapgszezeniem

- wykonanie faw fundamentowych Zwirowych

2,0

- zmiana lokalizacji zakoficzen kotnierzowych z prefabrykowanych
clementdw zelbetowych do rur o érednicy 40cm

Zakres prac obgjmuje:

- wykonanie rob6t ziemnych

2 - wykonanie robdt rozbidrkowych

- ustawienie $cianck czotowych

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszezeniem

- wykonanie taw fundamentowych zwirowych

2*2

szt 4
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D.06.03.01

Pobocza z kruszywa Jamarego

22

- pobocza i opaski z mieszanki kruszywa famanego, grubosé warstwy 10cm
128,0%(0,25+0,75)+(545,08-128,0)%0,75*2+10,0%(0,75+0,25)+(759,56-
345,08-2,25)*0,25%2+(768,16-759,56)*0,38*2+(1779,0-768,16)*0,5+2

m2

1887

D.06.04.01

Rowy drogowe

23

- podezyszezenie istniejzeych rowdw z namutow z profilowaniem dna i

skarp
218

6)+H{1573-1 1003

471

D.07.01.01

Oznakowanie pozipme

24

Oznakowanic poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi, linie
krawegdziowe przerywane {P-7¢)
243

m2

25

Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi, linie
krawedziowe ciagle (P-7d)
18,4

m2

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

26

- ustawiente stupkdw do znakow
34

szt.

34

27

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu A {A-1, A-2, A-3, A-
4, A-12a) 2 grupy malyeh, folia odblaskowa I typu
242424243

szt

28

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych typu A {A-7) z grupy
jrednich, folia odblaskowa il typu
[

szt

29

- zZamocowanie tarcz znakéw konwengjonalaych typu B (B-33, B-34) z
grupy matych, folia odblaskowa I typu
4+1

szt

30

- zamocowanie tarcz znakéw kenwencjonainyeh D (D-1, D-2) = arupy
malych, folia odblaskowa I typu.
8+l

szt

3t

- Zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach
1200x530mm
6+3

szt

32

- zamocowanie tarcz znakdw konwencjonalnych typu -17a, E-18a folia
odblaskowa I typu
6+6

szt

33

- zamocowanie tarcz znakéw konwencjonalnych typu T-1,T-3, T-4 folia
odblaskowa I typu
1+2+2

szt.

34

- ustawienie tablic prowadzacyck U-3d i U-3¢ o wymiarach 1200x600mm
(wraz ze stupkami).
1+1

kpl.

35

- przestawienie w nows lokalizacje istniejgcych tablic prowadzacych
pojedynezych U-3a i U-3b (wraz ze stupkami).
1+1

kpl.

[}

36

- ustawienie tablic do ograniczei skrajni poziomej 1-9a i U-95 o
wymiarach 500x [ 250mm (wraz ze shupkami).
242

kpl.

0.08.05.01.

Scieki uliczne z elementéw betonowych

- wykonanie $eiekéw ulicznych z elementdw betonowych 50x33x12em

37 ulozonych na podsypee cementowo-piaskowej or. 3om oraz lawie z oporem m 128
z betoru C12/15 (0,071 m3/mb)
128,0
- ulozenie odwodnienia liniowego szerokosdei 20cm, klasa obcigzenia D400

18 na fundamencie z betonu C30/37 (0,2m2/mb) oraz podsypee plaskowej gr. m P

10em (C,06m2/mb})

6,0

wgors Machyle
KTAMT
wal 132 ooraniczen

A




