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OŚWIADCZENIE  

 

 
Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmiana-

mi oświadczam, że Projekt Wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej nr 350423W Klwaty 

Kolonia – droga krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna - 

Wielogóra”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 350423W Klwaty Kolonia – droga 

krajowa nr 7 w miejscowości Klwaty – Piastów – Wsola ul. Graniczna – Wielogóra o długości 

1 900m.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Jedlińsk. 

1.1 Podstawa opracowania 

 Umowa z Gminą Jedlińsk; 

 Mapa zasadnicza z pomiarem geodezyjnym wysokościowym; 

 Ocena wizualna oraz pomiary wysokościowe w terenie; 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie;  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Jedlińsk, powiat radomski, województwo ma-

zowieckie 1/3 (obręb Wielogóra), 311 (obręb Wsola), 505, 468 (obręb Piastów), 169, 684 (ob-

ręb Klwaty) jednostka ewidencyjna 142505_2 – Jedlińsk. 

Przebudowa drogi realizowana będzie w trybie Zgłoszenia. 

1.3 Rodzaj i cel inwestycji. 

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni, po-

przez wykonanie nowej warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej, z lokalnymi jej poszerzeniami 

oraz poboczy i opasek z kruszywa.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W bezpośrednim otoczeniu planowanej drogi występuje luźna zabudowa mieszkaniowo - go-

spodarcza oraz łąki i pola uprawne. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o zmien-

nej szerokości od 3,7 do 5,0m. na całej długości występują liczne spękania nawierzchni. 

 Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów. W km 

1+106 zlokalizowany jest pod koroną drogi przepust żelbetowy, wielootworowy.   

W granicach pasa drogowego usytuowane są sieci wodociągowe, elektryczne i teletechniczne. 

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się głównie ruch pojazdów rolniczych oraz samocho-

dów osobowych. 

Pod względem topograficznym projektowana droga zlokalizowana jest na terenie płaskim o 

pochyleniu nie przekraczającym 5%.  



 

 

2.1.Opinia geotechniczna 

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. 

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych G2 (grunty wątpliwe). 

Głębokość przemarzania hz = 1,0m. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Droga w planie sytuacyjnym 

Parametry geometryczne drogi gminnej w planie sytuacyjnym, przyjęto dla następujących pa-

rametrów technicznych:  

 droga      jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa 

 przekrój drogi    drogowy 

 klasa drogi    D  

 prędkość projektowa   40 km/h  

 kategoria ruchu   KR1 

 szerokość jezdni   4,0m; 4,5m; 5,0m 

 szerokość poboczy (opasek)  0,50m; 0,75m; 0,25m; 

Projektowana droga gminna rozpoczyna się w m. Klwaty (km 0+000) przy skrzyżowaniu z 

działką nr 196, a kończy w m. Wielogóra (km 1+900,00) na wysokości działki nr 47/2. 

Projekt nie obejmuje skrzyżowania z drogą krajową nr 7. 

Szerokość jezdni drogi, poboczy i opasek oraz jej ukształtowanie geometryczne wynika z sze-

rokości istniejącego pasa drogowego. Wszystkie projektowane prace mieszczą się w granicach 

istniejącego pasa drogowego. 

Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne określono współrzędnymi geodezyjnymi i 

pokazano na planie sytuacyjnym. Załamania trasy o kącie większym niż 1
0
 wyokrąglono łuka-

mi poziomymi.  

3.2 Droga w profilu podłużnym. 

Niweletę projektowanej drogi dowiązano do sieci niwelacji państwowej, dowiązując ją na po-

czątku i końcu opracowania do istniejącej nawierzchni dróg.  

Pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące i wynoszą od 0,021% do 

1,562%. Załamania niwelety powyżej 1% wyokrąglono łukami pionowymi wypukłymi oraz 

wklęsłymi. Powyższe uwarunkowania pozwoliły na zaprojektowanie optymalnej niwelety o 

przebiegu łamanym. 

 

 



 

 

3.3  Droga w przekroju poprzecznym. 

Zaprojektowano następujące przekroje poprzeczne:  

       Od km 0+000 do km 0+103,20 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo; 

 ściek liniowy prefabrykowany, betonowy 50x33x12cm (strona lewa); 

 pobocze szerokości 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz (strona prawa); 

 opaska szerokości 0,25m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz (strona lewa); 

      Od km 0+130,21 do  km 0+545,08 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku daszkowym 2%; 

 obustronne pobocza szerokości 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

       Od km 0+545,08 do km 0+759,56 

 jezdnia szerokości 4,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo; 

 obustronna opaska szerokości 0,25m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

       Od km 0+768,16 do km 0+949,00 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo; 

 obustronna opaska szerokości 0,50m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

       Od km 0+971,20 do km 1+081,69 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo; 

 obustronna opaska szerokości 0,50m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

    Od km 1+096,69 do km 1+116,69 

 jezdnia szerokości 4,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo; 

 obustronna opaska szerokości 0,50m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

    Od km 1+128,28 do km 1+770,00 

 jezdnia szerokości 5,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo; 

 obustronna opaska szerokości 0,50m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz; 

       Od km 1+800,00 do km 1+900,00 

 jezdnia szerokości 5,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo; 

Zmiana spadku poprzecznego oraz szerokości jezdni na odcinkach przejściowych. 

Szerokości jezdni oraz spadki poprzeczne wynikają z istniejących warunków terenowych (sze-

rokości pasa drogowego oraz spadków poprzecznych istniejącej jezdni). 

3.4  Konstrukcja nawierzchni drogi  

Projektowane wzmocnienie istniejącej jezdni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm; 



 

 

 geokompozyt (georuszt zespolony z geowłókniną); 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grubości min. 3cm; 

 frezowanie korekcyjne na głębokość do 3cm; 

Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniach: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm; 

 geokompozyt (georuszt zespolony z geowłókniną); 

 podbudowa z betonu asfaltowego grubości 8cm;  

 wzmocnienie podłoża mieszanką CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm; 

Geokompozyt należy układać na warstwie wyrównawczej (istniejąca jezdnia) oraz podbudowie 

z betonu asfaltowego (poszerzenia), tak aby początek materiału usytuowany był w odległości 

10cm od krawędzi jezdni. Kompozyt należy rozwijać siatką do góry, a warstwą włókniny do 

dołu.  

3.5 Pobocza i opaski 

Pobocza oraz opaski zaprojektowano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gru-

bości 10cm o spadku poprzecznym 8% skierowanym na zewnątrz drogi. 

Szerokości poboczy i opasek : 

 od km 0+000 do km 0+545,08  – 0,75m; 

 od km 0+545,08 do km 0+759,56 – 0,25m; 

 od km 0+768,16 do km 1+779 – 0,50m; 

3.6  Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni oraz re-

gulację korony drogi.  

3.7  Roboty rozbiórkowe 

Na całej długości odcinka przebudowywanej drogi należy wykonać frezowanie korekcyjne na 

głębokość do 3cm. 

Przepusty przeznaczone do przesunięcia w nową lokalizację należy rozebrać, tak aby nie po-

wodować ich uszkodzeń.  

3.8  Odwodnienie 

Rowy drogowe otwarte i przepusty 

W ramach niniejszego opracowania przewidziano podczyszczenie istniejących rowów drogo-

wych z nagromadzonego namułu. 

Na odcinku od km 0+323 do km 0+451 po stronie lewej, ze względu na poszerzenie drogi nale-



 

 

ży wykonać korektę lokalizacji istniejącego rowu drogowego, przesuwając go na zewnątrz w 

kierunku granicy pasa drogowego. Pochylenia skarp 1:1, szerokości dna 40cm. 

Przepust pod zjazdem w km 0+ 362 (strona lewa) oraz pod drogą boczną w km 0+417 (strona 

lewa) w związku ze zmianą lokalizacji rowu należy przestawić, tak aby znajdowały się w ciągu 

rowu. Przepusty należy posadowić zgodnie z niweletą rowów. Rury oraz ścianki czołowe nale-

ży ułożyć na podsypce z pospółki grubości 15cm. Przepust pod drogą boczną w km 0+417 na-

leży przedłużyć o 2m, stosując w tym celu łączniki do rur karbowanych z PVC (PEHD).  

Podczyszczenie rowów przewidziano na odcinkach: 

Od km 0+219,00 do km 0+323,00 – strona lewa  

Od km 0+451,00 do km 0+545,00 (plus 6m wzdłuż drogi bocznej) – strona lewa  

Od km 1+100,00 do km 1+575,00 – strona prawa 

Ścieki betonowe 

Na odcinku od km 0+000 do km 0+128,00 po stronie lewej przewidziano ułożenie przy krawę-

dzi jezdni ścieków betonowych, prefabrykowanych 50x33x12. Ścieki należy ułożyć na podsyp-

ce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz warstwie wzmacniającej podłoże z mieszanki 

CBGM  0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15. Wylot ścieku do istniejącego rowu. 

Odwodnienie liniowe 

W km 1+850 zaprojektowano w poprzek jezdni odwodnienie liniowe. Szerokość ścieku 20cm, 

klasa obciążenia D400. Ściek należy ułożyć na fundamencie z betonu C30/37 grubości 20cm 

oraz podsypce piaskowej grubości 10cm. 

3.9  Urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z drogą 

Zaprojektowane rozwiązania nie powodują konieczności wykonywania prac związanych z 

przebudową urządzeń obcych. Prace ziemne w pobliżu urządzeń należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. 

3.10  Oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie drogi należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem Organizacji Ruchu 

stanowiącym załącznik do niniejszego projektu. 

 

4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia jezdni bitumicznej   –    8 971m
2
 

Powierzchnia poboczy z kruszywa   –    1 887m
2
 

Powierzchnia inwestycji   –   11 000m
2
 

 

 



 

 

5. Rejestr zabytków 

Działki na których projektowana jest przebudowa drogi gminnej nie są wpisane do rejestru za-

bytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego. 

 

 

6. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

 

7. Zagrożenie dla środowiska 

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

 



 

 

PLAN TYCZENIA  

-------------------------------------------------------------------------------  

    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 

                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 

-------------------------------------------------------------------------------  

        0.00        0.00      0.00   58.2706g   7507512.27    5703853.78  W1 

       80.40 

 

       80.40     -350.00      0.00   58.2706g   7507576.01    5703902.79   

       22.80       11.41     11.41   -4.1475g   7507585.05    5703909.74  W2 

                             22.80   56.1969g   7507362.67    5704180.25   

 

      103.20        0.00      0.00   54.1231g   7507593.62    5703917.27   

       15.77 

 

      118.97      -25.00      0.00   54.1231g   7507605.47    5703927.67   

       11.24        5.71      5.71  -28.6101g   7507609.76    5703931.44  W3 

                             11.14   39.8181g   7507588.97    5703946.45   

 

      130.21        0.00      0.00   25.5130g   7507611.99    5703936.70   

       17.13 

 

      147.34      400.00      0.00   25.5130g   7507618.67    5703952.47   

       15.93        7.97      7.97    2.5359g   7507621.78    5703959.81  W4 

                             15.93   26.7810g   7507986.98    5703796.43   

 

      163.27        0.00      0.00   28.0490g   7507625.18    5703967.02   

       54.50 

 

      217.77        0.01      0.00   28.0490g   7507648.42    5704016.31   

        0.00        0.00      0.00   -0.4512g   7507648.42    5704016.31  W5 

                              0.00  227.8236g   7507648.43    5704016.31   

 

      217.77        0.00      0.00   27.5978g   7507648.42    5704016.31   

       87.03 

 

      304.80     -500.00      0.00   27.5978g   7507684.98    5704095.29   

       10.53        5.27      5.27   -1.3411g   7507687.19    5704100.07  W6 

                             10.53   26.9272g   7507231.23    5704305.32   

 

      315.33        0.00      0.00   26.2567g   7507689.30    5704104.90   

       27.39 

 

      342.72      500.00      0.00   26.2567g   7507700.28    5704129.99   

       14.71        7.36      7.36    1.8729g   7507703.23    5704136.73  W7 

                             14.71   27.1931g   7508158.35    5703929.57   

 

      357.43        0.00      0.00   28.1296g   7507706.38    5704143.38   

       47.42 

 

      404.85      500.00      0.00   28.1296g   7507726.66    5704186.25   

       17.70        8.85      8.85    2.2537g   7507730.44    5704194.25  W8 

                             17.70   29.2564g   7508178.63    5703972.44   

 

      422.55        0.00      0.00   30.3833g   7507734.51    5704202.11   

       48.44 

 

      470.99     -500.00      0.00   30.3833g   7507756.76    5704245.14   

       13.55        6.78      6.78   -1.7251g   7507759.87    5704251.16  W9 

                             13.55   29.5207g   7507312.63    5704474.82   



 

 

 

      484.54        0.00      0.00   28.6581g   7507762.82    5704257.26   

       60.53 

 

      545.07        0.01      0.00   28.6581g   7507789.16    5704311.76   

        0.01        0.01      0.01   87.1972g   7507789.16    5704311.77  W10 

                              0.01   72.2568g   7507789.17    5704311.76   

 

      545.08        0.00      0.00  115.8554g   7507789.17    5704311.77   

      118.37 

 

      663.45        0.01      0.00  115.8554g   7507903.89    5704282.59   

        0.00        0.00      0.00   -0.1235g   7507903.89    5704282.59  W11 

                              0.00  315.7922g   7507903.89    5704282.58   

 

      663.45        0.00      0.00  115.7318g   7507903.89    5704282.59   

       80.98 

 

      744.43     -500.00      0.00  115.7318g   7507982.41    5704262.78   

       15.13        7.57      7.57   -1.9269g   7507989.75    5704260.93  W12 

                             15.13  114.7684g   7508104.72    5704747.59   

 

      759.56        0.00      0.00  113.8049g   7507997.14    5704259.30   

        8.60 

 

      768.16      500.00      0.00  113.8049g   7508005.54    5704257.45   

       17.68        8.84      8.84    2.2510g   7508014.17    5704255.55  W13 

                             17.68  114.9304g   7507897.96    5703769.16   

 

      785.84        0.00      0.00  116.0559g   7508022.73    5704253.34   

       87.82 

 

      873.66        0.01      0.00  116.0559g   7508107.77    5704231.43   

        0.00        0.00      0.00   -0.3230g   7508107.77    5704231.43  W14 

                              0.00  315.8945g   7508107.77    5704231.42   

 

      873.66        0.00      0.00  115.7329g   7508107.77    5704231.43   

       35.25 

 

      908.91      -15.00      0.00  115.7329g   7508141.95    5704222.81   

        6.02        3.05      3.05  -25.5413g   7508144.91    5704222.06  W15 

                              5.98  102.9622g   7508145.62    5704237.35   

 

      914.93        0.00      0.00   90.1916g   7508147.92    5704222.53   

       25.05 

 

      939.98      -30.00      0.00   90.1916g   7508172.68    5704226.37   

        9.02        4.55      4.55  -19.1506g   7508177.17    5704227.07  W16 

                              8.99   80.6163g   7508168.07    5704256.02   

 

      949.00        0.00      0.00   71.0410g   7508181.25    5704229.07   

       11.60 

 

      960.60      500.00      0.00   71.0410g   7508191.67    5704234.16   

       10.60        5.30      5.30    1.3491g   7508196.43    5704236.49  W17 

                             10.60   71.7156g   7508411.35    5703785.01   

 

      971.20        0.00      0.00   72.3901g   7508201.24    5704238.72   

       85.34 

 

     1056.54        0.01      0.00   72.3901g   7508278.68    5704274.58   

        0.00        0.00      0.00   -0.5239g   7508278.68    5704274.58  W18 

                              0.00  272.1289g   7508278.68    5704274.57   



 

 

 

     1056.54        0.00      0.00   71.8662g   7508278.68    5704274.58   

       40.15 

 

     1096.69        0.01      0.00   71.8662g   7508314.97    5704291.75   

        0.00        0.00      0.00    0.4629g   7508314.97    5704291.75  W19 

                              0.00   72.0982g   7508314.97    5704291.74   

 

     1096.69        0.00      0.00   72.3291g   7508314.97    5704291.75   

       31.59 

 

     1128.28     -350.00      0.00   72.3291g   7508343.62    5704305.05   

       49.96       25.02     25.02   -9.0880g   7508366.32    5704315.59  W20 

                             49.92   67.7851g   7508196.24    5704622.51   

 

     1178.24        0.00      0.00   63.2412g   7508387.29    5704329.25   

       35.96 

 

     1214.20        0.01      0.00   63.2412g   7508417.42    5704348.88   

        0.00        0.00      0.00    0.8899g   7508417.42    5704348.88  W21 

                              0.00   63.6861g   7508417.43    5704348.87   

 

     1214.20        0.00      0.00   64.1311g   7508417.42    5704348.88   

       74.14 

 

     1288.34      700.00      0.00   64.1311g   7508480.10    5704388.48   

       18.99        9.50      9.50    1.7270g   7508488.13    5704393.55  W22 

                             18.99   64.9946g   7508853.96    5703796.68   

 

     1307.33        0.00      0.00   65.8580g   7508496.29    5704398.40   

      117.88 

 

     1425.21      500.00      0.00   65.8580g   7508597.62    5704458.63   

       20.88       10.44     10.44    2.6585g   7508606.60    5704463.97  W23 

                             20.88   67.1873g   7508853.10    5704028.83   

 

     1446.09        0.00      0.00   68.5166g   7508615.79    5704468.93   

       72.75 

 

     1518.84      300.00      0.00   68.5166g   7508679.83    5704503.46   

       46.06       23.08     23.08    9.7749g   7508700.14    5704514.41  W24 

                             46.02   73.4040g   7508822.22    5704239.40   

 

     1564.90        0.00      0.00   78.2915g   7508721.89    5704522.13   

       64.17 

 

     1629.07      500.00      0.00   78.2915g   7508782.37    5704543.59   

       30.56       15.28     15.28    3.8910g   7508796.77    5704548.70  W25 

                             30.56   80.2370g   7508949.58    5704072.38   

 

     1659.63        0.00      0.00   82.1825g   7508811.46    5704552.92   

       70.08 

 

     1729.71        0.01      0.00   82.1825g   7508878.81    5704572.28   

        0.00        0.00      0.00    0.3037g   7508878.81    5704572.28  W26 

                              0.00   82.3344g   7508878.81    5704572.27   

 

     1729.71        0.00      0.00   82.4862g   7508878.81    5704572.28   

      170.29 

 

     1900.00        0.00      0.00   82.4862g   7509042.70    5704618.54  W27 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

    

 Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie koryta na poszerzeniach pod konstrukcję drogi; 

 wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach; 

 ułożenie warstwy ścieralnej i wyrównawczej; 

 wykonanie poboczy i opasek; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

  Istniejące drogi gminne. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejących drogach gminnych. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plano-

wanych robót budowlanych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację ro-

bót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w odpowied-

nie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w 

każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą posiadać 

kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego sprzę-

tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  



 

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 

września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 

 

 

 


