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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze

projekt budowlany zagospodarowania centrum wsi Wielogora - etap |,
na czesci dziatki nr ew. 754 (obreb Wielogdra), w miejscowosci Wielogora
gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj. mazowieckie, sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :



WOJEWODZKIE BIURO ‘Radom, dnia  4.CZOYWCAE.. 19.. 84
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na.podstawie § 13 uste.l1.pkt 1, § 4 uste 1.1.2, § 7.

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

'OBYWATEL ... . MACIEJ GRZEGORZ. PSYK
..maglster inZynier architek:

(wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia ...........2.lukego 1957 r. w. Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
projekt&ntéwmmmu

w specjalnosci ... .. Aarchitektoniczne] .

OBYWATEL ... .. MACIEJ GRZEGORZ.. PSYK

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
os6b fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji fundamentoéw gtebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konsbruk—
cyJjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu teche-
nicznego obiektéw budowlanych = z wyigczeniem konstrukcji fundamen-—
tow gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Otrzymuje :

Ob. Maciej Grzegorz FPsyk
ul. Sadkowska 14 a m 28
26 - 600 Radom

2 up. WOJEWODY
YR E T —

~

mgr in2. orch! Wiodzimierz Kaczyna

"LZGraf. Z-d Nr 2 — 310/83 800 szt. A4
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7R A ARCHITERTOW
REZLCEYPOSPOLITE] POLSEIL]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Maciej Grzegorz PSYK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WEBP-II-K-8386/RA/44/84,
jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0683.

Czlonek zynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-D683-38FC-1F25-FD51-6143

Dane rEwarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania centrum wsi - etap Il, na czesci
dziatki nr ew. 754 (obreb Wielogdra), w miejscowosci Wielogdra przy ul. Dtugiej,
gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj. mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1.Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Il etapu ogdlnodostepnego placu zabaw
w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Centrum Wsi Wielogora,
na czesci dziatki nr ew. 754 w miejscowosci Wielogoéra przy ul. Dtugiej, powiat
radomski, woj. mazowieckie.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizacii

Dziatka, na ktérej realizowany bedzie Il etap planowanego przedsiewziecia,
potozona jest w miejscowosci Wielogéra, w gminie Jedlinsk, na obszarze o
funkcji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowe] wzdtuz istniejgce] drogi.

Dziatka nie jest objeta ustaleniomi zadnego obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr ew. 604) za
pomocq istniejgcego zjazdu.

Aktualnie na terenie przedmiotowej dziatki nr ew. 754 istniejg urzgdzenia
rekreacyjne sitowni zewnetrznej zrealizowane w ramach | etapu, czesc dziatki
wykorzystywana jest jako dojazd mieszkancoéw dziatki nr 755 do posesji. W celu
zapewnienia dojazdu do dziatki nr 755 w zwiqgzku z realizacjq Il etapu
przedmiotowej inwestycji, wydzielono w czesci wschodniej dziatki nr 754 teren,
ktory umozliwi obstuge komunikacyjng posesji na dz. Nr 755.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dojscie na teren inwestyciji zrealizowano w | etapie od strony pdtnocno -
zachodniej.

Projektowane urzgdzenia zabawowe oraz rekreacyjne, przeznaczone bedqg do
niezorganizowanych zabaw ruchowych lokalnej spotecznosci.

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

- place o nawierzchni syntetycznej z urzgdzeniami do zabaw dzieci w réznym wieku,
- plac o nawierzchni mineralnej utwardzonej ze stanowiskiem do gry w szachy

i stotem do gry w tenisa stotowego,

- elementy matej architektury (tawki parkowe, kosze na Smieci),

- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
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Projektowane urzgdzenia zabawowe oraz rekreacyjne zlokalizowane zostaty z
zachowaniem podziatu na strefy. Strefa rekreacyjna dla dzieci i dorostych(plac
zabaw oraz stanowiska do gry w szachy i tenisa stotowego), zlokalizowana
zostata w czesci centralnej oraz pdétnocnej terenu, zrealizowana w ramach | etapu
cze$C przeznaczona na sitownie zewnetrzng istnieje w czesci potudniowo -
wschodniej dziafki.

Nawierzchnie uksztattowane ciggow pieszych zaprojektowano w sposob
zapewniajgcy prawidtowe, powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych
na tereny zielone w granicy lokalizacji inwestyciji w sposdb zapewniajgcy
niezalewanie dziatek sgsiednich.

Na terenie inwestycji zaprojektowano ciqgi zieleni izolacyjne;.

1.4.Zestawienie powierzchni - bilans terenu.

pow. terenu dziatki nr 754 (w gr. lokalizaciji Il etapu) 1192,68 m2 100 %
pow. projektowanych nawierzchni utwardzonych 532,03 m2 44,6%
pow. terendw zielonych (biologicznie czynnych) 660,65 m2 55,4%

1.5.Dane informacyjne.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ustaleniami zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren dziatki nie byt przeznaczony w nieobowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlinsk na cele publiczne.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gornicze;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych i nie
dotyczq jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisow odrebnych.

1.7.Informacje i dane o isthiejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska, higieny i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje sie w
otfulinie zadnego w wymienionych obszaréw). W miejscu pobytu ludzi poziom
emisji hatasu nie bedzie przekraczac¢ dopuszczalnych norm, a oddziatywanie
inwestycji nie bedzie wykraczac¢ poza wnioskowany teren.
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Projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy
zlokalizowanej na sgsiednich dziatkach.

Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elekirycznej, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elekiryczne, a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza
oraz gleby.

1.8.Powierzchnia zabudowy.

W granicach lokalizaciji inwestycji nie przewiduje sie elementow kubaturowych.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w ramach projektowanej inwestycji
wynosi 532,03 m2, co stanowi 44,6% powierzchni czesci dziatki nr 754 w
granicach lokalizacji Il etapu.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowana inwestycja ma na celu realizacje placu zabaw z urzgdzeniami do
rekreacji i zabaw dzieci oraz oséb dorostych w ramach Il etapu zadania
inwestycyjnego Zagospodarowania Centrum Wsi Wielogora. Inwestycja
stanowiC bedzie uzupetnienie funkcji mieszkaniowej jako zaplecze rekreacyjne
mieszkancow miejscowosci Wielogora.

Projektowane urzgdzenia zabawowe oraz rekreacyjne zaprojektowane zostaty z
zachowaniem podziatu na strefy jako okrggte place z odpowiedniqg do ich
przeznaczenia nawierzchniqg.

Czesc przeznaczong na plac zabaw zaprojektowana zostata w podtnocnej oraz
centralnej czesci przedmiotowego obszaru. Okrqgte place o nawierzchni
syntetycznej bezpiecznej otoczone zostaty ciggami pieszymi.

Czesc rekreacyjna ze stanowiskami do gry w szachy i tenisa stotowego
zaprojektowana zostata w zachodniej czesci dziatki.

Wszystkie urzgdzenia usytuowane zostaty z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa.

2.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna inwestycji jest uwarunkowana funkcjqg projektowanego
obiektu. Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza sportowo — rekreacyjnego dla
mieszkancow miejscowosci Wielogora.
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3. Projektowane urzadzenia — wyposazenie

e urzgdzenia placu zabaw /rekreacyjne

Wymagania ogolne

Przewidziane w niniejszym projekcie urzgdzenia zabawowe do zamontowania
powinny spetniac wymogi bezpieczenstwa i powinny by¢ wykonane zgodnie z
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. Jakosc i
bezpieczenstwo urzqgdzen zabawowych powinny potwierdzac certyfikaty
wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie COBRABID i
atest PZH.

Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ kotwione w fundamentach betonowych, w
sposdb zgodny z normg PN-EN 1176.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢ co najmniej 3-letni okres gwarancii.
Elementy stalowe konstrukcji urzgdzen powinny by¢ cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo wysokiej jakosci farbami poliuretanowymi, skutecznie
zabezpieczajgcymi wyroby przed korozjqg, uszkodzeniami mechanicznymi i
gwarantujgce duze walory estetyczne.

Drewno powinno byc¢ starannie impregnowane w trzech etapach, co
skutecznie zabezpiecza je przed pekaniem i butwieniem.

Wszystkie sruby i mocowania powinny by¢ oparte na technologiach
przemystowych, cynkowane. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny
posiadac ostony z tworzywa sztucznego.

Urzgdzenia nie mogq posiadac elementéw wykonanych z materiatéw,
powodujgcych w razie pozaru ptomien powierzchniowy.

Jezeli czesci urzgdzen wykonane sq z tworzyw sztucznych, producent powinien
okreslic czas, po ktérym materiat stanie sie kruchy i nalezy wymieni¢ na nowy.

Urzgdzenia nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 1176-1 nastepujgcymi danymi:
nazwa i adres producentaq,
metryka urzgdzenia, rok
produkcji, numer przywotanej
normy oraz kazde urzgdzenie
nalezy oznakowac frwatym
znakiem poziomu

podstawowego.
Przy kazdym z urzgdzen winna
znajdowad sie czytelna
tabliczka  informacyjna z
pokazaniem mozliwosci
\ korzystania z danego
\ urzgdzenia.
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Wymagania szczegdtowe

1. Piramida liniowa - grupa wiekowa od 5 do 14 Iat

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o Srednicy 168,3mmi
wysokosci 5m (nad ziemiq), zabezpieczony przed korozjq poprzez cynkowanie
ogniowe. Fundamenty wykonane sq jako stopy zelbetowe z betonu o wysokie]
wytrzymatosci C25/30 (B30), posadowione na gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu
gruntu. Konstrukcje linowq tworzy szesc lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za
pomocgq Srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje naciggu. Dodatkowqg
atrakcjqg sg poziome ptaszczyzny linowe na wysokosci 1,6 mi3 m.

Sie¢ wykonana jest z liny POLIAMIDOWEJ lub POLIESTROWEJ, PLECIONEJ,
KLEJONEJ o Srednicy 18mm. Liny wykonane sq ze strun stalowych,
ocynkowanych galwanicznie, skreconych w szes¢ splotow, z ktérych kazdy jest
opleciony wklejonym w niego wtdknem poliamidowym (poliestrowym).
Wymiary urzgdzenia:

- Srednica podstawy 8,0 m,

- wysoko$¢ 50m

- strefa bezpieczenstwa: okrgg o srednicy 5,5m,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,6 m,

Zastosowany materiat wierzchni winien by¢ odporny na promieniowanie UV.
Elementy tqgczgce liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Elementy tgczgce liny z stupem wykonane sq ze staliwa,
stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal zabezpieczone sq przed korozjg poprzez
cynkowanie galwaniczne (urzgdzenie DEIMOS XL firmy MAGICNETS lub
rownowazne).

2. Stanowisko do gry w szachy

Betonowy stét do gry w szachy w
komplecie z czterema
taweczkami. St6t wykonany na
bazie twardych kruszyw z
surowcow naturalnych. Blat
szlifowany, zaimpregnowany
specjalistycznym lakierem.
Obrzeze stotu wykonane ze stopu
aluminiowego. Konstrukcja stotu
oraz czterech taweczek stalowo-
betonowa.

Siedziska taweczek: tworzywo
sztuczne mocowane do
betonowego stelaza za pomocqg stalowych kotew.

Wymiary zestawu: L x B x H od poziomu gruntu = 1,80 x 1,80 x 0,76 m
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3. Bujak podwdijny ‘delfiny’ - grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty
polietylenowej farbowane;,
odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej
odpornosci na drgania i korozje,
bezpieczne odstepy pomiedzy
skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.
Sruby bezpieczne ze stali
nierdzewnej. Uchwyty pokryte
tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x 0,30 x 0,53 m.
Strefa bezpieczenstwa : 3,35x 2,30 m;
- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).

4. Bujak pojedynczy ‘kaczka’ - grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,86
x 0,24 x 0,47 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,86 x 2,24 m;

- wysokos$¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rownowazne).
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5. Bujak pojedynczy ‘samolot’- grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty
polietylenowej farbowanej, odpornej
na warunki atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej
odpornosci na drgania i korozje,
bezpieczne odstepy pomiedzy skretami
zabezpieczajqg przed przycisnieciem
palcow i stép.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska =
0,91 x0,58 x 0,48 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,91 x 2,58 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: min
0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz

Sp. z 0.0. lub rownowazne).

6. Bujak pojedynczy ‘'samochdd’- grupa wiekowa od 2 lat

-<\

,lr

Urzgdzenie wykonane z ptyty
polietylenowej farbowanej,
odpornej na warunki atmosferyczne.
Sprezyny ze stali o polepszonej
odpornosci na drgania i korozje,
bezpieczne odstepy pomiedzy
skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.
Sruby bezpieczne ze stali
nierdzewnej. Uchwyty pokryte
tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: Lx B x H
siedziska = 0,84 x 0,48 x 0,44 m.
Strefa bezpieczenstwa : 2,84 x 2,48
m;

- wysokos$¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz

Sp. z 0.0. lub rbwnowazne).
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7. Karuzela- grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty HDPE
Gr. 19 mm, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Siedziska z ptyty sklejki czarnej
antyposlizgowe.

Stopa montazowa - stal ocynkowana
Wymiary urzgdzenia: L x B x H
siedziska =1,50x 1,50 x 0,80 m.

Strefa bezpieczenstwa : 5,50 x 5,50 m;

- wysokos$¢ swobodnego upadku: min
0,60 m,
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80m.

8. Skrzynia sprawnosciowa - arupa wiekowa od 3 lat

Urzgdzenie sprawnosciowe w ksztatcie prostopadtoscianu. W sktad przyrzgdu
wchodzq lina do balansowania, siatka wspinaczkowa, dwie drabinki do
wspinaczki, na dachu metalowa drabinka — przeplotnia pionowa.

Konstrukcja urzgdzenia z
drewna 5-warstwowego
modrzewiowego klejonego, z
dodatkowo dzielonym i
klejonym rdzeniem.
Zakonczenie stupka ukosne:
wysokiej jakosci tworzywo
sztuczne (poliamid), odporny
na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.
Elementy metalowe ze stali
nierdzewnej V2A.

Linki z bezpiecznego materiatu
z umieszczong w srodku linkg
ze stali szZlachetnej (lina 6-
splotowa o Srednicy 16-18

mm), zgrzewana na koncach.
Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska =2,30 x 1,23 x 1,45 m.
Strefa bezpieczenstwa : 5,37 x 4,23 m;
- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,45 m,
Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz
Sp. z 0.0. lub rownowazne).
19



9. Stdt do ary w tenisa stotowego

Betonowy st6ét pingpongowy - wytwarzany na bazie twardych kruszyw z
surowcow nafuralnych. Dwuczesciowy blat szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza

i narozniki okala aluminiowy profil z zaokrgglonymi krawedziami. Siatka stalowa -
ocynkowana ogniowo mocowana w sposob uniemozliwiajgcy kradziez. Catosc
wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej. Stét ma sie odznaczac bardzo
wysokg odpornosciq na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Z uwagi na ciezar przewiduje sie tfransport i montaz samochodem z HDS.

4. Nawierzchnie
e Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-
piaskowe] gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 18 cm oraz warstwy
piasku gr. 15 cm. Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
tawie fundamentowej z betonu B20.

Wg rysunku nr 15/16 czesci graficzne;j.

e Plac zabaw

Dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna w formie rulonowej
wyktadziny EPDM. Nawierzchnia odporna na dziatanie promieniowania UV,
barwiona w masie co oznacza, ze ulegajgc naturalnemu Scieraniu w trakcie
uzytkowania nie bedzie zmieniac koloru, jest przepuszczalna dla wody co
zapobiega tworzeniu katuz.

Warstwy podbudowy placu zabaw:

- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 15cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 2-32 mm, gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-7, gr. 11cm,
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- mata stabilizujgca,

- warstwa wierzchnia — nawierzchnia bezpieczna z wyktadziny gumowej EPDM,
amortyzujgcych upadek z wysokosci do 1,90 m, (kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem). Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu
SBR, natomiast gorna (barwiona w masie) warstwa wykonana jest z granulatu
EPDM.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem gumowym 8 x 30 cm na tawie
fundamentowej z betonu B20.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocqg
obrzezy gumowych osadzonych na tawie betonowej z betonu B20 z oporem.
Nawierzchnia placu zabaw jest wyniesiona o 3cm ponad przylegty teren.

Wg rysunku nr 15/16 czesci graficznej.

e Plac rekreacyjny

Nawierzchnia na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 18 cm oraz warstwy
dynamicznej gr. 5cm. Wierzchnia warstwa z wodoprzepuszczalnej hawierzchni
mineralnej, naturalnie stabilizowanej gr. 3 ¢cm, w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie
fundamentowej z betonu B20.

Wg rysunku nr 15/16 czesci graficzne.

6. Elementy matej architekiury

e Kosz na$mieci (11 sztuk)
Stelaz kosza z rury o Srednicy 40 mm, cynkowanej ogniowo i lakierowanej .
Pojemnik stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany.
Wymiary:
- wysokos¢ — 1,20 m,
- pojemnosc — 45 1.
Mocowanie do podtoza w fundamencie betonowym.
(urzgdzenie firmy POLSPORT - GORA KALWERIA lub réwnowazne)

e tawka parkowa (11 sztuk)
Stelaz tawki z rur o Srednicy 48 mm z rur stalowych ocynkowanych ogniowo.
Powierzchnia siedziska z olistwowaniem drewnianym, debowym. Listwy
drewniane malowane lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.
Wymiary:
- dtugos¢ catkowita - 180 cm
- gtebokosc¢ siedziska - 41 cm
- wysokos¢ siedziska - 46 cm
tawka mocowana do podtoza za pomocg kotew rozporowych.
(urzgdzenie firmy ZIEGLER lub rownowazne)
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7. Ogrodzenie panelowe

szerokoss panela ) daszek systemowy

r x
slupek 60x40x2 mm
obejma montazowa
:
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] i
monalityczny fundament monolityczny fundameant 300 mm

Ogrodzenie panelowe systemowe przettaczane o wysokosci panelu 103 cm i
rozstawie osiowym stupkow 259 cm (wys. stupka 150 cm) z furtg dwuskrzydtowqg
szerokosci 200 cm. Drut pionowy Srednicy 5 mm co 5 cm, drut poziomy Srednicy
5 mm w rozstawie 20 cm, iloS¢ przettoczen 2 szt. ilos¢ obejm 2 szt. Catosc
zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie. Podmuréwka
prefabrykowana betonowa. (wg rys. 16/16)

Furta dwuskrzydtowa rozwierna szer. 200 cm

Wy 50 kosE furtki

poziem terenu

szrokosc Swiatta
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UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéw, technologii i znaki
towarowe sq rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard,
wymagane wiasciwosci i cechy wyrobéw. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennych rozwigzan innych producentéw, ale o
rownowaznych parametrach technicznych materiatéw z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazine” oznacza rownowaznosé
produktu w zakresie technologii wykonania, zastosowanych

materiatéw, parametréw techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-
vzytkowych.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM WSI - ETAP II
na dziatce nr ew. 754 (obreb Wielogdra)
przy ul. Dtugiej w miejscowosci Wielogora

gmina Jedlinsk , powiat radomski, woj. mazowieckie

Inwestor:
Gmina Jedlinsk
26-660 Jedlinsk
ul. Warecka 19

Informacje sporzgdzit:

Radom, czerwiec 2018r.
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CZESC OPISOWA

. Lakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na budowie ogdlinodostepnego placu zabaw .
Zakresem robot objete sq:

- wykonanie nawierzchni syntetycznej na projektowanych warstwach
podbudowy,

- wykonanie ciggow pieszych,

- urzgdzenie placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowaniu terenu
przylegtego,

- montaz elementdw matej architektury: tawki, kosze na odpady.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Aktualnie teren na dziatce 754 istniejg urzgdzenia sitowni zewnetrznej
zrealizowane w ramach | etapu.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w sqgsiedztwie drogi publicznej, gminnej.
Nalezy zwrécic uwage na ruch kotowy odbywajgcy sie po tej drodze.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
wykopow pod fundamenty urzgdzen, potencjalne zagrozenia mogq
wynikng¢ w sytuacii natrafienia na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci
bqdz instalacje podziemne.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpi¢ zagrozenia w
zakresie bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze byc¢ ciezki sprzet
mechaniczny pracujgcy przy wykonywaniu wykopoéw pod droge dojazdowaq,
fundamenty i przy pracach betoniarskich. Zagrozenie dla bezpieczenstwa
bedzie stanowit sam wykop, ktéry winien by¢ odpowiednio zabezpieczony
(bariery, tablice ostrzegawcze).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisow BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegodlnie
niebezpiecznych, moggcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludazi.
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6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika
budowy przestrzegajgc przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng
ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi byC ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robdt nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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