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Wielogéra - - etap Il PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1/31 0101-|jezdni i chodnikbw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40
01 0101-|cm
02
chodnik 215.66 m2 | 215.660
plac za- |28.27*4+129.49 m2 | 242.570
baw
RAZEM | 458.230
2/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2
d.1/31 0101-|jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
01 0101-|cm
02
warstwa [32.89+21.91+99.93+18.74+23.54+327.26+136.38 'm2 | 660.650
trawiasta
plac re- |37.75+7.07 m2 44.820
kreacyj-
ny
RAZEM | 705.470
3/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m3
d.1/01 0213-|wymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazy-
01 0214-|nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
458.23*0.40 m3 | 183.292
705.47*0.12 m3 84.656
RAZEM | 267.948
4 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
d.1jwiasna
267.948 m3 | 267.948
RAZEM | 267.948
5/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m?2
d.1/31 0103-|pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
04 kat. I-IV
458.23+705.47 m2 [1163.70
0
RAZEM [1163.70
0
2 Obrzeza betonowe + z tworzywa sztucznego
6/KNR 2- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- im
d.2/31 0401-|rach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
06
23.541/0.065 m 362.169
RAZEM | 362.169
7/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 ms3
d.2/31 0402-
04
(2*7.77+2*4.58+2*0.99+11.06)*0.065 m3 2.453
(2¥20.42)*0.065 ms3 2.655
(4*14.80)*0.065 ms3 3.848
9.92*0.065 ms3 0.645
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa r A
(247.57-33.11)*0.065 m3 13.940
RAZEM | 23.541
8/ KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.2|31 0407-|sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
05 zaprawg cementowg
247.57-33.11 m 214.460
RAZEM | 214.460
9/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - LtUKO- 'm
d.2/31 0407- WE na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
05 ana- |niem spoin zaprawg cementowg
logia
30.00 m 30.000
RAZEM | 30.000
10|KNR 2- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu- |m
d.2/31 0407- kach o promieniu do 10 m
06
30.00 m 30.000
RAZEM | 30.000
11 KNR AT- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z m
d.2/04 0209- tworzywa sztucznego - ( obrzeze gumowe , fukowe
04 ana- |z akcesoriami tgczagcymi - systemowe )
logia
117.70 m 117.700
RAZEM | 117.700
12|KNR 2- |Obrzeza gumowe - dodatek za ustawienie na tukach |/m
d.2/31 0407- |0 promieniu do 20 m
07
117.70 m 117.700
RAZEM | 117.700
3 Plac rekreacyjny
13/KNR AT- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- | m2
d.3|04 0101-|giczne z geowtdkniny typu GEOTESS TC/PP 250
01 lub réwnowazna.
37.75+7.07 m?2 44.820
RAZEM | 44.820
14/KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5-mm - war- | m2
d.3|31 0114-|stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
05
44.820 m?2 44.820
RAZEM | 44.820
15/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - war-\m?2
d.3/31 0114- stwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
06 geszczeniu
Krotnos¢ = 3
-44.82 m2 | -44.820
RAZEM | -44.820
16 kal. Warstwa dynamiczna gr. 5 cm np. firmy HanseMine- m?2
d.3|wlasna |ral lub rbwnowazna
44.82 m?2 44.820
RAZEM | 44.820
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa r A
17 kal. Nawierzchnia mineralna gr. 3 cm np. HanseGrand  'm2
d.3/wtasna |lub rownowazna
44.82 m?2 44.820
RAZEM | 44.820
4 Chodnik
18/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5-mm - war- |m?2
d.4/31 0114- stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
05
chodnik |215.66 m2 | 215.660
RAZEM | 215.660
19|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - war-\m?2
d.4/31 0114- stwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
06 geszczeniu
Krotnos$¢ = 3
-215.66 m2 |-
215.660
RAZEM |-215.660
20/ KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2
d.4/31 0105-|mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
07 0105-|czeniu
08
215.66 m2 | 215.660
RAZEM | 215.660
21/ KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos- m2
d.4/31 0511-/ci 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piasko-
02 wej
215.66 m2 | 215.660
RAZEM | 215.660
5 Plac zabaw - nawierzchnia
22/ KNR AT-Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- m2
d.5|04 0101-|giczne z geowtdkniny typu GEOTESS TC/PP 250
01 lub réwnowazna.
242.57 m2 | 242.570
RAZEM | 242.570
23/KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- 'm2
d.5/31 0105- nym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
03 0105-
04
242.57 m2 | 242.570
RAZEM | 242.570
24/ KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 2-32 mm - warst- m2
d.5/31 0114- \wa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
05
242.57 m2 | 242.570
RAZEM | 242.570
25/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-7 mm m?2
d.5|31 0114-|warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
07
242.57 m2 | 242.570
RAZEM | 242.570
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa z.
26/ KNR 2- |Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-7 mm - m2
d.5/31 0114-|warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
08 zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-242.57 m2 |-
242.570
RAZEM |-242.570
27 kal. Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej bez- m?2
d.5|wtasna |piecznej - wyktadzina gumowa EPDM w rulonie gr.
5cm , (upadek min. 1,9 m) - tgczenia ptyt syste-
mowe - ksztatt zgodnie z dokumentacjg, kolor
oranz. - systemowa , kompletna
242.57*1.15 < na odpad > m2 | 278.956
RAZEM | 278.956
6 Nawierzchnia trawiasta
28/KNR 2- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |ha
d.6/21 0213-|na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm
01 0213-
02
(32.89+21.91+99.93+18.74+23.54+327.26+136.38)/ ha 0.066
10000
RAZEM 0.066
29/ KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere- ha
d.6/21 0403-|nie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie
03 kat. I-Il z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
0.066 ha 0.066
RAZEM 0.066
30/KNR 2- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form natural- |szt.
d.6/21 0302-|nych na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l z catkowitg
05 zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc : 0.5 m
15.00 szt. 15.000
RAZEM | 15.000
7 Mata architektura
31 KNR 2- |Lawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa - |szt
d.7|21 0607- kompletne - zgodnie z projektem
02 ana-
logia
11.00 szt 11.000
RAZEM | 11.000
32|kal. Montaz koszy na $mieci - zgodnie z opisem w pro- |szt.
d.7\wlasna |jekcje
11.00 szt. 11.000
RAZEM | 11.000
8 1 - Urzadzenie zabawowe
33/KNR 2- |Zestaw; piramida linowa wraz z fundamentami zel- |kpl.
d.8/23 0306- betowymi - B-30
02 ana-
logia
1.00 kpl. 1.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p. wa z.
RAZEM 1.000
34 kal. Stot betonowy typowy do gry w szachy z siedziskami kpl.
d.8/wlasna |z drzewa lisciastego wraz z montazem
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35kal. Dostawa i montaz - Bujak podwojny "delfin" (wraz kpl.
d.8/wiasna |z wykopem i odwdzka ziemi z prefabrykatami fun-
damentowania )
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|kal. Dostawa i montaz - Bujak pojedynczy "kaczka" ( kpl.
d.8/wlasna |wraz z wykopem iodwdzka ziemi z prefabrykatami
fundamentowania )
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37kal. Dostawa i montaz - Bujak pojedynczy "samolot" ( kpl.
d.8/wlasna |wraz z wykopem iodwdzka ziemi z prefabrykatami
fundamentowania )
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|kal. Dostawa i montaz - Bujak pojedynczy "samochod" kpl.
d.8/wiasna |(wraz z wykopem iodwdzkg ziemi z prefabrykata-
mi fundamentowania )
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 kal. Dostawa i montaz - Skrzynia sprawnosciowa ( wraz kpl.
d.8/wiasna |z wykopem i odwdzka ziemi z prefabrykatami fun-
damentowania )
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 kal. Dostawa i montaz - Karuzela- stal ocynkowana, sie- kpl.
d.8|wtasna |dziska z sklejki czarnej antyposlizgowej- szer 1,50 m
, dtugosc 1,50 m, wys. 0,80 m (wraz z wykopem
i odwoOzkg ziemi z prefabrykatami fundamentowania
)
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 kal. Dostawa i montaz - Stét do tenisa stotowego- wer-  kpl.
d.8/wlasna |sja do wkopania- Betonowy st6t pingpongowy - typo-
wy, systemowy . Obrzeza i naroznik okalajace z pro-
fili aluminiowych z zaokrglonymi krawedziami- Siat-
ka stalowa ocynkowana ogniowo mocowana w spo-
sOb uniemozliwiajacy kradziezi (wraz z wykopem
i odwozkg ziemi z prefabrykatami fundamentowania
)
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Ogrodzenie
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p- wa z.
42/ KNR 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.9|01 0312-|gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu IlI)
06
stupki  (20.84+11.83+24.16+31.15+12.46)/2.50+5 dot. | 45.176
bramy [2.0 dot. 2.000
RAZEM | 47.176
43/KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na \m3
d.9|01 0108-|odlegtos¢ 9 km grunt.kat. llI
06 0108-
08
(0.25*0.25*0.70)*47 ms3 2.056
bramy (0.70*0.70*1.00)*2 m3 0.980
RAZEM 3.036
44 KNR 2- |Stupki stalowe ogrodzeniowe systemiwe 60x40x3  |szt.
d.9|02 1217-|ocynkowane i malowane proszkowo wys. 1,40 m
02 ana-
logia
stupki ~ (20.84+11.83+24.16+31.15+12.46)/2.50+5 szt. | 45.176
RAZEM | 45.176
45/KNR 4- |Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych z betonu  |m3
d.9/01 0203- monolitycznego B-15
01 ana-
logia
(0.25*0.25*0.90)*47 ms3 2.644
bramy (0.70*0.70*1.00)*2 m3 0.980
RAZEM 3.624
46/KNR 2- |Rowki pod podmurdéwke ogrodzeniowg prefabryko- |m
d.9/31 0401-|wang w gruncie kat.llI-1V
02
stupki  (20.84+11.83+24.16+31.15+12.46) m 100.440
RAZEM | 100.440
47/ KNR-W |Obsadzenie podmuréwki prefabrykowanej i ksztaft- |szt.
d.9/4-01 ki -( ptyta zebetowa cokotowa + ksztattka )
0324-01
100.44/2.50 szt. | 40.176
RAZEM | 40.176
48/KNR 2- |Osadzenie przeset z paneli ogrodzeniowych syste- |m?2
d.9/02 1805-|mowych ocynkowanych i malowanych proszkowo fi
11 ana- |5 mm o oczkach 5x20 cm z 2-ma przettoczeniami o
logia wys. 1,03 m
stupki  (20.84+11.83+24.16+31.15+12.46)*1.03 m2 | 103.453
RAZEM | 103.453
49/KNR 2- |Bramy dwuskrzydtowe rozwierne systemowe szero- |szt.
d.9/23 0402-|kosci 2,00 m wys. 1,20 m zamykane na ktédke wy-
01 ana- |petonione panelami ogrodzeiowymi ocynkowanymi
logia ( jak ogrodzenie ) wraz ze stupkami t.j. - komplet
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet RAZEM
1/Roboty ziemne 0.00
2|Obrzeza betonowe + z two- 0.00

rzywa sztucznego
3| Plac rekreacyjny 0.00
4/Chodnik 0.00
5|Plac zabaw - nawierzchnia 0.00
6/Nawierzchnia trawiasta 0.00
7|Mata architektura 0.00
8|1 - Urzadzenie zabawowe 0.00
9|Ogrodzenie 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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