Projekt zagospodarowania terenu budowy ul. Reja w Jedlinsku, Gm. Jedlinsk, powiat radomski, woj. mazowieckie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

budowy ulicy Reja w m. JEDLINSK, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie —
odcinek dtugosci: W1-W2 L=156,70m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z pbzn. zmianami

Umowa z Inwestorem — UG w Jedlinsku

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Reja w Jedlinsku, Gmina Jedlinsk, powiat radomski.
Projektowana ulica przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3512W Urbanéw - Stare Zawady -
Jedlinsk o nawierzchni z betonu asfaltowego do konca dziatki drogowej nr 319/5, przez tereny o
zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, rozproszonej miejscowosci Jedlinsk, pola uprawne, po
istniejacym $ladzie drogi o nawierzchni z kruszywa.

Przedmiotowa budowa ulicy Reja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu: 290, 319/5,
321/1 —j. ew. 142505_2 Jedlinisk, obreb 0011 Jedlinsk.

Przebieg trasy ulicy pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z wykazem projektowanych zmian.

Zabudowe obrzezng projektowanej ulicy stanowig tereny zabudowane z zabudowa niskg
mieszkaniowg i gospodarcza rozproszong m. Jedlinsk oraz tereny niezabudowane - pola uprawne.
Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa.

W pasie ulicy prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

- sie¢ wodociggowa

— napowietrzna sie¢ energetyczna
— kablowa siec telefoniczna

— kablowa siec energetyczna

- kanalizacja sanitarna

Wymienione urzadzenia infrastruktury napowietrznej nie koliduja z projektowang budowg ulicy w
zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy badz przetozenia w/w urzadzeh.

Po istniejacej nawierzchni ulicy odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw indywidualnych,
ruch pojazddw rolniczych i pojazddw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

Projektowane zmiany istniejacego zagospodarowania terenu:
— rozebranie nawierzchni istniejacej z kruszywa
— wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;
— wykonanie obramowania jezdni i zjazdéw w postaci kraweznika betonowego
— wykonanie odcinkéw zjazdow z kostki brukowej betonowe;j
— wykonanie $cieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych
— wykonanie nawierzchni opasek z kruszywa
— wykonanie studni rozsgczajacych z deklem wpustowym
— zabezpieczenie kabla eN rurg ochronng
— zabezpieczenie kabla telefonicznego rurg ochronng,
— oznakowanie poziome przedmiotowego odcinka ulicy

4, Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla odcinka W1-W2: km 0+000,00 — 0+015,50:
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Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 4,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, prawostronnym S$ciekiem przykrawedziowym z
bloczkéw betonowych, opaska obustronna z kruszywa szer. 0,50m.

Dla odcinka W1-W2: km 0+020,50 — 0+156,70:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 3,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, prawostronnym Sciekiem przykrawedziowym z
bloczkéw betonowych, opaska obustronna z kruszywa szer. 0,50m.

5. Zestawienie powierzchni.
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:

— jezdnia i zjazdy z kostki brukowej — 620,2 m?
—  opaski z kruszywa — 156,70 m?
— istn. zielen drogowa — 227,21 m?

6. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw.

Dziatki, na ktérych projektowana jest ulica (290, 319/5, 321/1) nie sa wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Dziatki, na ktorych projektowana jest ulica (290, 319/5, 321/1) nie znajdujq sie na terenie eksploataciji
gorniczej.

8. Informacje i dane odnosnie wpltywu inwestycji na sSrodowisko

Rozwigzania chronigce srodowisko i przewidywane oddziatywanie na srodowisko.

W najblizszym otoczeniu drogi klimat niskoakustyczny, zanieczyszczenia powietrza i wéd determinowane sg i

beda znikomym ruchem kotowym. Emitowane przez poruszajace sie jezdnig pojazdy zanieczyszczenia

gazowe to: SO,, NO,, CO, Pb, ponadto pyt. W sptywach powierzchniowych wystepowaé beda zawiesiny
ogdlne, ChZT, substancje olejowe, otdw, chlorki, weglowodory aromatyczne (WWA).

Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen ma przede wszystkim wielkos$¢ i
struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na ktére
zarzadzajacy ulica nie ma wptywu. Parametry te nie zalezg od rozwigzan obecnie podejmowanych w ramach
budowy zjazdu.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych beda powstawaé odpady zaliczane do grupy 17 — odpady
z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie
z teren6w zanieczyszczonych). W$rdd nich nalezy wymienic:

o odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow nawierzchni drogowej, przepustéw (kod 17 01 01),
odpady z remontow i przebudowy drég (kod 17 01 81),

o odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasgczone zwigzkami
konserwujacymi i impregnujacymi (kod 17 02 04) oraz szkfo (kod 17 02 02)

o odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03 01
z rozbidrki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych z wyjatkiem odpadéw

z grupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Powinny one by¢ jednak

wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawac¢ beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Beda to:

o zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpaddéw niebezpiecznych,

o zuzyte czesci maszyn,

o réznego rodzaju opakowania,

o odpady komunalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko — realizacja przedmiotowego
zadania nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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9. Informacje odnosnie oddziatywania obiektu.

Budowe ulicy Reja zaprojektowano zgodnie z RMTIiGM z 1999 ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 43, poz. 430) i Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, ,Prawo
budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

Zaprojektowana ulica miesci sie w projektowanych granicach pasa drogowego i nie oddziatywuje na
dziatki sasiednie.

Opracowat:



