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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.
budowy ulicy Reja w m. JEDLINSK, Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie —
odcinek dtugosci: W1-W2 L=156,70m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna na kwiecien 2017 roku mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog powtarzalnych elementow drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, znak: PRG.6733.21.2017

Warunki techniczne Orange Polska, znak: 40190/TTIDROU/W/2017

Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A., RE Radom, znak: RM/AP/764/6218/2017
Uzgodnienie projektu z ZGK Jedlinsk, znak: ZGK-161/17

Uzgodnienie projektu z Wojtem Gminy Jedlinsk, znak: PRG.7234.91.2017

Uzgodnienie wigczenia ulicy do DP3512W z PZDP w Radomiu, znak: PZD.I1.446.2.58.2017
Decyzja pozwolenie wodnoprawne, znak: ROS.6341.103.2017.MM

inwentaryzacja, pomiary uzupetniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie.

2. Lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Reja w Jedlinsku, Gmina Jedlinsk, powiat radomski.
Projektowana ulica przebiega od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3512W Urbanéw - Stare Zawady -
Jedlinsk 0 nawierzchni z betonu asfaltowego do konca dziatki drogowej nr 319/5, przez tereny o
zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, rozproszonej miejscowosci Jedlinsk, pola uprawne, po
istniejacym $ladzie drogi o nawierzchni z kruszywa.

Przedmiotowa budowa ulicy Reja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu: 290, 319/5,
321/1 —j. ew. 142505_2 Jedlinsk, obreb 0011 Jedlinsk.

Przebieg trasy ulicy pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:

— rozebranie nawierzchni istniejacej z kruszywa

— wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;

— wykonanie obramowania jezdni i zjazdéw w postaci kraweznika betonowego
— wykonanie odcinkéw zjazdow z kostki brukowej betonowe;j

— wykonanie $cieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych

— wykonanie nawierzchni opasek z kruszywa

— wykonanie studni rozsgczajacych z deklem wpustowym

— zabezpieczenie kabla eN rurg ochronng

— zabezpieczenie kabla telefonicznego rurg ochronng,

— oznakowanie poziome przedmiotowego odcinka ulicy

4, Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny
wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu grunty piaszczysto — gliniaste i
gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach i rowach istniejgcych
w poblizu drogi - na gtebokosci ponizej 1.10m od poziomu terenu. Grunty zalegajace w podtozu zaliczono do
grupy nosnosci Go 3.

Warunki gruntowe ze wzgledu na stopien ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste — grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, zwierciadto wody ponizej posadowienia
konstrukcji jezdni.

Wobec powyzszego przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanej ulicy stanowig tereny zabudowane z zabudowg niskg
mieszkaniowg i gospodarcza rozproszong m. Jedlinsk oraz tereny niezabudowane - pola uprawne.
Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia z kruszywa.

W pasie ulicy prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

- sie¢ wodociggowa

— napowietrzna sie¢ energetyczna
— kablowa siec telefoniczna

- kablowa siec energetyczna

- kanalizacja sanitarna

Wymienione urzadzenia infrastruktury napowietrznej nie koliduja z projektowang budowg ulicy w
zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy badz przetozenia w/w urzadzeh.

Po istniejacej nawierzchni ulicy odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw indywidualnych,
ruch pojazddw rolniczych i pojazddw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

Zabezpieczenie istniejgcego kabla teletechnicznego nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi Orange Polska, znak: 40190/TTIDROU/W/2017.

Skrzynki wodociggowe oraz hydrantowe nalezy wyregulowa¢ do wysokosci nowej nawierzchni
wraz z wymiang kotnierza na nowy. Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w
pierscienie odcigzajace oraz wyregulowaé wiazy do wysokosci nowej nawierzchni — zgodnie z
uzgodnieniem ZGK w Jedlinsku, znak: ZGK-161/17.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury energetycznej wykonywac zgodnie z
uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A., znak: RM/AP/764/6218/2017.

Szczegbtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym
i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

6. Gospodarka zielenia.

Opracowanie nie przewiduje projektu zieleni. Istniejacy pas drogowy oraz infrastruktura wystepujaca
w pasie ulicy jest dominujaca czescig zagospodarowania terenu.

7. Stan projektowany.
7.1. Plan sytuacyjny.

Dla odcinka W1-W2: km 0+000,00 — 0+015,50:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 4,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jednostronnym spadkiem poprzecznym,
prawostronnym sciekiem przykrawedziowym z bloczkéw betonowych, opaskg obustronng z kruszywa szer.
0,50m o spadku na zewnatrz jezdni.

Dla odcinka W1-W2: km 0+020,50 — 0+156,70:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowg dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 3,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jednostronnym spadkiem poprzecznym,
prawostronnym s$ciekiem przykrawedziowym z bloczkéw betonowych, opaska obustronng z kruszywa szer.
0,50m o spadku na zewnatrz jezdni.

Os drogi stanowi linia prosta. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono wspétrzednymi
geodezyjnymi od W, do W, zorientowanymi w ukfadzie poligonizacji panstwowej, co przedstawiono i opisano
na planie sytuacyjnym - rys. nr 1.

Catkowita dtugos¢ budowanego odcinka ulicy wynosi: L=156,70m
7.2. Ulica w przekroju podtuznym.

Projektowana ulica przebiega w terenie ptaskim. Niwelete ulicy dowigzano do wysokosci istniejace;j

nawierzchni ulicy, nawierzchni drogi powiatowej nr 3512W w poczatku opracowania, istniejacych zjazdéw na
posesje, terenu otaczajacego.
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Profil podtuzny ulicy przedstawia rys. nr 2.
7.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycza;:
— korytowania pod konstrukcje jezdni, zjazdéw
— korytowania pod tawy kraweznika
— wykopdw zwigzanych z wykonaniem studni rozsaczajacych
— reczne wykopy pod zabezpieczany kabel teletechniczny i eN

z wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora.
7.4. Przekrdj normainy.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkow
poprzecznych dla ulicy dojazdowej nie posiadajacej nadanej klasy funkcjonalno-technicznej. Zaprojektowano

ulice o parametrach:

Dla odcinka W1-W2: km 0+000,00 — 0+015,50:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 4,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%,
prawostronnym $ciekiem przykrawedziowym z bloczkéw betonowych gt. 2cm, opaskg obustronng z kruszywa
szer. 0,50m o spadku 8% na zewnatrz jezdni.

Dla odcinka W1-W2: km 0+020,50 — 0+156,70:

Projektuje sie ulice jednopasowa, dwukierunkowa dla predkosci projektowej 30km/h o parametrach: -
jezdnia 3,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%,
prawostronnym $ciekiem przykrawedziowym z bloczkéw betonowych gtebokosci 2cm, opaska obustronng z
kruszywa szer. 0,50m o spadku 8% na zewnatrz jezdni.

7.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1-5 2010r. Obcigzenie ruchem na
ulicy przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1. Grunty wystepujace w podtozu po uwzglednieniu warunkéw
gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci G.s. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych
warunkow materiatowych i technologicznych oraz warunkédw gruntowo - wodnych przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

7.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowane;j - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 5,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 20,0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 53,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego Go.3

Dla catego odcinka zaprojektowano nawierzchnie opasek z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm. Jezdni i zjazdy prowadzone beda w krawezniku betonowym 15x30x100cm
posadowionym na tawie z betonu cementowego C12/15.

7.6. Odwodnienie.

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanych studni
rozsgczajgcych S1i S2 za pomoca Scieku przykrawedziowego z bloczkdéw betonowych.

Studnie rozsaczajace zaprojektowano z kregéw betonowych o D=1200mm z zatozeniem pierscieni
odcigzajacych oraz deklem wpustowym.
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7.7. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

7.7.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

UWAGA:

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wtasciciela sieci.

Roboty ziemne w zblizeniu do urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem przepiséw BHP.

Zabezpieczenie istniejgcego kabla teletechnicznego nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi Orange Polska, znak: 40190/TTIDROU/W/2017.

Skrzynki wodociggowe oraz hydrantowe nalezy wyregulowa¢ do wysokosci nowej nawierzchni
wraz z wymiang kotnierza na nowy. Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odciazajace oraz wyregulowa¢ wilazy do wysokosci nowej nawierzchni — zgodnie z
uzgodnieniem ZGK w Jedlinsku, znak: ZGK-161/17.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury energetycznej wykonywac zgodnie z
uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A., znak: RM/AP/764/6218/2017.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow.

UWAGA: szczegblng uwage nalezy zwréci¢ podczas prowadzenia robdét na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. Ustaw 2010.193.1287 z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robdt wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczegdllnych rodzajéw robét przedstawiono w
~SzCzegotowej specyfikacji technicznej robot drogowych” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukga budowlang. Wszelkie
materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt,
odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

8. Wskazania technologiczne.
Wielkos$¢ i rodzaj planowanych robdt okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczegélnych robot przedstawiono w STWIORB bedacej zatacznikiem
niniejszego opracowania.

Opracowat:



