OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania tereny PSP w Starych Zawadach
na dziatkach nrew. 105, 106/1, 106/2, 104/3, 104/4 w Starych Zawadach, gmina
Jedlinsk , powiat radomski, woj. mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1.Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy PSP w Starych
Zawadach poprzez budowe:

A. Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,

B. Miasteczka ruchu drogowego,

C. Placu zabaw,

D. Rekreacyjnego ogrodu labiryntu,

E. Boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej naturalnej i biezni o nawierzchni
poliuretanowej,

F. Ciggow komunikaciji pieszej oraz kotowej wraz z parkingami,

G. Elementéw matej architektury.

1.2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu lokalizacii

Dziatki, na ktérych Inwestor zamierza realizowad planowane przedsiewziecie,
potozone sg w miejscowosci Stare Zawady w gminie Jedlinsk, na obszarze o
funkcji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wzdtuz istniejgcej drogi.

Dziatki nie sg objete ustaleniomi zadnego obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a ich teren nie byt przeznaczony na cele
publiczne.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie realizacji zadan samorzgdowych i
rzgdowych.

Teren objety wnioskiem jest obecnie zabudowany budynkiem PSP w Starych
Zawadach.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr ew. 210) od
strony potudniowej, za pomocgq istniejgcych zjazdow.

Na terenie dziatki o nr ew.105 zlokalizowany jest stup napowietrznej linii
energetycznej, ogrodzone nadziemne zbiorniki magazynowe gazowe oraz
lokalna oczyszczalnia sciekow.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu przy PSP w Starych
Zawadach znajdujqg sie nastepujgce elementy:

A. Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej z wyznaczonymi
liniami do gier zespotowych: w pitke reczng, koszykdwke, siatkdwke oraz tenisa
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ziemnego. Otoczone jest pitkochwytem zlokalizowanym w pasie chtonnym.
Boisko zlokalizowane zostato w centralnej czesci dziatki, o osi podtuznej w
kierunku wschod — zachdd.

B. Miasteczko ruchu drogowego, jako zaprojektowany uktad ulic wraz z
elementami infrastruktury oraz oznaczeniem organizacji ruchu, przeznaczony dla
rowerzystow do nauki jazdy w ruchu ulicznym.

C. Plac zabaw w postaci okrggtych placykdw o nawierzchni syntetycznej z
urzgdzeniami do rekreacji i zabaw dzieci w réznym wieku, zlokalizowane w bliskim
sgsiedztwie budynku szkolnego, po jego zachodniej stronie.

D. Rekreacyjny ogréd labirynt - sie¢ rekreacyjnych sciezek uformowanych we
wspotsrodkowe okregi, przeplatajgce sie z zielonymi pasami porosnietymi
zywoptotem. Catos¢ uzupetniona zostata elementami matej architektury.

E. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej naturalnej wraz z czterotorowqg
bieznig wokot areny boiska o nawierzchni poliuretanowej, z odcinkiem prostym
bedgcym jednoczesnie rozbiegiem dla skoku w dal oraz trojskoku. Boisko
zlokalizowane zostato w potnocnej czesci dziatki, o osi podtuznej w kierunku
potnoc — potudnie.

F. Ciagi komunikaciji pieszej oraz kotowej wraz z parkingami,
G. Elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery).

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostaty
komunikacyjnie ze sobg potgczone za pomocq projektowanych ciggéw
pieszych oraz jezdnych.

Wszystkie elementy usytuowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
granic z dziatkami sgsiadujgcymi.

Nawierzchnie utwardzone uksztattowano w sposdb zapewniajgcy prawidtowe,
powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych na tereny zielone w granicy
lokalizaciji.

1.4.Zestawienie powierzchni - bilans terenu.

pow. terenu dziatek nr 105,106/1,106/2,104/3,104/4 18290,00 m? 100 %
pow. zabudowy isthiejgcego budynku PSP 1245,60 m?2 6.8 %
pow. Istn. nawierzchni utwardzonych 0.3%
pow. Proj. nawierzchni utwardzonych 10060,00 m?2 55.0 %
pow. Terendw zielonych 6930,00 m2 37.9 %



1.5.Dane informacyjne.

Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu i zakazy wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i
krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej. Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ustaleniami zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6.Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gornicze;.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych i nie
dotyczq jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisdw odrebnych.

1.7.Informacje i dane o isthiejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska, higieny i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisdw o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego i nie znajduje sie w otfulinie
zadnego w wymienionych obszarow). W miejscu pobytu ludzi poziom emisji
hatasu nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych norm, a oddziatywanie inwestyciji
nie bedzie wykraczac¢ poza wnioskowany teren.

Projektowany obiekt nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy
zlokalizowanej na sgsiednich dziatkach.

Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczac¢ dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, energii elekirycznej, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elekiryczne, a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza
oraz gleby.

1.8.Powierzchnia zabudowy.

Powierzchnia zabudowy - w granicach lokalizacji nie przewiduje sie elementow
kubaturowych. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w ramach
projektowanej inwestycji wynosi 10060 m2, co stanowi 55,0% powierzchni dziatek
105, 106/1, 106/2, 104/3, 104/4.



2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowana inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu przy Publicznej
Szkole Podstawowej poprzez budowe réznego rodzaju elementdw stuzgcych
rekreaciji.

A. WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE
PEYTA BOISKA o wymiarach 46,0 x 23,0 m.

Na projektowanej ptycie o nawierzchni syntetycznej wyznaczone bedq linie boisk
do pitki recznej, koszykowki, siatkdwki i fenisa ziemnego.

Z uwagi na sposdb uzytkowania dziatek sgsiednich, catos¢ ptyty boiska otoczona
bedzie pitkochwytem wysokosci 6,0 m, stanowigcym jednoczesnie ogrodzenie
oddzielajgce teren rozgrywek od pozostatego terenu. W projektowanym
ogrodzeniu przewidziano jednq furte wejsciowq oraz jeden wjazd techniczny
usytuowane w narozach boiska.

Pitkochwyt zlokalizowany bedzie w otaczajgcym boisko pasie chtonnym dla wod
opadowych.

Gabaryty boiska:

- dtugosc - 46,00 m +(2x1,50m - pas chtonny)
- szerokosc¢ - 23,00 m +(2x1,50m - pas chtonny)
- powierzchnia boiska - 1058,00 m?2

PODBUDOWA.

Przekrdj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rGwnowazna,
- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
ar. 3,5cm,

Warstwy podbudowy zapewniajg wtasciwy odbidr wod opadowych do systemu
drenarskiego.

Drenaz wykonac z rur PVC 80 w obsypce ze zwiru filtfracyjnego. Przy uktadaniu
drenazu zwrdci¢ uwage na to, by sgczki drenarskie nie wchodzity w kolizje z
zaprojektowanymi fundamentami osprzetu sportowego.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B20
Zz oporem.
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NAWIERZCHNIA.
Jako warstwe wykonczeniowq przyjmuje sie bezspoinowq, nie prefabrykowang
nawierzchnie poliuretanowq, przepuszczalng dia wody, o nastepujgcych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:
- grubos¢ catkowita nawierzchni: 13 mm,
- konstrukcja nawierzchni:
- warstwa bazowa o grubosci 11 mm, z granulatu gumowego SBR o frakcji
1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
- warstwa nawierzchniowa o grubosci 2 mm, z barwnego granulatu
gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.
Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dia wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Poszczegodlne pola do gry wyznaczy¢ nalezy za pomocgq linii szer. 5 cm
wykonanych specjalistyczng farbg poliuretanowq, w nastepujgcych kolorach:
- boisko do pitki recznej - linie koloru z6ttego,

- boisko do koszykowki — linie koloru biatego,

- boisko do siatkdwki — linie koloru niebieskiego

Nawierzchnia boiska projektowana jest ze spadkami 0,5%, w kierunku podtuznej i
poprzecznej osi, aby zapewni¢ skuteczne odwodnienie powierzchniowe terenu
boiska. Wody opadowe i roztopowe powierzchniowo sptywajgce w kierunku
zewnetrznych krawedzi ptyty bedqg wsigkac w pas chtonny.

W celu zapewnienia prawidtowego rozmieszczenia i mocowania elementow
ruchomych, bramki do pitki recznej, stojaki z tablicami do koszykdwki oraz stupki
do mocowania siatki boiska do siatkowki i fenisa ziemnego umocowane zostang
w tulejach osadzonych w stopach betonowanych z betonu B20 betonowanych
W gruncie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Kosze do koszykowki

Laprojektowane kosze (szt. 2) przeznaczone sq
do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw,
boiska szkolne). Catos¢ konstrukcji stalowej
cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Stupy
oraz ramie wysiegu wykonane z profilu
stalowego 100x100x3mm. Wyposazone sq w
tablice epoksydowe o wymiarach 90 x 120cm z
obreczq cynkowang ( 8 uchwytdéw mocujgcych
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siatke ) isiatkg tancuchowaq. Konstrukcja umozliwia ustawienie kosza na
dowolnej wysokosci. Wysieg ramienia 1,6 m.

Stup posiada ostone z ggbki mocowang na rzepy, zabezpieczajgcq graczy.

Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co pozwala na
demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa
"B". (urzgdzenie firmy "PESMENPOL" lub rwnowazne).

Bramki do pitki recznej

Bramki o wymiarach 3,0x2,0m(szt. 2) sq
produkowane i znakowane zgodnie z normq IHF.
. Rama gtéwna wykonana w catosci (naroza

i bramki spawane na state) z profilu
aluminiowego 80x80mm, powoduje ze bramki
takie cechuje wyjgtkowo wysoka trwatosc i
sztywnosc. tuki sktadane i tylna poprzeczka
wykonane z rury kalibrowanej fidsx1,5. Haki
mocujqce siatke - metalowe. Wszystkie
elementy poza ramg gtéwng sg cynkowane.
Sktadana konstrukcja tukéw umozliwia szybki
montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek poza terenem boiska. Mocowanie do
podtoza w tulejach z adapterami mocowanymi
w fundamentach betonowych.

Wymiary w Swietle bramki 200x300cm.

Siatka propylenowa, bezwezetkowa, bez pitkochywtu. Oczka siatki 10x10cm ,
grubosc¢ splotu siatki 3 mm. Gtebokos¢ siatki gora/dét: 80/100cm.

Bramki do pitki recznej posiadajq certyfikat na zgodnos$¢ z normami COBRABID
Biuro Badan i Certyfikaciji w Warszawie. Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa
"B". (urzgdzenie firmy "PESMENPOL" lub rGwnowazne).

Stupki i siatka do siatkdwki

Stupki aluminiowe (szt. 2) wykonane ze
specjalnego profilu aluminiowego o przekroju
owalnym 116x80mm, mocowane w tulejach
stalowych fi 133mm, cynkowanych ogniowo,
osadzonych w podtozu boiska w odlegtosci od
0,50 - 1,00 m poza liniami bocznymi i nie wymagajq
odciggdw. Wysokos¢ stupkdw wynosi 2,55 m. Sruba
naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W
sktad kompletdw stupkdw wchodzi: urzgdzenie
naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem
ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego,
haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym
stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje
mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej
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wysokosci i pod dowolnym kgtem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkéwka,
tenis, badminton). Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"

Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szerokosc siatki wynosi 1 m a dtugosc¢ od 9,5 do 10 m (25 do 50 cm po zew.
stronach tasm bocznych). Gérna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu
stronach biatg ptécienng tasmaq, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz
na catej dtugosci. Na kazdym koncu tasmy znajduje sie otwor do przewleczenia
linki stuzgcej do naciggania siatki. Elastyczna linka naciggu wewnatrz tasmy
zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie. W dolnej czesci siatki linka
przesuwa sie wewngtrz oczek. Stuzy ona do przywigzania siatki do stupkow i
odpowiedniego napiecia dolnej czesci siatki. Pionowo nad liniami bocznymi
umocowane sq do siatki dwie biate taSmy boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5
cm kazda. Obie tasmy boczne sqg czesciami sktadowymi siatki.

PHKOCHWYT

Ogrodzenie boiska o wysokosci 6,0 m wykonane z siatki polipropylenowej o
oczkach 10 x 10 cm po dtuzszych bokach i 5 x 5 cm po krétszych, mocowanej do
stupkow stalowych z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm za pomocqg
zaczepow systemowych. Stupy zakotwione w stopach fundamentowych z
betonu B20 betonowanych w gruncie. Naciqggi poziome po obwodzie
ogrodzenia (7 szt.) wykonane z linek stalowych ¢4 mm naprezanych ,Srubami
rzymskimi''.

W ogrodzeniu zamontowana bedzie furtka o wymiarach 1,22 m x 2,07 m (szt.1) i
brama o wymiarach 2,92 m x 2,92 m (szt.1), o konstrukcji z ksztattownika
zamknietego z wypetnieniem siatkg analogicznie jak pozostata czesc ptaszczyzny
pitkochwytu, wyposazone w zamki. Elementy stalowe ocynkowanego ogniowo.
Stupki od gory zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Urzgdzenia i nawierzchnia mogq by¢ instalowane jedynie przez autoryzowanych
wykonawcow o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta urzgdzen i nawierzchni, a dotyczgcym
powyiszego zadania.

B. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Miasteczko ruchu drogowego zaprojektowano z myslg o najmtodszych
uczestnikach ruchu drogowego. Dzieci mogqg tam poznawac zasady poruszania
sie po drodze i frenowac umiejetnosci bezkolizyjnego kierowania rowerem i
motorowerem w warunkach symulujgcych rzeczywisty ruch uliczny.

Zastosowano mozliwie jak najwiekszq ilosci elementdéw oznakowania i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, z ktérymi mtody uczestnik ruchu drogowego
spotka sie na drogach publicznych. Teren miasteczka zostat wyposazony w
elementy architektoniczne odzwierciedlajgce rzeczywisty ruch uliczny, w tym:
rondo, réznego rodzaju skrzyzowania, takze z sygnalizacjq swieting, przejozd
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kolejowy, przejscia dla pieszych, zakrety i zjazdy. Cato$¢ oznakowano znakami
poziomymi oraz pionowymi (129 szt.) wraz z sygnalizatorami drogowymi
trzykomorowymi.

NAWIERZCHNIA JEZDNI MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia asfaltowa z mieszanek mineralno — bitumicznych 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-8 mm stabilizowanego mechanicznie
10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie
20cm,

- warstwa odsqgczajgca z piasku 15cm,

- grunt rodzimy.

Malowanie linii ciggtych, przerywanych oraz znakéw poziomych na nawierzchni
asfaltu.

WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki drogowe wg. rysunku nr 19/34 dokumentaciji projektowe;.

C. PLAC ZABAW

Plac zabaw zaprojektowano w postaci okrggtych placykdw o nawierzchni
syntetycznej z urzgdzeniami do rekreacji i zabaw dzieci w réznym wieku.

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Przekrdj przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rbwnowazna,
- warstwa odsqgczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. min. 5cm,
ze spadkiem na zewnagtrz 2%,
- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
ar. 3,5cm,
- nawierzchnia z ptyt amortyzujgcych upadek z wysokosci 1,50m - kolorystyka
w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg
obrzezy gumowych osadzonych na tawie betonowej z betonu B20 z oporem.
Nawierzchnia placu zabaw jest wyniesiona o 5cm ponad przylegty teren.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Przyjeto wodoprzepuszczalng, naturalnie stabilizowang nawierzchnie mineralng,
ktéra nie kruszy sie, nie pyli, nie brudzi i jest odporna na dziatanie warunkéw
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atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze bezowo-ztotym Iub
rownowazna).

Przekrdj przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- grunt rodzimy,
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,
- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm,
- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%),

URZADZENIA ZABAWOWE

Przewidzione w niniejszym projekcie urzgdzenia zabawowe do zamontowania
powinny spetniac wymogi bezpieczenstwa i powinny by¢ wykonane zgodnie z
zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 i 1177. Jakosc¢ i
bezpieczenstwo urzqdzen zabawowych powinny potwierdzac certyfikaty
wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centfralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktyczne] w Warszawie COBRABID |
atest PZH.

Wszystkie urzgdzenia kotwione w fundamentach betonowych, w sposdb zgodny
znormqg PN-EN 1176.

Urzgdzenia zabawowe powinien posiadac co najmniej 5-letni okres gwaranciji.
Elementy stalowe konstrukcji urzgdzen cynkowane ogniowo i dwukrotnie
malowane proszkowo wysokiej jakosci farbami poliuretanowymi, skutecznie
zabezpieczajgcymi wyroby przed korozjqg, uszkodzeniami mechanicznymi i
gwarantujgce duze walory estetyczne.

Wszystkie sruby i mocowania ze stali nierdzewnej, oparte na technologiach
przemystowych. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny posiadac ostony z
tworzywa sztucznego.

Urzgdzenia nie mogq posiadac elementéw wykonanych z materiatow,
powodujgcych w razie pozaru ptomien powierzchniowy.

Jezeli czesci urzgdzen wykonane sq z tworzyw sztucznych, producent powinien
okreslic czas, po ktorym materiat stanie sie kruchy i nalezy wymieni¢ na nowy.

Urzgdzenia nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 1176-1 nastepujgcymi danymi:
nazwa i adres producenta, metryka urzgdzenia, rok produkcji, numer przywotanej
normy oraz kazde urzgdzenie nalezy oznakowac trwatym znakiem poziomu
podstawowego.

Przy kazdym z urzgdzeh winna znajdowac sie czytelna tabliczka informacyjna z
pokazaniem mozliwosci korzystania z danego urzgdzenia.

Wvkaz urzadzen

1. Wieza zabawowa - grupa wiekowa od 3 lat
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W sktad urzgdzenia wchodzg:

- zadaszona wieza ze zjezdzalniq,

- pochyta siatka wspinaczkowa,

- pomost z drabinkami i lina wspinaczkowa,

- elementy zabawowe dla dzieci mtodszych (domek, sklepik) umieszczone na
dole wiezy.

Konstrukcja urzgdzenia z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego, z
dodatkowo dzielonym i klejonym rdzeniem.

Podest o wymiarach ok. szer. 113 x wys. 12 x gt. 113 cm, szkielet podestu z
kantowki klejonej modrzewiowej; deski podestu tgczone na wczepy klinowe,
profilowane i zaokrgglone. Pomiedzy deskami podestu odstepy

Zakonczenie stupka ukosne: Wysokiej jakosci tworzywo sztuczne (poliamid),
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.

Zjezdzalnia segmentowa z dwuwarstwowego nienagrzewajgcego sie polietylenu
barwionego catosciowo, szerokos¢ zjezdzalni 60 cm; wysokos$¢ dobudowy: ok.
110 cm; dtugosc¢ zjezdzalni: ok. 250 cm.

Podest wspinaczkowy: Wodoodporna i antyposlizgowa ptyta nosna ze sklejki
brzozowej, gr. ok. 2 cm.

Linki z bezpiecznego materiatu z umieszczong w srodku linkg ze stali sziachetnej
(lina é-splotowa o Srednicy 16-18 mm).

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.

Urzgdzenie montowane na kotwach stalowych.

Powierzchnia urzgdzenia: 3,65 x 2,80 m.

Strefa bezpieczenstwa : 7,20 x 5,80 m;

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,10 m,

Wysokos¢ podestu: 1,10 m.

Urzgdzenie montowane na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp. z
0.0. lub rownowazne)
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2. Skrzynia sprawnosciowd - grupa wiekowa od 3 lat

Urzgdzenie sprawnosciowe w
ksztatcie prostopadtoscianu. W
sktad przyrzgdu wchodzq lina do
balansowania, siatka
wspinaczkowa, dwie drabinki do
wspinaczki, na dachu metalowa
drabinka — przeplotnia pionowa.

Konstrukcja urzgdzenia z drewna 5-
warstwowego modrzewiowego
klejonego, z dodatkowo dzielonym
i klejonym rdzeniem.

Zakonczenie stupka ukosne:
wysokiej jakosci tworzywo sztuczne
(poliamid), odporny na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej V2A.

Linki z bezpiecznego materiatu z umieszczong w srodku linkg ze stali szZiachetnej
(lina 6-splotfowa o Srednicy 16-18 mm), zgrzewana na koncach.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska =2,30x 1,23 x 1,45 m.

Strefa bezpieczenstwa : 5,37 x 4,23 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,45 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp.
Z 0.0. lub rownowazne).

3. Bujak poczworny ‘koniczynka’- arupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajqg przed
przycisnieciem palcow i stop.

Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Sruby
bezpieczne ze stali nierdzewne;.

Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.
Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 1,35 x

1,35x 0,53 m.
Strefa bezpieczenstwa : 3,35x 3,35 m;
- wysokos$¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,
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Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp.

z 0.0. lub robwnowazne).

4. Bujak pojedynczy ‘samolot’- grupa wiekowa od 2 lat

0,58 x 0,48 m.

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezp

ieczajg przed przycisnieciem palcow i stop.
Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,91 x

Strefa bezpieczenstwa : 2,91 x 2,58 m;
- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp.

z 0.0. lub rbwnowazne).

5. Bujak pojedynczy ‘samochdd’- grupa wiekowa od 2 Iat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
drgania i korozje, bezpieczne odstepy
pomiedzy skretami zabezpieczajq przed
przycisnieciem palcow i stop.

Sruby bezpieczne ze stali nierdzewne;.
Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,84 x
0,48 x 0,44 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,84 x 2,48 m;
- wysokos$¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp.

z 0.0. lub rownowazne).
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6. Bujak pojedynczy ‘kaczka’ - grupa wiekowa od 2 lat

Urzgdzenie wykonane z ptyty polietylenowej
farbowanej, odpornej na warunki
L atmosferyczne.
ﬂ Sprezyny ze stali o polepszonej odpornosci na
\ \\ drgania i korozje, bezpieczne odstepy pomiedzy
= skretami zabezpieczajq przed przycisnieciem
: palcdw i stdp.
Sruby bezpieczne ze stali nierdzewnej. Uchwyty
. ﬂ pokryte tworzywem sztucznym.

S
b
N <&

Wymiary urzgdzenia: L x B x H siedziska = 0,86 x
0.24x 0,47 m.

Strefa bezpieczenstwa : 2,86 x 2,24 m;

- wysokos¢ swobodnego upadku: min 0,54 m,

Urzgdzenie montowane jest na kotwach stalowych (urzgdzenie firmy Wehrfritz Sp.
Z 0.0. lub rébwnowazne).

Urzgdzenia i nawierzchnia mogq by¢ instalowane jedynie przez autoryzowanych
wykonawcow o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta urzgdzen i nawierzchni, a dotyczgcym
powyiszego zadania.

D. Rekreacyjny ogréd labirynt

Labirynt zaprojektowano jako sie¢ rekreacyjnych sciezek uformowanych we
wspotsrodkowe okregi, przeplatajgce sie z zielonymi pasami porosnietymi
zywoptotem z krzewdw bukszpanu. Powierzchnia okregu, na ktérym
zaprojektowano labirynt, uksztattowana ze spadkiem 2% od srodka okregu na
zewnatrz.

Catos¢ uzupetniona zostata elementami matej architektury.

LYWOPtOT

Do nasadzen przewidziano zimozielone krzewy bukszpanu.

Sadzonki krzewdw bukszpanu powinny posiadac jednakowg wysoko$E min.
50cm. Zywoptot nalezy przycina¢ do max wysokosci 70cm.

Nasadzenia moze jedynie wykona¢ firma profesjonalnie zajmujgca sie tymi
pracami.

W okresie gwarancyjnym pielegnacjqg zywoptotu zajmowa¢ sie bedzie
wykonawca nasadzen.
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NAWIERZCHNIA SCIEZEK

Przyjeto wodoprzepuszczalng, naturalnie stabilizowang nawierzchnie mineralng,
ktéra nie kruszy sie, nie pyli, nie brudzi i jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (nawierzchnia firmy HanseGrand - w kolorze bezowo-ztotym lub
rownowazna).
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- grunt rodzimy,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 12cm,

- warstwa dynamiczna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm,

- nawierzchnia mineralna o frakcji 0-8mm, gr. 3cm (ze spadkiem 2%),

Prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni sciezek mogqg by¢ wykonywane
jedynie przez autoryzowanych wykonawcow o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni, a
dotyczgcym powyiszego zadania.

E. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej + bieznia

Laprojektowano boisko o nawierzchni z frawy naturalnej wraz z czterotorowq
bieznig wokot areny boiska o nawierzchni poliuretanowej, z odcinkiem prostym
bedgcym jednoczesnie rozbiegiem dla skoku w dal oraz trojskoku. Boisko
zlokalizowane zostato w poétnocnej czesci dziatki, o osi podtuznej w kierunku
potnoc — potudnie.

PtYTA BOISKA
Gabaryty boiska:

- dtugosc - 54,00 m
- szerokosc - 38,00 m
- powierzchnia - 2052,00 m2

NAWIERZCHNIA BOISKA

Przyjeto nawierzchnie z trawy naturalnej z rolki.

Zastosowana trawa musi pochodzi¢ z profesjonalnej plantacji naturalnych
nawierzchni tfrawiastych, by¢ odpowiednia do boisk sportowych i dostarczona na
plac budowy w duzych (szer. 1,2m) rolkach.

Podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa zwirowo-piaskowa oraz warstwa ziemi
urodzajnej, co zapewnia wtasciwy odbidr wod opadowych do systemu
drenarskiego oraz prawidtowqg wegetacje trawy.

Drenaz wykonac z rur PVC 80 i 180 w obsypce ze zwiru filtfracyjnego. Przy
uktadaniu drenazu zwrécic uwage na to, by sgczki drenarskie nie wchodzity w
kolizie z zaprojektowanymi fundamentami osprzetu sportowego.
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W trakcie realizacji nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne badanie gleby pod
boisko, celem okreslenia doboru wtasciwych proporcji koniecznych do
zastosowania nawozdw, a takze badan przepuszczalnosci gruntu, co ma istotny
wptyw na zachodzqgce procesy wegetacyjne i kondycje nawierzchni frawiaste;.

Instalacji murawy wraz z warstwami podbudowy moze dokona¢ jedynie
profesjonalna firma zajmujgca sie tymi pracami.

W okresie gwarancyjnym pielegnacjqg trawiastej nawierzchni boiska zajmowacé
sie bedzie wykonawca nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- grunt rodzimy,
- geowtdnina,
- piasek ptukany o frakcji 0-2mm, gr. 20cm,
- zZiemia urodzajna, gr. 15cm,
- nawierzchnia z trawy naturalnej z rolki (spadek do 0,5%),

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Bramki do pitki noznej

Bramki mtodziezowe o wymiarach 5,00 x 2,00
m ( szt. 2 ). Rama gtéwna wykonana z

. aluminiowego specjalnego owalnego profilu
120/100mm z podwojnymi zebrami

28 wzmachnigjgcymi, tgczona w narozach za

% pomocg stalowych tgcznikdéw naroza.

. Powierzchnia profilu jest anodowana w
kolorze naturalnym. Bramki mocowane w
tulejach osadzonych w podtozu (tuleje oraz
' dekle maskujgce sqg dostarczane w

. . komplecie). tuki bramek sktadane wraz z
o ~__ siatkag, co umotzliwia ich wygodne

: RPN N magazynowanie .

r S e Wszystkie metalowe elementy bramek poza
ramqg g+ownq sq wykonane ze stalii cynkowane galwanicznie (tuki sktadane,
poprzeczka dolna). Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocq
uchwytoéw z tworzywa.

Bramki posiadajqg certyfikat na zgodnos¢ z normami COBRABID BBC Biuro Badan i
Certyfikacji w Warszawie.
(urzgdzenie firmy "PESMENPOL" lub rownowazne).

Stupki boiskowe

Boisko wyposazy¢ w 4 stupki boiskowe ( wykonane z tworzywa sztucznego, o wys.
1.2m, na podstawie gumowej) z chorggiewkami - w uzgodnieniu z Kadrg
pedagogiczng.

(urzgdzenia firmy "PESMENPOL" lub rwnowazne).
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BIEZNIA

Gabaryty:
- dtugosc - 267,20 m
- szerokosc¢ - 5,29 m
- powierzchnia - 1413,47 m?2
PODBUDOWA.

Przekrdj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- geowtdknina typu GEOTESS TC/PP 250 lub rownowazna,
- warstwa odsqczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
- warstwa elastyczna (ET) zgodna z systemem nawierzchni wykonana z
granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego,
ar. 3,5cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocqg
obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B20
Z oporem.

NAWIERZCHNIA.
Jako warstwe wykonczeniowq przyjmuje sie bezspoinowq, nie prefabrykowang
nawierzchnie poliuretanowq, przepuszczalng dla wody, o nastepujgcych
minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:
- grubosc¢ catkowita nawierzchni: 13 mm,
- konstrukcja nawierzchni:
- warstwa bazowa o grubosci 11 mm, z granulatu gumowego SBR o frakcii
1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
- warstwa nawierzchniowa o grubosci 2 mm, z barwnego granulatu
gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.
Nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
- linie segregacyjne torow biezni o szerokosci 5cm oraz numery tordw, malowane
natryskowo w kolorze biatym. Miejsce numeraciji torobw w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i Kadrg pedagogiczng.
Nawierzchnia biezni projektowana jest z jednostronnym spadkiem poprzecznym
0.5%. w kierunku odwodnienia liniowego usytuowanego pomiedzy nawierzchniq
trawiastq boiska pitkarskiego a wewnetrznym torem biezni.
W nawierzchni i podbudowie odcinka prostoliniowego wzdtuz zachodniej granicy
dziatki zamocowac belki do skoku w dal i tréjskoku. Doktadne miejsce montazu
belek (dla skoku w dal od 1Tm do 3m od blizszego kranca zeskoczni) uzgodnic z
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Kadrg pedagogiczng, w zaleznosci od umiejetnosci i sprawnosci fizycznej dzieci i
mtodziezy korzystajgcych z boiska.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Prostoliniowy odcinek biezni poliuretanowej przedtuzony w kierunku potudniowym
bedzie jednoczesnie rozbiegiem do skoku w dal i frojskoku. W powierzchni
rozbiegu zamontowane zostang belki progowe. Miejsce montazu j.w.

Belka do skoku w dal

Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki

wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na
/ plasteline. Belke nalezy osadzac w specjalnej skrzynce.

Dtugosc belki wynosi 1.22m=0.01m, szeroko$¢ 20cm (£2mm),

grubos$¢ maksymalnie 10cm. Belka musi by¢ biata (urzgdzenia
firmy "PESMENPOL" lub rownowazne).

Skrzynka belki

Wykonana z blachy aluminiowej, fundamentowana na state na
rozbiegu skoczni.
Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

= %’» (urzgdzenia firmy "PESMENPOL" lub rGwnowazne).

a-f/ b

Pokrywa skrzynki

Wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po wyjeciu
belki. Gére pokrywy nalezy wyklei¢ nawierzchniq sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg
skoczni. (urzgdzenia firmy "PESMENPOL" lub rownowazne).

Leskocznia

Zeskocznia o wymiarach 7,50 x 2,75m x 0,4-0,6m, umiejscowiona w ten sposob,
aby 0§ rozbiegu pokrywata sie z osig zeskoczni. W Srodku zeskoczni dot
odwadniajgcy o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,65 m, wypetniony kruszywem frakciji 4-
31.5mm. Dno zeskoczni wytozone cegtq petng na ptask, na podbudowie z
kruszywa frakcji 4-31,5mm.

Zeskocznia obramowana obrzezem drewnianym wys. 0,4m i gr. 0,03m z naktadkg
gumowq i wypetniona piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,5-1,5 mm ( 60% )

i uziarnieniul,5- 3,5 mm (40%).

Ptaszczyzna piasku oraz rozbiezni i belki powinny znajdowac sie na tym samym
poziomie.

ODWODNIENIE LINIOWE

Pomiedzy biezng o nawierzchni poliuretanowej a boiskiem o nawierzchni
trawiastej zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Klasa obcigzenia korytka C 250, ruszty w klasie A 15 - C 250.
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http://www.pesmenpol.com.pl/photos/towary/320/1401875680.jpg

Lastosowano kanaty i skrzynki odptywowe wykonane z polimerbetonu (w petni
mrozoodporny, nienasigkliwy, odporny na wszelkie substancje stosowane do
odmrazania nawierzchni), ruszty ze stali nierdzewnej. ( system ACO Gala G100 lub
rownowazny).

F. Ciagi komunikaciji pieszej oraz kotowej wraz z parkingami

DROGA WEWNETRZNA | MIEJSCA PARKINGOWE

Projektowana droga wewnetrzna ma na celu dojazd do boisk potozonych w
gtebi terenu inwestycji (bezposrednio z drogi gminnej).

Wysokosciowo projektowana droga nawigzuje do rzednych istniejgcych:
poziomu zjazdu z drogi w linii rozgraniczenia oraz poziomu terenu istniejgcego.
Spadek podtuzny i poprzeczny zapewnia powierzchniowy sptyw wod
opadowych na tereny zielone. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej w kolorze
grafitowym.

W sgsiedztwie jezdni zaprojektowano 10 miejsc parkingowych parkingowych o
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Stanowiska parkingowe standardowe - 4szt., o wymiarach ok. 2,50 x 5,00m i
stanowiska, z ktérych mogq korzystac réwniez osoby niepetnosprawne - 6szt. o
wymiarach 3,60x5,00m - wydzielone pasami szerokosci 10 cm z kostki brukowej
betonowej w kolorze grafitowym.

Miejsca parkingowe stuzy¢ bedg osobom korzystajgcym z boisk i placu zabaw.
Catos¢ ograniczona kraweznikami drogowymi betonowymi o wymiarach 15 x 30
x 100 cm w kolorze szarym na tawie betonowej z oporem. Na tukach o matych
promieniach drogi zastosowac krawezniki tukowe.

Uzupetnieniem uktadu komunikacyjnego sg chodniki oraz miejsce, na ktérym
zamontowano stojaki dia rowerow.

W miejscu dojscia do drogi projektowanego ciggu pieszego krawezniki nalezy
obnizy¢ do poziomu jezdni.

WARSTWY PODBUDOWY:

- betonowa kostka brukowa - 8 cm (UNI STONE, BEHATON)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3 cm

- podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

- podsypka z piasku stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa - 20 cm

CHODNIKI I MIEJSCE POD STOJAKI NA ROWERY

Chodniki i miejsce dla rowerdw - ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej z betonu B20
z oporem. Wypetnienie z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z betonu B10, gr.15 cm i piasku ubijanym gr. 10
cm.
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Kolor kostki betonowej: szary (chodniki) i czerwony (miejsca dla rowerdw). W
miejscu montazu stojokdw na rowery nalezy wykonac tawe Zelbetowq o
przekroju 0,3 x 0,2 m na catej dtugosci stanowiska, zbrojonq: prety gtowne 4 # 8
(A-Ill), strzemiona @ 6 ( A-0) 23 x 15 cm, w rozstawie co 30 cm.

Warstwy podbudowy chodnikdw:

- betonowa kostka brukowa - 6 cm (UNI STONE, BEHATON)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z betonu B10-15cm

- podsypka piaskowa, zageszczona - 10 cm

Warstwy podbudowy pod stojaki na rowery

- betonowa kostka brukowa - 6 cm (UNI STONE, BEHATON)
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z betonu B10-15cm

- belka zelbetowa, fundamentowa stojakdw rowerowych
- podsypka piaskowa, zageszczona - 10 cm

G. Elementy matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery).

taowka parkowa - podpory o konstrukcji
zeliwnej, lakierowane w  kolorze czarnym,
kotwione w podtozu, siedzisko z listew
drewnianych z drewna lisciastego, pokryte
lakierobejcq w kolorze orzech.

Wymiary:

e dtugosc — 1,5m ( 32szt.),
0,90m (7 szt.),

e szerokos¢ - 0,6m,

e wysoko$¢ —0,71m.

Kosz na $mieci - szt. 12 — podstawa - odlew
zeliwny lakierowany w kolorze czarnym,
podpora mocowana w podtozu.

Pojemnik stalowy, ocynkowany, malowany
proszkowo w kolorze czarnym, obudowa z
listew drewnianych z drewna lisciastego,
pokrytych lakierobejcqg w kolorze orzech.

Wymiary:
e wysokos$¢ —0,80m,
e Srednica —0,39m,
e pojemnosc — 351.
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Stojak na rowery

Stojak rowerowy ‘spirala’ ze stali nierdzewnej,
wykonany z rury 50 mm (podstawa) oraz 20 mm
(ramiona).
Szerokosc¢ stojaka — 27cm,
Wysokos¢ catkowita do podtoza — 31 cm,
Dtugo$c catkowita stojaka: -150 cm — 4szt.

- 300 cm — 4szt.
Mocowany w pozycji lezgce] do podtoza.
(Producent ,,Arkoop” lub rwnowazny).

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci i
cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rwnowainych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazine” oznacza rownowazinos¢ produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opis techniczny i Specyfikacje Techniczne sg dokumentami sie uzupetniajgcymi.
Oba te dokumenty nalezy rozpatrywaé jednoczesnie.

Opracowat:
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