NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 13mm

WARSTWA ELASTYCZNA PODBUDOWY GR. 3,5cm

KRUSZYWO KAMIENNE 0-31,5 zageszczone GR.5cm

KRUSZYWO £AMANE 31,5-63 zageszczone GR.10cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU  GR. 10 cm

GEOWLOKNINA

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Z ROLKI

ZIEMIA URODZAJNA GR.15cm

PIASEK PLUKANY FRAKCJA 0-2 mm GR. 20cm

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY
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korytko odwodnienia liniowego

drenaz rurowy jednorzedowy

w obsypce ze zwiru filfracyjnego

Jednostka autorska projektu:

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk
26-612 Radom, ul. Lazurowa 36 tel. 0602463828, fax.(48) 3608525, e-mail: psyk.maciej@gmail.com

Zagospodarowanie terenu przy PSP w Starych Zawadach,gm.Jedlirisk

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

Boisko do pitki noznej - warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Projekt opracowany w programie ArchiCAD 12, firmy Graphisoft




