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CZESC OPISOWA

. Lakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na wykonaniu:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z pitkochwytem,
- miasteczka ruchu drogowego,

- placu zabaw i montazu urzgdzen zabawowych,

- rekreacyjnego ogrodu labiryntu,

- boiska do pitki noznej o hawierzchni frawiastej naturalnej i biezni o
nawierzchni poliuretanowe;,

- ciggow komunikacii pieszej oraz kotowej wraz z parkingami,

- montazu elementéw matej architektury.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Aktualnie na terenie dziatki nr 105 znajduje sie budynek szkolny i zbiorniki
magazynowe na gaz. Teren pozostatych dziatek jest niezabudowany.
Na terenie inwestyciji zZlokalizowane sqg stupy napowietrznej linii energetyczne;.

. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w sgsiedztwie drogi publicznej. Nalezy
zwrdci¢ uwage na ruch kotowy odbywajqgcy sie po tej drodze.

Przez teren inwestyciji przebiega napowietrzna linia energetyczna.

W czasie prowadzenia prac ziemnych, potencjalne zagrozenia mogg
wynikng¢ w sytuacii natrafienia na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci bgdz
instalacje podziemne.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpi¢ zagrozenia w
zakresie bezpieczenstwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze byc ciezki sprzet
mechaniczny pracujgcy przy wykonywaniu wykopdw pod boiska, droge
dojazdowq, fundamenty i przy pracach betoniarskich. Zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktéry winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).
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Prace prowadzone w trakcie wznoszenia konstrukcji pitkochwytu rodzi¢ bedq
typowe niebezpieczenstwa towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na
wysokosciach, z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg byc¢ prace wykonywane
przy uzyciu substancji chemicznych, np. prace zwigzane z wykonaniem
nawierzchni boisk i nawierzchni asfaltowe;.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegolnie
niebezpiecznych, moggcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

. Wskazanie srodkdw fechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajgc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng
ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym
prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikdw w zakresie
przepisow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robot nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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