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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L [Podsta- Opis i wyliczenia j.m.| Poszc | Razem
p.| wa r
1 DROGI
1.1 , ziemne
1|[KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach jha
d.1101 0121- ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1|02
obmiar z |(1226.24+287.38)/10000 ha 0.151
Archi-
CGad | |
__ RAZEM 0.151
2IKNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-|m2
d.1/01 0126-|bosci do 15 cm za pomoca spycharek
1101
1226.24 m2 1226.24
0
287.36 m2 | 287.360
RAZEM |1513.60
_____ | 0
3/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci |m?
d.1/31 0101- jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 56
101 0101-lem
02
1513.60 m2 |1513.60
________ 0
B RAZEM [1513.60
,. 0
4/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3
d.1101 0212-\nymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-lll uprzednio zmagazy-
.1103 0214-|nowanej w haldach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1513.60%0.15 ms | 227.040
1513.60"0.56 m3 |847.616
RAZEM [1074.65
: 6
5kal. Koszt sktadowania ziemi ms3
d.1|wtasna
1
1074.656 m3  11074.65
6
o RAZEM |1074.65
. 6
6/KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2
d.1/31 0103- pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
1104 kat. -1V
1513.60 m2 |1513.60
0
RAZEM [1513.60
0
1.2 droga wewnettrzpa

Norma PRO Wersia 4.48 Nr saryiny: 156296




Stare Zawady PRZEDMIAR PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jjm.  Poszc | Razem
p. | wa z.
7|KNR 2-  |kawa pod krawezniki betohowa z oporem B-15 m3
d.131 0402-
2|04

(139.00+6.00+23.00+6.00+23.00+16.00+6.00+  m3 | 20.800
16.00+85.00)"0.065
(30.00+3.50+30.00)*0.065 mé | 4128

RAZEM | 24.928

8/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach jm3
d.1,31 0402- o promieniu do 40 m B-15

204 0402-

05
(9.00+11.00+11.00+11.00+11.00+9.00)*0.065 m3 4.030
(9.0049.00)"0.065 m3 1.170
RAZEM 5.200

9/KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 \m
d.1/31 0403-cm na podsypce cementowo-piaskowe;

2103
(139.00+6.00+23.00+6.00+23.00+16.00+6.00+ m 320.000
16.00+85.00)
(30.00+3.50+30.00) , m 63.500
RAZEM | 383.500

10/KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m
d.131 0403-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
2103 0403- promieniu do 10 m - KRAWEZNIKI FABRYCZNIE

07 FUKOWE
(9.00+11.00+11.00+11.00+11.00+9.00) m | 62.000
(9.00+9.00) m 18.000

RAZEM | 80.000

11|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m?2
d.1|31 0105- |nym - 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

2103 0105-
04
1226.24 m2 |1226.24
0
RAZEM [1226.24
, ] 0
12][KNR 2- |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna |m?
d.1/31 0114-|o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2|05 0114-
06
1226.24 m2 |1226.24
0
RAZEM [1226.24
0

13/KNR 2- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warst- |m2
d.1/31 0109- \wy po zageszczeniu 20 cm B-10

2|01 0109-
02

b

1226.24 m2 1226.24
L ) 10

Norma PRO Wersia 4,48 Nr seryiny: 15206




Stare Zawady PRZEDMIAR PRZEDMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Bazem
p. wa Z.
RAZEM |1226.24
0
14]/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowj |m?
d.1/31 0511-|o gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
203
1226.24 m2 |1226.24
0
RAZEM [1226.24
0
1.3 parkingi
15|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.1]31 0402-
3|04
(21.90+0.15+5.85*2+5.00*2+0.15*2+1.50*2+10.00)* |m3 3.708
0.065
RAZEM 3.708
16/KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1/31 0403-|cm na podsypce cementowo-piaskowej
.3/03
| (21.90+0.15+5.85*2+5.002+0.15"2+1.50*2+10.00) |m 57.050
7 RAZEM | 57.050
17|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m?2
d.1/31 0105-|nym - 20 cm gruboéci warstwy po zageszczeniu
303 0105-
04
21.90*5.85 m2 1128.115
10.0074.90 1m2 49.000 ]
) ) _ ] RAZEM | 177.115
18|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?
d.1|31 0114-|o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3|05 0114-
06
177.115 m2 |177.115
) RAZEM | 177115
19/KNR 2- Podbudowa betonowa z dylatacig - grubo$¢ warst- |m?
d.1/31 0109- wy po zageszczeniu 20 cm B-10
301 0109-
02
177115 m2 |177.115
_ RAZEM | 177.115
20 KNR 2- |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej beto-  |m?
d.1,31 nowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm z pa-
.3|23105- |sami o odmiennym kolorze na podsypce cemento-
03 wo-piaskowe]
B 177.115 m2 |177.115
RAZEM | 177.115
1.4 miejsca na rowery
21/KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.1/31 0402-
4,04

Morma PRC Wersia 4.48 Nr serviny: 15298




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p.. wa . ‘ 2 i
(10.30+5.15*2)*2*0.065 m3 2.678
___|RAZEM 2.678
22|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.1|31 0407- |sypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin
4|05 zaprawg cementowg
(10.30+5.15%2)*2 m 41.200
‘ ) RAZEM | 41.200
23/KNR 2- Belka zelbetowe 20x30 cm pod mocowane stoja- |m3
d.1]02 0202- kéw na rowery B-20, szerokoéci do 0,6 m - z zasto-
4|01 ana- sowaniem pompy do betonu
logia
| (5.15*4)*0.30%0.20 m3 1.236 ]
RAZEM 1.236.
24 KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- it
d.1]02 0290- [dynkdw | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
402
5.15*6*0.888/1000%4 t 0.110
B 5.15/0.10%1.00%0.222/1000"4 t 0.046
' RAZEM 0.156
25/KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m?
d.1:31 0105- nym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4|03 0105-
04
{10.30*5.30)*2 m2_|109.180]
| ~ |RAZEM | 109.180
26/KNR 2- |Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubosé warst-|m?
d.1;31 0109- \wy po zageszczeniu 15¢cm  B-10
4|03 0109-
04
109.18 m2 | 109.180
, __ RAZEM | 109.180
27/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos- m?
d.1/31 0511-|ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
402
109.18 m2 |109.180
- , RAZEM | 109.180
1.5 mata architekura
28|KNR 2- |Osadzenie stojaka na rowery w belce zelbetowe; szt
d.1/02 1218-
5103 ana-
logia
| 72.00 szt. | 72.000
. ,. . \RAZEM | 72.000
29 kal. Dostaw stojakéw na rowery ze stali nierdzewnejz szt
d.1.whasha |rur fi 50 mm diugosc stojaka 150 cm
5
4.00 szt. 4.000
B RAZEM | 4.000
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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.48 Nr seryjay: 15286

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p-| wa , Z.
30kal. Dostaw stojakdw na rowery ze stali nierdzewnejz  |szt.
d.1|wtasna [rur fi 50 mm dtugosc stojaka 300 cm
5
4.00 szt. 40000
i _ __  RAZEM | 4.000
31|KNR 2- [Stupki do tablicy informacyjnej z rur stalowych o ér. |szt.
d.1|31 0702-|70 mm
5|02 ana-
logia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 2- |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.1/31 0703~
5|01
ie0 szt. 1.000
_______ , RAZEM 1.000
2 CHODNIKI
2.1 Ziemne
33 KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha
d.2/01 0121- |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
102
obmiar z |856.15/10000 ha 0.086
Archi-
Cad
| , RAZEM 0.086
34/KNR 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-im?
d.2|01 0126-|bosci do 15 cm za pomocg spycharek
101
856.15 m2 | 856.150
o _ RAZEM | 856.150
35|KNR 2- |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci |m?
d.2/31 0101-|jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |-1V glebokosci 19
1101 cm
856.15 m2 | 856.150
N RAZEM | 856.150
36/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- \m3 |
d.2/01 0212- nymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazy-
.103 0214- nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odleglo$é 5 km
856.15%0.15 m3 | 128.423
B 856.15"0.19 m3 | 162.669
i , RAZEM | 291.092
37 |kal. Koszt sktadowania ziemi m3
d.2\wiasna
A
| 291.092 m3 | 291.092
) o RAZEM | 291.092
38/ KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.2/31 0103- |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
104 kat. -1V




Slare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszc
z

Razem

856.15

856.150

RAZEM

856.150

2.2

chodnik

39
d.2

KNR 2-
31 0402-
04

przy dro-
dze z le-
wej stro-

ny

przy
koncu
budynku

przy
proj. na-
wierzch-
ni asfal-
towe]
przy bo-
isku wie-
lofungy-
nym

tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15

(5.00%2+2.00)*0.065

(1.50427.00+15.00+2.00+4.00+1.50+3.00+4.00+
1.50+3.00+1.50+0.50+2.00+0.50"3+2.00*2+7.00+
3.20"2)*0.065
(0.50*2+13.00+4.50*2+0.50"6+20.00"2)"0.065

(49.00+28.00+49.00+28.00+1.00+47.00+25.00+
39.00+2.00*4+6.00*2+9.00+1.50%2+3.00"2+1.50*2+
3.00+4.50+3.50+5.50+5.00+3.00*2+0.5072)*0.065

(53.00+29.00)*2*2*0.065

m?3

m=

m?3

0.780

5.551

4.290

21.808

21.320

RAZEM

53.749

KNR 2-
31 0407-
05

przy dro-
dze z le-
wej stro-
ny

przy
koncu
budynku
przy
proj. na-
wierzch-
ni asfal-
towe]
przy bo-
isku wie-
lofungy-
nym

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg

{5.00"2+2.00)

(1.50+27.00+15.00+2.00+4.00-+1.50+3.00-+4.00+
1.5043.00+1.50+0.50+2.00+0.50*3+2.00*2+7.00+
3.20*2)

(0.50"2+13.00+4.50%2+0.50*6+20.00*2)

(49.00+28.00+49.00+28.00+1.00+47.00+25.00+
39.00+2.00%4+6.00*2+9.00+1.50"2+3.00*2+1.50"2+
3.00+4.50+3.50+5.50+5.00+3.00*2+0.50"2)

{63.00+29.00)*2*2

m

12.000

85.400

66.000

335.500

328.000

SATEN

826.900

Norma PRO Wersia 4.48 Nr seryjny: 15296




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L Podsta- Opis i wyliczenia jjm. | Poszc | Razem
p. | wa _ Z
41 KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m?
d.2/131 0105- nym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
.2/03 0105-
04
856.15 m2 | 856.150
_______ ) RAZEM | 856.150
42/KNR 2- |Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubosé warst-|me
d.2/31 0109- wy po zageszczeniu 15em  B-10
.2/03 0109-
04
856.15 m2 |856.150
RAZEM | 856.150
43/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos-/m?
d.2|31 0511-|ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
202 '
_______ 856.15 m2 | 856.150
RAZEM | 856.150
2.3 mata architektura
44/KNR 2- |Lawki parkowe z prefabrykatéw Zeliwnych , lakiero- |szt
d.2i21 0607-|wane w kolorze czarnym wraz z fundamentami zel-
3102 ana- |betowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech ( tawki o diugosci 1,50 m ) - R*1,5
9.00 szt | 9.000]
‘ RAZEM 9.000
45 kal. Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z opi- |szt.
d.2\wtasna |sem w projekcje
3
4.00 szt. | 4,000
RAZEM 4.000
3 LABIRYNT
3.1 ziemne |
48/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha
d.3/01 0121-|ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1102
obmiar z |344.30/10000 ha 0.034
Archi-
Cad -
chodnik
pod zy- |118.98/10000 ha 0.012
woptot A
RAZEM 0.046
47|KNR 2- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-/m2
d.3:01 0126- bosci 20 cm za pomoca spycharek
101 0126-
02
344.30 m2 | 344.300
118.98 m2 | 118.980
RAZEM | 463.280

Norma PRO Wersla 4.48 Nr seryiny: 15286
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.48 Nr seryiny: 15298

L. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p. wa ) Z.
48 KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- \m3
d.3/01 0212-\nymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazy-
.1.01 0214- \nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
344.30*0.20 m3 68.860
118.98*0.20 m?3 23.796
pod zy- |-11.898 m3 | -11.898
woplot
N ) RAZEM | 80.758
49 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
d.3|wlasna
1
68.86 m3 68.860
23.796 m3 23.796
-11.898 m3 | -11.898
| ) |RAZEM | 80.758
50 KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza  |m?
d.3/31 0103-|pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
104 kat. I-1V
68.86 m= 68.860
23.796 m?2 23.796
i -11.898 m2 | -11.898
RAZEM | 80.758
3.2 chodnik - nawierzchnia mineralna )
51]KNR 2- |kawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.3/31 0402-
204
przed- (312.00%0.065 m3 20.280
miar z
Archi-
Cad _
, RAZEM | 20.280
52|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
d.3[31 0407- |sypce cementowo-piaskowsj z wypetnieniem spoin
2|05 zaprawg cementowg
| 312.00 m 312.000
L ,. ., . |RAZEM | 312.000
53/KNR 2- Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu- |m
d.3/31 0407~ |kach o promieniu do 20 m
207 '
312.00 m 312.000 ]
, RAZEM | 312.000
54/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - m2
d.3|131 0114-|warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
205
344.30 m2 | 344.300
N RAZEM | 344.300
55/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - |m?2
-1d.3]31 0114- za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zaggszczeniu
2|06 Krotnosé = 3




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
p.l wa | Z.
-344.30 me |-
344.300 B
B RAZEM -344.300
56/KNR 2- |Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gérhaz =~ m?2
d.331 0115- domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - gru-
2|07 ana- |bosé warstwy po zageszezeniu 8 cm
logia
344.30 m2 [344.300 B
B __ RAZEM | 344.300
57/KNR 2- |Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gérnaz |m?
d.3/31 0115- domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - za
2|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 3
-344.30 m2 |-
344.300
- RAZEM |-344.300|
58 kal. Nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr. 3 ¢cm np. Han- |m?
d.3lwtasna |seGrand lub rownowazna
2
344.30 m? | 344.300
N RAZEM | 344.300
3.3 zywoplot
59'KNR 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od-jm3
d.3.01 0307-legto$é 30 m (kat. gruntu [lf) Grunt uprzednio odspo-
3|02 z.sz. |jony.
2.2 307-
06
B 118.98"0.10 m3 11.898
_ RAZEM | 11.898
60 KNR 2- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uro-  ha
d.3/21 0211-|dzajnej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 10 cm
301 0211-
02
0.012 ha 0.012 |
L , , RAZEM 0.012
61/KNR 2- |Obsadzenie kwietnikéw, bukszpan -zywopfot przy | m2
d.3|121 0414-|ilosci 25 szt./m2
3106 ana-
logia
- 1118.98 m2 | 118.980
B RAZEM | 118.980
62|KNR 2- |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych zywoptotem  m?2
d.3|21 0705-|przy ilosci roslin 25 szt./m2
3106 )
- 118.98 m2 | 118.980 )
RAZEM | 118.980
3.4 mata architektura :

-10-

Norma PRO Wersla 4.48 Nr seryiny: 15296




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

' L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p- wa N “ Z.
63|KNR 2- |kawki parkowe z prefabrykatow zeliwnych , lakiero- |szt
d.3/21 0607-|wane w kolorze czarnym wraz z fundamentami zel-
4|02 ana- |betowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech ( tawki o dlugosci 1,50 m ) - R*1,5
10.00 szt 10.000
RAZEM | 10.000
64|KNR 2- |kawki parkowe z prefabrykatéw zeliwnych , lakiero- |szt
d.3/21 0607-|wane w kolorze czarnym wraz z fundamentami zel-
4,02 ana- |betowymi - obudowa drewniana siedzeniowa i opar-
logia ciowa z drewna lisciastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech ( tawki o dtugosci 0,90 m )
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
65 kal. Dostawa | montaz koszy na émieci - zgodnie z opi- |szt.
d.3|wlasna |sem w projekcje
4
B 8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
a1 ziemne ] _, |
66/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4/01 0121-|ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1102
przyjeto |(47.00"26.00)/10000 ha 0122
cata po- _
wierzch-
nie po-
miedzy
chodni-
kami
_________ | RAZEM _ 0.122
67|KNR 2- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.4/01 0126- bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1101
47.00726.00 m2 |1222.00
0
RAZEM [1222.00
0
68/KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoci \m?
d.431 0101- jezdni i chodnikow w gruncte kat. -1V gtebokosci 20
1/01 cm (13 ¢cm)
przed- 548.70 mZ | 548.700
miar z
Archi-
Cad
RAZEM | 548.700
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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m.| Poszc | Razem
P wa | .
69 KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.4|01 0212- |nymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-Ill uprzednio zmagazy-
.103 0214- |nowane| w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
1227.00%0.15 m3 | 184.050
1227.0070.13 m3 | 159.510
ziemia z -67.83 m3 | -67.830
odktadu
) RAZEM | 275.730
70 kal. Koszt skladowania ziemi m3
d.4|wtasna
A
27573 m3 | 275,730
RAZEM | 275.730
711KNR 2- |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza |m2
d.4/31 0103- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1|04 kat. -1V
1274.00 m2 1274.00
0
RAZEM |1274.00
- 0
72IKNR 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od-im3
d.4101 0229-|legtosé do 10 m w gruncie kat. [l - ziemia z odktadu
102
ziemia z |(1227.00-548.70)*0.10 m3 67.830
odktadu
_RAZEM | 67.830
73|/KNR 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w m?3
d.4/01 0229-|gruncie kat. lil - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
105 w przedziale ponad 10 do 30 m
122.70 m3 | 122.700 ,
) , RAZEM | 122.700
74|KNR 2- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uro-  |ha
d.4|21 0211-|dzajnej na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 5 cm
1101 0211-
02
(1227.00-548.70)/10000 ha 0.068 ,
B RAZEM 0.068
75/KNR 2- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego \m?2
d.4/01 0505- kat. I-l|
1101
(1227.00-548.70) m2 | 678.300
RAZEM | 678.300
76|KNR 2- \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.4|21 0401-|gruncie kat. lll z nawozeniem
1105
1227.00-548.70 m2 | 678.300
__ RAZEM | 678.300
4.2 nawierzchnia jezdni w MRO

-12 -
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p. | wa Z.
77|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.4/31 0402-
2|04
464.0070.065 m3 30.160
_____ RAZEM | 30.160
78 KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m
d.4/31 0403-.cm na podsypce cementowo-piaskowe;
2|03
464.00-77.12 m 386.880
e RAZEM | 386.880
79 KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 \m
d.431 0403-|cm LUKOWE - na podsypce cementowo-piaskowej
203 0403- |na tukach o promieniu do 10 m
07
3.00+1.50+1.00+1.00*4*2+1.00*6+1.50"4+1.20"4+ |m 77.120
1.20"5+12.56+28.26
,_ - RAZEM | 77.120
80|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  im?
d.4|31 0105- nym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
.2|03 0105-
04
| 548.70 m2 | 548.700,
) ~ 'RAZEM | 548.700
81|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 mm - m?
d.4/31 0114-|warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2105
548.70 m2 | 548.700|
B RAZEM | 548.700)
82|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - \m?
d.4/31 0114- |za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2|06 Krotnos¢ =5
-548.70 m2 |-
548.700
) RAZEM |-548.700
83|KNR 2- [Podbudowa z kruszywa tamanego 0/8 - warstwa m?
d.4[31 0114-|gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
2|07
5470 m2 | 548.700
_ RAZEM | 548.700
84/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - m2
d.4/31 0114- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
208 Krothos¢ = 3
-548.70 m2 |-
548.700
) _ RAZEM |-548.700
85/KNR AT-Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja as- |m?2
d.4|03 0202- |faltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z grun-
2|01 tu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
B - 1548.70 m2 | 548.700

- 13-
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Stare Zawady PRZEDMIAR PRZEDMIAR
L. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p.| wa Z.
RAZEM | 548.700
86|KNR AT-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -m2
d.4/03 0302- |warstwa $cieralna o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki
2103 KNR 200 t/dzief - roboty na poszerzeniach, przekopach
2-31 z.0. [lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.
9901-04
1548.70 m2 | 548.700
RAZEM | 548.700
87 kal. Malowanie linii ciagtych, przerywanych oraz znakéw kpl
d.4wlasna |poziomych na powierzchni asfaltu - zgodnie z doku-
2 mentacig
1.00 kpl 1.000
] RAZEM 1.000
4.3 Oznakowanie h
88/KNR 2- \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.4/01 0312- gtebokoséci do 0.7 m (kat. gruntu Ii})
306
129 dét. | 129.000]
B RAZEM | 129.000
89/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3
d.4[01 0212-nymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazy-
3|01 0214- \nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
| (0.30"0.30*0.70)"129 md | 8127
I , RAZEM 8.127
90 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
d.4|wtasna
3
8.127 m3 8.127
, __ RAZEM 8.127
91[KNR 2- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocyn- szt
d.4,31 0702- kowanycho &r. 70 mm - wraz z obetonowaniem be-
3|02 ana- |tonem B-15 (0,30%0,3070,70 m)
logia
znaki in- 138 szt. | 38.000
forma-
cyjne
znaki na-|11 szi. 11.000
kazu
znaki 18 szt. 18.000
zakazu
znaki 62 szt. | 62.000
ostrze-
gawcze ,
RAZEM | 129.000
92IKNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt.
d.4/31 0703- nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - zgodnie
3,01 z dokumentacijg

14

Norma PRO Wersla 4,48 Nr seryiny: 15208




Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j.)m. | Poszc | Razem
p.| wa zZ.
znaki in- |38 szt. 38.000
forma-
cyjne
znaki na-|11 szt. 11.000
kazu
znaki 18 szt. 18.000
zakazu
znaki 62 szt. | 62.000
ostrze-
gawcze )
RAZEM | 129.000
93|KNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu - |szt.
d.4/31 0703- |aktywny znak U-5+C-9 z wiasnym zasilaniem -
.3:01 zgodnie z dokumentacjg
B 1.00 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
5 BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
5.1 ziemne
94|KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.5/01 0121-|ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
1102
obmiar z {3361.28/10000 ha 0.336
Archi-
Cad -bo-
isko
obmiar z |1413.47/10000 ha 0.141
Archi-
Cad -
bieznia )
RAZEM 0.477
95/KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.5/01 0126- |bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1101
boisko 13361.28 m2 |3361.28
0
biezna |1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM |4774.75
0
96/KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci m2
d.5[31 0101-|jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
1|01 cm
boisko |3361.28 me |3361.28
0
biezna |1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM |4774.75

0
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Norma PRO Wersia 4.48 Nr seryiny: 15298
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L Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
p., Wwa . Z
97|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- jm3
d.5/01 0212-[nymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazy-
101 0214-|nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
boisko [3361.28*0.23 m3 | 773.094
biezna [1413.47*0.15 m3 | 212.021 N
RAZEM | 985.115
98kal. Koszt sktadowania ziemi m3
d.5\wtasna
A
boisko |3361.28%0.23 m3 | 773.094
__ |biezna  1413.47"0.15 m3 | 212,021
RAZEM | 985.115)
99/KNR 2- Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza |m?2
d.5/31 0103- pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
104 kat. I-1V
boisko |3361.28 m2 13361.28
0
biezna |1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM |4774.75
0
5.2 drenaz o
10|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
0|01 0205- \nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z trans-
d.502 0214- portem urobku samochodami samowytadowczymi
2|04 na odlegtos¢ 5 km
(1682.70+107.80)"0.50*0.30 m3 1268.575
| RAZEM | 268.575
10 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
1 wlasna
d.5
2
268.575 m3 | 268.575
RAZEM | 268.575
10|KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 |stud.
2|18 0814-|mm wykonywane metoda studniarskg o gtebokosci
d.5|05 do 3 m w gruncie kat. ll}
2
2.00 stud.| 2.000
_ , RAZEM 2.000
10/KNR 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 [0.5
318 0613-|mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m}
d.5|04 gleb. stud.
2 Krotnosé = 4
-2.00 [0.5 -2.000
m]
- stud.
RAZEM | -2.000

-16-
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. wa 2
10/KNR-W |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa  |kpl.
42-18 nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym | wiazem
d.5/0523-06 0 $r.1200 mm
2
2.00 kpl. | 2.000
o RAZEM 2.000
10lKNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna  |m?
531 0114- 0 grubosci po zagegszczeniu 20 cm
d.5/05 0114-
.2/086
(1682.70+107.80)*0.50 m2 | 895.250
RAZEM | 895,250
10|KNR 9- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o érednicy zewn. |m
6|20 0402- |160 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
d.5|07 -wiokno kokosowe
2
__ 63.90'2 m___| 107.800
RAZEM | 107.800
10|KNR 9- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o Srednicy zewn., |m
720 0402- 80 mm w zwojach z filtrem z widkna kokosowegona
d.5/03 wykonanej podsypce
2
Lewa
strona |
rzad
1 18.80 m 18.800
2 25.30 m 25.300
3 22.50 m 22.500
3 31.50 m 31.500
4 16.10 m 16.100
5 9.60 m 9.600
4-13 31.80%10 m 318.000
14 25.80 m 25.800
15 19.30 m 19.300
16 12.80 m 12.800
17 6.40 m 6.400
18 3.10 m 3.100
19 9.60 m 9.600
20 16.10 m 16.100
21 22.50 m 22.500
22-32  125.80*11 m 283.800
A (sumacze$ciowa) | e
m 841.200
Prawa
strona
rzgd
6 9.60 m 9.600
7 16.10 m 16.100
8 22.50 m 22.500
9 25.30 m 25.300

-17 -
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p.| wa oz
10 18.80 m 18.800
39-49  125.80*"11 m 283.800
50 22.50 m 22.500
51 16.10 m 16.100
52 9.60 m 9.600
53 3.10 m 3.100
54 6.40 m 6.400
55 12.80 m 12.800
56 19.30 m 19.300
57 25.80 m 25.800
58-68 |31.80"11 m 349.800
B (sumaczesciowa) | | e
_____ m 841.500
RAZEM |1682.70
0
10/KNR 9- [Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o |szt.
820 0404-|srednicy zewn. 80 mm
d.5/03
2
29.00*2 szt. | 58.000 ,
__ o , RAZEM | 58.000
10|KNR AT-|Warstwa z geowlokniny - wokét drenazu m2
9,04 0101-
d.5|03 ana-
2llogia
(1682.70+107.80)*1.20 m2 |2148.60
0
RAZEM |2148.60
0
11|KNR 2- |Drenaz - obsypka filtracyjna z kruszywa tamanego w|m3
0/01 0610-|gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kru-
d.501 ana- |szywa
2|logia
(1682.70+107.80)*0.60"0.40 m3 | 428.720 ]
RAZEM | 429.720
5.3 koryto odwodnienia liniowego ‘
11|KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymia- \m
131 0401-|rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV - pogebienie pod
d.5/04 ana- |koryto odwodnienia liniowego.
3ilogia
230.00 m 230.000
) RAZEM | 230.000
11|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
2:01 0212-|nymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-1lf uprzednio zmagazy-
d.5|01 0214-|nowane] w haldach z transportem urobku samocho-
3|04 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
230.00"0.30"0.30 m3 20.700
i | RAZEM | 20.700

-18 -
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11|kal. Koszt sktadowania ziemi m3
3lwiasna
d.5
3
20.70 m?3 20.700 |
RAZEM | 20.700
11/KNR 2- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3
4102 1101-
d.5/01
3
(56.00%2)*0.50*0.10 m3 5.600
_____ (569.00%0.50%0.10)*2 m3 5.900 |
RAZEM | 11.500
11|KNR 2- [kawa pod odwodnienie liniowe- dodatek za wykona- m?3
5|31 0402- \nie tawy betonowej na fukach o promieniu do 40 m
d.5|05 B-20
3
(59.00*0.31%0.32)*2 m3 11.706 B
RAZEM | 11.706
11]KNR 9- Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa|m
626 0106-|sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wyso-
d.5/03 kosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia
3 C250
i (56.00+59.00)*2 m 230.000
) RAZEM | 230.000
11|[KNR 9- |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z poli- kpl.
7|26 0201- imerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci
d.5103 w $wietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
3 cigzenia C250
| 6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
5.4 __|drenaz w plycie boiska )
11|KNR-W |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu kpl
82-01 gr. 400-500 mm - systemowe
d.5|/0619-01
4|analogia
1.00 kpl 1.000
: ; RAZEM | 1.000
11]KNR 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- {m3
9/01 0301- | chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
d.5/02 0214-|(kat. gruntu 1)
4,04
[(46.00+5.00)*3+22.00*2*2+22.00*4*2+5.00"4]" m3 87.400
B 0.40%0.50
RAZEM | 87.400
12|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna |m?
0131 0114- o grubosci po zageszczeniu 50 cm
d.505 0114-
406
437.00*0.50 m2 |218.500
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p. wa Z .
| RAZEM | 218.500
12/ KNR AT-|Warstwa z geowtdkniny - wokét drenazu m=2
1.04 0101-
d.5/03 ana-
4|logia
i 437.00 m2 | 437.000
) ~ {RAZEM | 437.000
12|KNR 2- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygoto- m
2|01 0611-|wanej obsypce w wykopie suchym - rury karbowane
d.5/04 ana- |- perforowane z PCV fi 100 mm owinigte otuling z
4ilogia widkna kokosowego
(46.00+5.00)*3+22.00*2*2+22.00"4*2+5.00"4 m 437.000)
. RAZEM | 437.000
5.5 boisko trawiaste
12/KNR 2- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem B-20 m3
3/31 0402-
d.5/04
5
(56.00+59.00)*2*0.09 m3 20.700
- ) RAZEM | 20.700
12|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m
4|31 0407- sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.5(|05 zaprawg cementowa
5
(56.00+598.00)"2 m 230.000,
,, o RAZEM | 230.000
12]KNR 2- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu- 'm
531 0407~ kach o promieniu do 20 m
d.5/07
5
59.00*2 m 118.000
RAZEM | 118.000
12|KNR AT- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo-jm?
6|04 0101-|giczne z geowtdkniny typu GEOTESS TC/PP 250
d.5|01 lub réwnowazna.
5
obmiar z |3361.28 m2 (3361.28
ArchCad 0
RAZEM |3361.28
0
12]KNR 2- Podsypka piasku ptukanego 0,2 mm z zageszcze- m?2
7:31 0105- )niem mechanicznym - 20 cm grubo$ci warstwy po
d.5|03 0105-|zageszczeniu - piasek filtracyjny
5|04
3361.28 m2 |3361.28
0
RAZEM |3361.28
0

-90-
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12|KNR 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od-/m3
8101 0229- legtos¢ do 10 m w gruncie kat. Il
d.5/02
5
3361.28"0.15 m3 | 504.192
, RAZEM | 504.192
12]KNR 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w m3
9,01 0229-|gruncie kat. !l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m
d.505 w przedziale ponad 10 do 30 m
5
| 504.192/2 m3 | 252.096
RAZEM | 252.096
13|KNR 2- |Transport darniny m2
0|01 0511-
d.5/01 0511-
5|02
3361.28 m2 3361.28
0
RAZEM 3361.28
0
13|[KNR 2- |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem m2
1|21 0503- petnym przy uprawie mechanicznej na gruntach ka-
d.5/02 ana- tegorii Ill - ziemia urodzajna gr. 15 cm + darf rolo-
5llogia wana gr. 3 cm na boiska sportowe,
3361.28 m2 3361.28
0
RAZEM |3361.28
0
13|kal. Malowanie linii boisk kpl
2|wlasna
d.5
5
- 1.00. kol | 1.000 |
i RAZEM 1.000
13/[KNR 2- |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem  m2
321 0703- petnym na terenie ptaskim
d.501
5
3361.28 m2 | 3361.28
0
RAZEM |3361.28
0
5.6 urzadzenia do pitki noznej
13[KNR 2- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
4,01 0312-|glebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il
d.5/10
.6
8.00 dét. |  8.000
RAZEM 8.000
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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
p-| wa __ . Z. |
13IKNR 2- |Wykonanie fundamentdéw betonowych z betonu zwi- im3
523 0308-|rowego 0 0b].0.6 m3 B-20
d.5/03
6
(0.60*0.6070.80)"4 m?3 1.152
{0.4070.4070.60)"4 m3 0.384
RAZEM 1.536
13[KNR 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- 't
6/02 0290- dynkdw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
d.5|02
6
(0.50%3)*8*0.888/1000"4 t 0.043
0.50%4*8%0.222/1000"4 t 0.014
(0.34*3)*6*0.888/1000%4 t 0.022
0.34*4*6*0.222/1000%4 t 0.007 B
_______ , ) RAZEM 0.086
13IKNR 2- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady szf.
7123 0309- |przedniej do pitki nozne;
d.503
6
4.00 szt 4.000
S S RAZEM | 4.000
13[KNR 2- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw obsady tylnej szt.
8|23 0309- |do pitki noznej
d.5|04
6
4 szi. 4.000 ]
] ] ) ) RAZEM 4.000
13!/KNR 2- |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminio- |szt.
9123 0310- wych do pitki noznej kompletnej z konstrukcja stalo-
d.5/07 wa pod siatke oraz siatkg systemowg oraz zfgczami
6 i sSrubami.
2.00 szt, 2.000 ,
_ RAZEM 2.000
14/ KNR 2- |Ramki do pokrywek na tuleje szt.
0i23 0309-
d.507
.6
8 szt. | 8.000
RAZEM 8.000
5.7 bieznia
14/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
1101 0121-|ziemnych - koryta pod nawierzchnig biezni
d.5/02
v
1413.47/10000 ha 0.141
,,,,, RAZEM 0.141

.22 -
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Stare Zawady PRZEDMIAR PRZEDMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
p. wa Z
14 KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-|m
2 31 0401- rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V - pogebienie pod
d.504 ana- |obrzeze
7 logia
(54.00493.00*2)+10.15"2+5.25"2+93.58 m 364.380
, RAZEM | 364.380
14/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3
3|01 0212- nymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-1ll uprzednio zmagazy-
d.5/01 0214- nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
7|04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
364.38"0.30"0.30 m3 32.794
» RAZEM | 32.794
14 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
4|wtasna
d.5
7
_______ 32.794 m3 32.794
. |RAZEM  32.794
14IKNR 2- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3
5102 1101-
d.5/01
v
364.38"0.5070.10 m3 18.219
, RAZEM | 18.219
14/KNR 2- tawa pod obrzeze betonowa z oporem B-20 m3
6/31 0402-
d.5|04
v
1(54.00+93.00*2+10.15*2+5.25*2+93.58)*0.20*0.30 |m?3 21.863
) RAZEM | 21.863
14/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |'m
7|31 0407- sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
d.5|05 zaprawa cementowsg
v
364.38 m 364.380
_____ ,. RAZEM | 364.380
14|/KNR 2- Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu- |m
831 0407- kach o promieniu do 20 m
d.507
v
(93.00*2) m 186.000
,,,,, RAZEM | 186.000
14/KNR AT-|Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technolo-m?
9,04 0101- giczne z geowldkniny typu GEOTESS TC/PP 250
d.5|01 fub réwnowazna,
v
obmiar z |1413.47 m2 |1413.47
Archi- 0
cgd | e
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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszc | Razem
p.|  wa z.
RAZEM |1413.47
0
15/KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m2
031 0105-|\nym - 10 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
d.5 03 0105-
7|04
1413.47 m2  |1413.47
0
RAZEM [1413.47
0
15KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - m?2
1|31 0114- warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 ¢m
d.5|05
7
1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM [1413.47
0
15|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - |m?
2|31 0114-|warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po
d.5|06 zageszczeniu
7 Krotno$é = 5
-1413.47 m2 |-
1413.47
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
RAZEM |-
1413.47
. 0
15/KNR 2- Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm m2
3|31 0114-|warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
d.5/07
v
1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM {1413.47
0
15|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa kamiennego od O-31,5 mm |m2
4|31 0114-|- warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po
d.5|08 zageszczeniu
7 Krotno$¢ = 3
-1413.47 m2 |-
1413.47
nnnnnn 0
RAZEM |-
1413.47
0
15KNR 2- Montaz progow do skoku w dal i tréjskoku szt.
523 0305-
d.503
v

_D4-
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Stare Zawady PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p.| wa Z.
) 2.00 szt. 2.000
] RAZEM 2.000
15/kal. Podbudowa - warstwa elastyczna (ET) zgodna z m-2
6lwlasha [systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumo-
d.5 wego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliureta-
7 nowego gr. 3,5 cm - zgodnie z opisem technicznym
1413.47 m2 |1413.47
0
RAZEM 1413.47
0
15kal. Nawierzchnia syntetyczna gr. 13 mm m?
7wlasna |poliuretanowo- gumowa na boisko wielofunkcyjne z
d.5 malowaniem linii paséw biegowych - zgodnie z opi-
7 sem technicznym
1413.47 m2 11413.47
0
RAZEM (1413.47
0
6 SKOCZNIA
6.1 ziemne )
15/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
8|01 0121- ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
d.6/02
N
(7.6072.75)/10000 ha 0.002
| 1 RAZEM | 0.002
15/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3
9|01 0205-|nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z trans-
d.6/02 0214-|portem urobku samochodami samowytadowczymi
1,04 na odlegtos¢ 5 km
7.60"2.75*0.60 m3 12.540
2.75%1.00"0.65 m3 1.788
RAZEM | 14,328
16/kal. Koszt sktadowania ziemi m?3
0|wilasna
d.6
A
L 4828 mé | 14.328 _
- RAZEM | 14.328
16{KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?
101 0505- kat. I-lI
d.6|01
A
7.60*2.75 m2 | 20.900
RAZEM | 20.900
6.2 skocznia do skoku w dal i tréjskoku
16/KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - war- m?
2|31 0114-|stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
d.6|05

_o5.

tMorma PRC Wersia 4.48 Nr seryiny: 15286
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m.; Poszc | Razem
p.| wa zZ.
20.90 m2 | 20.900 ]
, RAZEM | 20.900
16|KNR 2- |Wykonanie posadzek z cegly klinkierowej kl. 250 na |m2
323 0303- ptask zamulone piaskiem
d.6|02
2
20.90 m2 20.900
,,,,,,,, RAZEM | 20.900
16/KNR 2- |Wykonanie scian drewnianych z desek grubosci 50 'm?
4|23 0304- mm rowu do biegéw z zeskoczni do skokow
d.6|03
2
(7.60+2.75)"2*0.40 m2 | 8.280
RAZEM 8.280
16/KNR-W |Ruszty drewniane pod obrzeze drewniane zamoco- |m?2
52-02 wane od strony zewnetrznej Sciany drewnianej.stu-
d.6/20202- zace do usztywnienia ( zamocowania) $ciany drew-
201 ana- [nianej.
logia
8.28 m? 8.280
S RAZEM |  8.280
16|/KNR 2- |Naktadka gumowa na obrzezu skrzyni drewnianej |m2
6/23 0303-
d.6|05
2
(7.60+2.75)*2*0.60 m2 12.420
) RAZEM | 12.420
16|KNR 2- |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu  |m3
7102 1101-|gruntowym - wypetnienie skrzyni piaskiem piuka-
d.6|07 nym.
2
7.60"2.75*0.60 m3 12.540
RAZEM | 12.540
7 DRENAZ - KOLEKTOR
7.1 drenaz zewnetrzny - koloktor =
16|KNR 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3
8|01 0122-|réwninnym i nizinnym
d.7\01
A
B 21528 m3 | 215.280
_________ RAZEM | 215.280
16/KNR 2- \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
9101 0217- podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. il|
d.7|04
A
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80"1.80 |m3 | 215.280
|RAZEM | 215.280

- 26 -
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszc | Razem
p.| wa | . Z.
17|KNR 2- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru-|m?
018 0501-|bosci 10 cm
d.7|01
A
1(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80 m2 | 119.600 B
- |RAZEM | 119.600
17/KNR 2- Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gru-|m?
118 0501- |bosci 25 cm
d.7.04
A
119.60 m2 | 119.600
RAZEM | 119.600
17IKNR 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-  |m3
2101 0211- biernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmaga-
d.7|03 0214-|zynowanej w haldach z transportem urobku samo-
1104 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50)*0.80"0.35 |m3 41.860
studzien-|3.1470.20*0.20*2.00%6 ms3 1.507
ki
RAZEM | 43.367
17 kal. Koszt sktadowania ziemi m3
3\wiasna
d.7
A
43.367 md | 43.367]
e RAZEM | 43.367
17|KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. m
42-18 200 mm
d.7|0408-03
A
(13.40+39.20+12.70+45.70+30.00+8.50) m | 149.500
,, . : . |RAZEM | 148.500
17|KNR 2- |Wyloty drenarskie W-2 o ér. 20 cm (skarpy umoc- | wylot
5{11 1604- nione korytkami betonowymi)
d.7/03
A
1.00 wylot| 1.000
RAZEM | 1.000
17|KNR 9- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebo- |szt.
6|20 0307~ kosci do 2 m o érednicy 600 mm z rurg trzonowg ko-
d.7/01 rugowang (karbowana) - wiaz na pierécieniu odcig-
N Zajacym z osadnikiem piasku
3.00 szt 3.000|
_______ RAZEM |  3.000
17|KNR 9- |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebo- |szt.
7120 0305- |kosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowa
d.7|02 korugowana {karbowang) - z przykryciem stozkiem
A betonowym i wiazem
3.00 szt 3.000
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PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszc | Razem
p. wa LA
,_ | RAZEM | 3.000
17|KNR 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz-  |m3
8/01 0230- lczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat.
d.7|01 -
A
215.28 m3 | 215.280
-43.367 m3 | -43.367
_____ RAZEM | 171.913
17\[KNR 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
9|01 0236-|sypkie kat. |-l
d.7 03
A
171.913 m3 [171.913
RAZEM | 171.913
8 TERENY ZIELONE
8.1 trawniki
18|KNR 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach jha
001 0121- ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
d.8|02
g
3357.55/10000 ha | 0.336
,. | ; RAZEM | 0.336
18|KNR 2- Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. ha
1121 0207- gruntu Il
d.8|07
A
033 ha 0.336
RAZEM | 0.336
18|/KNR 2- |Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy gte- ha
2|21 0208- |bokosci orania 18-20 cm kat. gruntu il
d.8;02
A
| 0.336 ha 0.336
RAZEM 0.336
18 KNR 2- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uro-  |ha
321 0211- dzajnej na terenie pfaskim grubo$¢ warstwy 5 cm
d.8/01 0211-
102
0.336 ha | 0.336
|RAZEM | 0.336
18/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?
4,01 0505- kat. I-lil
d.8|01
A
336.00 m2 |336.0000 |
i ) RAZEM | 336.000
18 KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
521 0401-|gruncie kat. lll z nawozeniem

05

-98-
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L Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszc | Razem
p. wa z.
336.00 m2 | 336.000
RAZEM | 336.000
18/KNR 2- [Sadzenie drzew i krizewow lisciastych form natural- |szt.
621 0302-nych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg
d.8/05 zaprawa dotéw; Srednica/glebokosé 1 0.5 m
A
16.00 szt. | 16.000]
, RAZEM | 16.000
9 PODMUROWKA POD OGRODZENIEM
9.1 podmurowka )
18/KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3
7|01 0317-|menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.
d.9/0201 fl-1IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem
. recznym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
616.85*0.80*0.30 m3 | 148.044
______ RAZEM | 148.044
18/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- jm3
801 0212-|nymi 0.25 m3 w ziemi kat. [-1ll uprzednio zmagazy-
d.9|03 0214-|nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1104 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
148.044 m3 | 148.044
RAZEM | 148.044
18|kal. Koszt skladowania ziemi ms3
9iwlasna
d.9
A
148044 =~ = mé | 148.044
~ |RAZEM | 148.044
19|KNR 2- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3
001 0310-|szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urob-
d.g|02 ku na odktad (kat. gruntu )
A
B 616.85*0.80*0.50 m3 | 246.740
RAZEM | 246.740
19|KNR 2- |Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,3x0, m
1102 1801-8 m B-20 . Cokot z lekkim spadkiem w kierunku
d.9:02 ana- |wtasnej dziatki w szalunku systemowym z dobrze
1llogia zawibrowanycm betonem .( cokot nie bedzie tynko-
wany)}
616.85 m 616.850
) RAZEM | 616.850
19|KNR 2- [Zatarcie gérnej powierzchni betonu cokotu na gtad- |m?2
2|02 1914~ ko, packs stalowg
d.9/04
A
£16.85"0.20 m2 | 123.370|
RAZEM | 123.370
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L. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
p. wa | Z.
19|KNR AT-|Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnegow  |m
322 0105-|zaprawie klejowej cienkowarstwowej
d.9|01 Krotnosé = 2
N
1.10"(11+1+2+9) m 25.300
RAZEM | 25.300
19|KNR AT-|Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jed- m
4122 0105- \nosktadnikowag masa spoinujaca przy szerokosci
d.907 spoiny 10 mm
A Krotnosc = 2
25.30 m 25.300
B RAZEM | 25.300
19/KNR 2- |Zasypywanie wykopodw liniowych o §cianach piono- m3
5/01 0320- |wych w gruntach kat. llI-1V; gtebokosé do 1,5 m,
d.9,0201 szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1
246.74 m3 1 246.740
__ RAZEM | 246.740
19/KNR 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty m3
6/01 0236- sypkie kat. I-11]
d.9|03
A
246.74 m3  |246.740
RAZEM | 246.740
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet RAZEM
1 DROGH . 0.00
1.1ziemne 0.00
1.2/droga wewnetrzna | _0.00
1.3 parkingi 0.00
1.4|miejsca na rowery 0.00
1.5|mata architekura 0.00
2|CHODNIKI 0.00
2.1|ziemne 0.00
~ 2.2|chodnik 0.00
2.3/mata architektura 0.00
3LABIRYNT 0.00
3.1/ziemne 0.00
3.2\chodnik - nawierzchnia mi- 0.00
neralna
3.3|zywoptot 0.00
3.4/mata architektura 0.00
4 MIASTECZKO RUCHU 0.00
DROGOWEGO
4.1 ziemne U O I R 0.00
~ 4.2nawierzchnia jezdniwMRO | | 0.00
4.3|0Oznakowanie 0.00
5/BOISKO O NAWIERZCHNi 0.00
TRAWIASTEJ
~ 5.1|ziemne 0.00
52drenaz 0 0 0.00
5.3koryto odwodnienia liniowe- 0.00
go
5.4/drenaz w ptycie boiska | | 0.00
5.5 boisko trawiaste ..0.00
 5.6|urzadzenia do pitki noznej 0.00
5.7bieznia _0.00
~ B/SKOCZNIA 0.00
B6.1|ziemne 0.00
6.2|skocznia do skoku w dal i 0.00
tréjskoku
7 DRENAZ - KOLEKTCR ~ 0.00
7.1 drenaz zewnetrzny - kolok- 0.00
tor
8/TERENY ZIELONE 0.00
8.1 trawniki 0.00
9/PODMUROWKA POD 0.00
OGRODZENIEM
_.9.1|podmuréwka 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-31 -
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