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OBRZEŻE BETONOWE
100x30x8cm

B20

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  GR. 13mm

WARSTWA ELASTYCZNA PODBUDOWY GR. 3,5cm

GEOWŁÓKNINA

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU    GR. 10 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 zagęszczone  GR.10cm

KRUSZYWO KAMIENNE 0-31,5 zagęszczone  GR.5cm

GRUNT RODZIMY

Skala

Podpis

WBP-II-8386/RA/44/84

Nr uprawnień

arch. Maciej Psyk

Imię i nazwisko

arch. Katarzyna Psyk

 Jednostka autorska projektu:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk
 26-612 Radom, ul. Lazurowa 36    tel. 0602463828, fax.(48) 3608525, e-mail: psyk.maciej@gmail.com

  Projekt opracowany w programie ArchiCAD 12, firmy Graphisoft

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

Branża Data

Nr rysunku

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

1 : 20

Boisko wielofunkcyjne - warstwy konstrukcyjne nawierzchni

16/34

Zagospodarowanie terenu przy PSP w Starych Zawadach,gm.Jedlińsk

12.2013


