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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1. Istniejca dokumentacja techniczna archiwalna datyaznstalacji centralnego
ogrzewania dla przedmiotowej szkoty.

1.2. Inwentaryzacja istnigjej instalacji centralnego ogrzewania w Zespoledszk
Publicznych we Wsoli dla potrzeb projektowania.

1.3. Plan zagospodarowania terenu 1:500

1.4. P.B. przebudowy kottowniaglowej na gazoww bud. ZSP we Wsoli, oprac. 2012r.

1.5. Wizja w terenie z inwentaryzagjla potrzeb projektowanej wymiany instalacji c.o.

1.6. Obowazujace przepisy, normy, wytyczne i literatura techneczn

1.7. Katalogi techniczne zastosowanychydes i materiatow.

2. Dane ogolne i stan istniacy

Budynki Zespotu Szkot Publicznych zlokalizowaneage Wsoli, na dziatce budowlanejdacej
wilasndcia Inwestora.

W sktad obiektow szkoty wchodz

1. dwukondygnacyjny budynek szkoty — stary budyrsdgment A w segmencie tym na
pictrze & dwa mieszkania.

2. dwukondygnacyjnydcznik -segment F. stanowacy pokczenie segmentow A i E, w
poziomie murow fundamentowyclicznika maliwos¢ przegcia przewodami
rozprowadzajcymi c.o.

3. segment dwukondygnacyjny dydaktycziawvieniowy z podpiwniczeniem segment E

4. segment sali gimnastycznej z zapleczem dwukondygman,- segment G

5. segment dwukondygnacyjny dydaktyczngegment D przyleglty do segmentu C sali
gimnastycznej oraz z drugiej strony do segmentu E,

6. dwukondygnacyjny segment wejowy - segment Bbedacy facznikiem medzy
segmentami Ai Ci D,

7. jednokondygnacyjny budynédottowni wraz z hydroforry. Budynek zdylatowany jest
w stosunku do istniegego segmentu A.

Budynek szkoty wykonany w technologii tradycyjngjiany zewrtrzne nie spetnianobecnych
norm, okna wymienione z profili PVC.

Dotychczas ogrzewanie pomieszézealizowane byto z kottowni gglowej, wyposaonej w
dwa kotty wodne ,INNOVEX”- wersja Il 0 mocy ciepn 360 kW kady. Dla potrzeb
centralnej cieptej wodyaytkowej przygto kociot typ ,INNOVEX-2"— wersja Il 0 mocy 200
kW, ktory podgrzewat wogdw podgrzewaczu pojemsciowym typ WPG/6 o pojemrsoi 2000
|. Spaliny z kotta odprowadzane goprzez czopuch stalowy do komina stalowego
wolnostopcego. Komin ustawiono na fundamencigibetowym trzonie.

Obecnie instalacja pracuje w systemie otwartymzywie wzbiorcze zamontowane jest na na
kominie w formie piefcienia. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wgaah pompy
obiegowe typ PJM produkcji Leszamkiej Fabryki Pomp.

Aktualnie wytkowany jest tylko jeden kociot 0 mocy 360 kW, k¢go moc pokrywa catkowite
zapotrzebowanie na ciepto budynku szkoty dla pbtientralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej.

Wszystkie w/w urzdzenia w kottowni $ w ztym stanie technicznym i przeznaczoaels
demontau.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania szkoty wykaneast z rur stalowych czarnych
prowadzonych po wierzchigian i w kanatach podpodtogowych. Piony prowadzone
wierzchuscian. Odpowietrzenie instalacji centralne przewodagipowietrzagcymi ¢ 10 mm,
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utozonymi pod stropem ostatniej kondygnacji. Przewodgawietrzagce whczone do zbiornika
odpowietrzajcego.

Grzejniki istniegce zeliwne cztonowe w segmentach A, E, F. W segmeniBachi D wykonano
instalacg centralnego ogrzewania na podstawie opracowarkejrdentaciji rozbudowy szkoty
podstawowej w roku 2001. Wykonana instalacja cémégo ogrzewania zostata wypasaa w
grzejniki konwektorowe z blachy stalowej firmy RADSI. Przy grzejnikach konwektorowych
zastosowano zawory termostatyczne.

Instalacja centralnego ogrzewania w catym zespmkielsym jest ju wyeksploatowana,
nieefektywna i nadajesdo wymiany. Do wykorzystania nadagie grzejniki konwektorowe.

3. Zrodio ciepta — projektowane zmiany

Projektuje sij nowa kottownig gazows w istniepcym pomieszczeniu kottdw, po jego adaptacii
dla nowych potrzeb, tj wydzieleniu nowys&gianami wewgrtrznymi i wykonaniu wejcia z
zewmntrz. Projekt technologiczny kottowni gazowej dlameb ZSP we Wsoli stanowi
oddzielne opracowanie.

Nowa kottownia pracow@bedzie w uktadzie zamkaiym z naczyniem wzbiorczym
przeponowym, zainstalowanym w pomieszczeniu kottown

Projektowana kottownia gazowa jest dwufunkcyjria mbtrzeb c.o. i centralnej cieptej wody.
Instalacja c.w.u. nie jest przedmiotem niniejszegmcowania..

Ciepto dla potrzeb c.o. szkoty oraz dla zasileniedch mieszka z nowej kottowni gazowe]
doprowadzone zostanie nowymi odcinkami przewod@prawvadzajcych od nowych
rozdzielaczy ciepta w kottowni do przedmiotowyclysentow.

W celu umaliwienia niezaleénej regulacji temperatury w pomieszczeniach sakaiirbez obaw
o temperatur w pomieszczeniach mieszkalnych niniejszy projekemwiduje rozdzielenie i
niezalene regulacje obiegéw c.o. dla szkoty i mieszka

Ogrzewanie mieszkazaprojektowano poprzez wyprowadzenie z rozdziglgéawnych w
kottowni niezalenego odgaizienia z zastosowaniem oddzielnej pompy obiegoegjiowanej
elektronicznie oraz zaworu mieszeggo trojdrogowego.

Dla potrzeb rozliczania w/w mieszkae zuycia ciepta dla potrzeb ogrzewania w kottowni
projektuje st pomiar za pomacdwoch cieptomierzy.

4.Parametry kottowni i instalacji c. o.

Kottownia zlokalizowana ddzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu Zegiem z
zewntrz.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o0. wg projektu irstplc.0. — 390 648 kW

Parametry instalacji c.o. - 80f6D
Cisnienie statyczne w uktadzie zamitym - 0,7 bar (7 m pD)
Maksymalne dinienie w instalacji - 4 bary
Wymagane éhienie dyspozycyjne na inst. c.o. - 3,0 pOH
Parametry w obiegu grzewczym inst. c.w.u. max a@we

Praca kottowni w priorytecie na ciephod
Wydajndi¢ cieptej wody o temperaturze 45 w ilosci 2176 I/h i przy temperaturze
wody grzewczej 8C i mocy 88,6 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. wg projektu irtgilc.o.
@,.= 378868 + 11 780 = 390 648 W
Segment A: .= 101 368 W
SegmentB: .= 20420W
Segment C: €.=101210W
Segment D: @, = 58 820 W



SegmentE: € = 82850W
SegmentF: .= 14 200 W
Mieszkania : Qo= 11 780 W

W kottowni keda zainstalowane dwa gazowe kotly kondensacyjnensgate normy EN 677, 0
nominalnej mocy cieplnej 200 kW kdy. Znormalizowana sprawdenergetyczna tych kottow
do 108%. Jest to kociot w ktérym zastosowano mosatty palnik gazowy ze zmieszaniem
wstepnym. Palnik jest zamontowany oraz wyregulowanyyebnie. Zakres regulacji termostatu
kotta od 30-96C, nastawa termostatu bezpietsteva 100C, cinienie dopuszczalne 4 bary.
Kociot bedzie wyposaony w standardogvkonsot sterujca.
Dla projektowanego kotta brak wymageo do minimalnego przeptywu wody przez niego.
Kociot posiada zintegrowany neutralizator kondemsat
Charakterystyka techniczna pojedynczegakott

Znamionowa moc cieplna 1 kotta:

- przy 50/36C - 200 kW

- przy 80/66C — 187 kW
Moc cieplna komory spalania - 193 kW
Temperatura spalin: - przy 80/60/50180 76/55°C
Przeptyw masowy spalin: przy 80/60/507G0- 0,088/0,0878 kg/s
Zawartaé¢ COy(gaz ziemny), petna moc - 9,1%
Dyspozycyjne nadénienie spalin - 100 Pa
Pojemnd¢ wodna kotta - 24 |
Dopuszczalne nadgaiienie robocze: 4 bar
Maks. temperatura zasilania wody grzewczej® 80
Pobor mocy elektrycznej- moc petnagéaowa — 230/50 W
Przykcza:
zasilanie, powrot kotta - DN 65
gaz-11/2"
Wyprowadzenie spalin- DN 200
Wymiary:
Wysokas¢ wraz ze sterownikiem; 1517 mm
szeroka¢; 1202 mm
gtebokasé - 612 mm
Masa wiasna kotta ok.: 265 kg

5. Projektowany system instalacji centralnego ogrzeania

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania esrozé szkoty lzdzie oddzielona od
instalacji dla potrzeb ogrzewania dwéch mieszka

Gtowne przewody rozprowadzag dla instalacji c.0. szkoty poprowadzoredz kottowni
istniepcym kanatem c.o., a naphie odgaizieniem rozprowadzone pod stropem pomieszcze
parteru dla segmentu A. W przestrzeni muréw funddoweych kcznika —segmentu F przewody
rozprowadzajce doprowadzciepto do nowych rozdzielaczy ciepta w piwnicagtgmentu E.

Z rozdzielaczy tych ciepto rozprowadzone zostamieetha oddzielnymi gakziami dla

segmentu E — w poziomie piwnic.

Nastpne dwa wyjcia z rozdzielaczy doprowaglziepto do segmentéw D i C.

Gtowne przewody rozprowadzag w segmentach D i C prowadzonrgldbpod stropem parteru.
Pomieszczenia w segmencie yegpwym B zasilone zostarz dwoch stron odgetieniami od
strony segmentu C i D oraz przeziniem z segmentu A.



Grzejniki w czniku-segmencie F zasilaneda dwoma odgazieniami od gtéwnych
przewodow rozprowadzggych ciepto.

Doprowadzenie ciepta dla mieszkaa pttrze segmentu A wykonane zostanie dwoma
odgatzieniami bezpgrednio z kottowni. W kottowni przewidujegbpomiarowanie tych
mieszka dwoma cieptomierzami.

Proponuje si cieptomierz kompaktowy z profesjonalnym przeligzeim ciepta typu LQM-III

z archiwizagj wielu danych pomiarowych, przeznaczony jest doipamewycia energii
cieplnej pobieranej z sieci cieplnych przez nieliebbiekty mieszkalne lub biurowe. Czynnik
grzewczy o temperaturze do 90°C przy maksymalnymemniu roboczym do 16 bar (PN 16).
Zabudowa w przewodach poziomych (H) z liczydtenestavanym ku gorze lub w przewodach
pionowych (V) z liczydtem skierowanyn na bok.

Projektowana instalacja c.o. prowadzord#we po wierzchdcian pod stropem oraz nad
posadzk w listwach przypodtogowych.

Istniejace przewody rozprowadzage ciepto w kanatach podpodtogowych pozostadicite i

nie keda juz wykorzystane.

6. Projektowana instalacja c. o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wgka kdzie z rur stalowyclrednich
czarnych i prowadzonabizie pod stropem po wierzckaian. Instalacja centralnego ogrzewania
oprécz stalowej wykonanatizie z rur polietylenowych, wielowarstwowych z osfo
antydyfuzyjra z aluminium typu PE-RT/AL/PE-HD Multi Universédzereg PN 12) lub
rownowanych prowadzonych prZgcianach nad posadzk

Zakresem niniejszego opracowaniatojcatkowity wymiare wewrgtrznej instalacji centralnego
ogrzewania pomieszciezkoty i dwéch mieszka

Nowa instalacja wypogana zostanie w grzejniki ptytowe z blachy stalovikggewiduje si
wykorzystanie wikszaci istniepcych grzejnikdw konwektorowych, po ich ptukaniunigjace
grzejnikizeliwne cztonowe z uwagi na ich wyeksploatowanigamszdemontowane.
Przewody prowadzoneztly po wierzchuscian. Nie przewiduje giwymiany i prowadzenia rur
w kanatach podpodtogowych. Piony prowadzogealw wigkszaci w tych samych miejscach,
w ktorych byly przewody zdemontowane.

Sie¢ przewodow odpowietrzagych zostanie zlikwidowana a w jej miejscglipzmontowane
odpowietrzniki automatyczne na zalaeniach pionow.

W miejscach, gdzie konieczne jest ukrycie prowagizbrprzewoddw c.o. zastosoévabudove
Z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych jednowarstwowna ruszcie metalowym, systemowym,
pojedynczym.

Obudowa poziomow instalacji c.o. z rur z tworzywéusznego przycianach nad posadzk
systemowych listew przypodtogowych oraz gladnic wiekszych od 22 mm z koryt
montaowych z tworzywa sztucznego.

W sali gimnastycznej natg wykona dodatkowe ostony dla nowych grzejnikéw z listew
drewnianych.

7. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o.

Wydajnas¢ cieplra grzejnikdw cztonowych, w ktére wypasany jest budynek ustalono w
oparciu o tablice wydajrdci dla danego typu grzejnika oraz w oparciu o &feh archiwalr
dokumentagj techniczg instalaciji c.o..

Wydajnai¢ cieplm grzejnikdw konwektorowych, w ktére wypasmy jest budynek ustalono w
oparciu o Projekt budowlany instalacji c.0. opraaawdla potrzeb rozbudowy szkoty we Wsoli
—-segment B, CiD.



8. Instalacja centralnego ogrzewania

8.1. Elementy grzejne

Elementy grzejne w budynku szkoty stanéw¢da grzejniki z blachy stalowej ptytowe,
Grzejniki z zasilaniem dolnym z prawej lub lewipsy, grzejniki Compact zasilane z boku.
Grzejniki zasilane od dotu wyposme w fabrycznie zamontowany zintegrowany zawor
termostatyczny z regulacjvsiepma. W pozostatych grzejnikach typu Compact pple
zamontowa zawory termostatyczne na gaktach zasilajcych oraz zawory powrotne na
gakzkach powrotnych.

Wokét termoregulatoréw musi Byzachowany swobodny przeptyw powietrza. Osioiai ich
obniza sprawnéc.

9. Armatura

9.1. Armatura grzejnikowa

Kazdy grzejnik z podiczeniem dolnym wypogany jest w korpus zaworu termostatycznego, w
ktorym mae by¢ stosowana wgpna regulacja hydrauliczna. Do zaworéw glowice
termostatyczne z czujnikami wbudowanymi. Dla pdirgekoty zastosowazawory
termostatyczne z gtowicami zabezpieczonymi przadipulacy i kradzieza.

Podhczenie grzejnikow do instalacji od dotu za pombtokdéw zaworowych, odcinggych.
Wymagam temperatug dla danego pomieszczenia uzyskugepsiprzez obrot wyskalowanego
pokretta gtowicy termostatyczne;.

Na rozwinkciu instalacji c.0. nad kalym zaworem przy grzejniku podano wationastawy
wstepnej, ktog nalezy ustawt na piegcieniu nastawczym.

Na gahzkach powrotnych zamontowazawory odcinajce tej samej firmy.

9.2. Armatura przewodowa

Na gtéwnych przewodach rozprowadmajch oraz pod pionami i w pomieszczeniach piwnicy
zamontowa zawory odcinajce, kulowe.

Na gtéwnych przewodach rozprowadmajch, na odgakieniach, na przewodach powrotnych,
projektuje s¢ zawory regulacyjno-pomiarowe, rownawmeae firmy STAD z nastawwstkpna.

Na spustach z odwodriigrojektuje st kurki spustowe.

Na zak@czeniu pionu powrotnego w najszym miejscu zamontowa&orki spustowe.

10. Odpowietrzenie

Wszystkie grzejniki wypos@ne g przez producenta w odpowietrznikcene. Projektuje si
odpowietrzenie instalacji indywidualne poprzez auwdtyczne odpowietrzniki ptywakowe,
zamontowane na zakozeniu kadego pionu. Odpowietrzniki powinny wspotpracawa
zaworami stopowymi, unitiwiaj acymi demonta odpowietrznika bez konieczém odcinania
odpowietrzanego pionu.

W wypadkach koniecznych, na poziomach wykioodpowietrzenia miejscowe z
automatycznymi zaworami ptywakowymi oraz zbiornikadpowietrzagcymi..

11. Przewody

Instalacja c.o0. wykonangatzie z rur stalowych ze szwe#nednich, czarnych wg PN/H-
74200, 4czonych przez spawanie. Po mont@rzewodow naley wykona proke cisnieniowng
na cinienie prébne 0,4 MPa.

Rury stalowe naley chront przed korozj. Zabezpieczenie rur stalowych czarnych przed



korozp zewrgtrzng nalery wykona pokryciami malarskimi zgodnie z normami PN-79/H-
97053 ,Ochrona przed korazjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytycZne?N-
79/H-97070 ,Ochrona przed korazjokrycia lakierowe. Wytyczne ogodlne.”

Przewody rozprowadzgje ciepto do grzejnikdw z rur polietylenowych, vaefarstwowych z
ostory antydyfuzyjm z aluminium typu PE-RT/AL/PE-HD Multi UniversadZereg PN 12) lub
rownowanych, prowad w izolacji ze spienionego polietylenu lub piankilipretanowej w
celu zapewnienia kompensacji termicznej oradaigi cieplnej. Rury tegczy sk za pomog
ztaczek mosiznych, mechanicznych typu zaciskowego. Materiaty yp@ze musz by¢
dopuszczoneasdo stosowania w budownictwie.

11.1.Wymagania dla przewodéw z rur stalowych

Poziome przewody rozprowadsag prowadz pod stropem przycianach zewgtrznych
ze spadkiem minimum %, w kierunku miejsca wiczenia do istniagych rozdzielaczy ciepta.
W najwyzszych punktach odcinkéw poziomychzédi nie ma maliwosci ich odpowietrzenia do
pionéw, naley przewidzi€ odpowietrzenia miejscowe. W najazych punktach instalacji dla
umazliwienia odwodnienia zastosowarmatug spustowy ze zhczka do weza.
Piony naley prowadz¢ po wierzchuscian. Przy pajczeniu piondw z przewodami poziomymi
stosowa ramiona kompensacyjne o min. dhggo0,5 m .
Wszystkie przejcia przewodow przez przegrody budowlareiany, stropy), naley wykona w
tulejach ochronnych, umbwiajacych wzdtine przemieszczanieggprzewodu wscianie lub
stropie. Przestrzemigdzy tulep a przewodem natg wypeinic kitem plastycznym lub
elastycznym, nie powodagym uszkodzenia przewodu. W tulei nieza@najdowa si¢c zadne
pofaczenie na przewodzie. Instalagio wykonaniu poddaprébie cénieniowej.

Rurochgi oczysci¢ do Il stopnia czystei i zabezpieczy antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farl kreodurovg w/g instrukcji KOR-3A.

Przewody poziome natg zaizolowa cieplnie, zgodnie z wymaganiami rozpgizenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadaé budynki i ich usytuowanie z dn.
12 kwietnia 2002 r z pdiejszymi zmianami.

Gruba¢ izolacji cieplnej dla ruérednicy wewgtrznej do 22 mm — 20 mm, dla rénednicy
wewrgtrznej od 22 mm do 35 mm- 30 mm, dla étednicy wewrtrznej od 35 mm do 100 mm
réwnasrednicy wewmtrznej rury.

Do izolacji rur naley uzywa¢ prefabrykowanych izolacji z wiokien szklanych, met
mineralnej, lekkich porowatych tworzyw sztucznyab gumy mikroporowatej w ptaszczu z
PVC.

11.2. Wymagania dla przewodéw z rur PE-RT/AL/PE-HD

Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanegostona antydyfuzyp rozprowadzace
do grzejnikow czynnik grzejny, ukta@l@oziomo w izolacji ze spienionego polietylenu. étgl
unikat uktadania rur w linii prostej, lepszym rozzaniem jest podchodzenie lekkim tukiem.
Zwigksza to efekt ,uktadaniagirury, szczegdlnie przy diugich odcinkach. Rwr izolacji
nalezy mocowa dosciany.
Ztaczki na rurach polietylenowych najestosowa jedynie w miejscach patzen z armatug
grzejnikows lub armatug zaporow. Wszystkie zmiany kierunku, przy ukfadaniu rurleag
wykonywa® przez ich gicie tukami o promieniu R >5.D
Nie wolno stosowado kczenia rur PE-RT innychd¢znikdw, niz zalecane przez producenta.
Rury naley chront przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymaz@rzed
zanieczyszczeniem ich winza.
Rury przechodzce przez otwory w przegrodach, biega w miejscach, ktoregcda pokryte
zapraw, np. w bruzdacKciennych, a take w innych wypadkach, nalg uktad& takze w rurach



ostonowych ,peszlach”, dla zapewnieniaitwosci niezlgdnych ruchéw wywotanych
zmianami temperatury czynnika grzejnego i zabezeiei@a przed ocieraniemegsd twarde
materiaty.
Uwaga: instalacg centralnego ogrzewania wykonyéwa oparciu o wytyczne danego
producenta rur.

12. Badanie instalacji na zimno i w stanie gacym

Badanie instalacji obejmuje przeprowadzengdcpajacych prob:
- préby szczelngi instalacji, przy dnieniu prébnym p+ 0,2 MPa, lecz nie mniejhD,4 MPa,
gdzie p — maksymalne énienie robocze w najgmszym punkcie instalacji .
Przed prob szczelnéci wodh nalezy dokona ptukania instalacji.
UWAGA: po wykonaniu tej proby wadnie naley spuszczajej z instalacji. Grozi to
wewretrzna korozp grzejnikow.
- préba instalacji na gaco, po dokonaniu wgpnej (montaowej) regulacji instalaciji.
Badanie instalacji naky przeprowad zgodnie z wymaganiami punktu 11.8 ."Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanortagowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

13. Regulacja instalacji

Hydrauliczna regulacja vegina (montaowa) instalacji powinna zostgrzeprowadzona po
jej uprzednim ptukaniu i stwierdzeniu przez nada@hnicznyze zfad jest czysty.
Regulacja instalacji odbywaggprzez dokonanie nastaw elementéwegpeej regulacji armatury
grzejnikowej. Regulagjdziatania instalacji naly przeprowadz zgodnie z wymaganiami
punktu 11.7. ,Warunkow technicznych wykonania i imtlb robot budowlano - montawych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Regulacji eksploatacyjnej instalacji nafedokonywa poprzez odpowiednie nastawy gtowic
termostatycznych zaworéw grzejnikowych.
Dla prawidtowej pracy termostatycznych zaworow gri@wych niezledne jest zapewnienie
stabilizacji rozktadu énienia w instalacji. Relte spetniag zawory rownowaace STAD
zamontowane na przewodzie zagtgm.
Zawory te petni takze rok zaworéw odcinajcych.Srednice i nastawy zawordéw podano na
rozwinigciach instalacji c.o..

14. Wskazania dla préb, rozruchu i eksploatacji inglacji
Monta, proby i rozruch instalacji przeprowadzagodnie z wymogami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlamoontazowych, t. I, cz. Instalacje sanitarne
| przemystowe”.
Ponadto naley przestrzeganastpujacych zasad:
a) w czasie przeprowadzania proby szczéthmstalacji w stanie zimnym, pgdzonej
z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory poi@lve musz znajdowa sie w potazeniu
catkowitego otwarcia, zawory termostatyepowinny mié natazone kapturki ochronne,
zamiast gtowic termostatycznych.
b) z uwagi na znacanwrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne, zawarte w wodzie grzejnej, instalajai byt wyptukana szczegolnie
starannie.

c) przed rozpocxiem rozruchu i podgiem préby dziatania instalacji w stanie gym,
nalezy we wszystkich zaworach ze wpha regulacy ustawt elementy dtawice w
potozeniach okréonych niniejszym projektem w sposéb opisany navinzciach
instalacji centralnego ogrzewania.



15. Wymagania
15.1. Uwagi wsgpne

Instalagj wykona zgodnie z ,Prawem Budowlanym” i ,Warunkami Teclamigmi, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie”, z uwzglnieniem wymagaokreslonych w
obowigzujacych przepisach, aktualnych wydaniach aayagh norm, ,Warunkach Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe, warunkach wykonania i odbioru techmégo poszczegodlnych robdt, instrukcjach
montau, aprobatach technicznych, etc oraz zgodnie tedshudowlan, z zachowaniem
wymagane]j doktadrigi montau i ostraznosci.
Wszelkie prace magby¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany persdegitymujcy
si¢ odpowiednimi uprawnieniami.
W czasie prac natg zapewnt spetnienie wymagaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy,
przepisow sanitarnych, przepisow dot. ochrony fapowej, przepisow dotygeych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

15.2. Zastosowane materiaty i urgdzenia

Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia probki
elementow instalacji. W szczegokwodotyczy to wszelkich elementéw instalacii, kt@egla po
zainstalowaniu widoczne dlaytkownikow budynku.
Obowiazkiem wykonawcy jest upewnieniezsie zastosowane wdzenia posiadajaktualne
certyfikaty zgodnéci i/lub atesty i mog by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takgdy zachodzi konieczéozmiany typu hdz
wielkosci zamawianego ugaglzenia ( np. nieasjuz produkowane lub nie posiadayaznych
certyfikatow i/lub atestéw), natg niezwtocznie wysipi¢ o zgo@d na zmiar typu(producenta)
urzadzenia. Elementy, ktorych typ (producent) nie Zgstéareslone musz odpowiada
aktualnym wydaniom PN i spetdimbowhzujace wymagania.
Jaka¢ montau elementow instalacji (przewody rurowe, etc) pgdleatwierdzeniu przez
Zleceniodawe.
Wszelkie zmiany dokonane bez zatwierdzenia przezefliodawe oraz skutki pogpowania
niezgodnego z dokumentaay razie konieczriei zostam usungte na koszt wykonawcy.

15.3. Wymagania ogolne

Nalezy zwrécic uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodgeami
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladji Innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakm@zenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢aydpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszcze
Wszelkie elementy instalacji, ktore mplgy¢ naraone na uszkodzenie (np. grzejniki) ngle
odpowiednio zabezpieczyub czasowo ( na czas robét, ktére msgowodowa ich
uszkodzenie) zdemontowaprzechowé do czasu ponownego moatew odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléioraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgehatasow (naley
zastosowaodpowiednie przégia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem maubg¢ wykonane w sposob unierdviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek.
Przegcia przewodow przez oddzielenia przeciwg@mwe naley wykona zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwparowej. Zastosowane elementy mubg¢ odpowiednie dla
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danego rodzaju przewodu i przegrody, postamatyfikaty i/lub atesty oraz musbyc
zainstalowane zgodnie z warunkami gkoaymi w tych dokumentach i instrukcjach mania
Wszelkie elementy instalacji nalemocowa i podwiesza na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w efteawd konstrukcyjnych budynku w
spos6b uniemdiwiajacy zerwanie instalacji.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdagbzwarstwach podtogowych naile zabezpieczy
przed tarciem powierzchni przewodowaanki bruzd przy pomocy specjalnycleiy
ochronnych.

Wszelkie domiary oraz wymiary budynku najev czasie robot na hieco sprawdzaw
naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nidabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlia przewody, izolacje zamocowania, podwieszenia,
etc) naley pokry¢ powtoka malarsk, odpowiedri do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajca odpowiedmn trwatas¢ oraz estetykinstalacii.

16. Uwagi kaicowe

Calai¢ robot wykona zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlates( jednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{idzh U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

3. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 z pdiejszymi zmianami.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotBwlano-Montaowych Tom

Il ,Instalacje sanitarne i Przemystowe”
Obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjgrducentow.
Przepisami BHP.

oo
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