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ROZWINIECIE  INSTALACJI  C.O.
SEGMENT "B”
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OZNACZENIA:

zasilanie, powr6t 80/60°C, rury stalowe czarne

zasilanie, powr6t 80/60°C, rury Pex/Al/Pex

istn. grzejnik stalowy ptytowy zasilany z boku do dalszego wykorzystania

lub do przeniesienia z innego miejsca w budynku, grzejnik doposazyé w zawor
termostat. z nastawa wstgpna, typ RA-N Iub FV oraz zawor odcinajacy katowy,

z mozliwoécia spustu wody, typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw

proj. grzejnik stalowy plytowy zasilany z boku wg oznaczeti katalogowych
grzejnik wyposazy¢ w zawor termostat. z nastawa wstepna, typ RA-N Iub FV
oraz zawor odcinajacy katowy, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV,
montowany na galazkach powrotnych grzejnik6w

proj. grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany wg oznaczeri katalogowych
grzejnik doposazy¢ w zestaw podiaczeniowy z mozliwoscia odcigcia katowy,

% odpowietrznik automatyczny z zaworem
odcinajgcym
zawor odcinajacy kulowy do wody goracej
STAD
15 nilég zawor regulacyjny Stad

g manometr techniczny 0-0,6MPa
9

termometr techniczny 0-100°C
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