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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
|.COZSP.01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru wymiany wewetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budy#zkspotu
Szkot Publicznych we Wsoli, gmina Jedik.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wymianwewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyziP
we Wsoli. W zakres tych rob6t wehadz
- Demontaistniepcej instalacji c.o.
- Montaz rurockgow z rur stalowych czarnych,
- Montaz rurociagéw z rur PE-RT/AL./PE-HD,
- Montaz armatury i osprgu,
- Montaz urzadzea grzejnych
- Badanie instalacji,
- Wykonanie izolacji termicznej,
- Wykonanie obudowy przewodow.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. OgoIne wymagania dotyge robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 2aktpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku nierddvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji projektowejmuspn
powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz
zmiany materiatow i elementow oktenych w dokumentacji na inne, nie naog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania friogf stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych, dopuszcatmetosowania zgodnie z ustaw
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 mpdsiadé oznakowanie CE lub
znakiem budowlanym, lub znajdowsic w okreslonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobdéw nieszkodliwych dla zdrowia i bezpenstwa.
Zakupione wyroby muszmie jednoznaczsidentyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcairednic;, nominalna sztywni& obwodow, dat produkcji, numer partii)

2.1.Rury stalowe czarne ze szwem przewodowe wethagy PN-H- 74244,

2.2.Rury stalowe bez szwu gtadkie ogélnego przemrda wedtug normy PN/H-74219

2.3.Rury z tworzywa sztucznego PE-RT/AI./PE-HD wy2003-02-1318.

2.4.Grzejniki stalowe ptytowe, wymagania wediug EN-442-1:1999/A1:2005.

2.5. Armatura instalacji centralnego ogrzewanianagania wedtug PN-90/M-75003.
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2.6. Zawory termostatyczne wg PN-EN 215:2002.

2.7. Otuliny z pianki PE do izolacji cieptochronmey, np. wedtug AT/98-02-0570,

2.71zolacg cieptochronn rurocagow w piwnicy naley wykona z prefabrykowanych otulin
termoizolacyjnych z weitny mineralnej z ptaszczefolz PVC.

2.8.Jako obudowprzewodow instalacji c.o. z rur stalowych zastogoptyty gipsowo-
kartonowe montowane na ruszcie stalowym.

2.9. Jako obudogprzewodow instalacji c.0. z rur z tworzywa sztuego zastosowdistwy
przypodtogowe i korytka montawe.

2.10. Wyposaenie instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni
- pompa obiegowa
- cieptomierz
- armatura zaporowa, regulacyjna i kontrghaooriarowa,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazmierowi kopii dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania rur:

- rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugcéci,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigootozenia.
Platforma samochodu powinnaduystawiona w poziomie

- ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach,

- podczas transportu, przetadunku i magazynowanieksatattek nalgy unika ich
zanieczyszczenia,

- Rury i ksztaltki PE naley w okresie przechowywania chrémprzed bezpagednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegatiissz niz 0°C lub
przekraczajca 40°C.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu i skladowania grzejnikow

- transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami transportu,

- zaleca si transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowataulp ich
wymiarow,

- na kadej palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu i wiekln,

- palety z grzejnikami powinny lByustawione i zabezpieczone , aby w czasie ruchu

srodka transportu nie nagito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikow,
- dopuszcza sitransportowanie grzejnikow luzem, gémych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkosireni
4.3. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania armatury:
- dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&,
- armatue nalezy sktadowa w magazynach zamkstych,



- armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, poyvby¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta,

- w pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdosigzwiazki chemiczne
dziatapce korodujce

4.4. Wymagania dotyaze przewozu i sktadowania izolacji cieptochronnej:

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigplnpowinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieg@aje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@ptochronnych nals
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, paaiemateriat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji fmepronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki od wymiarow w stdsudo
normatywnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawies& w granicach
tolerancji okrélonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodnie z umow lub kontraktem

oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotchezgodneéc z

dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz

poleceniami layniera.

Polecenia Inyniera dotycace realizacji robét dérla wykonywane przez Wykonawaie

pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjiponosi Wykonawca.
5.1.Roboty demontaowe
Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywaggoe czsciowo z
odzyskiem elementow grzejnikowych konweétaych z blachy stalowe;.
Demonta przewoddéw bdzie wykonany bez odkrywania podpodtogowych kanaidier
instalacji centralnego ogrzewania.
Przed przyspieniem do demonta przewodow zaizolowanych nalezdemontowé
izolacg cieplra.
Rurocigi stalowe nalgy pocié palnikami lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajce;j
na wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demortainstalacji c.o0. nalgy posegregowai wywiez¢ do
sktadnicy ztomu lub na najidize (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
Grzejniki do ponownego zamontowania agleodda& ptukaniu.
5.2. Roboty pomocnicze
a) Odkrycie kanatu c.o0. na odcinku od kottowni do Ykl szkoty,
b) wyznaczenie miejsca uktadania rur, ksztattek i aomya
c) wykonanie otworow i osadzenie uchwytow, podpérdpieszé,
d) wykonanie otworéw wécianach o stropach dla przeprzewodéw c.o..
5.3. Monta instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD

a) Przed rozpocgiem montau naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych i nigzanieczyszczone,

b) Podczas monta instalacji rurocigi nalezy odpowiednio zamocowado konstrukcji
budowlanych,

c) Idealnymi elementami do mocowania rur REbbejmy metalowe z wkiadkgumows,
wykonan ze specjalnej, przeznaczonej dla rur z tworzywceztych mieszanki.
Obejmy metalowe bez wktadka siedopuszczalne,

d) Srednice obejm odpowiadg§rednicom zewegtrznym rur,




e) Przy montau instalacji rozrénia s mocowania wykonane jako punkty state i
przesuwne (tzwélizgowe),

f) Rozstaw podpor jest zaley od rodzaju érednicy rur oraz rinicy temperatur:
roboczej czynnika i temperatury otoczenia w trakoantau,

g) Zamontowanie punktow statych zapobiega niekontraloym ruchom przewodow,
zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur,

h) Mocowanie przesuwne uradwia , bez uszkodzerury, ruch przewodu w kierunku
osiowym,

i) Przy montau natynkowym kladzie siszczegolnie diy nacisk na wygid i stabilng¢

formy instalacji,
J) Wszystkie przdpia przez przegrody budowlane naleorowadzé w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkowarstwowych rtwarzywa,

k) Polczenie elementow rur i ksztaltek PE wykonujeza pomog przylaczek i
srubunkdéw mosiznych skecanych,

l) Podhczenie armatury zapewnia gioprzez ksztattki gwintowane,

5.4. Monta instalacji z rur stalowych

a) Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL,

b) Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogezym co najmniej 5% w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika cidptazrédta ciepta,

c) W najnizszych punktach zatamaieci rurocagéw naley zapewné mazliwosé
spuszczenia wody, natomiast w napsgych punktach — nibwo$¢ odpowietrzenia,

d) Wszystkie przeégia przez przegrody budowlangigny i stropy) wykonuje siw
tulejach ochronnych, unibwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie Zedy¢ wykonanezadne paiczenie na
przewodzie,

e) Rozmieszczenie uchwytow reguigdpowiednie normy, decydigym czynnikiem
jestsrednica rur,

f) Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt ich trag oraz usus¢ przeszkody,
mogce powodowa uszkodzenie przewoddw (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru),

g) Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszcagziemia, papiery i inne elementy). Rukpigtych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolnaywac,

5.5. Monta armatury i osprau

a) Armatur nalezy montowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstyg konserwagj,

b) Przed montzem naley z armatury usut wszelkie zanieczyszczenie i sprawdgj
szczelné¢ oraz sprawns,

c) Montaz armatury ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i destg

d) Przed montzem naley z armatury usut wszelkie zanieczyszczenie i sprawidigj
szczelné¢ oraz sprawnd,

e) Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzd® w ptaszczinie pionowej,
przechodzcej przez é przewodu,

f) Gdysrednica armatury jest mniejsza @édnicy przewodu, na ktérym armatura ma by
stosowana, wowczas diugoodcinka przewodu radzy armatug a zwezka, nie mae
by¢ mniejsza ni 1,5srednicy rury,

g) Dostarczona na budavarmatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada
wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom technjozmraz posiadawazne
cechy legalizacyjne,

h) Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowa:
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- po uprzednim sprawdzeniu prawidioéeojej dziatania,
- W miejscach tatwo dogpbnych, widocznych, dobrz&wietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,
- W sposo6b zabezpiecaay przed przypadkowym, nieudigym jej uszkodzeniem,
i) Na gtébwnych odgakieniach i na rozdzielaczach nalezamontowa kro¢ce do
manometrow i tuleje do termometrow; tuleje do temetréw powinny by
wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza rbakcs¢ niezlydng dla prawidtowego
pomiaru temperatury; manometry nglanontowa& na kré&cu na rurce syfonowej z
zamontowanym bezgrednio przed nim kurkiem manometrycznym,
j) Podzielnia termometrow i manometréw powinna odpdaiavymaganej dokladrigi
odczytu, a jej zakres powinien przekracpartag¢ robocz mierzonego parametru,
k) Montaz armatury ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i destg
5.6. Monta urzadzer grzejnych

a) Grzejniki montowa nalezy w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany lub
wneki na wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniamilpcenta,

b) Nalezy zachowa minimalne odsipy grzejnikdw podtdg i parapetow zgodny z
przepisami, i wynosico najmniej 110 mm,

c) Kolejnos¢ wykonywania prac przy monta grzejnikow:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhlczenie grzejnika z rurami przgiznymi,

d) Wsporniki pod grzejniki muszby¢ osadzone wcianach w sposoéb trwaty, tak aby
grzejnik wspierat si catkowicie na wszystkich wspornikach; w przypadkian
grubcci do 7,0 cm dopuszczagsnocowanie wspornikowrubami przelotowymi lub
monta grzejnikdw na stojakach,

e) Grzejniki montowdé w opakowaniach fabrycznych; opakowaniezmeozdya¢ po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych,

f) Przy uruchomieniu centralnego ogrzewania dla ogazndynku w celu prowadzenia
prac wykaczeniowych, grzejniki pozostaapakowane,

g) Niedopuszczalneaiziatania mogce spowodowadeformaacg grzejnika lub
uszkodzenie powtoki lakierniczej,

h) Grzejniki laczy¢ z gahzkami w sposéb unitiwiajacy ich monta i demonta bez
uszkodzenia gatek iscian,

I) Gahzki grzejnika powinny b tak uksztalttowane, aby po poteniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek nie nagpowaty zadne napgzenia,

5.7. Badanie instalaciji

a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyka@aranzolacji termicznej
przewoddéw musi bypoddana probie szczeku,

b) Instalacg nalezy napeiné woda uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607,

c) Instalacg nalezy doktadnie odpowietray

d) Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedobnalezy
przeprowadz dla kazdego ztadu oddzielnie,

e) Badania szczelroi instalacji na zimno nahy przeprowadzaprzy temperaturze
zewrgtrznej powyej 0°C,

f) Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy @inieniu
probnym 13 baréw. @nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgeer nie
powinno przekraczalO barow. Prébszczelnéci instalacji naley przeprowadzi na
cisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cinienie
podczas proby natg doktadnie kontrolow&i nie dopuszczado przekroczenia jego
maksymalnej wartici 12 barow,




g) Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bara. Powinien dymieszczony w maiwie
najnizszym punkcie instalaciji,

h) Wyniki badania szczeldoi naleey uzna za pozytywne, peli w ciagu 20 minut nie
stwierdzono spadkudiienia oraz przeciekOw ani zroszenia,

i) Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot,

J) Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloianalery przeprowadz prole na goaco,
przy najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych,

k) Proba szczelrigi na gogco powinna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac
instalacji,

l) Podczas préby natg dokon& ogledzin wszystkich paiczen i uszczelnié; wszystkie
zauwaone nieszczelrigi i usterki naley usung,

) Sprawdzt przy pomocy termometru elektronicznego parametwyigtrza w
poszczegolnych pomieszczeniach; powinnyrbg nizsze nk podane w projekcie,

5.8. Izolacja cieptochronna

a) Roboty izolacyjne mina rozpocz¢ po zak@czeniu montau rurocagow,
przeprowadzeniu proby szczebeo oraz po potwierdzeniu prawidtowm wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru,

b) Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej,

c) W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowelyls poprzeczne i wzdtne
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej,

d) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi,

e) Grubdai¢ izolacji nie powinna girdzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji vecej
niz o =5 do +10 mm,

f) Otuliny mocowa& na rurocigach za pomecopasek z tan z tworzywa sztucznego z
zapinkami, czy z klejem, lub innym sposobem zgodaywvymaganiami producenta;
stosowa taka ilos¢ opasek, ktéra zapewni trwaéozamocowania izolacji na czas
trwania eksploatacji instalaciji,

g) Zakmczenia izolacji zabezpiecé&ya pomoae rozet, mankietow z blachy, itp.,

5.9. Wykonanie obudowy przewodow

a) Obudowa piondw i poziomdw instalacji c.o0. z rui®te/ch przyscianach i pod
stropem z piyt gipsowo-kartonowych zwyktych jednostarowo na ruszcie
metalowym, systemowym, pojedynczym.

b) Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych w ostonach typtwysprzypodtogowe
oraz koryta montawe.

c) Jako ostony grzejnikdw zastosoiMestewki z drewna sosnowego, polakierowanego
po zamontowaniu.

6. Kontrola jako $ci.
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobo6t w
zakresie i z agtotliwoscia okreslona przez Irkyniera.
Celem kontroli jest sprawdzanie zgodaigprowadzenia robot z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, odpowiednimarmami, DTR urzdzea i ma
swym zakresem obejmowwa
- sprawdzenie kalej dostarczonej partii materiatow i gdzen pod kgtem
zaopatrzenia ich dwiadectwo kontroli jakéci producenta,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentaagjprojektows — ogkdziny zewrtrzne
wszystkich elementow wykonanej instalacji i porowieawynikow z
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dokumentagj techniczi, zapisami w dzienniku budowy lub z innymi
réwnorzdnymi dowodami,
- sprawdzenie prawidtowai prowadzenia i wykonania pmizen przewodow z
urzadzeniami i armatuar,
- sprawdzenie poprawic wykonania przég przez przegrody budowlane,
- sprawdzenie prawidtowgi zamontowania armatury i wdzen,
- sprawdzenie poprawic wykonania zatgenia izolaciji,
Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jeili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledana faz rob6t uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doénia-
Cja projektows i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1. Dhugac¢ rurocagow:

- oblicza s w metrach ich diugi osiowej, wyodgbniajc ilosci rurockgow w
zaleznosci od rodzajéw rur i icrednic oraz rodzajow patzen bez odliczania diugai
tacznikdéw oraz armaturyaézonych na gwint,

- podegcia do uradzen i armatury wlicza si do ogdlnej dtugéci rurochgéw, a nie-
zaleznie od tego do przedmiaru wprowadzalsizby podej¢ wedtugsrednic ruro-
ciagow i rodzajow podség,

- dhugaos¢ rurochgdéw w obejciach elementow konstrukcyjnych wlicza gio ogolnej
dtugaéci rurochgow,

- dhugaos¢ rurochgdw w kompensatorach wliczazgio ogoélnej dtugéci rurocagow.

7.2. Elementy armatury i wdzenia instalacji liczy siw sztukach lub kompletach.

7.3. Proly szczelnéci ustala s dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem
podziatu wedtugrednic oraz rodzajow budynkow.

7.4. llcs¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédezy
dokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
8.1. Podczas odbioréw maizyoperacyjnych sprawdzeniu podlegaj
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovedni
- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkgoziomych, wykonanie
izolacji cieptochronnej przewodow, uszczelnienieg¢ przez przegrody budowlane,
8.2. Z odbioréw midzyoperacyjnych nahy spisa@ protokot stwierdzaicy jakasé
wykonania oraz przydatéorobot i elementéw do prawidtowego monia
8.3. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dladamodzaju robét natg dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania, technologii kottowni
gazowej i wentylacji pomieszcze
8.4. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej n@imi i uzupetniania w trakcie
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prowadzenia robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakagci wbudowanych materiatléw (atesty, deklaracje zgsdin
certyfikaty),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelkriacate] instalacii, regulacji i uruchomienia
instalacji,

8.5. Przy odbiorze kaecowym naley:

- uruchom¢ instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WY

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygzy/mi zmian i odsipstw od dokumentacji
projektowej,

- sprawdzt protokéty z odbiorow agciowych i realizacji postanowtedotyczcych
usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),

- protokédty z przeprowadzonych badastalaciji,

9. Podstawa ptatndgci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorawoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentagprojektows. W przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projekgow
Ptatna¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdi i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonanidbiorze cgsciowym
elementow robot, ktére okilene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kitowego.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaftoobejmujce roboty montzowe
instalacji centralnego ogrzewania uwgijliaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
- obstug: sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- przenoszenie poglcznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robét pomocniczych okltenych w pkt. 5.1,
- monta& rurockgow, armatury i urgdzen,
- wykonanie préb énieniowych, regulacji
- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania.
Terminologia,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne
wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograeia.
Termostatyczne zawory grzejnikowe néngénie
nominalne 1 MPa. Wymiary przydzeniowe.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zhczki do
grzejnikow.
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezrzenie
instalacji ogrzewé wodnych systemu zamktego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zap@r ze stopow
miedzi do instalacji wodoggowych w budynkach -
Badania i wymagania

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwepoziome

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory beezp#éstwa -
Badania i wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyaimeszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania,

PN-EN 442-1:1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki
techniczne,

PN-EN 215:2005U Termostatyczne zawory grzejnikdwgmagania i
metody bada

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanayi badania
dotyczce jakaci wody,

PN-EN 13470:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budowli i
instalacji przemystowych - Okfknie g:stasci pozornej
otuliny.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzoja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer - Wymagania i badania
odbiorcze

PN-EN 442-2:1999 Grzejnikiotcieplna i metody bada

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna etody bada.

PN-EN 442-3:2001 Grzejnikceda zgodrgei.

PN-ISO 7-1:1995 Gwintyowe do padczen ze szczelndcia uzyskiwamn

Na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-I1SO 228-1:1995 Gwinty rueao poiczen ze szczelndcia uzyskiwamn

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes(tednolity: Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016; z gbiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ifch U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiélicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poh8léraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i
Nr 82, poz. 560),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych”- zeszyt 6, wyd.
COBRTI INSTAL 2003 r.
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