z rozdzielaczy c.o.

Sala lekeyjna
+20°C 4610 W

an 15 A

T

Sala lekcyjna
+20°C 4610 W

RA-N-P

1

Sala lekcyina
+20°C 4610 W

dn 15 A

0.102

w.C.
+20°C 1190 W

1 o
W.C. M Sala lekcyjna
+20°C 1190 W +20°C 4720 W

an 15 A

6

Sala lekcyjna

+20°C 4720 W
dn 15 A

Sala lekcyjna
+20°C 4720 W

1 o t o

Sala lekcyjna
+20°C 4720 W

Sala lekcyjna
+20°C 4720 W

an 15 A

Sala lekcyjna
+20°C 4720 W

zlokalizowanych w podpiwniczeni
segmentu £

z rozdzielaczy c.o.

RA-N-P RA-N-P RA-N-P
dn15 n 35 dn 15 n 3.5
1746 W 1227 W
C11-60 KMP 11 600 Qnis A KMP 22 690
—,.dn 65 A - 18m 1Zm a 17486
0 82420 - — T
] ] ]
— 1 1 1
A 1= | pessa/ L5t — _________43”___;,;__________7____?___"'3;]_____@42577 TR T T T 2 475077[;-5_—_: T VYA 1 = YV
| -g53680 0 §8093 dn 65 4 dn 65 A 1_ 0 76690 Q 71060 Q 68214 Q63040
8 %AD74 STAD | o 70,62420 KMP 11 600 KMP 11 600 g | dn 15 A - | a5 47 | 540 | a1 A
| nev it an20 ni12 07440 L05m Lo5m Q 2364 02656 Q1100 Q2200
| RA-N-P RA-N-P L RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P
dn15 n35 dn13 n? dn15 n3 dn15 n3 I dn15 n2 I dn15 n25
| 1221 W 870 W 430 1494 W 1494 W 1100 W S 1200 W
| KMP 11 600 ‘ ‘ C11-60 ‘ KMP 11 600
I 12m tazienka tazienka L6m P L05m 0.9m P — + 2m
o) +24°C 430 W +24°C 430 W
I N ~ P Sala zajeé s, I\U_'y P 0.2 ‘\_;i 0.9 N =7 res 0.8 0.9 el U'Jf : 032
at af +20°C 4360 W at af we o alozajec ata—zaf Salazajec Przedsionek Tati - rowy Sktepik
—_— +20°C 4360 W +20°C 4360 W +20°C 870 W +20°C 870 W +20°C 4150 W +20°C 4150 W +20°C 4150 W +8°C 1100 W +16°C 1000 W +16°C 1200 W
dn 65 A
0 93880
dn 35 A
029783
@ @ zasilanie, powrét 80/60°C, rury stalowe czarne
S E G M E N D zasilanie, powrot 80/60°C, rury Pex/Al/Pex
dn 25 B E
Q1329
RA-N-P
istn. grzejnik stalowy plytowy zasilany z boku do dalszego wykorzystania
lub do przeniesienia z innego miejsca w budynku, grzejnik doposazyé w zawér
D28 D27 D26 D25 D24 termostat. z nastawa wstepna, typ RA-N lub FV oraz zawér odcinajacy katowy,
z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikéw
0.122
. A Y N A A N A . - . . y
Sz"é?c ’ikgczy W o Y Y $ 0.120 0.120 e 0.120 proj. grzejnik stalowy plytowy zasilany z boku wg oznaczeii katalogowych
+ Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna Sala lekcyjna inik . s 5r & tat ta " RA-Nlub FV
+20°C 4820 W +20°C 4820 W +20°C 4830 W +20°C 4830 W +20°C 4830 W +20°C 4960 W +20°C 4960 W +20°C 4960 W grzejnik wyposazyC w zawor termostat. z nastawa wsigpna, typ RA-N In
dn 15 A dn 15 A dn 15 A oraz zawor odcinajacy katowy, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV,
montowany na galazkach powrotnych grzejnikéw
RA-N-P
dn15 n2
966 W . .. . .
XMP 11 600 KMP 11 600 proj. g?zejmk stalowy plytowy dolnozasglany wg oznaczen kata]gngych
12m Cimm | grzejnik doposazyé w zestaw podlaczeniowy z mozliwoscia odcigcia katowy,
L — | — —
Al Al
+ G504/ -U,—‘_—+ (7en 50 A ./dnSOA/‘ -[';5__ dn50A/ .
| 0 69060 0 62021 056023 0 50260 L
| o204 | fnisa | fnisA
| 03096 Q3175 Q2155
| RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P RA-N-P
| dn 15 n 35 dn 15 n 35 dn 15 n 35 dn15 n 15 dn 15 n3 y ’
1264 W 1940 W 1235 W 1 920 W 2760 W S O S O C C “ ISO
| KMP 11 600 KMP 11 600 Cl11-60 KMP 11 600 KMP 11 600 C22-60 ZE P L ZK L PUBLI ZNY H WE LI
1.2m 1.2m 2m 1.2m 1.2m 23m
| ——%
I 0-37 ) 0.37 0-36 D.36) 0-36 D.35 D35 b k b d 1 b b 1 b
Sala—lekeyjna ala—lekeyj Salafekcyjna Sala—ekeyjna Salafekcyjna Sala—lekeyjna alafekcyjna Sala—lekeyj Sutafekcyjna PrOJe t u OW any Wymlany WeWthaneJ lnsta aCJl C.O.
—_— ]| +20°C 4360 W +20°C 4360 +20°C 4360 W +20°C 4410 W +20°C 4410 W +20°C 4410 W +20°C 4600 W +20°C 4600 W +20°C 4600 W
dn 50 A
0 78240

zlokalizowanych w podpiwniczen

segmentu £

Rozwinigcie instalacji c.o.- segment "D"

Imie 1 nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
] 05.2015
OPRACOWAL inz Piotr Swierczynski Skala
1:100
PROJEKTOWALA |mgr inz. Ewa Oleder | UAN-1I-K-8386/134/87
Nr rysunku
SPRAWDZIL mgr inz.St.Truszczynski | WBP-I-K-8386/RA/109/83 17




