Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni
zewnetrznej oraz altany ogrodowej na
dzialce nr ew. gr. 75/2 1 76/2 w m. Kaminsk
gm. Jedlinsk

Inwestor: Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk

Kod CPV:

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien- CPV

45111200-0 Roboty ziemne
45233222-1 Drogi, chodniki
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45220000-5 Roboty inzynieryjne
45111200-0 Mata architektura
45212120-3 Zielen

Opracownie :

wrzesien- 2018r



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni
zewnetrznej oraz altany ogrodowej na
dzialce nr ew. gr. 75/2 1 76/2 w m. Kaminsk
gm. Jedlinsk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

5. UWAGI KONCOWE

el

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Wykonywane roboty zlokalizowane beda na dziatce nr 75/2i 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk.
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu wraz z wyposazeniem
i ogrodzeniem (pitkochwytami)
- Wykonanie sitowni plenerowej wraz z wyposazeniem
- Wykonanie ciggu pieszego z kostki brukowej
- Wykonanie (dostawa i montaz) gotowej altany ogrodowej drewnianej

- Wykonanie matej architektury j.w.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja dostepna jest poprzez wjazd strony od drogi publicznej i
gminnej . Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia rob6t szczegd6lng uwage nalezy zwrGci¢é na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziafki.

W ramach urzgdzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do likwidaciji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob6t musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdllne dotyczace
wykonania i odbioru robét jak w pkt.1

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych roboét

3.3. Zakres rob 6t objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

3.4. Ogoblne wymagania dotyczace robaot.



Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢é z dokumentacijg
projektows .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- 0znaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

3.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
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umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci rob6t

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyr6b budowlany musi byé oznakowany:
- CE/ system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,



- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbiér rob6t

3.11.1.Rodzaje odbioréw robaot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt — roboty zanikajace.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbidr ostateczny robdét.

Zasady odbioru ostatecznego robdét :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢é do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokédt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbio6r ostateczny robo6t .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
CPV 45111200-0
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t — zdjecia warstwy
humusu i ziemi urodzajnej, wykonywanych w ramach prac zwigzanych z wykonaniem budowy boiska
wielofunkcyjnego, sitowni zewnetrznej oraz altany ogrodowej na dziatce nr ew. gr. 75/2 1 76/2 w m.
Kaminsk gm. Jedlinsk

2. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i ziemi urodzajnej nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

3. Transport

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét Teren objety opracowaniem powinien byé

czyszczony z humusu i ziemi urodzajnej.

4.2. Zdjecie warstwy humusu gr. 40cm wg badan geologicznych

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy zakfadaniu
trawnikdw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna

grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robét, jako uzupemienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego obszaru robét ziemnych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu i ziemi urodzajnej wynosi 20cm.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i ziemi
urodzajnej.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

7. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje zdjecie humusu i ziemi urodzajnej wraz z hatdowaniem w
pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania wykopdw w gruntach kat. -V,
wykonywanych w ramach prac zwigzanych z wykonaniem budowy boiska wielofunkcyjnego, sitowni
zewnetrznej oraz altany ogrodowej na dziatce nr ew. gr. 75/2 i 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag



korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3. Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wobudowania gruntu (materiatu).

4. Wykonanie robot

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce roboét
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad. W przypadku czasowego sktadowania odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy go odspajac.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
Dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w ponizszej tablicy:
Zageszczenie gruntu w wykopach — wymagania.

Strefa korpusu - Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20cm Is =1.00

Na gtebokosci od 20 do50 cm od powierzchni robét ziemnych Is= 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
podanych powyzej.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
Maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
Warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 4.

6. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,



- rekultywacje terenu.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - PODBUDOWY | PRZYGOTOWANIE PODLOZA — CPV
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM - CPV 45111200-0

PODLOZA

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonywanego w ramach prac
zwigzanych wykonaniem budowy boiska wielofunkcyjnego, sitowni zewnetrznej oraz altany
ogrodowej na dziatce nr ew. gr. 75/2 i 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie
Mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

3. Wykonanie rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza

i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg projektanta lub Inzyniera
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub odwieziony na
sktadowisko wskazane przez Inzyniera budowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej
10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy zamieszczonej ponizej.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w



robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Projektanta.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w spos6b zaakceptowany przez Projektanta.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano nizej .

Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £20%. Tabela 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1s)

Strefa korpusu - Minimalna wartosé¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm Is= 0,96

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych lub terenu 1s0,96

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wihasny koszt.

UWAGA: po wykonaniu tych czynnosci nalezy w korycie utozy¢ geowtdknine separacyjno
filtracyjna 300g/m2 na catej powierzchni pod boisko wielofunkcyjne.

4. Kontrola jakosci rob6t

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
Czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
niniejszej Specyfikacji.

Badania kontrolne koryta gruntowego.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podfoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-6418931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Badania ptytg 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
1500m2.

4.1. Cechy geometryczne koryta

1. Réwnosé

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego poditoza nalezy mierzyc fatg co 15m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2cm.

2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty (w miejscach, gdzie jest to nie
mozliwe z uwagi na uksztattowanie terenu i szerokos¢ projektowanego koryta, dopuszcza sie
stosowanie faty o mniejszej dtugosci, lecz nie mniejszej niz 1.50m). Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ co 10 m. Spadki poprzeczne podifoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektows z tolerancjg +0.5%.

3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 10m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +l cm i -2cm.

4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3cm.

5. Szerokos$c¢ koryta

Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 3 razy. Szerokosc koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz -5cm.

4.2. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych

od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10cm,

wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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5. Obmiar rob6t
Jednostka obmiaru robo6t jest 1m2 wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

6. Odbior robdt

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
Wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

7. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem budowy boiska wielofunkcyjnego, sitowni zewnetrznej oraz altany
ogrodowej na dziatce nr ew. gr. 75/2 i 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatdw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski srednia grubosé 30cm
ubijana warstwami, spetniajgce wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie

z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
Zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
Przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone powyze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej jak nizej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajgce;.
Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Szerokos¢ warstwy 1 razy na 100 m

Rownos¢ podiuzna co 20 m

Rownos¢ poprzeczna 1 razy na 100 m

Spadki poprzeczne *) 1 razy na 100 m

Rzedne wysokosciowe co 100 m

Uksztaitowanie osi w planie *)
co 100 m
Grubos¢ warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa
w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej
niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm i -2cm.
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm. Grubosé
warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2.2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$c
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kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajace).

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Projektanta,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Cena 1m2 wykonanej warstwy odsgczajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej

w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy. Cena 1m3 wykonanej zasypki

drenazowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie zasypki.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza

przezobcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA | WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA
LtAMANEGO

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z . zagospodarowania terenu przy PSP w Bierwcach na dziaice nr. 739/3 gm. Jedlinsk.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023, sa:
- kruszywo tamane zwykte, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Boisko wielofunkcyjne

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- kruszywo do podbudowy — od 0 — 60mm

- kliniec tamany - od 1 mm do 4 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023.
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Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla
podbudowy zasadniczej - klasy co najmniej 1.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b)rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c)walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d)walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

e)szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg ttuczniowg powinna
by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedtug zalecen Projektanta, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy i podsypki

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Projektanta, gotowg

podbudowe do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego do ruchu budowlanego, ani jakiegokolwiek innego ruchu
pojazddw.
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6. Kontrola jakosci rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone powyze;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan prowadzonych w czasie rob6t podano nize;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy i podsypki z kr. tamanego.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany
zrodta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera budowy. Prébki do badan petnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.1. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy i podsypki z kr. tamanego
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i podsypki z kr. tamanego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$é pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy Maks. co 100 m

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co

20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 R6wnos¢ poprzeczna Maks. co 100 m

4 Spadki poprzeczne*) Maks. co 100 m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Uksztaltowanie osi w planie*) Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz

raz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy i podsypki z kr. famanego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm
lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z

normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy i podsypki z kr. tamanego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i podsypki z kr. famanego, a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm
dla pozostatych drég.

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +1 cm, -2 cm.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa zasadnicza
powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 9. Tablica 9. Wymagania
nosnosci.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu

plyty o srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wt6rny M

100 140

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
Do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2.2.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i podsypki z kr. tamanego
Wszystkie powierzchnie podbudowy i podsypki z kr. tamanego, ktére wykazujg wieksze odchylenia
Cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej ST, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
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dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cmi nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyc¢
podbudowe przez spulchnienie

warstwy na petng grubosc¢, na szerokos¢ 5m, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub podsypki z kr. tamanego. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét

nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Jezeli nosnos$¢ podbudowy lub podsypki z kr. tamanego bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub podsypki z kr. tamanego.
8. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez

obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tata.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 3 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE — CPV 45111200-0

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i jego wyposazenia.

2. Materiaty

2.1. Wymagane atesty i certyfikaty

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny.
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2.2. Parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia.

Wymagania dotyczace parametréw technicznych nawierzchni majg byé zgodne
z obowigzujgca norma PN-EN 14877:2014-02.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do 1s=0,96.

Wykona¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:

¢ Geowtoknina separacyjno-filtracyjna 3OOg/m2

» piasek zageszczony Srednio gr. 30 cm

» kruszywo tamane - zaklinowane i zageszczone frakcji 0-63 mm grubos¢ warstwy 15 cm
» kruszywo tamane - zaklinowane i zageszczone frakcji 1-4 mm grubos¢ warstwy 5,0 cm

» podktad elastyczny mineralno-syntetyczny typu ET gr. 35 mm , naktadany maszynowo

metodg rozktadania , przepuszczalny dla wody

* nawierzchnia sportowa — warstwa nosna z granulatu SBR- gr. ok. 10-11mm naktadana
maszynowo oraz warstwa uzytkowa wykonana metodg natrysku (mieszanka granulatu
EPDM zmieszana z PU) gr. ok. 2-3mm mm przepuszczalna dla wody, w kolorze

ceglastym.

Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produktu.

Wymagania dotyczace wykonania prac hawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny.

WYPOSAZENIE BOISKA

Materiaty
Zaleca sie ustawienie:

- Osadzenie tulei do stupkéw siatkdwki, stojakdw do koszykdwki i bramek do pitki recznej — kpl

- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki - w komplecie konstrukcja

z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci, tablica 105x180, obrecz uchylna

i siatka do obreczy- szt.2 oraz Ostona stojaka do koszykdéwki wykonana z pianki poliuretanowej,
obszytej materiatem PCV; Grubos¢ 5 cm, wysoko$¢ 200 cm;szerokos¢ 40 cm, Montowana za pomocag
paskéw z rzepami wokot stojaka do koszykdwki

- Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do siatkéwki - w komplecie siatkg z antenkg do siatkOwki
-1kpl

- Montaz 2 szt. bramek do pitki recznej o wym. 3,00x2,00m
17



Kontrola jakosci rob6t

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi:
- aprobaty techniczne na materialy,

- Swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci,

wydane przez producenta materiatow. Wszystkie

materiaty dostarczone do wykonania robot

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni

wyrobu i jego wymiarow. W czasie wykonywania

robdt nalezy zbadac:

- zgodnosc¢ ustawienia sprzetu z dokumentacjg projektowag w zakresie lokalizacji wzdtuz bocznych
krawedzi boiska i w jego przekroju poprzecznym,

- prawidtowos¢ osadzenia stupkéw w dotach,

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powinien stosowac sprzet zalecany przez producenta oraz
sprzet niezbedny do przygotowania podtoza, podbudowy i nawierzchni boiska oraz montazu
wyposazenia sprecyzowany w niniejszej ST.

4. Transport

Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszyw okreslone powyzej.

Kontrola wykonania nawierzchni z poliuretanowej boiska zgodna z wymogami SST i producenta
7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i przygotowanie warstwy podbuddw

- utozenie warstw ,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST i producenta .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - ELEMENTY WYKANCZAJACE
CPV 45233222-1

OBRZEZA BETONOWE — Boisko wielofunkcyjne

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonywanych prac zwigzanych
z wykonaniem budowy boiska wielofunkcyjnego, sitowni zewnetrznej oraz altany ogrodowej na
dziatce nr ew. gr. 75/2i 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe 0 wym. 30x8cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Skitadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
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posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, diugosé minimum 5cm wieksza niz
szerokos$c¢ obrzeza.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. tawa pod obrzeze

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatlow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaitu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnoscig do Imm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w

normach podanych dla materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- fawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie
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badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Projektanta, jezeli
Wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z bet. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
Torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

OGRODZENIE - PILKOCHWYTY —
CPV 45342000-6
1.0grodzenie

boiska wielofunkcyjnego

-Wykonanie (ogrodzenia) wys. 4,00m wzdtuz boiska, oraz za bramkami wys. 6,00m- ogrodzenie na
stupach stal. 80x80x3 malowanych proszkowo w kolorze zielonym ,o rozst. 3,66-5,00, stezenia
skrajnych stupkéw, zabetonowane w fundamencie 85x85mm, siatka ostonowa bezweztiowa z
polipropylenu oczka max 10x10cm-kolor zielony , gr, 5mm, linki stalowe podtrzymujgce siatke gr.
4mm, elementy mocujgce ocynkowane

2. Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak:

szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
Zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera budowy.

3. Transport

4.1. Transport materiatdw

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed
Uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Siatke bezwezetkowg ciezkg z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi
Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w
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kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajgcych na zmiane wtasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania
na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze
sie drutem stalowym lub tasma stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncow.
Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie, ktora
gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania
nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku
tadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw pometalizowanych zalecana jest ostroznose¢, ze
wzgledu na podatnos¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy uktada¢ na srodkach transportowych sScisle jeden przy
drugim, warstwami na przektadkach drewnianych. Wysokosc¢ tadunku desek ogrodzeniowych nie
moze przekroczy¢ wysokosci scian srodka transportowego wiecej niz o 1/3 wysokosci ostatniej
warstwy desek. Prefabrykowane stupy zelbetowe nalezy ukfadac na srodkach transportu scisle obok
siebie, dlugoscig w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku stup6w nie powinna przekraczac wysokosci
Scian srodka transportowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét
Ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia

w terenie na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazarn Projektanta.

Do podstawowych czynnos$ci przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw (metalowych, zelbetowych),

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia

- wykonanie bram i furtek.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w

planie co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ min. 1,2 m. Najpierw

nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do migjsca
budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwor mieszanka betonowg odpowiadajacg
wymaganiom niniejszej ST. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mieé
zaspawany lub zaslepiony goérny otwor rury.

5.5. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary uscisla Projektant.

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki

itp.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.3. Do materiatow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe
normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosSci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a)zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),
b)zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d)poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e)poprawnosc¢ ustawienia stupkdow,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, wzglednie wykonania ogrodzenia z
prefabrykatow zelbetowych,

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek.

W przypadku wykonania spawanych zigcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy fgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy

doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych
prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy

0 powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiar6w spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne

spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym spawaniem.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w niniejszej ST powinny zostac¢ odrzucone.
7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Projektanta,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw
pomochniczych,

- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosé,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Kagtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne

wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie
ogledzin

zewnetrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
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PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraggtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-69/5018-01 Drut kolczasty

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen Zelbetowych.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM ,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojekt” Warszawa1990.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - SIEOWNIA PLENEROWA
— CPV 45111200-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem sitowni plenerowej 0 nawierzchni gruntowej oraz jej wyposazenia.
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4. Minimalne wymagania dotyczace zewnetrznych przyrzaddéw do éwiczen
zlokalizowanych na projektowanym placu sitowni plenerowej

5.1. Wyposazenie sitowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,, Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem —kpl.1

Zestaw nr 3- urzadzenie ,,Talia/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzadzenie ,,Wycigg gorny + Wyciskanie siedzigc” wraz z pylonem - kpl.1
Minimalna przyktadowa konstrukcja urzadzen

Urzgdzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwdch urzgdzen po obu stronach
jednego pylona.

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwdch stalowych rur
Na urzgdzeniu powinna sie znajdowaé czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane
producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur
Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty
i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Ewentualne gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z
gwintem metrycznym do ramy urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach fozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.
Siedziska, pedaly i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewne)).

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen zgodnie z kartg techniczng producenta 50cm-80cm
ponizej gruntu. Betonowanie betonem B10 na mokro.

Przyrzady muszg posiadac certyfikat zgodnosci z najnowsza norma europejska EN
16630:2015, wedtug ktorej urzadzenia sitowni zewnetrznej sa przeznaczone dla
uzytkownikow powyzej 14 lat lub o wzroscie minimum 1,4 m.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ

CPV 45111200-0 ; CPV- 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej zwigzanych

z wykonaniem ciggu pieszego i utwardzenia pod altane ogrodowg z kostki gr. 4cm typu Holland..

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0
m.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypeiajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~WVymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa, krawezniki, obrzeza
Kostka kolorowai szara gr. 4cm typu typu holland-
Obrzeza betonowe szare 100x20x6cm oraz 100x30x8cm
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej)

zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
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2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztait) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) ¢) grubosé¢: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementdw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2

.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposoOb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach
mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztait i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos Szerokos Grubos | Roznica
zadeklarowanych wymiarow ¢ ¢ ¢ pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci pomiarami
<100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej
=100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary wypukiose wklestosc
kostki
> 300 mm), przy dtugosci 15 1,0
pomiarowe;j 2,0 15
300 mm
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych (wg kg/m2
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatosc
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie
alternatywne
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<23 mm <20 000mm>/5000

2
mm
2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca

odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢é
poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc¢ c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa scieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wtasciwosciach surowcow i

zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2.3. Skfadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

a) pod powierzchnie utwardzone

- Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
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- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

c) do wypehiania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),
c) Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob 6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania og6lne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wyw0Oz nadmiaru ziemi nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach kontraktu (ewentualne
wskazanie skfadowania przez Inwestora) bez zgdania naleznosci za poniesione koszty
transportu i skladowania przedmiotowej ziemi.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,
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e zasypka spoin piaskiem
e wypehienie szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki zgodna z projektem budowlanym. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R = 1,5 MPa,

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, kt6rzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
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uzupenia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢ zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia

oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

WyszczegOlnienie S . Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST [17]; D-08.01.02 [18]; [19]; [20]
nawierzchni

4 | Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dziatki roboczej: odchytki od
niwelaciji) grubosci, spadkéw i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg

5 |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodnosc¢ z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowg roboczej
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b) potozenie osi w planie Co
(sprawdzone geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

100 m i we wszystkich

Przesuniecie od
osi projektowanej
do 2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mwosi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1cm; -2cm

d) roéwnosc¢ w profilu podtuznym | Jw.

(wg BN-68/8931-04 [8] tata
czterometrowg)

Nieréwnosci do
8 mm

e) rownosc w przekroju Jw.

poprzecznym (sprawdzona tatg
profilowg z poziomnicg i pomiarze
przesdwitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)

Przeswity miedzy
tatg a
powierzchnig do
8 mm

f)  spadki poprzeczne Jw.

(sprawdzone metodg niwelaciji)

Odchytki od
dokumentacji
projektowej do
0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni Jw.

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Odchytki od
szerokosci
projektowanej do
+5cm

h) szeroko$c¢ i gtebokosc
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

WyszczegOlnienie badan i pomiarow

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,

deformaciji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia

planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza i wykonanie Koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 9.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 — MALA ARCHITEKTURA — CPV 45211320-8

1. Altana ogrodowa

Altana ogrodowa o szesciokagtna o $rednicy 5,00m , wykonana z drewna sosnowego,
suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana i frezowana, przy stupach
zastrzaly, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do wyboru Inwestora (brgz, bordo
lub zielony. Dach z daszkiem wywiewnym.

W sktad altany wchodzg: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie preparatem do
drewna, stupy nosne o wysokosci 2,00m montowane w gruncie na stalowych podstawach
(markach), krzyze w polach 9x9cm, stot i tawki, - kpl. 1

2. tawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-ok. 1,94m; wys. Siedziska-ok. 40cm; gtebokosé
seidziska-ok. 40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski wykonane
z drewna jodtowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego, malowane
impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.-szt.2

3. Kosz nasmieci 40 litrw —Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana proszkowo,
kubet z blachy, daszek z blachy, malowane proszkowo — szt.2

4.Stojak narowery np. —wymiary — szer/ghiwys w cm - rama:175x41x4, stojak: 175x55x45,
powierzchnia ze stojgcymi rowerami w obrysie prostokgta 22x180cm, stanowisko na 4-5szt.
roweréw. Stojaki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, kagtownik 4x4cm o gr. 4mm, rura
fi2,50cm.

4. Tablica informacyjna dla boiska wielofunkcyjnego

5. Slupek parkingowy staty 72 cm, biaty z czerwong tasmg odblaskowsa, zabezpieczenie
antykorozyjne - podktad cynkowy i lakier proszkowy,Dane techniczne:- wysoko$c¢ stupka 72
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cm,- $rednica rury 60,3 mm,- waga. ok. 4 kg - podstawa 200x100x4 mm,- 4 otwory pod Sruby
montazowe w podstawie.montaz do podstawy z betonu wylanego w gruncie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - Ogrodzenie - z paneli systemowych odcinek abc-

[CPV 45342000-6]

Wykopanie dotéw o wym. 0,30x0,30m i gtebokosci 0,70m pod fundament stupkéw ogrodzeniowych
Zakupi¢ gotowe panele , stupki ogrodzeniowe i akcesoria.

Panele , brama i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokosci 1,52m dtugosci 2,50m,
stupki o przekroju 2x60x40, wysokos$¢ stupka 2,40m, drut paneli poziomy i pionowy fi 4mm, wymiar

oczka 50x200mm akcesoria-obejmy mocujgce, zaslepki na stupki itd.,

Murek (deska betonowa o wym. 240x7x23cm) i tgczniki posrednie (pustak) o wym. 23x23x23cm-
systemowe.

33



Montaz paneli ogrodzeniowych wraz z podmuréwka.

1. facznik konc
2. deska betomn

3. lacznik posre

UWAGA!

Podmurowke nalezy montowaé¢ po wczesniejszym ustawieniu ogrodzenia i
zabetonowaniu stupkow. Wszystkie elementy podmurowki nalezy montowac kolejno
(tacznik - deska betonowa - tgcznik) zaczynajac od tgcznika naroznego lub
koncowego. Jezeli ogrodzenie ma by¢ na podmuréwce, wowczas panel montujemy
20 cm nad podtozem, pamietajgc o tym, ze stupek powinien by¢ wtedy wyzszy.

34



Montaz stupka naroznego na podmurdéwce betonowej, stupek powinien by¢
ustawiony pod kgtem 45°.

Montaz deski betonowej i fgcznika posredniego po zabetonowaniu.

Schemat montazu panela ze stupkiem z zastosowaniem listwy montazowej
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Ze wzgledu na koniecznos¢ odpowiedniego napiecia paneli betonowanie stupkow
musi nastepowac kolejno po wczesniejszym zamocowaniu panela (nie mozna
montowac panela do wczesniej zabetonowanych stupkow).24
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Schemat montazu panela ze stupkiem z zastosowaniem srub mocujacych, tzw. "motylkow".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 - ZIELEN - KOD CPV 45212120-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie okresla wymagania dotyczace realizacji wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze
stworzeniem projektowanego uktadu zieleni tj nawiezienia ziemi urodzajnej dla ok. 150m2 gr.
5cm oraz zasiania trawy na w/w powierzchni. Po uprzednim zrekultywowaniu ziemi
Wykonawca usunie (wytnie i wykarczuje) drzewa i krzewy ustalone z Inwestorem)

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu rob6t oraz
jako zbidr przepiséw i warunkéw wykonania, kontroli i odbioru rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robdét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych z realizacjg
projektu zieleni i obejmujg :

- prace przygotowawcze oczyszczania i wyréwnania powierzchni przeznaczonej dla zieleni,

- wykonanie trawnikéw — ok.300m?

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

- Polskich Norm PN - 87 R-67022 PN - 87 R-67023.

2. Materiat dla wysiania traw

Materiat do wysiania trawy musi odpowiada¢ wymogom srodowiska naturalnego i spetiac
najwyzsze wymagania jakosciowe.

3. Sprzet

Wykonawca robét powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania rob6t
recznie, jak: fopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego,
kosiarki.

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac : pity
mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,
spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do wyrebu drzew.

4. Transport

Wykarczowane naloty drzew i krzewy nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na

wysypisko odpaddéw komunalnych. W celu przewozenia materiatu roslinnego ze szkoétki na

plac budowy bedzie stosowany sprzet mechaniczny - samochody skrzyniowe. Na czas

transportu drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich przemieszczenia.

5.Wykonanie robdt

5.1. Zakup materiatu roslinnego

Zrédto pozyskania materiatu roslinnego przewidzianego do nasadzen musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera. Materiat roslinny musi by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjq i

odpowiada¢ normom przyrodniczego zachowania drzew i krzewow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wysiania traw i rozscielenia ziemi urodzajnej musi by¢ prowadzona na biezgco.
7.Obmiar robot

8. Odbidr robot

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwiewykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw powierzchniowych,

zapiséw w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych biezacych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowiszczegbélnemu zaleca sie stworzone srodowisko glebowe drzew i krzewdw wraz z podsypka
glebowg powierzchnitrawnikowych.
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Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg wadliwie wykonang zielen, wykonawca wykona na koszt
wiasny w terminie ustalonym prze Kierownika Robét.
9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- odspojenie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej i przepchniecie na miejsce
- sktadowania na odlegtos$¢ 150m
- rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu
- reczne lub mechaniczne przekopanie gleby, rozrzucenie nawozu, zagrabienie, wysianie
nasion,
- ubicie powierzchni
- pielegnacja trawnikdw
- Gleba odzyskowa nie podlega ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-87/r-67022  Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-87/R-67023
Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
10.2. Inne dokumenty

Pogladowe rysunki urzgdzen sitowni zewnetrznej i matej architektury

Talia/wahadto
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Wioslarz /Prasa nozna

41



Orbitrek/Biegacz

Kosz na smieci 40l
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Tablica informacyjna
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Stojak na rowery

opracowat
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