Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu w Kaminsku
na dziaklce nr ew. gruntu nr 75/2 i 76/2 gm. Jedlinsk
dla budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
sitowni zewnetrznej i altany ogrodowe;j

1. Przedmiotem inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni plenerowej, altany
ogrodowej, czegsciowego ogrodzenia terenu odcinek abc na terenie dzialek nr ew. gruntu

75/2176/2w m. Kaminsk gm. Jedlinsk w granicach opracowania 0znaczonego na mapie

zasadniczej literami ABCDE.

Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Obiekty objete przedmiotem inwestycji projektowane sa na dziatce nr 75/2 i 76/2

w m. Kaminsk gm. Jedlinsk

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest utworzenie miejsca w celu uprawiania sportu

i zabawy dla mieszkancow. Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg wraz z ogrodzeniem wokot boiska
(pitko chwyty wys. 6,00m i 4,00m), Sitowni plenerowej z urzadzeniami do ¢wiczen na
nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 4cm, altany ogrodowej szesciokatnej

0 $r, 5,00m i czgsciowym ogrodzeniem w systemie panelowym wys. 1,50m na
podmuréwce systemowej z deski zelbetowej na odcinku oznaczonym literami abc w
projekcie zagospodarowania terenu., Dojscie do dziatki nr 76/2 1 75/2 poprzez gminng

droge gruntowa wewnetrzna tj. dziatke nr 78.



W drugim etapie inwestycji bedzie wykonany ciag pieszy wzdhiz drogi wewngtrznej
(dziatka nr 78) na dziatce nr 77 wzdtuz placu zabaw.
Teren inwestycji bedzie wyposazony rowniez w tawki-2szt. i kosze na smieci — 2szt.,

stojak na rowery oraz tablicg informacyjna dla boiska.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

1. Grunty rodzime wystepujace pod warstwg humusu, to piaski srednie
z przewarstwieniami piasku drobnego w stanie srednio zageszczonym 1D=0,50.
Od powierzchni do gitebokosci 0,4m wystepuje humus.

2. W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wode¢ gruntowa gt.0,6-0,9m ppt.
Zwierciadto ma charakter swobodny.

3. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
nalezy przyjac za proste.

4. Glgbokosé¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.

1.4. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane na wiasny teren dziatki, ktore nie zmieniaja
dotychczasowych warunkow gruntowo-wodnych w zawiazku z tym, iz projektowane
podbudowy boiska oraz jego nawierzchnia sg przepuszczalne dla wody. Natomiast
nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej sa o niewielkiej powierzchni, z ktérych

rowniez wody opadowe odprowadzane sa na wiasny teren dziatki.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki
Przedmiotowe dziatki nie sa zagospodarowane. Teren dziatek jest tylko czesciowo
ogrodzony ok. 10,00mb przez sgsiada —wtasciciela dziatki nr 75/1.
Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce, ktdra porosnicta jest przypadkowa
roslinnoscia.
2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wokot dziatki budownictwo zagrodowe jednorodzinne, tgki i pastwiska



2.3. Zestawienie powierzchni terenu w zakresie opracowania

1. powierzchnia boiska wielofunkcyjnego— 432,00m?

2. pow. terenu gruntowego pod sifownie plenerowa — 90,70m?

3. powierzchnia terenu utwardzenia pod altane ogrodowa — 30,25m?
4. powierzchnia utwardzona dojscia do boiska — 17,80m?
4.pozostata powierzchnia terenu — tereny zielone

. Rozwigzania architektoniczno budowlane

3.1. Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego nalezy wykona¢ z materiatow
charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci oraz odpornych
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i zapewniajacych wieloletnig stabilnos¢
swoich parametrow.

Projektowane boisko bedzie sktadato si¢ z boiska do pitki recznej, siatkowki oraz
koszykdwki. Boiska do koszykdwki i pitki recznej niewymiarowe ze wzgledu na mate
gabaryty boiska wielofunkcyjnego. Powstanie boisko o wymiarach 24,00x18,00m.
Spadek nawierzchni boiska 0,75% w kierunku wschodnim na wtasna dziatke..
Nawierzchnia boiska sztuczna poliuretanowa. Przewiduje sie wybudowanie dookota
boiska ogrodzenia (pitkochwyty wys. 6,00m na dtugosci bokow za bramkami oraz wys.
4,00m na bokach dtuzszych — stupy stalowe 80x80x3mm z rozciagnigta siatka
polipropylenowa o oczkach 10x10cm i gr. 5mm .). Przewidziano wejscie na boisko

brama rozwierng o wym. 210x250cm — szt.1.

3.2. Konstrukcja nawierzchni boiska
Boisko wielofunkcyjne

UWAGA: W zwiazku z tym, ze w badaniu geologicznym stwierdzono od powierzchni

gruntu do gtebokosci 0,4m wystepowanie humusu. Nalezy go zdja¢ i nasypaé piasek

ubijany warstwami do zageszczenia 1s=0,96 .




Wymagania dotyczace parametrow technicznych nawierzchni maja by¢ zgodne
z obowiazujacg normag PN-EN 14877:2014-02.

Podloze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do 1s=0,96.

Wykona¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:

Geowloknina separacyjno-filtracyjna 300g/m?

» piasek zageszczony srednio gr. 30 cm

» kruszywo famane - zaklinowane i zaggszczone frakcji 0-63 mm grubos¢ warstwy

15cm

» kruszywo famane - zaklinowane i zageszczone frakcji 1-4 mm grubos¢ warstwy
5,0cm

* podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny typu ET gr. 35 mm , naktadany

maszynowo metoda rozkladania , przepuszczalny dla wody

* nawierzchnia sportowa — warstwa nosna z granulatu SBR- gr. ok. 10-11mm
nakladana maszynowo oraz warstwa uzytkowa wykonana metoda natrysku
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) gr. ok. 2-3mm mm

przepuszczalna dla wody, w kolorze ceglastym.

Wykonanie scisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej produktu.

Boisko ograniczone bedzie obrzezami 100x30x8cm w kolorze szarym, osadzonych na
tawie betonowej z oporem beton B15, na podsypce piaskowej 5cm. Wzdtuz boku od
strony zachodniej i boku od strony potnocnej nalezy wykona¢ skarpy na szer. ok. 1,00m
i wysokosci ok. 40cm wzmocnionych geokratg z PCV wys. 10cm.

Kolorystyka boiska:

- czerwone

- linie: niebieskie dla boiska do koszykdwki, biate dla boiska do siatkéwki, czarne dla
boiska do pitki recznej



Szerokos¢ linii zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych boisk

3.3. Konstrukcja ogrodzenia — pitkochwyty (ogrodzenie boiska)

Ogrodzenie systemowe, zlokalizowane wokédt boiska za obrzezem . Wysokos¢
ogrodzenia 6m — boki za bramkami oraz 4 wzdhiz dtuzszych bokow.

- stupki stalowe o wymiarach przekroju 80x80x3mm, diugos¢ catkowita 7,00m i 5,00m,
rozstaw stupow od 3,66-5,0m. W przestach skrajnych zastosowac stezenia, malowane
proszkowo kolor zielony.

- siatki ostonowe bezwgztowe wykonane z polipropylenu, wielkos¢ oczka max.
10x10cm, grubosc¢ splotu 5mm, kolor zielony

- elementy mocujace siatke do konstrukcji: linki stalowe ocynkowane, karabinczyki
mocujace siatke do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujace siatke do stupow

konstrukciji, sruby rzymskie.

3.4. Woyposazenie boiska

- dwie tablice do koszykowki z obreczami i siatkami oraz konstrukcja podtrzymujaca

z regulacja wysokosci tablicy

- stupki do siatkdwki aluminiowe, siatka do siatkowki z antenka

- dwie bramki do pitki recznej o wym. 3,00x2,00m

Wyposazenie obsadzone w tulejach systemowych

3.5.  Nawierzchnia strefy komunikacji

Nawierzchnia chodnika dla dojscia do boiska utwardzona wykonana z kostki betonowej
wibroprasowanej typu Holland gr. 4cm kolor czerwony oraz odpornej na warunki

atmosferyczne.

4. Sitownia zewnetrzna

Przy boisku od strony potudniowej projektuje si¢ sitownie plenerowa z urzadzeniami
zewnetrznymi do ¢wiczen. Teren sitowni 0 nawierzchni gruntowej.

Urzadzenia musza by¢ kotwione w gruncie poprzez fundamentowanie betonem na
stale w sposdb zgodny z kartg produktu i zapewniajacy bezpieczenstwo

uzytkowania.



Wyposazenie sitowni zewnetrznej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,,prasa + wioslarz” z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,orbitrek + biegacz” wraz z pylonem — kpl.1
Zestaw nr 3- urzadzenie ,,”Sciaganie + wyciskanie” z z pylonem” — kpl.1
Zestaw nr 4 — urzadzenie ,, Talia = wahadtoi” wraz z pylonem — kpl.1

Przyrzady musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci z CE;

Przyrzady oraz ich instalacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 1176-1:2009; PN-
EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006 i potwierdzona Certyfikatem wraz

Z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

5.Altana ogrodowa drewniana (gotowa)

Altana ogrodowa drewniana szesciokatna o srednicy 5,00m posadowiona bedzie na
kostce betonowej gr. 4cm.

Wykonana z drewna sosnowego, suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie,
szlifowana i frezowana, przy stupach zastrzaty, dach altany pokryty gontem
bitumicznym kolor do wyboru Inwestora (braz, bordo lub zielony. Dach z daszkiem
wywiewnym.

W skiad altany wchodza: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie preparatem
do drewna, stupy nosne o wysokosci 2,00m montowane na podstawach metalowych
betonowanych w gruncie, krzyze w polach 9x9cm, st6t i tawki montowane na state
poprzez betonowanie w gruncie. Podioga bedzie stanowi¢ w/w kostka betonowa gr.

4cm na podbudowie 2,5MPa i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

6. Ogrodzenie terenu
Teren bedzie czgsciowo ogrodzony od strony wschodniej w granicy dziatki nr 75/1 na
odcinku abc systemowym ogrodzeniem panelowym na podmurdwce systemowej wys.

przeset 1,50m.

1. Pozostale elementy zagospodarowania terenu
Projektuje si¢ w/w dojscia do boiska i sitowni plenerowej poprzez chodnik z kostki
brukowej gr. 4cm. Na terenie dziatek zgodnie z Rys. A-1 lub A-1a zlokalizowane bgda

dwie fawki z oparciami , kosze na $mieci min. 40l, stojak na rowery oraz tablica



informacyjna dla boiska wielofunkcyjnego. W drugim etapie ciag pieszy na dziatce nr 77

wzdhiz drogi wewngetrznej gruntowe; .
Po wykonaniu robot zniszczone nawierzchnie nieutwardzone po wyprofilowaniu

wykona¢ jako trawiaste.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bedzie generowato uciagzliwego

dla otoczenia hatasu.

9.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy prowadzeniu prac zwigzanych z robotami budowlanymi —
»Zagospodarowanie terenu dziatek nr 75/2 1 76/2 w m. Kaminsk gm. Jedlinsk”

Zakres robot .

Kolejnos¢ wykonania rob6t obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty
budowlane polegajace na wykonywania poszczeg6lnych elementoéw w trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego.

Istniejace obiekty na dzialce — budynek swietlicy wiejskiej

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,

- strefy sktadowania materiatdw i wyrobdw,
Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystepowania .

a) montaz rusztowan

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

b) roboty budowlane



- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

C) prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

- porazenie pradem elektrycznym.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych .

. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku,

- szkolenie wstepne podstawowe.

b) szkolenie okresowe
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia.

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

i)

)

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

wydzielenie drog komunikacyjnych,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,

zapewnienie i urzadzenie  pomieszczen  higieniczno  sanitarnych

I socjalnych,

szkolenie bhp i p.poz,

zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz,

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa

I higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- udzielania pierwszej pomocy.



10.  Warunki wykonania robo6t budowlano -montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
wydanych przez MGPB, a opracowanych przez ITB oraz normami i instrukcjami
branzowymi, wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi i zaleceniami

producentow pod fachowym nadzorem.

opracowat



