PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamodwien
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
37440000-4 Sprzet do ¢wiczen fizycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni zewnetrznej i altany ogrodowej w m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE- CPV 45111200-0 - SST nr 1
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1{0103-03
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.1{0110-01
0110-04
26.00 m3 26.00
RAZEM 26.00
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1{0110-02
0110-05
20.00 mp 20.00
RAZEM 20.00
6|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1{0110-03
0110-05
36.00 mp 36.00
RAZEM 36.00
7/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?2
d.1/0111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
40.00*4.00+6*7 m2 202.00
RAZEM 202.00
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg spy- | m?2
d.1/0126-01 charek
0126-02
boisko, sitow- |18.00*24.00+5.80*15.65+5.50*5.50+17.80 m2 570.82
nia,altana,
chodnik
RAZEM 570.82
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢é do 10 m w gruncie kat. | m3
d.1/0229-01 + -1l
KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za kaz-
0229-04 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
570.82*0.40 m3 228.33
RAZEM 228.33
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt kat. IV |m3
d.1/0108-07
0108-08
228.33 m3 228.33
RAZEM 228.33
2|SST Nr 1; 2; |BOISKO WIELOFUNKCYJNE - CPV 45212200-- SST nr 2; 3; 4
3;
2.1 Roboty przygotowawcze i obrzeza
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.2.1/0407-03 + B10 wraz z wykonaniem koryta - obramowanie boiska
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
0401-04 kat.ll-1v
(24.00+18.00)*2 m 84.00
RAZEM 84.00
12|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
84.00*0.20*0.20 m3 3.36
RAZEM 3.36
2.2 Podbudowa
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.2.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV - zageszczenie gruntu rodzimego wsp. zageszczenia
analogia Is= 0,96
24.00*18.00 m2 432.00
RAZEM 432.00
14/ KNNR 2 Dostawa i montaz geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej 300g/m2 m?2
d.2.2/0604-01
analogia
432.00 m2 432.00
RAZEM 432.00
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15|KNR 2-01 Wykonanie nasypu z piasku - $rednio gr. 30cm m3
d.2.2/0504-04
analogia
432.00*0.30 m3 129.60
RAZEM 129.60
16|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-1l1 - |m?3
d.2.2/0237-03
129.60 m3 129.60
RAZEM 129.60
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.2/0114-05 niu 15 cm
432.00 m2 432.00
RAZEM 432.00
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa wyréwnujgca z klinca (1-4mm) o gr.  |m2
d.2.2|0114-07 po zageszczeniu 5cm
432.00 m?2 432.00
RAZEM 432.00
19|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2.2/0235-02 n-1v
(24.00+18.00+10.00)*1.00*1.00 m3 52.00
RAZEM 52.00
20 Wykonanie wzmocnienia skarp geokrata wys. 10cm m?2
d.2.2|kalk. wlasna
52.00 m2 52.00
RAZEM 52.00
2.3 Nawierzchnia
21|KNR 2-31 Wykonanie podktadu elastycznego mineralno-syntetycznego gr.35mm przepusz- |m?
d.2.3|0312-01 czalnego dla wody-naktadana maszynowo metodg rozktadania - mieszanina granu-
analogia latu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczonego z lepiszczem poliuretanowym
432.00 m2 432.00
RAZEM 432.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia sportowa - warstwa no$na naktadana maszynowo i warstwa uzytko- |m2
d.2.3|0311-05 wa naktadana metodg natrysku - cato$¢ gr. 13mm, przepuszczalna dla wody, kolor
ceglasty, malowanie linii boisk szer. 5cm wg PT i specyfikaciji
432.00 m2 432.00
RAZEM 432.00
2.4 Osprzet boiska do pitki recznej, siatkowej, koszykéwki i tenisa
23|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.2.4/0308-01
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
24/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw siatkowki i tenisa oraz pitki recznej i koszy- |szt.
d.2.4/0309-02 kowki
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - w komple- |szt.
d.2.4/0310-04 cie konstrukcja z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokosci,
tablica 105x180, obrecz z siatkg
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 Ostona stojaka do koszykéwki wykonana z pianki poliuretanowej, obszytej materia- |szt
d.2.4|kalk. wiasna |fem PCV; Grubos$¢ 5 cm, wysoko$¢ 200 cm;szeroko$¢ 40 cm, Montowana za po-
moca paskow z rzepami wokoét stojaka do koszykowki
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki - w komplecie siatka z an- |szt.
d.2.4/0310-02 tenka do siatkowki
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej o wym. 3, |szt.
d.2.4/0310-06 00x2,00m wraz z siatkami
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25 Ogrodzenie boiska CPV 45342000-6 - SST Nr 4
29/KNR 2-23 Wykonanie (ogrodzenia) wys. 4,00m , ogrodzenie na stupkach stal. 80x80 malo- |m
d.2.5/0401-03 wanych proszkowo w kolorze zielonym, , stezenia w skrajnych stupkach, zabetono-
analogia wane w fundamencie 85x85mm, siatka ostonowa bezweztowa z polipropylenu ocz-
ka max 10x10cm-kolor zielony , gr, 5mm, linki stalowe podtrzymujgce siatke gr.
4mm, elementy mocujace ocynkowane
24.66*2 m 49.32
RAZEM 49.32
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30|KNR 2-23 Wykonanie (ogrodzenia) wys. 6,00m , ogrodzenie na stupkach stal. 80x80 malo- |m
d.2.5/0401-03 wanych proszkowo w kolorze zielonym, stezenia skrajnych stupkéw, zabetonowa-
analogia ne w fundamencie 85x85mm, siatka ostonowa bezweztowa z polipropylenu oczka
max 10x10cm-kolor zielony , gr, 5mm, linki stalowe podtrzymujace siatke gr.
4mm, elementy mocujace ocynkowane - w tym brama szerokosci 2,10m i wyso-
kosci 2,50m
18.66*2 m 37.32
RAZEM 37.32
3 CIAG PIESZY - WEJSCIE NA BOISKO CPV 45111200-0;45233222-1 - SST Nr 6
3.1 Obrzeza
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.3.1/0407-03 + B10 wraz z wykonaniem koryta
KNR 2-31 Rowki pod obrzeza (krawezniki) itawy betonowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
0401-04 cie kat.ll-1v
5.80+3.50+4.00 m 13.30
RAZEM 13.30
3.2 Podbudowa
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.3.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
17.80 m2 17.80
RAZEM 17.80
33|KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.2/0109-03
17.80 m2 17.80
RAZEM 17.80
33 Nawierzchnia
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 4 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.3/0511-03 wo-piaskowej
17.80 m2 17.80
RAZEM 17.80
34 SILOWNIA ZEWNETRZNA CPV 37440000-4 - SST Nr 5
35|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu |dét.
d.3.4|0312-05 z.sz. |I-1l) Grunt mokry
2.3 9907
8.00 dét. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR 2-02 Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urzgdzen placu zabaw - gtebo- m3
d.3.4/0203-01 ko$¢é posadowienia 50cm ponizej gruntu
analogia
8*0.50%0.40 m3 1.60
RAZEM 1.60
37|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.3.4/0505-01
0.50*0.50*10 m2 2.50
RAZEM 2.50
38 Dostawa i montaz zestawu Nr 1 - Prasa nozna+Wios$larz wraz zpylonem kpl.
d.3.4|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39 Dostawa i montaz zestawu Nr 2 -Orbitrek + Biegacz wraz zpylonem kpl.
d.3.4|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40 Dostawa | montaz zestawu Nr 3 - Scigganie + Wyciskanie wraz zpylonem kpl.
d.3.4|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 Dostawa i montaz zestawu Nr 4 - Talia + Wahadto wraz zpylonem kpl.
d.3.4|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/45233000-9 |ROBOTY WKONCZENIOWE i MALA ARCHITEKTURA -CPV 45111200-0 - SST 9
42|KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 cm kat. ha
d.4/0206-02 gruntu Ill - obszar mniejszy niz 0.15 ha
z.0.2.10.
(90.70+45.00)/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
43|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m?2
d.4|0505-04
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
44|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznejj na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 5 cm ha
d.4{0213-01
0213-02
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
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45|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia ha
d.4|0404-02
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
46|KNR 2-23 Dostawa i montaz tAWEK - zgodnie ze specyfikacjg techniczng i projektem za- | kpl.
d.4/0310-04 gospodarowania
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 2-23 Dostawa i montaz STOJAKA NA ROWERY czterostanowiskowy - zgodnie ze kpl.
d.4/0310-04 specyfikacja techniczng i projektem zagospodarowania
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-23 Dostawa i montaz KOSZA NA SMIECI - zgodnie ze specyfikacja i projektem za- |kpl.
d.4/0310-04 gospodarowania
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 2-23 Dostawa i montaz TABLICY INFORMACYJNEJ - zgodnie ze specyfikacjg i pro- |kpl.
d.4/0310-04 jektem zagospodarowania
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|CPV OGRODZENIE TERENU odcinek abc -SST Nr 8
45340000-2
50 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,50 wraz z systemowg podmu-  |m
d.5 réwka i stupkami
17.60 m 17.60
RAZEM 17.60
6 Altana ogrodowa
51 Altana ogrodowa szesciokatna o $rednicy 5,00m , wykonana z drewna kpl.
d.6|kalk. wlasna |sosnowego, suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana i frezo-
wana, przy stupach zastrzaty, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do
wyboru Inwestora (brgz, bordo lub zielony. Dach z daszkiem wywiewnym.
W skfad altany wchodzg: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie prepa-
ratem do drewna, stupy nosne o wysokosci 2,00m, krzyze w polach 9x9cm, stot i
tawki,
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.6/0407-03 + B7,5 wraz z wykonaniem koryta
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
0401-04 kat.ll-1v
5.00*4 m 20.00
RAZEM 20.00
53|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
20.00*0.20*0.20 m3 0.80
RAZEM 0.80
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
30.25 m2 30.25
RAZEM 30.25
55|KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.6{0109-03
30.25 m2 30.25
RAZEM 30.25
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 4 cm na podsypce | m2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej
30.25 m2 30.25
RAZEM 30.25
7 CIAG PIESZY -lletap -SSTNr6i7
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.7/0407-03 + B7,5 wraz z wykonaniem koryta
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
0401-04 kat.ll-1v
55.00%2+1.50*2 m 113.00
RAZEM 113.00
58|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
113.00*0.20*0.20 m3 4.52
RAZEM 4.52
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.7/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.50*55.00 m2 82.50
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RAZEM 82.50
60|KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.7{0109-03
82.50 m2 82.50
RAZEM 82.50
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 4 cm na podsypce | m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
82.50 m?2 82.50
RAZEM 82.50
62 Dostawa i montaz stupkéw statych ograniczajacych wjazd na droge gruntowg wg | szt
d.7|kalk. wlasna |ustalen z Inwestorem
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
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