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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury Orange PL w zwigzku projektowang budowa
ulicy Lipowej w Jedlinsku

Szanowni Paristwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy ulicy Lipowej ( dz. nr ewid. 33/6, 35/4 ) w
Jedlirisku stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.).
Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;
eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”) nalezy:
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Dokonac¢ zabezpieczenia istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

zachowad normatywng grubos¢ przykrycia istniejacej kanalizacji teletechnicznej od projektowanych
nawierzchni (zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnej grubosci przykrycia nalezy infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczy¢ dodatkows
rurg ochronng dzielong np. typu AROT P120S.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢é wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe

Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe na infrastrukturze telekomunikacyjnej nalezy zlecié wytgcznie firmie
specjalizujgcej sig w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z
udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny
réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt
budowlanych.
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9. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne,

pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku © nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami
i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

10. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
wihasciwym organom.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy
kierowad na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy
dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Witascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

11. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 10 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

12. Na zakres wykonanych prac zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury OPL Inwestor udzieli dla
OPL gwaranciji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a OPL.

13. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania..
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