
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU i ROBÓT 
 

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Lipowej Gmina Jedlińsk – o następujących 
parametrach: 

– szerokość jezdni: 4,00 m 
– szerokość pobocza: 1,00 do 1,50 m 

– grupa nośności podłoża: G1  

– nawierzchnia jezdni: kostka brukowa betonowa 

– nawierzchnia poboczy: kostka brukowa betonowa 

– nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa betonowa 

– odwodnienie: Powierzchniowe. 

2. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

 W ramach inwestycji prowadzone będą roboty w zakresie budowy nawierzchni 

jezdni, poboczy i zjazdów, oznakowania. 

 W skład robót wchodzą: 

 – Roboty przygotowawcze   

o Roboty pomiarowe 

 – Roboty ziemne 

o Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni 

o Wykonanie nasypów z dowiezionego piasku drogowego 

 – Roboty nawierzchniowe 

o Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

o Wykonanie warstwy odsączającej 

o Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 

o Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej 

o Pobocza i zjazdy z kostki brukowej 

 – Roboty wykończeniowe 

o Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

 – Organizacja ruchu 

o Ustawienie oznakowania pionowego 

 


