OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ulicy LIPOWEJ gmina Jedlinsk — dz. nr 33/6 i 35/4

1.1.

PODSTAWA PRAWNA
Umowa z Inwestorem — Gmina Jedlinsk,

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete p. Wiodzimierza Trojanowskiego, ul. Jastrzebia 9/70, 26-600 Radom;
Decyzja nr 26.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
20.10.2017r. wydana przez Woéjta Gminy Jedlinsk.
Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja pasa drogowego;
Szczegbtowa niwelacja terenu;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z poz. zm.),

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadacé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 z dn. dnia 29 stycznia 2016 r.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych wersja:
11.03.2013 opracowanych dla GDDKIA;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa I1BDM 2001

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa
IBDM 1995r.

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010r.
Wymagania techniczne - WT-2 MMA — IBDiM W-wa 2010r.

Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010r.
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010.

Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane spoiwem hydraulicznym — IBDiM
W-wa 2010r.

Zafozenia do projektowania:

e kategoria drogi: bez kategorii drogi
e klasa drogi: bez klasy drogi
e Kkategoria ruchu: KR 2
e predkosé projektowa: 30 km/h
e szerokos$é ciggu pieszo-jezdnego: 5,0-5,50m w tym:
— szeroko$¢ pasa ruchu: 4,00 m
— jednostronne pobocze: 0,8-13m
e odwodnienie: powierzchniowe
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2. LOKALIZACJA

Odcinek ulicy Lipowej w Jedlifisku (drogi gminnej, wewnetrznej) zlokalizowany jest
w poinocnej czeéci miasta Jedliisk w centralnej czesci Gminy Jedlinsk na dziatkach
nr ewidencyjny 33/6, 35/4 (Jednostka ewidencyjna: 142505_2 Jedlinsk, obreb: 0011-
Jedlinsk, arkusz nr 1). Jest to fragment drogi wewnetrznej, ulicy bez przejazdu, ktorej
zarzadcg jest Gmina Jedliisk. Najblizsze otoczenie drogi stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

3. STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje, stanowi teren wydzielony
pod budowe drogi w liniach rozgraniczenia. Ulica Lipowa (droga wewnetrzna)
ma nawierzchnie tluczniowg i w lokalnym uktadzie komunikacyjnym petni funkcje
dojazdu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie posiada oswietlenia
ulicznego ani systemu odwodnienia. Ruch generowany jest jedynie przez pojazdy
mieszkancow w zwiazku z dojazdem do posesji znajdujgcej sie przy tej drodze. Brak
jest wydzielonych ciagéw pieszych. Ruch pieszy odbywa si¢ cata szerokoscig drogi.
Teren ten jest uzbrojony w: wodociag, gazociag, kable teletechniczne, kable
energetyczne. Wymienione urzadzenia podziemne nie kolidujg z projektowana
inwestycjg a gestorzy sieci wydali warunki na zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
technicznej. Opracowywana ulica zapewni peing obstuge kotowg zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy tej drodze.

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu zakiada budowe drogi wewnetrznej bedace]
we wrasnosci Gminy Jedlinsk jako ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5,0-5,50m wraz
z budowg os$wietlenia ulicznego na odcinku od istniejgcego zjazdu (wymiana
nawierzchni) z drogi gminnej do istniejacego placu do zawracania. Catos¢ inwestycji
mieci sie na dziatkach inwestora tj. 33/6 oraz 35/4. W opracowaniu ujeto
zaprojektowanie peinej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa, warstwa
wzmacniajgca oraz pobocze). Projektowany odcinek drogi ma dtugos¢ 181,92m.
Na tym odcinku projektuje sie nowa konstrukcje jezdni o szerokosci 4,0 m oraz
jednostronne pobocze o konstrukgji jak gtéwna jezdnia szerokosci od 0,8 do 1,3 m.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowane drogi, pobocza i zjazdy, zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia
27 kwietnia 2012 r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1, jako obiekt budowlany zostaty
zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektébw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych. W tej grupie znajduja sie wykopy o gtebokosci 1.20 m i nasypy
budowlane w wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegélno$ci przy budowie drdg,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Warunki gruntowe: PROSTE

Kategoria geotechniczna: |
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6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Plan sytuacyjny

Projekt budowy ulicy Lipowej w Jedliisku, obejmuje budowe ciggu pieszo-jezdnego,
ktory posiadaé bedzie nawierzchnig z kostki betonowej wibroprasowanej, lewostronne
pobocze oraz zjazdy na posesje wykonane z kostki betonowej. Wraz z budowg nowej
nawierzchni zostanie wykonane o$wietlenie uliczne. Diugo$¢ odcinka nowej
nawierzchni jezdni wynosi 181,92m. Ulica jest drogg bez przejazdu tzw. "$lepg
uliczkg" dlatego bedzie wykorzystywato sie istniejagcy plac do zawracania.
Szczego6towy przebieg i geometrie drogi pokazano na rys. nr 2.

6.2. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi nawigzano maksymalnie do istniejacego terenu uwzgledniajac warunki
gruntowe i istniejace zagospodarowanie. Na catej ditugosci drogi niwelete
skorygowano do prawidtowego profilu podtuznego i poprzecznego oraz poprowadzono
wg linii wyréwnawczej rob6t ziemnych co ogranicza roboty do wartosci niezbednych.
Spadki podtuzne niwelety mieszczg si¢ w granicach spadkéw dopuszczalnych -
zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi. Szczegétowe dane profilu
pokazano na rys. nr 3.

6.3. Przekréj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz spadkéw
poprzecznych. Jezdnia szerokosci 4,0 m o spadku jednostronnym, wynoszacym 2%
na catej szerokoéci w kierunku projektowanego $cieku. Pobocze po jednej stronie
jezdni szerokosci od 0,8 do 1,3 m.

7. KONSTRUKCJA

Materialy na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt drogi
opracowano na podstawie miedzy innymi Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
i Potsztywnych Nawierzchni Ulic (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej —
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych) — zgodnych z Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.

Grunty wystepujagce w poblizu po uwzglednieniu warunkéw odwodnienia
zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla kategorii KR-2.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego:
e warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

wibroprasowanej dla KR2 —gr.8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr.3cm
e gobrna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm —gr.20cm
e ulepszone podioze z CBGM 0/11,2 C 1,5/2,0 —gr.15cm

e podtoze o grupie nosnosci G1

Razem = gr. 46 cm
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Pobocze i zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej tak
jak nawierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego.

8. ODWODNIENIE
Woda opadowa z jezdni i pobocza zostanie odprowadzona powierzchniowo
do projektowanego $cieku i dalej do istniejgcego cieku w drodze gminne;.

9. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Roboty ziemne
dotycza korytowania pod konstrukcje jezdni z wywiezieniem nadmiaru urobku
na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne policzono wedtug przekroi porzecznych przedstawionych w tabeli
robot ziemnych.

— wykop 44327 m®

— nasyp 0,21 m®

10. BILANS TERENU

e powierzchnia w granicach opracowania — 926,20 m?
e powierzchnia projektowanej jezdni — 727 70m*
e powierzchnia projektowanego pobocza — 185,00 m?
e powierzchnia zjazdow — 13,50 m?

11. DANE INFORMUJACE O TERENIE — ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod budowe ulicy beda stanowi¢ dojazd i dojscia do posesiji.

Dziatki te nie podlegajg ograniczeniom i zakazom wynikajgcym z potrzeby ochrony

srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw

i débr kultury wspétczesnej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie na terenach gérniczych, teren
przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploataciji gorniczej.

13. INFORMACJE i DANE ODNOSNIE WPLYWU INWESTYCJI

NA SRODOWISKO
Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych
i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.
Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci z hatasem.
Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
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otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownika jak i terenéw sasiadujacych.

14. INNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO - ISTNIEJACA

i PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowa inwestycje wystgpuja urzadzenia
podziemne tj. wodociag, gazociag, kable energetyczne, kable teletechniczne.
Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci. Szczegdéing uwage nalezy
zwrocié podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi Zmianami).

15. INFORMACJA O CHARAKTERZE i CECHACH ISTNIEJACYCH

i PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownikow jak i terendéw sgsiadujgcych.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. budowa ciggu pieszo-jezdnego wraz
z oéwietleniem w ulicy Lipowej (drogi gminnej, wewnetrznej) miesci si¢ w catosci
na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Uzasadnienie:
Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac dodatkowych
spalin, hatasu, wibracji, promieniowania badz fetoru ponad to, co juz znajduje sie
w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek sasiednich. Zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

— Prawem budowlanym,

— Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury,

— Decyzjg nr 26.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

20.10:2017r.

— Uzgodnieniami z zarzadca drogi tj. Gming Jedlinsk,

— Uzgodnieniami i wydanymi warunkami gestorow sieci,
Projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikéw i zabudowy zlokalizowanej w sagsiedztwie. Projektowane sytuowanie
drogi powoduje, ze obszar oddziatlywania zamyka si¢ w catosci w granicy dziatek
inwestora. Droga swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania badz fetoru a ponadto przyczyni
sie do ich zmniejszenia i poprawy komfortu poruszajgcych si¢ po niej uzytkownikow.
Droga nie bedzie ogranicza¢ zabudowy na dziatkach sagsiednich.
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17. UWAGI KONCOWE

— Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod nadzorem osdb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczefistwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

—Wielko$é i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczeg6inych rodzajéw
robét przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej rob6t drogowych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robét, odnoénym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegélnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze
stanowié podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

inz. ANDRZEJ PIEKARSKI
Upr. budowlane do projektowania, kierowania
nadzqrowania robotami bez ograniczeri !
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i lotniskowych drdg
startowych oraz manipulacyjnych
Nr ewid. RA/28/83

"
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TrasawspGlowne

Projekt .
Zbior :C:\ulica LIPOWA JEDLINSK.niw
Utworzony : data: 2017-10-31 godz. 14:08:22

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
1 5709401,977 7507655,577
2 5709549, 346 7507762,236
Strona 1
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TrasaElementy

Projekt -
Zbior :C:\ulica LIPOWA JEDLINSK.niw
Utworzony : data: 2017-10-31 godz. 14:08:22

ELEMENT oD DO
Prosta 0,00 181,92 L=181,92m

Strona 1
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ElementyNiwelety

Projekt .
Zbior :C:\ulica LIPOWA JEDLINSK.niw
Utworzony : data: 2017-10-31 godz. 14:08:22

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

‘prosta 0,00 475,50 1,000 - T R
tuk wypukty 47,50 72,50 12,50 5000,00 0,02
prosta 72,50 137,09 0,500 64,59

tuk wypukty 137,09 162,91 12,91 2500,00 0,03

max. pik. 149,593 rzed. 137,667
prosta 162,91 181,92 -0,533 19,01

Strona 1



Ob11iczRobot

Projekt  : ;
Zbior :C:\ulica LIPOWA JEDLINSK.niw
Utworzony : data: 2017-10-31 godz. 14:08:22

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0,00 0,00 2,58 0,00
30,00 0,04 73,09 0,04 73,05
30,00 0,00 2,29 73,05
30,00 0,03 72,34 0,03 72,30
60,00 0,00 2,53 145,35
56,00 0,06 138,11 0,06 138,05
116,00 0,00 2,40 283,40
26,00 0,03 60,19 0,03 60,16
142,00 0,00 2.23 343,56
39,92 0,04 99,55 0,04 99,51
181,92 0,00 2,76 443,07
""" R - . . el e e

Nadmiar WYKOP 443,07m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Strona 1
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