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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg oswietlenia ulicy na budowie ulicy
Lipowej w Jedlinsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét jest stosowana jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie przebudowy linii kablowych i budowy oswietlenia.

Zakres robo6t obejmuje:

- wytyczenie tras kabli i lokalizacji stupéw oswietleniowych

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- ustawienie stupow stalowych o wysokosciach 6 m

- wykopy pod kable zasilajgce do stupow

- nasypanie warstwy piasku pod kable

- nasypanie warstwy piasku nad kablami, zasypanie wykopow z utozeniem folii
ostrzegawczej koloru niebieskiego i zageszczaniem gruntu

- uktadanie rur ochronnych dla kabli w ziemi (odkrywka)

— uziemienie i pomiary elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 13 ST.

1.4.1. Kategorie robét — kody CPV

45314300-4 - ,Wykopy i uktadanie kabli”

45316110-9 - ,Montaz stupdw i opraw oswietleniowych”

45311100-0 - ,Uziemienia”

45311100-0 - ,Pomiary elektryczne”

45315300-1 - ,Przetozenie kolidujgcych kabli”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektows.

Rodzaje (typy) sprzetu, urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych

zastosowanych do wykonywania instalacji majg by¢ zgodne =z podanymi

w dokumentacji projektowej iprzedmiarze robdét. Zastosowanie do wykonania

obiektow innych rodzajéw (typow) sprzetu, urzadzen i osprzetu niz wymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie

z projektantami.

2. Podstawowe materialy

Wszystkie urzadzenia i materialty stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢

fabrycznie nowe i pochodzic z biezgcej produkciji.

3. Wymagania materiatowe

Zastosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne muszg spetniac

wymagania n/w przepiséw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

wraz z pozniejszymi zmianami)



- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004 r. Nr 202 poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz.664)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108,
p0z.953 z pbdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011)
Kable powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-93/E-90400 i PN-93/E-90403.
Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401. Piasek do
uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Folie
nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6
mm, gat. | koloru niebieskiego. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych
na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, zjakimi nalezy liczy¢ sie
w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie. Rury PCV powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.
Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35
o minimalnej grubosci $cianki 4mm. Wysokos¢ stupa 6m. Wysiegnik rurowy
o wymiarach 1,0x1,0x0°. Fundamenty betonowe. Elementy powinny byC¢ proste
w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-
90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 0,6m
elastomerem poliuretanowym. Oprawy o$wietleniowe do os$wietlenia ulicy ze zrédtem
Swiatta LED o parametrach podanych ponizej:

e Materiat korpusu — Odlew aluminium
Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
Szczelnos¢ komory optycznej — IP66
Szczelnosé komory elektrycznej — IP66
Montaz na wysiegniku o srednicy @60mm
Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w
zakresie od -10° do +5°
e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz



¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 36W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz

5-cio stopniowa redukcja mocy)

Zrodho $wiatta — 32 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 5120Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4100K

Wskaznik oddawania barw Ra=70

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES

LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: |

e Oprawa ma posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane
zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé
zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponize;.

F—nans T
- [ ':K'--m-'n-cﬁ--'..‘.--..fill.
[ L
= -t
'{\:’) o ate X ©
- OO
E . Errrreeyril)
= N K s s, [C)
ks

e Robznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych
4.0dbiér materialéw na budowie
- Wszystkie urzgdzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny byc¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkc;ji.
- Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.



- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

5. Sktadowanie materiatéw na budowie

- Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatbw oraz  wymagania  w zakresie = bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Sktadowanie stupdéw na placu budowy powinno byé na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektfadek z drewna miekkiego.

6. Sprzet

Do wykonania sieci elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

— pompa przeponowa spalinowa

— prasa hydrauliczna z napedem elektrycznym 100 t

— beczkowdz ciggniony

— spalinowy pogrgzacz uzioméw

— ciggnik kotowy 40-50 KM

— koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m3

— zageszczarka wibracyjna spalinowa

— samochdd dostawczy do 0,9

— samochdd samowytadowczy 5t

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t

— spawarka transformatorowa do 500 A

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20kVA

7. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich Wytworcéw.

8. Wykonanie robot

8.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane,
kablowe, montazowe i instalacyjne.

8.2. Trasowanie

Lokalizacje linii kablowych i stupow linii oSwietleniowej ma wytyczy¢ uprawniony
geodeta na podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia
Dokumentacji korzystajgc z domiaréw zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Po wykonaniu robot nalezy zgtosi¢ wykonanie uprawnionemu geodecie.

8.3. Przebudowa linii

Przebudowe linii kablowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

8.4. Wykopy pod stupy i fundamenty



Wszedzie tam, gdzie to jest mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty
wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.
Nalezy zwrocic uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu,
a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

8.5. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 /oswietleniowe 0,6/ m., a pod drogami w rurach
ochronnych na gtebokosci min. 1,0 m. W wykopie kable uktadac¢ linig falistg dla
skompensowania ewentualnych osunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu do zigcz
kablowych pozostawi¢ zapasy kabli po min. 2,5m., do stacji transformatorowej po
min. 3,0 m. W gruntach niebedgcych piaskami kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 10 cm, umieszczonej na dnie wykopu i zasypa¢ warstwg piasku
tak, aby grubosc tej warstwy nad kablem wynosita 10 cm. Nastepnie nalezy nasypac
warstwe 15 cm rodzimego gruntu, przykry¢ folig kablowg i pozostatg czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu warstwami np. za pomocg
wibratora. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi i drogami kable
uktada¢ w rurach ochronnych wystajgcych po min. 0,5 m poza skrzyzowanie. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i zamulanie. Kable nalezy zaopatrzy¢
w oznaczniki w odstepach nie mniejszych niz 10 m. W miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy robotach wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmag
ostrzegawczg a w nocy $wiattami ostrzegawczymi. Przejscia dla pieszych powinny
by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢
przez rowy nalezy wykonaé¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci
ruchu, jednak nie mniejsze niz 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla ruchu
dwukierunkowego. Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierkg i poreczg
ochronng. Roboty kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-
76/E-05125.

8.6. Montaz oswietlenia

Fundament stupa oswietleniowego powinien by¢ zabezpieczony warstwg bitumu
i wystawac 10-20 cm nad poziomem terenu.

Stawianie stupoéw powinno odbywacC sie za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajgc zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Wysiegniki na stupach nalezy mocowaC w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obroét
wokot osi stupa. O$ wysiegnika powinna byé ustawiona prostopadle do osi jezdni.
Whneka stupa powinna by¢ usytuowana na zewnagtrz od jezdni tak, aby jej o$ tworzyta
kat 45° z linig rownolegtg do kierunku jazdy.

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ w sposéb trwaty po ustawieniu stupow.

8.7. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

— pomiary rezystancji uziemien,

— pomiar stopnia zageszczenia gruntu (co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01),

— pomiar zwisu przewodow

— ciggtosc¢ zyt linii kablowej

— pomiar rezystanciji izolacji kabli do 1 kV

— badanie izolacji i szczelnosci powtoki — diagnostyka kabli - linii kablowych
0 napieciu wyzszym niz 1kV,



— pomiary ochrony przeciwporazeniowej

9. Kontrola jakosci robot

Roboty po jej wykonaniu podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje
wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego). Odbior
techniczny polega na sprawdzeniu:

1. zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze zgodnosci
Z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

2. jakosci wykonania robot

3. skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg
sporzgdzenie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru robét elektrycznych nalezy przedstawic:

1. dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

2. dziennik budowy

3. geodezyjng dokumentacje powykonawczg

4. protokoty z wykonanych pomiaréw

5. certyfikaty na urzadzenia i wyroby

Kontrola jakosci wykonania robot powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

1. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzgdzen
z dokumentacja

techniczng, normami i certyfikatami

2. prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow

3. poprawnos¢ wykonania oprzewodowania

4. prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw, sprzetu
i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw sSrodowiskowych i warunkow pracy
W miejscu ich zainstalowania

5. prawidtowego umieszczenia tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

6. prawidtowosci oznaczenia przewoddw ochronnych

7. prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkow ochrony od warunkéw srodowiskowych,
w jakich pracujg

8. spetnienia dodatkowych zalecen projektanta Iub inspektora nadzoru,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia linii elektroenergetycznej dokonuje wykonawca w obecnosci
przedstawicieli wtasciciela linii oraz inspektora nadzoru.

Instalacje elektryczng mozna uznac¢ za przyjetg do eksploatacji, gdy protokdt badan
potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacjg, przepisami
szczegotowymi i Polskimi Normami.

10. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ robét elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg
jest komplet robat.

11. Odbiér robét

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i wymogami Inzyniera (Kierownika Budowy), jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne. Inzynier (Kierownik Budowy)



oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg
ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier (Kierownik Budowy) ustali zakres
robot poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym
terminie.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
13.Przepisy zwigzane

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

- PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drog. Czesc 1: Wybor klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

- PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw.

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV.

- PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 3.6/6 kV.

- PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napiecie
Znamionowe

powyzej 3,6/6 kV.

- PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
Czesc¢ V — Instalacje elektryczne /Wydawnictwo Arkady — 1988/



