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Stare Zawady PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DACH
11 drabina
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m kol.
d.1./1611-02
1
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1.|0354-15 ana- |taz istniejacej drabiny zewnetrznej na dach
1|logia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-02 Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m iz bezpiecz- |m
d.1./1213-04 nym wejsciem na dach - ocynkowane
1
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2 rozbidrki
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
ogniomury |(24.68+12.70*2)*0.70 m2 35.056
gzyms 24.68*0.65 m2 16.042
wydry (24.68+12.70*2)*0.35 m2 17.528
pas nadryn- |24.68*0.25 m2 6.170
nowy
RAZEM 74.796
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
24.68 m 24.680
RAZEM 24.680
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
7.50*3 m 22.500
RAZEM 22.500
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
2
24.18*12.45 m?2 301.041
RAZEM 301.041
8/KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.|0106-08
2
24.18*12.45*0.10 m3 30.104
RAZEM 30.104
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-17 trukciji ceglanych na odlegto$é 5 km
2|0108-20
30.104 m3 30.104
RAZEM 30.104
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
2/0108-20
papa 301.041*0.01 m3 3.010
styropian 30.104 m3 30.104
RAZEM 33.114
11 |kal. wkasna |Koszt sktadowania odpadow m3
d.1.
2
33.114 m3 33.114
RAZEM 33.114
12|kal. wkasna |Koszt utylizacji papy m3
d.1.
2
papa 301.041*0.001 m3 0.301
RAZEM 0.301
13/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.1.|0201-01
2
301.041 m?2 301.041
RAZEM 301.041
1.3 nakrywa - gzyms na ogniomurze
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14/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i ér do |szt.
d.1./0803-01 10 mm
3
(24.68+12.70*2)*4 Szt. 200.320
RAZEM 200.320
15/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych fi 10 zebrowany i diu- szt.
d.1.|0809-04 gosci 20 cm w gotowych slepych otworach w nakrywie istniejgcej na ogniomu-
3 rze
200.32 Szt. 200.320
RAZEM 200.320
16|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm B-20 wykonany ze spadkiem w kierunku dachu. |m3
d.1./0219-02
3
(24.68+12.70*2)*0.50*0.15 m3 3.756
RAZEM 3.756
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
(24.68+12.70*2)*6*0.888/1000 t 0.267
(24.68+12.70*2)/0.15*1.40*0.222/1000 t 0.104
RAZEM 0.371
1.4 wentylacja
18/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - wew- |kol.
d.1./1611-03 natrz sali sportowej
4
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze- |kol.
d.1./1611-03 stawienie kolumny
4|z.52.5.24.
9926-03
3.00 kol. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.1.|40206-02 1760 mm
4
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kominki pod pod- |m3
d.1./0212-03 stawy wentylacyjne
4
(0.50*4)*0.15*0.50*4 m3 0.600
RAZEM 0.600
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
4/0108-20
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
23|kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.
4
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
24|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
d.1./0803-01 10 mm
4
16*4 Szt. 64.000
RAZEM 64.000
25|KNR 2-02 Wklejenie na klej HILTI n/w pretéw zbrojeniowych fi 10 mm do plyt panwio- |szt.
d.1.|1218-03 ana-|wych zelbetowych
4|logia
64.00 Szt. 64.000
RAZEM 64.000
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4
1.60*8*0.617/1000*4 t 0.032
1.10*4*0.222/1000*2*4 t 0.008
RAZEM 0.040
27|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm B-20 m2
d.1./0701-03
4
(0.50*4)*0.12*0.70*4 m2 0.672
RAZEM 0.672
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28|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej twardej gr. 15 cm - sys-|m2
d.1.|2613-02 tem ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy - kominki wenty-
4 lacyjne
(0.80+0.50)*2*0.70*4 m2 7.280
RAZEM 7.280
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.1.|2613-05 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
4 $cian z betonu
7.28*8 szt 58.240
RAZEM 58.240
30|KNR-W 2-17 |Wywietrzniki dachowe WLO 315 ST o $r. do 315 mm z ostong bryzgoszczelng |szt.
d.1.|0152-03
4
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.1.|0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
4 stropach
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 téw
4
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
15 docieplenie dachu
34|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.|0101-04 cm - gzyms
5
24.68 m 24.680
RAZEM 24.680
35/KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5
24.68*0.30*0.06 m3 0.444
RAZEM 0.444
36|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
5/0108-20
0.444 m3 0.444
RAZEM 0.444
37|kal. wlkasna |Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.
5
0.444 m3 0.444
RAZEM 0.444
38|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cis-  |m2
d.1.|0101-06 nieniowej
5
24.68*12.70 m2 313.436
RAZEM 313.436
39/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro - wyréwnanie podtoza pod paroizolacje
5
313.436 m2 313.436
RAZEM 313.436
40 KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - zamo- |m3
d.1.|0406-01 cowane ha kotwy rozporowe do stropu wzdtuz okapu 2- rzedy ( dystans) drew.
5
(24.68*0.10*0.10)*2 m3 0.494
drew.
RAZEM 0.494
41 KNR 2-02 Belki 20x10 o dtugosci 1,50 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.1.|0406-02 z tarcicy nasyconej - jako wspornik wysuniety 50 cm od lica $ciany . oparty na |drew.
5 w/w dystansie i zamocowany do stropu zelbetowego kotwami rozporowymi ,
minimum 3 kotwy na jeden wspornik oraz dodotkowo usztywniony klamrami
ciesielskimi do murtat ( dystansu) - 4 klamry na jeden wspornik.
24.68/0.70*1.50*0.20*0.10 m3 1.058
drew.
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RAZEM 1.058
42|KNR 0-21 Montaz plyt wiérowych gr. 25 mm OSB - wodoodpornych m?2
d.1./4007-03 ana-
5|logia
na okapie i |24.68*(0.65*2+0.25) m2 38.254
pod okapem
RAZEM 38.254
43/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowa T-8 gr. 0,75 m2
d.1./202 0529-01 |mm o pow.arkuszy do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu - podprzybitka ( w
5 podprzybitce nalezy wywierci¢ otwory tworzac "kratke wentylacyjng " w/g
wskazan Inspektora Nadzoru )
24.68*0.65 m2 16.042
RAZEM 16.042
44| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m2
d.1.|0506-02 0,70 mm - pas podrynnowy
5
24.68*0.35 m2 8.638
RAZEM 8.638
45/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,70|m?2
d.1.|0506-01 - pas nadrynnowy
5
24.68*0.25 m2 6.170
RAZEM 6.170
46 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-04
5
24.68 m 24.680
RAZEM 24.680
47 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-03
5
8.50*3 m 25.500
RAZEM 25.500
48|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z |szt.
d.1.|0524-08 blachy ocynkowanej
5
3.00 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-02 Paroizolacja z folii na sucho pozioma m2
d.1.|0616-01 ana-
5|logia
24.68*(12.70+0.65) m2 329.478
RAZEM 329.478
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome - twarde na |m2
d.1./0613-03 dachu gr. 15 cm - z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
(24.68+0.20+0.20)*(12.70+0.65+0.20+0.20) m2 344.850
RAZEM 344.850
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome - twarde na  |m2
d.1.|0613-04 dachu gr. 15 cm - z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
5
(24.68+0.20+0.20)*(12.70+0.65+0.20+0.20) m2 344.850
RAZEM 344.850
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome - twarde na |m2
d.1./0613-03 dachu gr. 10 cm - z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - ogniomury
5
24.68*0.25 m2 6.170
(12.70*0.50)*2 m?2 12.700
RAZEM 18.870
53|KNR 2-15 Montaz kominkéw wentylacyjnych z PP fi 110x350 mm szt.
d.1./0210-03 ana-
5|logia
<344,85/65=5,06 szt>
6.00 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych z ta- |szt
d.1./2613-05 lerzami dociskowymi do betonu ( gr. welny 30 cm )
5
405.61*6 szt 2433.660
RAZEM 2433.660
55|KNR 2-02 Przyklejenie klinéw tréjkatnych 10x10 cm wzdtuz ogniomuréw i kominkéw m
d.1.|0609-07 ana-
5|logia
24.68+12.70*2 m 50.080
(0.50*4)*4 m 8.000
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RAZEM 58.080
56| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z wywinieciem na m?2
d.1./0504-02 ogniomury i wokét kominkéw wentylacyjnyxh
5
dach (24.68+0.20+0.20)*(12.70+0.65+0.20+0.20) m?2 344.850
ogniomury  |12.70*(0.70+0.50)*2 m?2 30.480
24.68*1.00 m?2 24.680
kominki (0.50*4)*0.70*4 m?2 5.600
RAZEM 405.610
57 KNR 2-02 Zalozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0,08 m - listwa aluminiowa m
d.1./0515-04 ana-|systemowa ,dociskowa podtrzymujaca pape przy kominkach wentylacyjnych
5|logia
(0.80+0.50)*2*4 m 10.400
RAZEM 10.400
58/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m2
d.1.|0506-02 czapy na kominkach wentylacyjnych
5
(1.08*1.08)*4 m?2 4.666
RAZEM 4.666
59/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - m2
d.1.|0506-02 ogniomur
5
(24.68+12.70*2)*0.78 m?2 39.062
RAZEM 39.062
2 ELEWACJA
2.1 docieplenie $cian
60|KNR 2-25 Azurowe przesta ogrodzeniowe na stupkach stalowych - rozebranie m2
d.2.|0309-02 ana-
1|logia
12.70*1.50 m?2 19.050
RAZEM 19.050
61|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
sciany szczy-|(12.70*8.90)*2 m?2 226.060
towe
$ciana z 3.25 m2 3.250
drzwiami
RAZEM 229.310
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 9 km
1/0108-20
229.31*0.025 m3 5.733
RAZEM 5.733
63|kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu m3
d.2.
1
5.733 m3 5.733
RAZEM 5.733
64|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
229.31 m?2 229.310
RAZEM 229.310
65/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
229.31 m?2 229.310
RAZEM 229.310
66|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2.|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach - szczyty budynku
1
229.31 m?2 229.310
RAZEM 229.310
67|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod-i nadrynnowych, wyskokow i |m2
d.2.|0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej -
1 okapnikow
(2.20*0.44)*8 m?2 7.744
(2.20*0.44)*8 m?2 7.744
RAZEM 15.488
68|KNR 0-21 Montaz ptyt wibrowych gr. 25 mm OSB - wodoodpornych - pod okapniki m2
d.2./4007-03 ana-
1|logia
D (2.10+0.15*3)*0.15*16 m?2 6.120
RAZEM 6.120
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69/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.|0347-09 piennej - pionowe oscieza okien
1
elewacja "D" |(1.10*0.12)*2*8 m?2 2.112
okna
(2.05*2)*0.12 m?2 0.492
drzwi
elewacja "C" |(3.50*0.12)*2*8 m?2 6.720
okna
RAZEM 9.324
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2.|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach - wyréwnanie osciezy po skuciu ich czesci
1
9.324 m?2 9.324
RAZEM 9.324
71|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
1
24.68+12.70*2+8.68 m 58.760
RAZEM 58.760
72|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0925-01
1
(2.10*1.10)*8 m2 18.480
(3.50*2.10)*8 m?2 58.800
2.00*1.00 m2 2.000
drzwi
RAZEM 79.280
73|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70-040 frez. gr. 15 cm |m2
d.2.|2614-02 - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
1 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki barwionej w masie
elewacja "C" |(24.68+0.15*2)*(7.50+0.45-0.79) m2 178.857
-(3.50*2.10)*8 m?2 -58.800
okna
elewacja "D" |(24.68+0.15*2)*(9.05-0.79) m?2 206.335
-16.11*4.74 m2 -76.361
budynek
przyleg
elewacja "A" |(12.70+0.15*2)*(9.05-0.79) m?2 107.380
elewacja "B" |(12.70+0.15*2)*(9.05-0.79) m?2 107.380
RAZEM 464.791
74|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2.|2614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
1 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki barwionej w masie
okna (1.10*2+2.10)*0.27*8 m?2 9.288
(3.50*2+2.10)*0.27*8 m?2 19.656
drzwi (2.05*2+1.00)*0.27 m?2 1.377
RAZEM 30.321
75|NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m?2
d.2.|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
1
(24.98+13.00*2+8.57)*2 m?2 119.100
RAZEM 119.100
76|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
1
(2.10*0.12)*16 m?2 4.032
RAZEM 4.032
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.|2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1 elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
narozniki bu- |9.05*4 m 36.200
dynku
(3.50*2+2.10)*8 m 72.800
(1.10*2+2.10)*8 m 34.400
2.00*2+1.00 m 5.000
drzwi
RAZEM 148.400
78|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |szt.
d.2./0602-03 cegle
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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79/KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne DO ZAMOCOWANIA LAMP RTECIO- szt.
d.2.|1218-02 ana-|\WYCH NA WYSIEGNIKU
1|logia
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw rteciowych oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 |kpl.opr
d.2.|0610-01 oprawa na wysiegniku - LAMPA + WYSIEGNIK Z ODZYSKU aw
1
3.00 kpl.opr 3.000
aw
RAZEM 3.000
81|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:61,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,79,80,83)
1/z.s2.5.15
82/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.|1610-01
1
elewacja "C" |(24.68+0.15*2)*(7.50+0.45) m?2 198.591
elewacja "D" |(24.68+0.15*2)*(9.05)-(16.11*4.74) m2 149.708
elewacja "A" {(12.70+0.15*2)*(9.05) m?2 117.650
elewacja "B" [(12.70+0.15*2)*(9.05) m?2 117.650
RAZEM 583.599
83/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
1/01
583.599 m?2 583.599
RAZEM 583.599
84|KNR 2-25 Azurowe przesta ogrodzeniowe na stupkach stalowych ( przyspawane do ist- |m?2
d.2./0309-01 ana-|niejacych stupkow - ogrodzenie zbiornikow z gazem )- budowa - MATERIAL Z
1/logia ROZBIORKI - PRZEStA
12.70*1.50 m?2 19.050
RAZEM 19.050
2.2 cokot
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
(24.68+0.12*2)*0.79 m2 19.687
(12.70+0.12*2)*0.79*2 m?2 20.445
(8.57+0.12+1.20)*0.79 m?2 7.813
RAZEM 47.945
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi gr. 12 cm twardy - system |m?2
d.2.|2612-01 STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
2
47.945 m?2 47.945
RAZEM 47.945
87|KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.2.|0123-01
2
47.945*4.16 szt. 199.451
RAZEM 199.451
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2.|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
2
47.945 m?2 47.945
RAZEM 47.945
89|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.2.|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
2
47.945 m?2 47.945
RAZEM 47.945
90|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.2.|0124-06 ana- kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
2|logia recznie - cokét - tynk zywiczny
47.945 m?2 47.945
RAZEM 47.945
3 ODGROMOWKA
3.1 wymiana instalacji odgromowej
91|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
d.3.|0702-07 15 cm - skucie tynku na ptaskowniku odgromowki
1
1.50*6 m 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.3.|0702-07 klejonym na klej
1
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(24.68+12.70*2)*2 szt. 100.160
RAZEM 100.160
93|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z dwo-  |szt.
d.3.|0703-10 ma ztgczkami przelotowymi naprezajgcymi na dachu betonowym krytym bla-
1/z.0.3.1. cha lub papa - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.3.|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
1 kach
24.68*2+12.70*2 m 74.760
RAZEM 74.760
95/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe-|m
d.3./0107-03 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
1
7.90%6 m 47.400
5.00 m 5.000
RAZEM 52.400
96| KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) z pre- |m
d.3./0708-03 ta o $r. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na Scianie
1
52.40+1.00*7 m 59.400
RAZEM 59.400
97|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.3.|0142-03
1
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98| KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-pret  |szt.
d.3.|0711-05
1
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
99|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.3.|0711-06 kownik
1
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
100|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.3.|1205-03
1
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.3.|1205-04
1
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
4 OSUNIECIE RURY DESZCZOWEJ OD SCIANY
4.1 odsuni ecie rury deszczowej od  sciany
102|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4.|0312-10 gruntu IIl) - odkopanie rury deszczowej
1
3.00 dot. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm - MATERIAL Z szt.
d.4.|0214-03 ODZYSKU
1
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 150 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-|szt.
d.4./0210-05/04 |mowymi lub za pomoca klejenia - ekstrapolacja - MATERIAL Z ODZYSKU
1/analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
3.00 m 3.000
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 150 mm tgczonych metodg weiskowg -  |msc.
d.4.|0212-08/07 |ekstrapolacja - MATERIAL Z ODZYSKU
1|analogia
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Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
0.60 m 0.600
3.00 msc. 3.000
RAZEM 3.000
5 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5.1 docieplenie scian fundamentowych
106 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.5.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+5.00)*0.60*1.00 m3 34.248
RAZEM 34.248
107|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km grunt.kat. |m3
d.5.|0108-06 11l
1/0108-08
34.248 m3 34.248
RAZEM 34.248
108/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.5./2611-01 zmycie
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+5.00)*1.00 m2 57.080
RAZEM 57.080
109|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi twardymi gr. 12 cm - sys- |m?2
d.5./2612-01 tem STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
57.08 m2 57.080
RAZEM 57.080
110|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.5.|0207-01 wierzchni
1
57.08 m2 57.080
RAZEM 57.080
111|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.5.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
1
34.248 m3 34.248
minus do- -7.192 m3 -7.192
cieplenie
RAZEM 27.056
112|kal. wlasna |Dostawa piasku do zasypki m3
d.5.
1
27.056 m3 27.056
RAZEM 27.056
6 OPASKA
6.1 wymiana opaski
113|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6.|0814-02
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20) m 61.960
RAZEM 61.960
114|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowe] |m?2
d.6./0807-01 Z wypetnieniem spoin piaskiem
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20)*0.50 m2 30.980
RAZEM 30.980
115|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.6./0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
12.70*1.00 m2 12.700
RAZEM 12.700
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
d.6.|0402-04
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20)*0.065 m3 4.027
RAZEM 4.027
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - 50% MATERIAL Z ODZYSKU -
1 OBRZEZE
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20) m 61.960
RAZEM 61.960
118/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.6./0109-03 - B-10
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20)*0.50 m2 30.980

-10 -
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RAZEM 30.980
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - kolorowa na pod- |m2
d.6./0511-03 sypce cementowo-piaskowej - 50% KOSTKI Z ODZYSKU
1
(24.68+12.70*2+0.50*4+8.68+1.20)*0.50 m?2 30.980
RAZEM 30.980

-11 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/ DACH 0.00
1.1|drabina 0.00
1.2|rozbiérki 0.00
1.3 nakrywa - gzyms na ogniomurze 0.00
1.4|wentylacja 0.00
1.5|docieplenie dachu 0.00
2|ELEWACJA 0.00
2.1|docieplenie $cian 0.00
2.2|cokdt 0.00
3/ODGROMOWKA 0.00
3.1|wymiana instalacji odgromowej 0.00
4|OSUNIECIE RURY DESZCZOWEJ OD 0.00
SCIANY
4.1|odsuni ecie rury deszczowej od  $ciany 0.00
5/DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTO- 0.00
WYCH
5.1|docieplenie scian fundamentowych 0.00
6| OPASKA 0.00
6.1|wymiana opaski 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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