Liséw_Sitownia

OBMIAR

1.4

Lp. : Podstawa : Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1:88Tnrs Sitownia plenerowa | pow. utwardzone CPV 45111200-0;45233222-1 -SSTNr 1,4, 6
1.1 Obrzeza - e
1/KNR 2-31  {Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypet- :m
1 d.1..0407-04 inieniem spoin zaprawg cementowsg
1 :
sitownia  (10.50+21.70+20.00 mo 2220
: e U TRAZEM 52.20
2'KNR 2-31  :Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1.:0407-02 _nieniem spoin piaskiem .
__ichodnik 14.00"2 ‘m ‘ 2800
. 3KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m2
d.1..0402-04
i
:80.20*0.20*D.20 m3 32
T 4TKNR 2431 ‘Mechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokosci jezdni i chodnikdw w m?2 :
d.1.:0101-01 :gruncie kat. |-V gtgbokosci 15 cm
2 :
inawierzch-  1371.20+14.002.00 im2 399.20:
inia sifownii | '
chodrik- dOJ- : :
scie ; :
B ! i, RAZEM . 399.20,
5 Wykenanie stabilizacji gruntu cementem do 5 MPa na gr. 50cm (ok. 30kg .m3
: d.1. kalk. wiasna icementu na 0,5m3 gruntu czyli na 1m2 przy gr. 50cm) poprzez wyrownanie
2 li spulchnienie gruntu rodzimego, rozkiad | mieszanie cementu z gruntem
‘ iprzy pomecy gruntemieszarki lub koparki
1399.2070.50 _ m3 i 199 60
f o e RAZEM 189.60
6:KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza ped warstwy konstrukeyj- :m?
: d.1./0103-04 :ne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V .
Ty :
39920 R
: ‘Powtorne wymieszanie gruntu z cementem koparka lub gruntomieszarkg
. kalk. wiasna
-199.80 im3 199.60
R T RAZEM 199.60;
8KNR 2-31  Machaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy Konstrukeyj- =m2
£ d.1.:0103-04 ine nawierzchni w gruncis kat. I- do uzyskania 1s=0,97
: 2 ;
L 399.20 im2 L 399.20 o
| RAZEM 389.20
. 9KNR2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. i-ill m3
' d.1.10236-03 '
L2
399.20"0.50
¢ 10/KNR 2-3t  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczaigace] w korycie -
. d.1.,0104-07 ‘grubosc warstwy z piasku po zag. 10cm
-2 : : :
399.20 m2 399200
: ; o T TRAZEM ; 399.20:
i 11/KNR 2-31  |Podbudowa 0 Rm=1,6MPa - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm im2 :
. d.1.:0109-03 ‘
2
f 1399.20 m? 39920 ‘
L RAZEM 399.20
1.3 :Nawierzchnia
o 12IKNR 2-31 :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kelorowej grubosé 6 cm na pod- =m2
P d.1.,0511-02 :sypce cementowo-piaskowej
139920 m2 399.20 ,
E C U RAZEM 399.20:
; ;Dostawa i montaz {z betonowaniem) 3 szt. fawek oraz 1szf kosz na smieci; kpl. : :
d.1.i0310-04 - WYPOSAZENIE DOSTARCZY INWESTOR :
3ianalogia ! : :
i 4.00 ikpt. 4.00:

400

Nerma PRO Wersja 4.57 Nr seryiny: 10655
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' Lp. Podstawa :

d.1.kalk. wiasna fikacji technicznej
4 :
: '4.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10655

OBMIAR

14: :Dostawa i montaz przyrzaddw do éwiczeh - 4 zestawy urzgdzes: - wg specy-

‘zesta- .
wy
\zesta- 4.00

RAZEM

. . _Poszcz. . Razem

4.00

upr. bud, BUA
ul. Chrobrego 52/14, %
1el. 606351 ¢



