Lisdw_zagospodarowanie

. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 ‘ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE- CPV 45111200-0 - SST Nr 1
1,KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o grubosci 15 cm za pomocg m2
¢.1:0126-01 spycharek :
‘boisko, pow. |800.00+375+52.00+9.50*2.50 im2 1350.75:
‘uiwardzone | ; :
. ; . RAZEM 135075
2/KNR 2-01 rzemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtose do 10 m w grun- ‘m3 : :
d.10229-01 + icie kat. I-H
IKNR 2-01 :Przem[eszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-ll - dodatek
0229-04 :za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
i1350.75*0.15 m3 : 202.61:
: - ) . RAZEM __202.61
3iKNR 2-01  Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w m3 :
d.1i0235-05 ‘gruncie kat. 1l1-1V :
; uzupetnienie 202.61 ims3 202.61;
terenu ‘ : S I
i ; ; RAZEM 20261
4:KNR 2-0% §Zag¢szczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 1l im3 :
d.1/0236-03 f
' 202.61 m L 2028t
i | RAZEM | 202.61;
2! SST Nr1; 2;; BOISKO WIELOFUNKCYJNE - CPV 45111200-9-SSTNr 1, 3,5
! 3,
21 Obrzeza i opaska e .
5/KNR 2:31 " Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z oporem z  im
4.2.10407-03 + :betonu B10 wraz z wykonaniem koryta - obramowanie boiska
: 1:KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |
0401-C4 uc:|e kat.BI-1V f
B L _,,_|(35 00+24.00)*2+36.00+25.00"2 im ‘ 204.00:
: . RAZEM ¢ 204.00;
6/KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z wypel- 'm ‘
d 2..0407-02 inieniem spoin piaskiem ;
¢ i
: 9502 m 19.06 o
B D , L RAZEM ~19.00
i T:KNR2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem :m?3 :
0 d.2.:0402-04 ;
: 1 : :
1223.00"0.2070.20 m3 8.92,
i BIKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj o gruboéci 6 cm na podsypce  im2 : :
©d.2.:0511-02  [cementowo-piaskowe] :
1 ‘ ;
opaska |(35.00+24.00)*2*0.30 :m2 36.00!
‘chodnik-doj- 19.50*2.50 m2 23.75:
S — sc]e S— - : S R SR .
: RAZEM 59.75,
2.2 iPodbudowa ‘
© 9|KNR 2.31 iMechaniczne wykonanie Koryta na catej szerokosei jezdni i chodnikéw w — im?2
cd2 010101 igruncie kat. I-IV glebokosci 35 cm : ;
: 2: : : H
136.00725.00 im2 900.00 :
: RAZEM = §00.00:
10 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem do 5 MPa na gr. 50cm (ok. 3Ckg  ‘m? :
;. d.2.kalk. wiasna :cementu na 0,5m3 gruntu czyfi na 1m2 przy gr. 50cm) poprzez wyréwnanie:
2 .1 spulchpienie gruntu rodzimego, rozkiad i mieszanie cementu z gruntem
: przy pomocy gruntomieszarki lub koparki : :
E900 .00*0.50 m3? 450.00] o
I : i _RAZEM 450.00
19 KNR 2331 Mechanlczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy korsstrukcyj m2 :
d.2..0103-04 ‘ne nawierzchni w gruncie Kat. IV ;
2 :
~ 5900.00 :m2 900.00;
1 e ; LRAZEM  900.00;
12 'Powtérne wymieszanie gruniu z cementem koparka lub gruntomieszarkg im? '
¢.2.{kalk. wiasna | :
2 :
450.00 m3 : 450.00 :
‘ RAZEM 450.00
13/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj— m2 :
d.2.:0103-04 ‘ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV do uzyskania [s=0,97
2i ;
H S 90c.00 . m2 900.00 .
i L RAZEM 90000
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14 KNR 2-01  [Zageszczenie nasypow zagaszczarkami; gruniy sypkie kat. Il : :
¢.2.:0236-03 :
2 :
: 500.06"0.50 . o m? 45000 .
: ~ RAZEM 450.00
- 15IKNR 2-31  'Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie - m2 :
d.2.i0104-07 ‘grubosc warstwy z piasku po zag. $rednio 15cm :
2 : = :
535 00*24.00 - im2 . 840.00; _
i RAZEM  840.00°
C16 Montaz i dostawa geowldkniny filtracyjno-separacyjnej 200g/m2, uk%adanej ‘m2 ‘
: d.2. kalk. wiasna na zaklad
-
: :8510.00 R ‘m? 840.00°
T L L, RAZEM T 840.00:
17 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- :m2
d.2. 0114-05 ‘czeniu 15 em(C-63) 5
2 : : :
o 84000 .m? 84000 |
; : RAZEM 840.00:
18 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyrownujaca z klitica {1- 4mm} m2
d.2.i0114-07 o gr. po zageszerzeniu Secm ;
2 H M
R :840-00 e e m?_ ! 840.00: . .
s R _RAZEM . B40.00
2.3 ‘Nawierzchnia
19:KNR 2.31  ;Nawierzchnia - Warstwa stabilizujgca ET gr. 3,5¢cm z granulatu gumowego i m2
d.2.:0312-01 spmwa PU |
3ianalogia |
- T o i | RAZEM . 840,00
20/KNR 2-31  {Nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa - pierwsza warstwa gr. 1imm -z ?m2 : :
d.2.10311-05 igranulatem EPDM, druga - wierzchnia warstwa - poliuretanowa wykonywa- |
3 :na metoda natryskows gr. 2mm : :
840.00 o m2 840.00! o
. RAZEM 840.G0;
~ 24 Osprzet t;qrgka do pitki reczne;, snatkowej, koszykowki | tenisa e
21IKNR 2-23 Wykoname fundamentdw betonowych z betonu Zwirowego © 05j.0.35 m3  im?3 : ‘
© d.2.[0308-01 : :
‘ 2.4 im3 2.40; :
22/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw siatkdwki i tenisa oraz koszykowki  |szt. :
i d.2.,0309-02 : :
.4 -
1 RAZEM 8.00
23|KNR 2-23  [Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki - w  iszt. 1
d.2.10310-04 {komplecie konstrukcja z wysiggnikiem do tablicy i mechanizmem do regula-- ;
4 icji wysokogci, tablica 105x180, obrecz uchylna i siatka do obreczy . ; 5
,,,,, 200 szt o200
- 24iKNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i tenisa uniwersal- szt | : :
¢ ¢.2.:0310-02 ‘nych - w komptecie siatka z antenkg do siatkdwki oraz siatka do tenisa
C Ty ‘
2.00 ‘szt | 2.00
e e e . :RAZEM - 200
" 25/KNR 2-23  Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki recznej szt :
d.2.10310-06 :
C4 g :
| 200 szt 2.00: L
: ‘ C RAZEM 200
2.5 Ogrodzenle boiska CPV 45342000 5]
26/KNR 2-23  |Wykonanie (ogrodzenia) wys. 6,00m , ogrodzenie na siupkach stal. 80x80 |m
d.2.:0401-03 malowanych proszkowe w kolorze zmlonym o rozst, 5,00-6,30m, stezenia
5|analogia skarajnych stupkéw, zabetonowane w fundamencie 85x85mm, siatka osto- :
nowa bezwgztowa z polipropylenu oczka max Sx5cm-kolor zielony |, gr, :
5mm, linki stalowe podirzymujgce siatke gr. 4mm, elementy mocujace
ccynkowane - w tym 2szt. brama szerokosci 2,10m | wysckosci 2,50m ‘ :
{36.00+25,00)"2 e m 12200
| . RAZEM 122.00:
3 PLAC ZABAW - CPV 45111200-0; 452332221 - SST Nr 4
27 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w im2
d.3i6101-01 gruncie Kat. I-[V glebokosci 20 cm : i
1254.50 e m2 254.50;
-4-
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- T RAZEM 254,50

! 2BIKNR 2-01  Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odiegiosé do 10 m w grun-im3 :

! d.3i0229.02 :cie kat. Hf :

| :<ziem§a z cdidadu>50.80 m3 ; 50.90;

77777 o - . RAZEM 50.90:
29 1KNR 2-01 Formowame i zageszczanie nasypaw o wys. 3.0-10.0 m spycharkamiw _ -m?#

¢ d.3:0235-05 ‘gruncie kat. 1i-1V Wskaznik zageszczenia Js = 0.96

: ‘7.5z, 2.5.2.

9807
50.90 . o 5090
: . RAZEM 50.90
30:KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zaggszcezarkami; grunty sypkie kat. 1-1t '
d.30236-03 :
; 150.90 o ‘m3 : 50.80:

: Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i 'm?2 :

© d.3i0104-01 ‘zageszczanie rgczne - grubo§é warstwy po zageszczeniu 10 cm :

' : :254,50 ‘m2 254.50: o

. 32|KNR 2-21  {Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej na terenie plaskim grubosé warstwy 10 ha :

o d.30213-01 icm ‘

0213-02 : : :

- 0.03 o o003

: : RAZEM 0.03:

. 33KNR 2-21  |Whykonanie fak parkowych siewem na gruncie kat. I-H z nawozeniem :
d.3i0408-03 ;

u .03 U .- N

i 34KNR2-02 :Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych ocynk. malowanych prosz- 'm

. d.3;1804-11 kowo kelor zietony wys. ogrodzenia 1,20m - w tym 1szt. furtka systemo-

lanalogia ‘wych szer. 1,00m - odcinek x-y ;

,,,, o 28.50 m_ 28.50
35 KNR 2-23  :Dostawa i montaz (z betonowariem) wyposazenia placu zabaw zgodnie ze  kpl :
d.3{0310-04 ispecyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét :

lanalogia : ‘
{<Hustawka wagowa-20s.>2.00 ‘kpt 2.00!
i<Bujak>2.00 kpl 2.00
i<zestaw zabawowy-dwie wieze>1.00 ‘kpl 1.00:

i<karuzela>1.00 ikpt 1.00 :

b <tablica infermacyjna>1.00 kol oo teop

3 . RAZEM 7.00

¢ 36IKNR 2-23  Dostawa i montaz {z betonowaniem) 3 szt. fawek oraz 1szt kosz na $mieci kpl. | ‘

- d.3.0310-04 « WYPOSAZENIE DOSTARCZY INWESTOR

‘analogia :
4/45233000-0 ;OGRODZENIE TERENU i ROBOTY WKONCZENIOWE -CPV 45111200 0- SST Nr7
37 Dostawa i montaz 1szf. bramy szer. 5,00m wys. 1,70m oraz 2szt. furtek ‘kpl. :
d.4ikalk. wiasna iszer, 1,00m i wys. 1,70m w systemie panelowym wraz ze slupkami -roz- .
wierne, wyposazone w zamki z wkiadka :
11.00 e kpl. 1.00° |

;38 Dostawa | montaz ogrodzenia panslowego wys. przesta 1,50m wraz z sys- im

© d.4:kalk. wlasna ‘temowa podmurdwkg i stupkami :

; 15 60+69.30+20.00+0.50 m 105.40 :

i 39/KNR 2-31 ;Scneki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- ‘m :

: d.4106806-01 ‘wej ‘

43800 R L

‘ 25.00
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